ULOZENI KANALIZACE
V KOMUNIKACI Il t¥.
DLE POZADAVKU SUS PCE KRAJE
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80 MPa  KAM SP CEM SC C8/10-130mm
STERKODRT-SDA TL.VRSTVY 220mm
ZHUTNENI 45 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY
DLE TP146-RSD

ZHUTNITELNY MATERIAL NA MIN. P.S.95%=45MPa
NETRIDENY STERKOPISEK —_—

—ZATAZNE PAZENI

300

50,

110
DN 250-300

POZNAMKA:

VESKERY VYFREZOVANY MATERIAL JE MEJETKEM PCE KRAJE
V ZASTOUPENI SUS A BUDE ULOZEN NA CESTMISTROVSTVL.
PRIPADNE VODOROVNE ZNACENI MUSI BYT OBNOVENO.

ACO 11+(ABS II)-50mm—PO 1 ROCE PROVOZU PREFREZOVAT 40mm
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POSTRIK SPOJOVACI SPA 0,5kg/m2
POSTRIK INFILTRACNI PI 1kg/m2

MODIF.ASFALT.ZALIVKA
(NATAVOVACI PASEK)

ASFALT. KRYTU
N MODIF.ASFALT.ZALIVKA
(NATAVOVACI PASEK)

PRORIZNUTI

ULOZENI KANALIZACE
V MISTNI KOMUNIKACI
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ACO 11-40mm, PRUM. § 3,10m
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MODIF.ASFALT.ZALIVKA
(NATAVOVACI PASEK)

ZHUTNITELNY MATERIAL
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——ZATAINE PAZENI

300

LEGENDA:

1 — HUTNENY OBSYP DRCENYM KAMENIVEM
FRAKCE 8-16 mm

2 — HUTNENE LOZE Z DRCENEHO KAM. — 150mm
FRAKCE 8-16 mm

3 — ZHUTNOVANI DO VY3KY 300 mm NAD
TROUBOU JE NEPRIPUSTNE

4 — TROUBA PP KANALIZACNI

V PRIPADE VYSKYTU SP. VODY
DRENAZNI TRUBKA PVC 80
DO STERKU 8—16mm

ACO 11+(ABS 11)-50mm
ACP 16+(0KS Il)

POSTRIK SPOJOVACI SPA 0,5kg/m2

—70mm

POSTRIK INFILTRAGN( PI 1kg/m2

SIRKY RH
DN mm) |150 |250 |300 | 400 | 500 | 600
t mm) 45 77 | 98 | 122 | 27
s m) |800 (1100 [1100 [1200 (1300 |1400
s—hl. pres 4m (mm) 1300 (1400 [1500 |1600 [1700
PISK. LOZE  |(m3/m) 0,20 (0,22 |0,24 (0,26 0,28
0BSYP (m3/m) 0515 0,612 |0,783 | 0,910 |0,924
POTRUBI (m3/m) 0,035 (0,078 [0,162 [0,250 |0,336
Zodpov. projektant Vypracoval Kontrola
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