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A. Pravodni zprava

A.2 Seznam vstupnich podklad U

» Podrobné polohopisné a vySkopisné zaméreni zajmové oblasti v méfitku 1:500, systém
Balt po vyrovnani, soufadnicovy systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dédourek Svitavy, v
terminu 11/2012.

» Prizkumy a rekognoskace Uzemi - za u¢elem obhlidky zajmového tGzemi a domérfeni-
prazkum proved! zpracovatel

» Podklady od spravcu jednotlivych siti — zakresleno v situaci orientatné

» Aktuélni mapa KN zajmového Uzemi v digitalizovana

* Mapa: 1: 5000

Podrobny geologicky a hydrogeologicky prdzkum nebyl vypracovan. Pro stanoveni
tfid tézitelnosti se vychazelo z Udaju a zkuSenosti z pfedchozi vystavby kanalizace.

A.3 Udaje o tizemi

Rozsah reSeného Uzemi

Stavba se nachéazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
111357 smér Borova. V lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u SkutCe. Stavba navazuje na
predchozi etapy vystavby splaskové kanalizace v této lokalité.

Zajmova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Gzemi meésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného Ufadu Chrudim, Krajsky Gfad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi Feky Labe.
V blizkosti dotéené &asti obce protéka Prose&sky potok, ktery Usti do Feky Novohradky. Cislo
hydrologického poradi je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.

Nadmorska vyska feSené €asti obce: 533 - 540 m n.m.

Resené Gizemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zoné.
Pozemky ur€ené pro vystavbu jsou zahrady a trvalé travni porosty. ReSené Gzemi se
nenachazi v pamétkové rezervaci, ani v pamatkové z6né.

Poloha v G¢€i zaplavovému tzemi

Stavba se nenachéazi v zaplavovém tuzemi

Odtokové pom éry Uzemi

Odtokové poméry Uzemi budou stavbou d&astecné zménény. Trasa splaSkove
kanalizace je vedena v misté stavajiciho trativodu, ktery bude zasypan. Spolu s potrubim
splaskové kanalizace se bude do vykopu ukladat drenédzni potrubi zausténé do
bezejmenného potoka.
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A. Pravodni zprava

Soulad s Uzemn & planovaci dokumentaci

Lokalita pro vystavbu neni v rozporu s Uzemni planem.

Vyjimky a Ulevova feSeni

V rdmci stavby nebyly udéleny Vyjimky.

PozZadavek na podmi RAujici a vyvolané investice

Trasa kanalizace vede v trase stavajiciho trativodu, ktery Usti do bezejmenného
potoka. Do vykopu pro uloZeni kanalizace bude vloZeno drendzni potrubi z obsypem ze
Stérkodrté. Drenazni potrubi bude vylsténo do bezejmenného potoka napajejiciho
Prosec&sky rybnik. Trativod bude po uloZeni potrubi zasypan.

PFi kfizeni a soubézich nové kanalizaci a kabelovych rozvodd NN se stavajicimi podzemnimi
sitémi bude nutné dodrzovat CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Pfed zahgjenim provadéni navrhované stavebni akce (zemnich praci) musi byt vzdy
v8echny podzemni inZenyrské sité a zafizeni vytyCeny, oznaceny pfimo na stavenisti a
s jejich polohou sezndmena osoba zodpovédna za provadéni. Zajistit vytyCeni podzemnich
inZenyr. siti a zafizeni na stavenistich bude povinnosti dodavatele stavby.

Pozemky a stavby dot €ené provad énim stavby
Soupis dotéenych parcel:

Parcely v KN

Stoka ,4"“:

k.0. Prose€ u Skutce: 3/2

k.0. Zabofi u Prosece: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61
Stoka ,4-1"

k.0. Zabofi u Prosece: 95/49, 95/47

Informace o parcelach — viz. dokladova &ast.

A.4 Udaje o stavb &

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z 6 stavajicich rodinnych domd a z 1
planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutle. Kanalizace bude
splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV.
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Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

PFi vystavbé musi byt dodrZzovan stavebni zdkon & 183/2006 Sh., vCetné provadécich
vyhlasek, dale zakony a vyhlasky se stavbou souvisejici (pfedevSim zakon o vodach, o
vodovodech a kanalizacich a zakon o odpadech), pfislusné CSN

napr:
CSN 73 3050 — Zemni prace
- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky
- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Spln éni pozadavk G dot €éenych organ u

PoZadavky dotéenych organt uvedené v dokladech pfiloZzenych v dokladové casti
projektu jsou splnény. PFi praci v ochrannych pasmech podzemnich vedeni museji byt
dodrzeny podminky spravcu téchto vedeni, viz. dokladova ¢ast projektu.

NavrZené feSeni bylo projednano s investorem stavby . Pfipadné poZadavky jsou
zapracovany do dokumentace.

Navrhované kapacity stavby
Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod ze 6

stavajicich rodinnych domu a z 1 planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢
u Skutce

Kanalizace :

Stoka , 4" PP 280, DN 250, UR2, SN10 157,00m
Stoka ,4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 45,00m

Kanalizace celkem 202,00m

Domovni pfipojky — celkem 6 ks

PVC 160, KG, SN8 — 6,00m
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A. Pravodni zprava

Casové Gdaje o vystavb &, etapizace

Nepredpoklada se rozdéleni vystavby na etapy

- Zahajeni vystavby (pfedpoklad)... ..o 6/ 2014
= UKONCENT VYSTAVDY ...t e 8/ 2014
= LRUta VYSTAVDY ... 2 mésice

Orienta €ni naklady stavby.

Orientani néklady stavby se odhaduji na 1 mil K&.

A5 Clenéni stavby na objekty a technologickd za  Fizeni

Stavba nebude ¢lenéna na objekty
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Informace o parcelach — viz. dokladova &ast.

A.4 Udaje o stavb &

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z 6 stavajicich rodinnych domd a z 1
planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutle. Kanalizace bude
splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV.
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A. Pravodni zprava

Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

PFi vystavbé musi byt dodrZzovan stavebni zdkon & 183/2006 Sh., vCetné provadécich
vyhlasek, dale zakony a vyhlasky se stavbou souvisejici (pfedevSim zakon o vodach, o
vodovodech a kanalizacich a zakon o odpadech), pfislusné CSN

napr:
CSN 73 3050 — Zemni prace
- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky
- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Spln éni pozadavk G dot €éenych organ u

PoZadavky dotéenych organt uvedené v dokladech pfiloZzenych v dokladové casti
projektu jsou splnény. PFi praci v ochrannych pasmech podzemnich vedeni museji byt
dodrzeny podminky spravcu téchto vedeni, viz. dokladova ¢ast projektu.

NavrZené feSeni bylo projednano s investorem stavby . Pfipadné poZadavky jsou
zapracovany do dokumentace.

Navrhované kapacity stavby
Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod ze 6

stavajicich rodinnych domu a z 1 planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢
u Skutce

Kanalizace :

Stoka , 4" PP 280, DN 250, UR2, SN10 157,00m
Stoka ,4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 45,00m

Kanalizace celkem 202,00m

Domovni pfipojky — celkem 6 ks

PVC 160, KG, SN8 — 6,00m
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A. Pravodni zprava

Casové Gdaje o vystavb &, etapizace

Nepredpoklada se rozdéleni vystavby na etapy

- Zahajeni vystavby (pfedpoklad)... ..o 6/ 2014
= UKONCENT VYSTAVDY ...t e 8/ 2014
= LRUta VYSTAVDY ... 2 mésice

Orienta €ni naklady stavby.

Orientani néklady stavby se odhaduji na 1 mil K&.

A5 Clenéni stavby na objekty a technologickd za  Fizeni

Stavba nebude ¢lenéna na objekty
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A. Pravodni zprava

A.2 Seznam vstupnich podklad U

» Podrobné polohopisné a vySkopisné zaméreni zajmové oblasti v méfitku 1:500, systém
Balt po vyrovnani, soufadnicovy systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dédourek Svitavy, v
terminu 11/2012.

» Prizkumy a rekognoskace Uzemi - za u¢elem obhlidky zajmového tGzemi a domérfeni-
prazkum proved! zpracovatel

» Podklady od spravcu jednotlivych siti — zakresleno v situaci orientatné

» Aktuélni mapa KN zajmového Uzemi v digitalizovana

* Mapa: 1: 5000

Podrobny geologicky a hydrogeologicky prdzkum nebyl vypracovan. Pro stanoveni
tfid tézitelnosti se vychazelo z Udaju a zkuSenosti z pfedchozi vystavby kanalizace.

A.3 Udaje o tizemi

Rozsah reSeného Uzemi

Stavba se nachéazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
111357 smér Borova. V lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u SkutCe. Stavba navazuje na
predchozi etapy vystavby splaskové kanalizace v této lokalité.

Zajmova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Gzemi meésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného Ufadu Chrudim, Krajsky Gfad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi Feky Labe.
V blizkosti dotéené &asti obce protéka Prose&sky potok, ktery Usti do Feky Novohradky. Cislo
hydrologického poradi je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.

Nadmorska vyska feSené €asti obce: 533 - 540 m n.m.

Resené Gizemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zoné.
Pozemky ur€ené pro vystavbu jsou zahrady a trvalé travni porosty. ReSené Gzemi se
nenachazi v pamétkové rezervaci, ani v pamatkové z6né.

Poloha v G¢€i zaplavovému tzemi

Stavba se nenachéazi v zaplavovém tuzemi

Odtokové pom éry Uzemi

Odtokové poméry Uzemi budou stavbou d&astecné zménény. Trasa splaSkove
kanalizace je vedena v misté stavajiciho trativodu, ktery bude zasypan. Spolu s potrubim
splaskové kanalizace se bude do vykopu ukladat drenédzni potrubi zausténé do
bezejmenného potoka.
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A. Pravodni zprava

Soulad s Uzemn & planovaci dokumentaci

Lokalita pro vystavbu neni v rozporu s Uzemni planem.

Vyjimky a Ulevova feSeni

V rdmci stavby nebyly udéleny Vyjimky.

PozZadavek na podmi RAujici a vyvolané investice

Trasa kanalizace vede v trase stavajiciho trativodu, ktery Usti do bezejmenného
potoka. Do vykopu pro uloZeni kanalizace bude vloZeno drendzni potrubi z obsypem ze
Stérkodrté. Drenazni potrubi bude vylsténo do bezejmenného potoka napajejiciho
Prosec&sky rybnik. Trativod bude po uloZeni potrubi zasypan.

PFi kfizeni a soubézich nové kanalizaci a kabelovych rozvodd NN se stavajicimi podzemnimi
sitémi bude nutné dodrzovat CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Pfed zahgjenim provadéni navrhované stavebni akce (zemnich praci) musi byt vzdy
v8echny podzemni inZenyrské sité a zafizeni vytyCeny, oznaceny pfimo na stavenisti a
s jejich polohou sezndmena osoba zodpovédna za provadéni. Zajistit vytyCeni podzemnich
inZenyr. siti a zafizeni na stavenistich bude povinnosti dodavatele stavby.

Pozemky a stavby dot €ené provad énim stavby
Soupis dotéenych parcel:

Parcely v KN

Stoka ,4"“:

k.0. Prose€ u Skutce: 3/2

k.0. Zabofi u Prosece: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61
Stoka ,4-1"

k.0. Zabofi u Prosece: 95/49, 95/47

Informace o parcelach — viz. dokladova &ast.

A.4 Udaje o stavb &

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z 6 stavajicich rodinnych domd a z 1
planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutle. Kanalizace bude
splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV.
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Podrobny geologicky a hydrogeologicky prdzkum nebyl vypracovan. Pro stanoveni
tfid tézitelnosti se vychazelo z Udaju a zkuSenosti z pfedchozi vystavby kanalizace.

A.3 Udaje o tizemi

Rozsah reSeného Uzemi

Stavba se nachéazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
111357 smér Borova. V lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u SkutCe. Stavba navazuje na
predchozi etapy vystavby splaskové kanalizace v této lokalité.

Zajmova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Gzemi meésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného Ufadu Chrudim, Krajsky Gfad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi Feky Labe.
V blizkosti dotéené &asti obce protéka Prose&sky potok, ktery Usti do Feky Novohradky. Cislo
hydrologického poradi je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.

Nadmorska vyska feSené €asti obce: 533 - 540 m n.m.

Resené Gizemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zoné.
Pozemky ur€ené pro vystavbu jsou zahrady a trvalé travni porosty. ReSené Gzemi se
nenachazi v pamétkové rezervaci, ani v pamatkové z6né.

Poloha v G¢€i zaplavovému tzemi

Stavba se nenachéazi v zaplavovém tuzemi

Odtokové pom éry Uzemi

Odtokové poméry Uzemi budou stavbou d&astecné zménény. Trasa splaSkove
kanalizace je vedena v misté stavajiciho trativodu, ktery bude zasypan. Spolu s potrubim
splaskové kanalizace se bude do vykopu ukladat drenédzni potrubi zausténé do
bezejmenného potoka.
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Soulad s Uzemn & planovaci dokumentaci

Lokalita pro vystavbu neni v rozporu s Uzemni planem.

Vyjimky a Ulevova feSeni

V rdmci stavby nebyly udéleny Vyjimky.

PozZadavek na podmi RAujici a vyvolané investice

Trasa kanalizace vede v trase stavajiciho trativodu, ktery Usti do bezejmenného
potoka. Do vykopu pro uloZeni kanalizace bude vloZeno drendzni potrubi z obsypem ze
Stérkodrté. Drenazni potrubi bude vylsténo do bezejmenného potoka napajejiciho
Prosec&sky rybnik. Trativod bude po uloZeni potrubi zasypan.

PFi kfizeni a soubézich nové kanalizaci a kabelovych rozvodd NN se stavajicimi podzemnimi
sitémi bude nutné dodrzovat CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Pfed zahgjenim provadéni navrhované stavebni akce (zemnich praci) musi byt vzdy
v8echny podzemni inZenyrské sité a zafizeni vytyCeny, oznaceny pfimo na stavenisti a
s jejich polohou sezndmena osoba zodpovédna za provadéni. Zajistit vytyCeni podzemnich
inZenyr. siti a zafizeni na stavenistich bude povinnosti dodavatele stavby.

Pozemky a stavby dot €ené provad énim stavby
Soupis dotéenych parcel:

Parcely v KN

Stoka ,4"“:

k.0. Prose€ u Skutce: 3/2

k.0. Zabofi u Prosece: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61
Stoka ,4-1"

k.0. Zabofi u Prosece: 95/49, 95/47

Informace o parcelach — viz. dokladova &ast.

A.4 Udaje o stavb &

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z 6 stavajicich rodinnych domd a z 1
planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutle. Kanalizace bude
splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV.
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Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

PFi vystavbé musi byt dodrZzovan stavebni zdkon & 183/2006 Sh., vCetné provadécich
vyhlasek, dale zakony a vyhlasky se stavbou souvisejici (pfedevSim zakon o vodach, o
vodovodech a kanalizacich a zakon o odpadech), pfislusné CSN

napr:
CSN 73 3050 — Zemni prace
- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky
- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Spln éni pozadavk G dot €éenych organ u

PoZadavky dotéenych organt uvedené v dokladech pfiloZzenych v dokladové casti
projektu jsou splnény. PFi praci v ochrannych pasmech podzemnich vedeni museji byt
dodrzeny podminky spravcu téchto vedeni, viz. dokladova ¢ast projektu.

NavrZené feSeni bylo projednano s investorem stavby . Pfipadné poZadavky jsou
zapracovany do dokumentace.

Navrhované kapacity stavby
Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod ze 6

stavajicich rodinnych domu a z 1 planovaného RD v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢
u Skutce

Kanalizace :

Stoka , 4" PP 280, DN 250, UR2, SN10 157,00m
Stoka ,4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 45,00m

Kanalizace celkem 202,00m

Domovni pfipojky — celkem 6 ks

PVC 160, KG, SN8 — 6,00m
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Casové Gdaje o vystavb &, etapizace

Nepredpoklada se rozdéleni vystavby na etapy

- Zahajeni vystavby (pfedpoklad)... ..o 6/ 2014
= UKONCENT VYSTAVDY ...t e 8/ 2014
= LRUta VYSTAVDY ... 2 mésice

Orienta €ni naklady stavby.

Orientani néklady stavby se odhaduji na 1 mil K&.

A5 Clenéni stavby na objekty a technologickd za  Fizeni

Stavba nebude ¢lenéna na objekty



