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|. UZEMNIi PLAN

.1 Vymezeni zastavéného uzemi

Spravni uUzemi sestava z k. u. Prose¢ u SkutCe, Podmésti, Zabofi u Prosece, Mifetin, Ceska
Rybna, Martinice u SkutCe a Paseky u ProsecCe. Na uzemi mésta je vymezeno celkem 110
samostatnych zastavénych Guzemi.

|.2 Koncepce rozvoje uzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.2.1 Koncepce rozvoje uzemi mésta

Hlavnim cilem navrzené koncepce rozvoje je vytvoreni podminek k harmonickému rozvoji
vlastniho mésta i jeho okoli v téchto oblastech: bydleni, obfanska vybavenost, rekreace,
hospodarstvi, krajina a dosazeni souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot
feSeného uzemi. Jsou navrzeny lokality pro kvalitni bydleni a rozvoj sluzeb, pro
podnikatelské zaméry i pro sport a rekreaci. Zameéry navrzené v krajiné pfispéji ke zvySeni
ekologické stability, retence vody v Uzemi a zamezi pidni erozi.

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi
1.2.2.1 Ochrana kulturnich hodnot

Ve struktufe vSech &asti spravniho tzemi Prose¢ je stale patrna puvodni urbanisticka
struktura — pfedevsim v jejich centrech. Tato plidorysna stopa je urbanistickou hodnotou
obci.

Kulturni pamatky uvedené na seznamu kulturnich pamétek CR jsou:
o SousoSi Nejsvétéjsi Trojice

o Skola evangelicka &.p. 7

o Venkovsky dum T. Novakové &.p. 61

o Pomnik obétem Il. svétové valky v Pasekach

o Evangelicky kostel

Pamatky mistniho vyznamu jsou reprezentovany Prose¢skym muzeem dymek v roubeném
domeé &.p. 61, kostelem sv. Mikulase v Prosedi, kapli v Pasekach a Martinicich a zvoni¢kou
v Ceské Rybné. Dale do této skupiny fadime &etné kfize, které se vyskytuji na mnoha
mistech v sidlech a v krajiné a drobné sakralni stavby vesmés na navsich mistnich ¢asti.

Podminky ochrany:

e Ramcové zachovat (chranit) padorysnou stopu navsi a dalSich historickych prostor
(zmény jsou mozné v odivodnénych pfipadech, tykajicich se verejnych zajmu)

e Soucasny zpusob zastavby (fadova zastavba, samostatné stojici objekty, shodna
uliéni a stavebni ¢ara apod.) respektovat pri prestavbach v zastavéném tzemi
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o Respektovat kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu a prostor kolem nich
komponovat s ohledem na zachovani a umocnéni jejich vyznamu (pfedevsim
v pripadé dominanty)

o Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené s obnovou
a prispivaji ke zduraznéni staveb, jejich prfemisténi je pfipustné v pripadé, Ze novym
umisténim nedojde k naruseni hodnoty stavby, tj. jejiho plisobeni v sidle nebo krajiné

e V okoli téchto staveb nepfipustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit jejich vzhled, prostredi a estetické pusobeni v sidle nebo krajiné

1.2.2.2 Uzemi s archeologickymi nalezy
Celé feSené uzemi Ize oznadit jako uzemi s archeologickymi nalezy.

Podminky ochrany:

oV pripadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a tuprav terénu v katastru mésta je
Jejich investor povinen jiz v dobé pripravy stavby tento zamér oznamit opravnéné
instituci

1.2.2.3 Ochrana pfirodnich hodnot

Neurbanizovana Cast mésta (nezastavéné uzemi) ma hodnotu krajinnou a hodnotu pfirodni,
kterou je nutno chranit a dale rozvijet. Soucasti uzemniho planu je navrh mistniho uzemniho
systému ekologickée stability.

Podminky ochrany:

o Viz. kapitola 1.5.1 Koncepce usporfadani krajiny

e Respektovat Evropsky vyznamné lokality Natura 2000 a regionalni USES

1.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

1.3.1 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, vétSinou navazujicich na
soucasna zastavéna uzemi. Tézisté urbanistického navrhu spociva predevsim v navrhu
ploch uréenych k bydleni, dale jsou navrzeny plochy rekreace, plochy ob&anského vybaveni,
plochy vyroby a skladovani a plochy vefejnych prostranstvi.

Urbanizované uzemi mésta je tedy uspofadano z nasledujicich ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti:

Bs Plochy smiSené obytné
Ov obc&anského vybaveni (sprava a vzdélani)

Oh ob&anského vybaveni (hibitov)
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Os Plochy ob&anského vybaveni (sport)

ol Plochy ob&anského vybaveni (sluzby)

O¢ Plochy ob&anského vybaveni (Cerpaci stanice pohon. hmot)

Or Plochy ob&anského vybaveni (sluzby pro cestovni ruch)

Ri Plochy rekreace (individualni)

Rh Plochy rekreace (hromadna — letni tabor)

Vz Plochy vyroby a skladovani (zemé&délska vyroba)

vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

Va Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba a agroturistika)

T Plochy technické infrastruktury

D Plochy dopravni

Q Plochy vefejnych prostranstvi

Nové navrzené plochy (lokality) jsou souéasti zastavitelnych ploch a ploch pfestaveb, viz.
kap. 1.3.2a1.3.3.

Oznaceni | Katastralni Popis Rozloha v

plochy uzemi ha

Bsl Miretin Plocha smiSena obytna v Mifetiné 0,156

Bs2* Podmésti, Plocha smiSena obytna v Proseci - 7,538

Prose¢ severozapad

Bs3 Prosecd Plocha smiSena obytna v Proseci - zapad 2,339

Bs4 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci - zapad 0,096

Bs5 Prosecd Plocha smiSena obytna v Prosedi — vychod 0,597

Bs6 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci — vychod 0,153

Bs7 Prosed Plocha smiSena obytna v Prosedi - 2,662
jihovychod

Bs8 Prosed Plocha smiSena obytna v Prosedi - 0,721
jihovychod

Bs9* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 2,873

Bs10* Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jih 0,796

Bs11* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 2,966

Bs12 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jih 1,070

Bs13 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad | 0,925
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Bs14 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jihozapad | 0,182
Bs15 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad | 1,900
Bs16 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jihozapad | 0,397
Bs17 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad | 0,760
Bs18 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jihozapad | 0,992
Bs19 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - krajina 0,239
Bs20 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,897
Bs21 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,396
Bs22 Ceska Rybna Plocha smiSena obytna ve FrantiSkach 0,788
Bs23 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 1,024
Bs24 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,219
Bs25 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,199
Bs26 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,136
Bs28 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,232
Bs29 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,469
Bs30 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,713
Bs31 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - sever 0,634
Bs32 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,686
Bs33 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,631
Bs34 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,255
Bs35 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,451
Bs36 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,185
Bs37 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,402
Bs38 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,418
Bs39 Ceskéa Rybna Plocha smiena obytna v Ceské Rybné 0,653
Bs40 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,063
Bs41 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina | 0,073
Ri1* Prose¢ Plocha individualni rekreace v Proseci - sever | 1,986
Ri2* Ceska Rybna Plocha individualni rekreace ve FrantiSkach 3,655
(,holandska vesnice®)
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Osl1 Podmésti Plocha ob&anského vybaveni zaméfena na 1,672
vefejnou i komercni vybavenost — sport,
rekreaci a sluzby v Prosedi - zapad

Or2 Paseky Plocha obCanského vybaveni zaméfena na 0,309
vefejnou i komeréni vybavenost — sluzby
v oblasti rekreace v Pasekach

Ol1 Prosed Plocha ob&anského vybaveni zaméfena na 0,827
vefejnou i komeréni vybavenost — sluzby
v centru Prosece

vdl Podmésti Plocha vyroby a skladovani uréena 2,268
k umisténi drobné vyroby v Proseci - sever

Vd2 Plocha vyroby a skladovani uréena 0,177
k umisténi drobné vyroby v Zabofi

Val Plocha vyroby a skladovani uréena 1,544
k umisténi zemé&délské vyroby a agroturistiky
v Martinicich

Q1 Prosecd Plocha vefejnych prostranstvi v Prosedi -
severovychod

Q2 Prosecd Plocha vefejnych prostranstvi v Prosedi -
vychod

Q3 Prosec Plocha vefejnych prostranstvi v Prosedi -
jihovychod

Q4* Prosec Plocha vefejnych prostranstvi v Zabofi - jih

Q5 Ceska Rybna Plocha vefejnych prostranstvi v Ceské Rybné

Poznamka:

*plochy pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani

1.3.1.1 Bydleni

Stavajici zastavéné uzemi je z velké €asti zafazeno do ploch smiSenych obytnych, jehoz
hlavnim vyuZitim je bydleni, ale jsou zde umoznény €innosti, objekty a zafizeni jiného vyuziti,
pokud jejich vliv na okoli nepfesahuje hranice vlastniho pozemku. Uzemni plan vymezuje
celkem 41 novych lokalit ur€enych k bydleni pfedevSim v rodinnych domech, s moznosti
malého hospodareni a umisténi sluzeb a drobné vyroby, které jsou rovnéz zafazeny do
ploch smiSenych obytnych.

1.3.1.2 ObCanska vybavenost

Do stavajicich ploch obCanské vybavenosti jsou zafazeny témér vSechny soucasné arealy a
budovy obCanského vybaveni. Nové navrzené lokality budou slouzit pro vystavbu vefejné
prospésnych zafizeni i pro komeréni vyuZiti.
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V lokalité za Skolou v Proseci je navrzena plocha pro nové fotbalové hfisté véetné zazemi.
Dale je navrzena plocha pro sluzby v navaznosti na rozhlednu Terezka v Pasekach.

Po vystavbé arealu fotbalového hfisté za zakladni Skolou bude v centru mésta k dispozici
nova plocha pro rozvoj ob¢anské vybavenosti v oblasti sluzeb.

1.3.1.3 Rekreace

Soucasné plochy rekreace zahrnuji pozemky individualni rekreace — chat a lokality letnich
tabord. Nové navrzené plochy doplfuji toto Uzemi o dalSi lokality umozniujici rozvoj
individualni rekreace. V pfipadé Ri1 se jedna o rozSifeni stavajici chatové lokality Borka.
Plocha Ri2 zahrnuje planovanou vystavbu ,Holandské vesnice®.

1.3.1.4 Vyroba

Do ploch vyroby a skladovani jsou zafazeny areal firmy na vyrobu dymek, stavajici vyrobni
arealy Prosedi a Ceské Rybné a objekty a plochy zemé&délské vyroby v Prosedi a Mifeting.
Nové je navrzena plocha pro drobnou vyrobu na severnim okraji ProseCe, dale plocha

k rozSifeni stavajici plochy drobné vyroby v Zabofi, a plocha pro umisténi zemédélské
vyroby spojené s agroturistikou.

1.3.1.5 Verejna prostranstvi

Stavajicimi plochami vefejnych prostranstvi jsou vSechny uli¢ni prostory a navsi, zahrnujici
dopravni plochy — komunikace, parkovisté, chodniky, dale vefejnou zelen a pfedzahradky.
Nové navrzené jsou hlavni uliéni prostory v nové zastavbé pro realizaci mistnich komunikaci
a pésSich propojeni v€etné verejné zelené. V pfipadé rozsahlejSich navrhovych ploch, pro
které je podminkou rozhodovani v Uzemi zpracovani regulaéniho planu nebo uzemni studie
bude pfesné umisténi vefejného prostranstvi navrzeno v téchto podrobnéjsich
dokumentacich.

1.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Je vymezeno celkem 39 zastavitelnych ploch, které jsou v dokumentaci oznaceny Z1 az Z39.
Tyto plochy sestavaji z jednotlivych dil€ich ploch (lokalit) spolu sousedicich:

Oznaceni | Popis Rozloha v ha
Z1 Bsl 0,156
72* Bs2 7,538
Z3 Bs3, Osl 4,011
Z4 Bs4 0,096
Z5 vdil 2,268
Z6 Bs5, Bs6, Q1 1,787
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Z7* Ril 1,986
Z8 Bs7, Q2 2,528
Z9 Bs8, Q3 0,801
Z10* Bs9, Bs10, Bs11, Q4 7,701
Z11 Bs12 1,070
Z12 Bs13, Bs14, Bs15 3,365
Z13 Bs16, Bs17, Bs18 2,338
Z14 Bs19 0,239
Z15 Bs20 0,897
Z16 Bs21 0,396
Z17 Val 1,435
Z18* Ri2 3,655
Z19 Bs22 0,788
Z20 Bs23 1,024
Z21 Bs24 0,219
222 Bs25 0,199
Z23 Bs26 0,136
725 Bs28 0,232
Z26 Bs29 0,469
227 Bs30 0,713
Z28 Bs31 0,634
Z29 Bs32 0,686
Z30 Bs33 0,631
Z31 Bs34 0,255
732 Bs35, Bs36 0,636
Z33 Bs37 0,402
734 Or2 0,311
Z35 Bs38 0,418
Z36 Bs39, Q5 0,704
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z37 vd2 0,177

Z38 Bs40 0,063

Z39 Bs41 0,073
Poznamka:

*plochy pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii podminkou pro rozhodovani

1.3.3 Vymezeni ploch pirestavby

Jsou vymezeny 3 plochy pfestavby zasahujici zastavéné uzemi, které jsou oznaceny P1 —
P3:

Oznaceni Popis
P1 Bydleni Bs7 na misté sbérného dvora
P2 Plocha ob&anské vybavenosti Ol1 se zaméfenim na vefejné i komercni

sluzby na misté stavajiciho fotbalového hfisté v centru Prosece

P3 Cast plochy vyroby a skladovani Va se zaméfenim na zemédélskou vyrobu
a agroturistiku na misté stavajici nevyuzivané zemédélské stavby

1.3.4 Vymezeni ploch zmén v Gzemi

Jsou vymezeny 3 plochy zmén v uzemi, pro které nejsou vymezeny zastavitelné plochy ani
plochy pfestavby. Oznaceny jsou N1 — N3:

Oznaceni Popis
N1 Navrh mistni komunikace k zastavitelné plose Z18
N2 Navrh suchého poldru v€etné souvisejici dopravni a technické

infrastruktury (PPO 8 — ,poldr Kutfin®, viz. ZUR PK)

N3 Navrh suchého poldru v€etné souvisejici dopravni a technické
infrastruktury (PPO 8 — ,poldr Kutfin®, viz. ZUR PK)

1.3.5 Vymezeni systému sidelni zelené

Plochy sidelni zelené nejsou vymezeny. Pozemky sidelni zelené jsou soucasti ostatnich
ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.

.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist'ovani

I.4.1 Koncepce dopravni infrastruktury

Stavajici i navrzené plochy pro dopravu jsou oznaceny D - plochy dopravni, pfipadné se
nachazeji v ramci ploch Q — plochy vefejnych prostranstvi. Svym vyznamem bude v
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dopravnich vztazich dominovat silni¢ni doprava (osobni individualni, hromadna, nakladni).
Relativné vysSi intenzita dopravy na 11/357 a [1/359 nuti rozvijet v uzemi turistické aktivity
mimo tuto silnici, ve vétSiné pfipadud je mozné trasovani cykloturistickych tras na stavajicich
silnicich lll. tfid a polnich/ lesnich cestach. Na vhodnych mistech Ize u komunikaci umistovat
technicka zafizeni a stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. samostatné useky
cyklostezek, hygienicka zafizeni, informacni zafizeni apod.

1.4.1.1 Zelezniéni doprava

Nejsou navrzeny zmény — v Uzemi se nevyskytuje.

1.4.1.2 Silni¢ni doprava

Ve vyhledovém feSeni silnicni sité se v katastru mésta dle vyjadfeni pfislusnych spravnich
organl neocekavaji vyraznéjSi zmény jiz stabilizované stavajici silni¢ni sité s vyjimkou
odstranéni existujicich dopravnich zavad a priibézné Upravé komunikaci v pfislusnych
tridach.

Spravnim uzemim mésta Prose¢ prochazi silnice:

111357 Bystfice n.P.-Jimramov -Borovnice- Prose¢ - N.Hrady - V.Myto — Chocen

11/1358 Slatifiany- Chrast —Skute¢- Zderaz -N.Hrady- Litomysl — C.Tfebova— severnim
okrajem katastru

11/359  Zderaz — Proseé —D.Ujezd- Litomysl

111/3542 kFiz. 11/354- Mifetin- C. Rybna - Prosed

[11/3545 Svratouch — Cachnov - Rychnov - Prosed

111/3549 kFiz. 111/3545 — C. Rybna

111/35410 Martinice

[11/35723 Prose¢ — Rucicka

Hranici jizniho cipu spravniho uzemi mésta Prosec tvofi silnice . tfidy 1/34.

Podminky pro umistovani:

o Respektovat plochy dopravni - D a plochy verejnych prostranstvi - Q pro priichod
nadrazenych komunikaci

o Silnice budou upravovany dle platné legislativy v proporcich pfislusnych norem
e V zastavénem a zastavitelném uzemi bude silnice vybavena chodniky pro pési

e Je tfeba respektovat ochranna pasma silnic.
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1.4.1.3 Mistni doprava

Stavajici mistni komunikace jsou v Uzemi stabilizované ve svych polohach. V souvislosti
S navrzenymi zastavitelnymi a pfestavbovymi plochami jsou vymezeny plochy pro prichod
novych mistnich komunikaci, které budou zabezpeCovat dopravni obsluZznost pfedevsim
smiSenych obytnych ploch (plochy vefejnych prostranstvi). Vétsinu dopravni obsluhy v obci
je mozné realizovat po silnicich 11/357, 11/359, 111/3542 a 111/3545, zafazenych do funk&ni
skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30 a MO2k 6/6/30 (Martinice)-111/35410.

Do MK funkéni skupiny C neni zatim v obci zafazena zadna komunikace, v pfipadé
nevybudovani obchvatu 11/357 ji Ize nahradit MK funkéni skupiny C typ MO2 10/7,5/50 .
Upravy ostatnich MK v obci (obytné zény) jsou realizovany ve funkéni skupiné D 1.

Podminky pro umistovani:

o Mistni komunikace budou navrhovany ¢i upravovany dle platné legislativy , zejména
dle prislusnych norem

e Dalsi mistni komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a pfestavbovych ploch

1.4.1.4 Ugelova doprava

Sit ucelovych komunikaci v katastru, slouzici jak lesnimu a zemédélskému hospodarstvi tak
obsluze navrzenych primyslovych objektl/ ploch je navrzena k dobudovani, respektive
ZlepSeni technického stavu .

V pfipadé, Ze tyto QK navazuji na MK, je tfeba MK zafadit a budovat ve funkéni skupiné C.
Konstrukci novych UK je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy.

Podminky pro umistovani:

e Ugelové komunikace budou splfiovat patfiéné parametry (konstrukci novych
ucelovych komunikaci je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy)

e Dalsi zfizovani ucelovych cest bude umoznéno podle potreby pristupu k pozemkim
nebo v ramci zlepSovani prostupnosti krajiny a obnovy historickych cest v krajiné
v ramci ploch mimo zastavéna a zastavitelna tzemi

o Dalsi uc¢elové komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.5 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objekti ob&anské vybavenosti je realizovana u silnice
[1/357 (namésti) sdilena odstavna plocha pro okolni zafizeni (OU, posta, kulturni dam/kino,
hostince/hotely, museum,obchod, skola, MS, hriste, kostel..), kde je doporu¢eno vybudovat
odpodivku pro cykloturisty . Uspokojovani potfeb dopravy v klidu v obytné zastavbé se
pfedpoklada pfedevsim na vlastnich pozemcich rod. domku (garaze, zahrady). Pfi vystavbé
novych rodinnych domku i rekonstrukcich stavajicich objektd pro ucely bydleni a ostatni
ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni pozadovat vyfeSeni odstavovani vozidel v
objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tyka zejména oblasti, kde je odstavovani
vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu silnic.
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Podminky pro umistovani:

e Stavajici i budouci parkovaci stani budou dimenzovana a umistovana dle platné
legislativy, zejména dle pfislusnych norem

e Parkovaci stani a garaZze mohou byt soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

e Privystavbé novych rodinnych domd i rekonstrukcich stavajicich objektt pro tcely
bydleni a ostatni acely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni pozadovat
vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, prip. na pozemku stavebnika. To se tyka
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu
silnic.

1.4.1.6 Vefejna doprava

Systém vefejné dopravy, ktera je zajistovana autobusovymi linkami, bude respektovan.
Vzhledem k nevyhovujicim dochazkovym vzdalenostem je nové navrzena doplnujici
zastavka autobusu v jizni ¢asti mésta na 111/3545.

Podminky pro umistovani:

e V plochach dopravnich a plochach verejnych prostranstvi je umoznéno vybudovani
zastavek véetné pristresku a zalivi verejné dopravy dle platnych norem

1.4.1.7 P&Si a cyklisticka doprava

Je navrzeno sjednoceni chodnikl (alespon jednostranné) podél silnic MK, zafazenych do
funkéni skupiny C. U MK ve funkéni skupiné D 1, vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné,
chodniky nejsou Castecné vybudovany.

Sit turistickych znacenych cest je stabilizovana (modra: Prosec-Toulovcovy Mastale-
JaroSov, Cervena: Hnévétice — Mifetin — SiklGv Mlyn — C.Rybna — Otradov).

Katastrem mésta vedou znacené cyklostezky &. 4024 a 4180 a dale 9 cyklotras,
vyznacenych v ramci mikroregionu Toulovcovy Mastale. Tyto regionalni cesty jsou pomérné
nevyrazné vyznaceny a uroven jejich povrhu je rozdilna. Na uzemi mésta je zapotiebi
vybudovat na vhodnych mistech podél téchto cest odpocivky, informacni body a dalSi
zarizeni pro ucely cestovniho ruchu (na zakladé podrobnéjsi projektové dokumentace) .

Podminky pro umistovani:

e Chodniky budou budovany v plochach verejnych prostranstvi. U silnic Il. a lll.tfidy
jako oboustranné, u mistnich komunikaci ve funkcni skupiné C alespori jednostranné.

I.4.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici plochy a vedeni technické infrastruktury jsou zachovany ve svych polohach. Do
stavajicich ploch technické infrastruktury — T jsou zafazeny sou€asné objekty a plochy
vodojemu, Cerpaci stanice odpadnich vod s akumulaci a regulacni stanice plynu. Nové
plochy nejsou navrzeny.
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Podminky pro umistovani:

e Technicka infrastruktura v zastavéném uUzemi a zastavitelnych plochach bude
prednostné umistovana v ramci ploch verejnych prostranstvi a ploch dopravy,
pfipadné na pozemcich uréenych naslednymi dokumentacemi k umisténi verejnych
prostranstvi a verejnych komunikaci v ramci ostatnich ploch

e Stavajici rozvody technické infrastruktury budou v maximalni mozné mire
respektovany Vv¢E. jejich ochrannych pasem, pfipadné bude mozné jejich diléi ¢asti
prelozit podle pokynu jejich spravcu

e RozsSifovani technické infrastruktury bude pfedchazet podrobnéjsi dokumentace,
ktera bude obsahovat konkrétni technicka fedeni véetné mnoZstvi odbéru elektrické
energie., zemniho plynu, pitné vody a urceni systému odkanalizovani

o Stavajici i budouci zarizeni technické infrastruktury budou spravovana, pfipravovana
a realizovana podle platné legislativy, zejména podle prislusnych norem

1.4.2.1 Koncepce zasobovani elektrickou energii
V feSeném zajmovém uzemi mésta Prosec€ se vyrobny v sou¢asné dobé nenachazeji.
Vedeni pfenosové soustavy v napétové hladiné 220 a 400 kV nejsou v uzemi navrhovana.

Jiznim okrajem k.U. Martinice je navrhovana trasa dvojitého napajeciho vedeni distr.
soustavy v napétové hladiné 2 x 110 kV, spojujici stavajici rozvodny R110/35 kV Hlinsko-
Svitavy (Policka). Jedna se o zamér umisténi vefejné prospésné stavby E10 — nadzemni
elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Hlinsko — TR Poli¢ka dle podminek stanovenych v ¢l. 97
Zasadach uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk), ve znéni aktualizace ¢. 1 a v
souladu s ¢&l. 140 a 143 ZUR Pk.

Systém je v zasadé respektovan. Useky trasy vedeni VN 35 kV a pfipojek k jednotlivym TS,
které vyrazné omezuji vystavbu v navrhovych plochach budou postupné upraveny,
provadény rekonstrukce a ¢astecné realizovany kabelovym vedenim v zemi.

Predpokladany bilancovany potfebny pfikon feSeného spravniho izemi mésta 9,94 MVA (v
realné hodnoté cca 6,7 MVA) s ohledem na planovany rozvoj uzemi mésta bude zajistén
ze stavajici distribucni soustavy po jeji upravé, rozSifeni a vystavbé novych zahustovacich
distribu¢nich, pfipadné odbératelskych trafostanic.

Navrzené upravy a noveé navrzené TS a pripojky k trafostanicim budou provadény postupné,
podle rozsahu vystavby a pozadavkl na zajisténi pfikonu pro jednotlivé lokality.

Uprava stavajicich trafostanic:

P¥i realizaci navrhovanych rozvojovych zaméri mésta dle navrhu budou postupné
podle vyvolané potfeby na zajisténi vykonu v danych lokalitach provedeny Upravy u stavajici
trafostanice.

o TS 7 U Kostela — distribu¢ni stozarova, rekonstruovat na zdény kiosek 1x630 kVA,
umisténi ponechat, pfipojeni podzemni kabelovou pfipojkou VN
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Vystavba novych trafostanic a pfripojek VN:

o TS 28 — odbératelska-pro vyrobni zénu na severnim okraji mésta k.u. Podmésti, s
nadzemni pfipojkou VN

o TS 29 — distribuéni stozarova na JV okraji k.u. Ceska Rybna pfi hranici k.u. Martinice-
lokalita RD, pfipojeni nadzemni pfipojkou VN

Uprava a vystavba vedeni VN:

o Vv navaznosti na planovany silni¢ni obchvat a nové trasovani pfipojek VN a propojeni
dvou vétvi vedeni VN po vychodnim okraji mésta bude nutné provést Upravy trasy
pfipojek VN 35 kV pro stavajici distribuéni TS 9 — Ohrada, TS 14- Pasecka, TS 15 - Za
Hrbitovem, TS 7 - U Kostela, TS 13 — VAK, TS 5-U Hfisté. Propojeni vedeni obou vétvi
VN je navrzeno nadzemni, pfipojky k jednotlivym TS rovnéz nadzemnim vedenim, pro
TS 7 a TS 5 podzemnim kabelovym vedenim.

Rozvodna sit’ NN:

Stavajici rozvodna sit NN zlstava zakladnim ¢lankem rozvodu v navrhovém obdobi
pfi zachovani sou¢asné koncepce-venkovni vedeni, Caste¢né kabelovym rozvodem v zemi.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni a
provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty obanského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. Jeji dalSi upravy a diléi modernizace budou provadény podle
vyvolané potfeby pfi nové zastavbé s navazanim na stavajici stav.

Verejné osvétleni:

Jeho rozsifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu. V lokalitach
s kabelovym rozvodem NN v zemi bude provedena samostatna sit zemnim kabelem.

1.4.2.2 Koncepce elektronickych komunikacnich zafizeni

Dalkove kabely:

V katastru mésta se vyskytuji zafizeni dalkovych kabell, tzemni plan je respektuje, nové
trasy a zafizeni nejsou navrhovany.

Telefonni zarizeni - pristupova sit’:

V obci je vybudovana G&astnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana,
dimenzovana je na 100 % telefonizaci bytového fondu s uc¢elovou rezervou pro jeji rozSifeni
do novych lokalit vystavby a pro pfipojeni ostatnich uzivatelt podle navrhu UP. V rozvojovém
obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach bude mistni
uCastnicka sit podle potfeby a pozadavkl na zfizeni novych u€astnickych stanic operativné
rozSifovana navazanim na stavajici stav.

Mobilni telefonni sit:

Uzemi mésta je pokryto signalem operatort mobilni telefonni sité GSM. Zakladnova stanice
mobilni sité je umisténa v k.u. Mifetin - je respektovano.

Nova zafizeni nejsou navrhovana.
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Radiokomunikace:

Zafizeni nejsou navrhovana.

1.4.2.3 Koncepce zasobovani plynem

Systém je UP respektovan, veskeré pozadavky na dodavku potfebného mnozstvi ZP
vyplyvajici z navrhu UP Ize zaijistit prostiednictvim stavaijici distribucni sité v obci po jejim
rozSifeni do pfisluSnych lokalit pfipadné k jednotlivym odbératelim.

Rozsifeni STL sité do novych lokalit vystavby navaze na stavajici stav a bude provedeno
plastovym potrubim LPE 63-90 mm.

1.4.2.4 Koncepce zasobovani teplem

Uzemni plan nenavrhuje opatfeni a zafizeni pro zasobovani teplem.

1.4.2.5 Koncepce zasobovani vodou

Prosec vcéetné casti Podmésti, Zabofi a Paseky

Mésto Prosec je vybaveno vefejnym vodovodem, ktery je v majetku VAK Chrudim,
provozovanym vodarenskou spoleénosti Chrudim. Vodovod je souéasti skupinového
vodovodu Nové Hrady — Prose€. Vodni zdroje jsou lokalizovany v Novych Hradech.

Mésto je zasobena z vodojemu Prosec. Z tohoto vodojemu je veden zasobni fad do dolniho
tlakového pasma (Podmésti).

Ve vodojemu je dale Cerpaci stanice, ktera dopravuje vytlakem do vodojemu vy35iho
tlakového pasma. Ze sité tohoto tlakového pasma je zasobena pfevazna Cast Prosece
vCetné mistni €asti Zabofi. Ve vodojemu je umisténa AT stanice, pfes kterou je zasobena
mistni Cast Paseky.

Koncepce zasobovani vodou zlstane zachovana, stavajici vodovodni trubni sit bude
doplnéna o nové fady, které budou slouzit pro zasobovani vodou ploch uréenych k nové
zastavbé.

Martinice

Nemovitosti jsou zasobeny vodou z lokalnich studni u nemovitosti. Ucelené informace o
kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

Koncepce zasobovani vodou zlUstane zachovana, nemovitosti budou i nadale zasobovany
z individualnich zdroju. Novy vodovod je navrzena pouze v lokalité ,Chalupy®.

Ceska rybna a Miretin

Mistni ¢asti jsou vybaveny vefejnym vodovodem v majetku VAK Chrudim a.s a provozu
Vodarenské spolecnosti. Vodovod je soucasti skupinového vodovodu Nové Hrady — Prose¢
s vodnimi zdroji v Novych Hradech. PFivod vody do Ceské Rybné je gravitaéni ze sité
Horniho tlakového pasma vodovodu Prosec.
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1.4.2.6 Koncepce odkanalizovani

Destové vody budou odvadény stavajici desStovou kanalizaci, v mistech bez destové
kanalizace budou destové vody zasakovany v zasakovacich systémech na pozemcich
vlastnikd. Pfi navrhu nové zastavby je tfeba minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a
nezvySovat odtokovy soucinitel dané lokality.

U nové navrzenych RD se predpoklada s vyvedenim destovych vod ze stfech na terén a s
jejich zachycovanim pro zavlahu. V pfipadé nemoznosti vsaku budou fedeny stoky oddilné
gravitacni destové kanalizace se zausténim do pfilehlych vodoteci.

Podminky pro novou zastavbu:

e realizace nové zastavby je podminéna fadnym odkanalizovanim v souladu s platnou
legislativou

Prosec¢ vcetné éasti Podmésti, Zabofi a Paseky

V feSeném uzemi je navrzen kombinovany systém jednotné a splaskové kanalizace.
Jednotna kanalizace je navrzena na navrhovych plochach, které pfimo navazuji na zastavbu
obslouzenou stavajicim kanalizaCnim systémem a spadaji do povodi Prose¢ského potoka.
V mistni ¢asti Paseky a na plochach v povodi Voletinského potoka je navrZzena kanalizace
splaskova, destové vody budou odvadény do soustavy stavajicich pfikopl nebo pfimo do
vodotedi.

Martinice

Mistni Cast neni vybavena kanalizaci. Odpadni vody jsou v sou¢asné dobé likvidovany
individualné v souladu s platnou legislativou.

Nova kanalizace je navrZzena pouze v lokalité ,Chalupy®. Tato lokalita bude odkanalizovana
spladkovou kanalizaci, ktera bude napojena na kanaliza¢ni sit ProseCe pres Cerpaci stanici a
vytlacné potrubi. Individualni zpUsob likvidace splaskovych vod u ostatnich nemovitosti
zustane zachovan i v budoucnosti.

Ceska rybna a Mifetin

Navrh odkanalizovani vychazi z dokumentace Kanalizace Proseé — mistni ¢ést Ceska Rybna
a Mifetin — zpracovatel Ing. Pravec FrantiSek, PC PROJEKT 03/2010. V obou mistnich
Castech je navrzena splaskova kanalizace. Kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny v maximaini
mife jako gravitacni, vinou slozitych spadovych poméru je ve dvou pfipadech v zastavéném
uzemi Ceské Rybné nutno splaskové vody piederpavat. Splaskové vody z feSeného lzemi
budou svadény na centralni Cerpaci stanici, odkud budou pfe€erpavany vytlacnym potrubim
napojenym na kanalizadni systém Proseée a jeho prostfednictvi na COV.

Koncepce ¢isténi odpadnich vod:

Stavajici COV je po provedeném zprovoznéni 2. linky biologického &isténi zcela vyhovuijici
pro stavajici i vyhledové potieby mésta Prosec vC. mistnich ¢asti Podmésti, Zabofi a
Paseky. V navrzich se uvaZuje s napojenim mistnich ¢asti Ceska Rybna, Mifetin a nové
zastavby v lokalité ,Chalupy*.

1.4.2.7 Koncepce hospodareni s odpady

Koncepce hospodareni s odpady nebude ménéna.
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1.4.3 Koncepce obéanského vybaveni

Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana
v souc¢asnych plochach.

Pro rozvoj ob&anského vybaveni jsou vymezeny nové plochy, viz. kap. 1.3.1.2 Ob¢anska
vybavenost

Podminky pro umistovani:

o DalSi pozemky ob¢anského vybaveni mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole |.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptGsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu, pfedevsim vsak v plochach
smiSenych obytnych

o Prfipadny negativni vliv provozoven na Zivotni prostfedi nebude pfesahovat hranici
viastniho pozemku

I.4.4 Koncepce vefejnych prostranstvi

Jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi, které jsou respektovany ve svych
polohach a je navrzeno 5 novych. Tyto plochy jsou navrzeny v navaznosti na navrhové
plochy smiSené zastavby, v mistech, kde je tfeba zachovat prostupnost tzemim. Plochy jsou
oznaceny Q — plochy vefejnych prostranstvi.

Podminky pro umistovani:

o Dalsi pozemky verejnych prostranstvi mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole |.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporfadani,
vCetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

1.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, uizemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostu

1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi z respektovani stavajicino stavu, ktery je doplnén o
navrh ploch zatravnéni a dalSich, zejména biotechnickych zpuUsobl protierozni ochrany
z dlivodu erozniho ohrozeni, navrh obnovy a doplnéni doprovodnych porostld polnich cest a
vodoteci a v mistech pozadované vyssi ochrany krajiny navrh pfirodnich ploch, nejcastéji se
jedna o skladebné &asti USES.

Krajina spravniho uzemi mésta Prosec€ je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti:

L Plochy lesni

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny
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Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady
Zm  Plochy zemédélské — meze, lada
Zp Plochy zemédélské — orna puda

H Plochy vodni a vodohospodaiské

Podminky pro zmény v jejich vyuZziti:

e ochrana krajinného razu — stavby v krajiné nesmi narusit obraz sidla a krajiny,
zachovani soustredéné i rozptylené zelené, vysadba nové zelené podél cest a tokd,
obnova historickych cest v ramci pozemkovych dprav apod.

e moznost realizace staveb ve vazbé na turistické, cyklistické a béZecké stezky a trasy
odpocivadla, informacni pfistfesky apod.

e pripustné jsou stavby rozhleden a drobnych staveb (kaplicky, bozi muka, krizky,
pamatniky) pri zachovani krajinného razu

e zachovani, pripadné zvySovani prostupnosti krajiny

e moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury, vodnich ploch a tokd,
opatfeni na udrZeni vody v krajiné, protierozni opatfeni, zalesriovani. Zarizeni pro
vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (vétrné, fotovoltaické a biomasové elektrarny je
nutno posuzovat nejen z hlediska hodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi dle Zakona ¢.
10072003 Sb., ale i z hlediska jejich vlivu na Kkrajinny raz

e (dalsi podminky a upfesnéni viz. kapitola I.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpisobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Dale se v krajiné (mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) nachazi:

D Plochy dopravni

(jejichz podminky vyuziti jsou uvedeny v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti, stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné

zakladnich podminek ochrany krajinného razu)

Mimo plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou zde navrzeny rovnéz plochy s prekryvnymi
funkcemi. Jsou to:

Plochy biokoridort

Podrobny navrh a podminky viz. kapitola 1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Plocha suchého poldru véetné souvisejici technické a dopravni infrastruktury (PPO 8
— ,poldr Kutfin“, viz. ZUR PK)

Na zakladé nadfazené dokumentace je navrzena plocha pro suchy poldr v&etné souvisejici
technické a dopravni infrastruktury.
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Podminky vyuZziti dotéenych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo
podstatné ztiZil jeji budouci vyuZiti jako suchy poldr

Plocha tézby nerostt

Dobyvaci prostor ¢. 70513 je v dokumentaci zafazen do plochy tézby nerostl. Tato plocha je
oznacCena prekryvnou znackou a nachazi se na nezastavitelnych plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti Zp, Zk, Zm, L.

Podminky vyuZziti dotéenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zpiusobem, ktery by znemoznil jeji
budouci vyuziti pro ucely tézby nerostt

Plocha koridoru technické infrastruktury nadmistniho vyznamu — nadzemni elektrické
vedeni 2 x 110 kV TR Hlinsko — TR Policka (E10, viz. ZUR PK ve znéni aktualizace ¢.1)

Na zakladé nadfazené dokumentace je navrzena plocha koridoru pro umisténi vefejné
prospésné stavby E10 — nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Hlinsko — TR Poli¢ka dle
podminek stanovenych v &l. 97 Zasadach Uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk),
ve znéni aktualizace &. 1 a v souladu s &l. 140 a 143 ZUR Pk.

Podminky vyuZziti dotéenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti:

dosavadni vyuZziti plochy nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo
podstatné ztiZil jeji budouci vyuZiti pro koridor nadzemniho elektrického vedeni
2x110kV

1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability vymezuje soustavu vnitiné ekologicky stabilngjgich
segmentu krajiny, rozmisténych ucelné na zakladé funk&nich a prostorovych kritérii. Z
hlediska éasové realizace USES zahrnuje navrh prvky jiz existujici, tj. nesporné, dale
prostorové existujici s nutnosti rekonstrukce (zména stavby) a nové navrzené, dnes
neexistujici. Tento systém je reprezentovan siti biocenter a biokoridoru v jednotlivych
urovnich.

Do FeSeni byla zapracovana aktualizace regionalniho systému ekologicke stability PaK dle
dokumentu ZUR PaK.

Na Gzemi k.G. Proseé u Skutdée, Ceska Rybna, Martini,ce, Mé&Fin, Paseky, Podmésti a Zabofi
se nachazeji prvky systému lokalniho a regionalniho USES. Nadregionalni systém (NRBC
ani NRBK) uzemim neprochazeji.

V okoli FeSeného uzemi se nachazeji 3 RBC, zasahuijici do feSeného uzemi pouze svou
Casti nebo s feSenym Uzemim sousedi.. Nachazeji se pfi severni hranici feSeného Uzemi,
RBC 454 Silinkav dil v k.u. Mifetin a RBC 453 U vzrostlé jedle v k.U. Podmésti a pfi zapadni
hranici RBC 9014 Otradov v k.u. Ceska Rybna a Mifetin.
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V ramci navrhu UP mésta Proseé u Skutée bylo vymezeno 22 LBC (z toho 15 zcela na
uzemi mésta a 7 zasahujici svou ¢asti) a 3 RBC zasahujici na uzemi mésta svou Casti.
Uzemim mésta prochazi 3 RBK, z toho 2 severo-jizniho sméru a 1 ve sméru jihozapad-
severovychod. Vymezeni trasovani prvk( USES, prostorové parametry prvkt USES i jejich
vyznam v ramci SES, resp. uroven v hierarchii systému SES (lokalni, regionalni,
nadregionalni) musi byt zavazné.

Cilem USES je:

o izolovat od sebe nestabilni, nebo méné stabilni ¢asti soustavou stabilnéjSich ekosystému
o uchovat genofond krajiny

o podpofit moznost polyfunkéniho vyuzivani krajiny

USES v$ak sam o sob& nezabezpeé&i ekologickou stabilitu krajiny, tvofi véak tzemné
vymezeny, dlouhodobé fixovany a chranény zaklad, ktery spole¢né s ekologickou soustavou
hospodareni v krajiné plsobi na zvySeni autoregulacni schopnosti krajiny jako systému.

Hlavnim Ukolem biocenter je uchovani pfirozeného genofondu krajiny, biocentra jsou
propojena v souvisly celek biokoridory, které tvofi migra¢ni trasy bioty v Casto nepfirodnim,
pro biotu neprichodném prostredi.

Navrh opatfeni pro jednotlivé prvky:

RBC 454 Silinkav dl je ¢asteéné funkéni BC, jizni okraj BC zaujima orna ptida. Do RBC
zasahuje LBC, které je vymezené v okoli rybniku. Vymezeni tohoto LBC je bezucelné a
rozporuje metodické postupy vymezovani SES Rukovét projektanta USES (Léw a kol, 1995),
Metodické postupy projektovani lokalniho USES (Petr Madéra, Eliska Zimova, eds.).
Sougasti BC je drobna vodni plocha, vodni toky, lesni porosty, TTP, orna ptda. Udoli s
vodnimi toky jsou vyrazné zafiznuta.

Navrh opatreni

RBC je ¢astecné funkéni a vymezeno Castecné na orné pudé. Vzhledem k lokalizaci orné
pudy nad hlavni udolnici toku Krounka je vhodné pro zajisténi pfirodnich podminek, tedy i
nize polozenych porostu zatravnéni orné pudy a zaloZeni drobnych remizt a mezi s
mimolesni vegetaci. Tato opatfeni poslouzi sou¢asné jako protierozni. RBC je mozné
koncipovat v kombinované podobé travinobylinnych az kefovych formaci, s lesnimi useky
(kosterni dfeviny jsou ze stromu buk, jedle, dub zimni, jasan ztepily, lipa, javor klen, jilm
horsky, habr obecny; z kefl svida krvava, zimolez obecny, ptaci zob obecny, kalina obecna
popf. kalina tuSalaj, liska obecnd). Sou€asti RBC jsou vodni toky, u kterych se musi zamezit
jakymkoliv regula&nim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

RBC 9014 Otradov je vymezené na feSeném Uzemi pouze &asti, a to lesnimi porosty podél
vodniho toku.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, javor mlé¢, jasan,
habr, jilm. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. PGvodnimi porosty jsou acidofilni
jedlobuciny. U TTP je nutné zajisténi extenzivniho hospodareni, pfedevSim zamezeni
dohnojovani. U vodnich tok{l se musi zamezit jakymkoliv regulaénim opatfenim na toku a
zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.
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RBK 875A Silinkav dil — Otradov propojuje RBC 454 Silinkav dil a RBC Otradov (RBC je
nové vlozené, dle UTP nebylo vymezené), ReSenym Gzemim prochazi severo-jiznim
smérem. Ve své severni ¢asti v ramci feSeného Uzemi zaujima naraznikova zéna ornou
pudu. Do RBK v k.u. Mé&fin a Ceska Rybna zasahuje roztrou$ena zastavba obci, které se
nejevi jako bariéra. Soucasti BK jsou lesni porosty, TTP, orna ptida, vodni toky v zafiznutych
udolich s bfehovymi porosty, roztrousena zastavba.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevSim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor nepuvodnich smr€in a bor, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm.
Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. PGvodnimi porosty jsou acidofilni jedlobuciny. U
TTP je nutné zajisténi extenzivniho hospodareni, pfedevsim zamezeni dohnojovani. U
vodnich toku se musi zamezit jakymkoliv regulaénim opatfenim na toku a zamezit tak
zasahu do hydrického rezimu.

V ramci BK respektovat roztrouseny charakter zastavby a pluzin, zastavbu nezahustovat.

RBK 877A U vzrostlé jedle — Mastale a RBK 877B Mastale - Horni les spojuji RBC 453 U
vzrostlé jedle a RBC 452 Horni les s viozenym RBC 9003 Mastale. BK v€etné naraznikové
plochy prochazeji ryze lesnimi porosty PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neptlvodnich smréin a bort, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, javor mlé¢, jasan,
habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf.
Puvodnimi porosty jsou acidofilni jedlobuciny. U vodnich tokd se musi zamezit jakymkoliv
regulacnim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

RBK 878 Horni les - Karlstejn spojuje RBC 452 Horni les a noveé navrzene, Castecne
funkeni RBC Karlstejn (RBC neni vymezeno UTP, dle UTP bylo vymezeno pouze uzemné
nadlimitni RBC Cachnov). Na feSeném uzemi prochazi BK ryze lesnimi porosty PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplivodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. Pavodnimi
porosty jsou acidofilni jedlobuciny. U vodnich tok( se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

LBC v severozapadnim cipu feSeného uzemi, které je CasteCné svou plochou soucasti
RBC 454 Silinkav dul, bez specifického oznaceni a kodu. BC je viozené BC do RBK 875
Krounka-Silinkav dal.

Navrh opatreni:

Vymezeni LBC je nelogické, rozporujici principy vymezovani lokalniho SES dle vy3e
uvedenych metodik a postupt, proto se navrhuje LBC ke zru$eni vymezeni a sou¢asné
upravy hranice RBC tak, aby RBC zaujimalo celou plochu vodni nadrze s bfehovou vegetaci.

LBC 50 U Kutfina je vymezeno jizné od osady Kutfin, podél toku Rybenského potoka. BC je
vloZzené do 875 Krounka-Silinktv dil. Zaujima lesni porosty a TTP s drobnymi zemédélskymi
lady.
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Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Cachnov-Siligktiv ddl.
Zasatvéné plochy osady Kutfin se navrhuji k vynéti z tzemi LBC.

LBC A vlozené do RBK 875 Krounka-Silinkdv diil, vychodné od obce Mifetin. LBC zaujima
Castecné statky v rozvolnéné zastavbé, lesni porosty, TTP, zemédélska lada, soucasti BC je
udoli soutoku Rybenského potoku s drobnymi vodnimi toky od Mifetina a Otradova.

Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Krounka-Silink(iv ddl. V
ramci BC se nedoporucuje zahuStovat zastavbu (charakter zastavby jsou rozvolnéné statky s
relativné dochovanymi pluzinami). Druhovou skladbu lesnich porostl vést k postupné
obnové listnatymi druhy a jedlemi. TTP udrzovat jako extenzivni, dvouseCné.

LBC 11 Krounka je &asteéné viozenym BC do RBK 875 Krounka-SilinkGv ddl a do feSeného
uzemi zasahuje jen svou &asti, nachazi se v jihozapadnim cipu feSeného Uzemi. Zaujima
lesni porosty podél vodniho toku od Otradova.

Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Krounka-Silinkav ddl.
Podpora listnatych druht a jedle pfi obnové porosta.

LBC B,C,D,E podél Martinického potoka. Jde o BC vymezena na drobnych lesnich
porostech, byvalych agrokulturach, TTP a drobné vodni ploSe a vihkych az podmacenych
uzemich.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku
a zamezit tak zdsahu do hydrického rezimu. TTP udrZovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

Jizni BC na Martinickém potoku v feSeném Uzemi se nachazi v Uzemi s rozvolnénou
zastavbou. Charakter zastavby musi byt v uzemi respektovan.

LBC 11 Pastvisko je vymezené v lesnich porostech v k.u. Zabofi mezi osadami Paseky a
Martinice. Soucasti BC je drobny vodni tok.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevSim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulaénim opatfenim na toku
a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

BC se nachazi nedaleko Uzemi s rozvolnénou zéstavbou. Charakter zastavby musi byt v
uzemi respektovan.

LBC 12 Obecni les je vymezené v lesnich porostech v k.u. Prose¢ severné od osady
Paseky. Soucasti BC je drobny vodni tok na vychodé vymezeného BC.
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Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany predevsim do lesnich porostu ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smr¢in a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku
a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

BC se nachazi nedaleko uzemi s rozvolnénou zastavbou. Charakter zastavby musi byt v
uzemi respektovan. Jihovychodné od BC je navrZzena rozvojova plocha pro vystavbu RD.

LBC 47 U Adama, LBC 48 Nad hajenkou, LBC 49 U hati, LBC 50 Pasekanec a LBC 51
Kopcovina jsou vymezené v lesnich porostech v k.u. Prose¢ (LBC 47 a 48) a v k.u. Paseky
(LBC 49, 50 a 51). Soucasti BC 47, 49 a 50 jsou vodni toky. BC 49 prochazi vodni tok
Novohradka. LBC 47 leZi pouze svou &asti v feSeném uzemi. BC 48 je vloZenym BC do
RBK 877 U vzrostlé jedle-Horni les.

Jihovychodné od LBC 51 Kopcovina se nachazi pouze nepatrna ¢ast LBC, které svou
vymeérou prevazuje na sousedni k.u. LBC je vymezeno v lesnim porostu.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany pfedevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neptivodnich smr¢in a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

U BC 48 navrh opatieni je shodny s navrhem opatieni pro RBK 877 U vzrostlé jedle-Horni
les.

LBC 3 Novohradska strana a LBC 4 Letisté jsou vymezeny v k.u. Martinice v lesnich
porostech.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zdsahu do hydrického rezimu.

LBC 1 U dlouhych linek a LBC 2 Hladomor, ktere je v ramci feSeného uzemi vymezene
jen svou ¢asti, jsou vioZzena BC do RBK 878 Horni les-Cachnov.

Navrh opatreni

Navrh opatfeni je shodny s navrhem opatieni pro RBK 878 Horni les-Cachnov. Zasahy jsou
smérovany predevsim do lesnich porostu ke zvySeni podilu listnatych dfevin na ukor
nepuvodnich smréin a boru, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v
souladu s pldanem péce a LHP.

LBK 1 je vymezené na zapadé feSeného Uzemi a vede po jeho hranici. Napojuje se na LBC
11 Krounka. BK vede lesnimi porosty, osa pak vodnim tokem.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s LHP. U vodniho toku se
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musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu.

LBK 2 vychazi z LBC 13 V dole¢kach. Je vymezené v lesnich porostech. Do BK zasahuje
velmi maly dil orné ptdy. Navrhuje se posunuti osy BK zapadnim smérem a to tak, aby ani
naraznikova zéna BK nezaujimala ornou pldu.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu LHP. U vodniho toku se
musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu.

V pfipadé neposunuti osy BK zapadnim smérem a tim vynétim orné plidy z naraznikové
zoény, se doporucuje zatravnéni této drobné plochy popf. ponechani k pfirozenym sukcesnim
procesum.

LBK 3 je vedeno podél Martinického potoku, kterym vede osa BK, a v némz jsou viozena
biocentra B, C, D, E.. Naraznikova zona BK je pak vymezena v lesnich porostech, TTP a
postagrarnich ladech.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s LHP. U vodniho toku se
musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojse¢né.

V jizni Casti BK respektovat charakter okolni rozvolnéné zastavby, v zadném pfipadé
nevyuzivat nivu potoka jako rozvojovou plochu, ani k vystavbé RD.

LBK 4 propojuje LBC 11 Pastvisko a LBC 12 Obecni les. Je z €asti nefunkéni (cca 72 délky
BK). Nefunk&ni vychodni polovina BK vede pfe zemédélskou krajinu s ornou pidou a
rozvolnénou zastavbou. Zastavba vzhledem ke svému charakteru nezpusobuje zasadni limit
migrace organizm.

Navrh opatreni

Zasahy v zapadni ¢asti BK jsou smérovany pifedevsim do lesnich porostu ke zvySeni podilu
listnatych dfevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s
planem péce a LHP. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojse¢né.

Ve vychodni &asti BK je nutné respektovat charakter okolni rozvolnéné zastavby v pfipadé
vymezeni rozvojovych ploch pro vystavbu RD (v€etné podilu bytovych jednotek na jednotku
plochy, zpusob hospodareni apod.). Udrzovat ornou ptdu v drobnych poli¢kach, rozsahlejsi
lany rozdélit mezemi, remizy, zatravnit.

LBK 5 propojuje LBC 11 Pastvisko a napojuje se na LBK 6. Je vymezené na rozhrani kultur,
lesni porosty-TTP. Prochazi rozvolnénou zastavbou osady Martinice.

Navrh opatreni

U LBK 5 se navrhuje posunuti osy BK jiznim smérem tak, aby nevedla pfes zastavbu osady
Martinice. Naraznikova zéna by pak prochazela lesnimi porosty, TTP a ornou ptdou, u které
se navrhuje extenzivni zplsob hospodafeni, nejlépe vSak zatravnéni s vymezenymi
drobnymi enklavami mimolesni vegetace.
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Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, ve v souladu s planem péce a LHP.
TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojsecné.

LBK 6 propojuje LBC E na Martinickém potoku a LBC 3 Novohradska strana. Prochazi
lesnimi porosty, drobnymi enklavami mimolesni vegetace, TTP a postagrarnimi lady. BK
navazuje na rozvolnénou zastavbu osady Martinice.

Navrh opatreni

Zasahy do lesnich porostu jsou smérovany do zvyseni podilu listnatych dfevin, a to buk,
jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu LHP. TTP udrzZovat jako
extenzivni dvou- az trojse¢né. Pfipadny rozvoj zastavby je nutné korigovat charakterem
soucCasné dochované zastavby a pluzin (v€etné podilu bytovych jednotek na jednotku plochy,
zpusob hospodareni apod.).

LBK 7 propojuje LBC 3 Novohradska strana s LBC 4 Letisté a dale pokracuje k LBC 2
Hladomor. LBK je vymezené v lesnich porostech PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy do lesnich porostu jsou smérovany do zvySeni podilu listnatych dfevin, a to buk,
jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP.

LBK 8 napojuje LBC 12 Obecni les s LBC 51 Kopcovina a pokracuje dale jihovychodnim
smérem. Prochazi lesnimi porosty. Ve své zapadni ¢asti prochazi zastavbou osady Paseky.

Navrh opatreni

LBK 8 je nutné vymezit v navaznosti na LBC 51 Kopcovina. Zasahy do lesnich porostu jsou
smérovany do zvySeni podilu listnatych dfevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan,
habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP. Navrhuje se posunuti osy BK v zapadni ¢asti
severnim smérem mimo zastavbu osady Paseky. Osa i naraznikova zéna poté prochazi
lesnimi porosty.

LBK 9 propojuje LBC 47 U Adama s LBC 51 Kopcovina, sou¢asné prochazi LBC 48 Nad
hajenkou, LBC 49 U hati, LBC 50 Pasekanec.

Navrh opatreni

LBK 9 je nutné vymezit v napojeni na LBC 47 U Adama — 48 Nad hajenkou — 49 U hati — 50
Pasekanec — 51 Kopcovina. Zasahy do lesnich porostl jsou smérovany do zvyseni podilu
listnatych drevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s
planem péce a LHP.

Interakéni prvky

IP maji vyznam cCisté na lokalni urovni. Jedna se vétSinou o okraje lesa, remizy, skupiny
stromu, meze, okraje cest, ochranné travnaté pasy, doprovodné aleje, které mohou mit v
kulturni, intenzivné vyuzivané krajiné vyznam biokoridort a biocenter.

Navrh opatreni

P¥i zpracovani pozemkovych Uprav vyuzit navrhovanych sméru interakénich prvku a
rozsahlé plochy orné pudy roz¢lenit do blokd o vymére cca 30 ha. Minimalni Sifka IP jsou 3
m. Pfevazné travinobylinné formace s kefi, na vyraznych mistech solitéry, obnova kaplicek,
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bozich muk. Proti moZnému postupnému rozoravani je mozné pravidelné stfidat kefe,
stromy.

Biocentra a biokoridory jsou oznaceny prekryvnou znackou a nachazeji se na rlznych
plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti. Plati pro né podminky nize uvedené:

Podminky vyuZziti dotéenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o VyuZiti, které zajistuje vysoké zastoupeni druh organismi odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi béZném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni, pripadné rekreacni plochy prirodniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, za podminky minimalizace zasahu
do biokoridoru a nenaruSeni jeho funkénosti

Nepripustné vyuZiti:
o Zmény vyuZiti, které by snizovaly soucasny stuperi ekologické stability

o Zmény vyuZiti, které by znemoZznily nebo ohrozily tzemni ochranu a zaloZeni
chybéjici ¢asti biokoridorti

I.5.3 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je FeSena respektovanim pomérné husté zachovalé sité stavajicich polnich
cest a dalSich mistnich komunikaci. Mnohé z nich jsou dnes vyuZzity jako:

e regionalni cyklotrasy (celkem 4)

o cyklostezky Mastale (celkem 9) - projekt Sdruzeni obci Toulovcovy MasStale realizovany
roku 2000 za podpory MMR

o turisticky znaCené cesty - Cervena - prochazi udolim Krounky, dal$i Ctyfi trasy prochazi
rezervaci Toulovcovy Mastale.

Uzemnim planem nejsou nové komunikace navrhovany. Pfipadny navrh novych polnich cest
bude feSen v pozemkovych upravach.

1.5.4 Protierozni opatieni

Pozemky orné pudy na dlouhych svazich s potencialnim rizikem eroze jsou navrzeny pro
feSeni opatfeni snizujicich soustfedény odtok a naslednou erozi pudy — na svaZitych
pozemcich je vhodné realizovat meze, prllehy a zatravnéni nejohrozenégjsich ¢asti.

Uzemnim planem protierozni opatfeni navrhovana nejsou. Pfipadné konkrétni feSeni na
zakladé detailngjSiho studia odtokovych poméra a erozni ohrozenosti bude podrobnéji feSeno
v pozemkovych upravach.
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I.5.5 Vodni plochy a toky

Na tocich a vodnich plochach bude jejich spravci provadéna bézna udrzba — cCisténi od
sedimentu a udrzba bfehovych porostu.

1.5.7 Odvodnéni

Drenazni odvodnéni bylo provedeno na ZPF v okoli Prosece na vice pozemcich, zejména v
blizkosti niv vodnich tokl a na bezodtokych plosinach.

Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna udrzba. Pfipadna moznost zru$eni
odvodnéni v mistech uréenych pro rozvoj mésta nebo tech. infrastruktury bude provedena
v souladu s platnou legislativou.

Dal8i vystavba drenazniho odvodnéni se z ekonomickych i environmentalnich ddvodu
nepredpoklada.

I.5.8 Ochrana pred povodnémi

Cast katastralniho Uzemi (nezastavéné uzemi) je dotéeno zaplavovym tzemim Feky
Krounky. Do Uuzemniho planu byly pfevzaty navrhy z nadfazené dokumentace — plocha pro
umisténi opatfeni — poldru Kutfin a navrh lokality vhodné k akumulaci povrchovych vod.
(LAPV), ktery je zafazen do uzemnich rezerv. Navrh poldru Kutfin je v uzemnim vymezen
plochou s prekryvnou funkci.

Podminky pro umistovani staveb v zaplavovém uzemi:

* Priumistovani staveb do zaplavového uzemi je nutne respektovat podminky uvedeneé
v prislusnych rozhodnutich KU Pardubického kraje.

Pro plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti, které jsou dotéeny navrhem plochy pro poldr
Kutfin plati:

Podminky vyuZiti dotéenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoZznil nebo
podstatné ztizil jeji budouci vyuZiti jako suchy poldr

1.5.9 Rekreace

Koncepce rekreace v krajiné spocCiva v zachovani a navrhu cest, které umoziuji dobrou
prostupnost krajiny a také ve vytvofeni podminek pro vystavbu turistickych odpocivadel
v krajiné, podél turistickych cest.

Turisticky znadené stezky a cyklostezky

Obci prochazi nasledujici cyklotrasy a turisticky znacené cesty:

e regionalni cyklotrasy (celkem 4)
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o cyklostezky Mastale (celkem 9) - projekt Sdruzeni obci Toulovcovy MaStale realizovany
roku 2000 za podpory MMR

e turisticky znacené cesty - Cervena - prochazi udolim Krounky, dalSi ¢tyfi trasy prochazi
rezervaci Toulovcovy Mastale.

e Naudna, tzv. Planetarni stezka

Vzhledem k dostate¢né hustoté cyklotras a turisticky znacenych cest nejsou uzemnim planem
dalSi trasy navrhovany.

Zahradkova osada

Nachazi se v lokalit¢ vychodné od zastavéného uUzemi Prosece. Jeji dalSi rozvoj se
nepredpoklada.

Chatova osada Na Borkach

LeZi severovychodné od Prosece na kraji lesa a obsahuje asi 20 chat.

Pfedpoklada se dalSi rozvoj této osady jako plochy pro bydleni a rekreaci a to v prostoru
navazujicim na dnesni osadu.

Rekreaéni lokalita

V jihovychodnim cipu k.u. Ceska Rybna je navrzena tzv. Holandska rekreaéni vesnicka.

1.5.10 Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném uzemi je evidovano vyhradni loZisko stavebniho kamene ProseC u Skutce, €.
loziska 3030100, na kterém byl stanoven dobyvaci prostor Prose€, €. 70513. Severni ¢ast
katastralniho uzemim je dot&eno chranéné loziskové uzemim Zderaz |, €. 03000000. V obci
jsou 4 mista potencialnich sesuv(i a u Ceské Rybné je poddolované tGzemi po t&zbé Zelezné
rudy.

Dobyvaci prostor €. 70513 je v dokumentaci zafazen do plochy tézby nerostl. Tato plocha je
oznaCena prekryvnou znaCkou a nachazi se na nezastavitelnych plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti Zp, Zk, Zm, L.

Podminky pro ¢innost v uzemi:

o Na vysSe uvedenych uzemich je nutné dodrZovat soulad s hornim zakonem a zakonem
o geologickych pracich

|.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, stanoveni
podminek prostorového uspoiradani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

1.6.1 Clenéni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

V feSeném uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:
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B Plochy smiSené obytné:
Bs Plochy smiSené obytné (bez moznosti bydleni v bytovych domech)
R Plochy rekreace:
Ri Plochy rekreace (individualni)
Rh Plochy rekreace (hromadna — letni tabor)
0] Plochy ob&anského vybaveni
Ov Plochy ob&anského vybaveni (sprava a vzdélani)
Oh Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - hibitov)
Os Plochy ob&anského vybaveni (sport)
Ol Plochy ob&anského vybaveni (sluzby)
O¢ Plochy ob&anského vybaveni (Cerpaci stanice pohon. hmot)
Or Plochy ob&anského vybaveni (sluzby pro cestovni ruch)
Vv Plochy vyroby a skladovani:
Vz Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba)
vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

Va Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba a agroturistika)

T Plochy technickeé infrastruktury

D Plochy dopravni

Q Plochy vefejnych prostranstvi

L Plochy lesni

z Plochy zemédélské
Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny
Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady
Zm  Plochy zemédélské — meze, lada
Zp Plochy zemédélské — orna pida

H Plochy vodni a vodohospodaiské

Vymezeni hranic ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Hranice ploch je mozZno pfiméfené zpfesnovat. Za pfiméfené zpfesnéni hranice plochy se
povaZzuje Uprava vychazejici z jejich vlastnosti nepostizitelnych v podrobnosti uzemniho
planu (vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras technické infrastruktury, zpfesnéni
hranic technickou dokumentaci novych komunikaci, technickych siti atd.), ktera podstatné
nezmeéni uspofadani Uzemi a vzajemnou proporci ploch. Korekce a upfesnéni bude mozné
proveést rovnéz pfi zpracovani komplexnich pozemkovych uprav.
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1.6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

Obecné podminky platné pro celé spravni tuzemi, které je Vymezenym tizemim MO dle
platné legislativy, v némz Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska MO pro tyto druhy vystavby:

e vystavba objekt( a zarizeni tvofici dominanty v Gzemi

e stavby vyzarujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatord, mobilnich telefond,
vétrnych elektraren apod.

e stavby a rekonstrukce déalkovych kabelovych vedeni VN a VVN

e vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic 1., Il. a
Ill. tfidy a ruSeni objektd na nich véetné silni¢nich mostu, ¢erpaci stanice PHM

e nové dobyvaci prostory véetné rozsifeni ptivodnich

e vystavbu novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektu, zejména jejich
kapacity

e zfizovani vodnich dél (prehrady, rybniky)

e vodni toky — vystavba a rekonstrukce objektt na nich, regulace vodniho toku a
ostatni stavby, jejichz vystavbou dojde ke zménam poméru vodni hladiny

e [iCni pFistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulacnich ploch nebo
Jejich ruseni

e Zelezniéni traté, jejich ruSeni a vystavba novych, oprava a rekonstrukce objektt na
nich

e ZelezniCni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zarazeni
apod.

e stavby vy3Si neZ 30 m nad terénem pokud nedochazi k soubéhu s jinym vymezenym
tuzemim MO a je zde uplatriovan prisnéjsi poZzadavek ochrany

e veSkera vystavba dotykajici se pozemku s nimiz pfislusi hospodarit MO

1.6.2.1 Plochy smiSené obytné
Bs PLOCHY SMISENE OBYTNE

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Bydleni v rodinnych domech
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech, pfipadné staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky ob¢anského vybaveni, pozemky vefejnych prostranstvi véetné
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verejné zelené a détskych hrist, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury

o Pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech — pouze ve stavajicich
stabilizovanych plochach a v plochach Bs2, Bs3, Bs7 a Bs10

o V pripadé centralni zony Prosece (namésti) rovnéz stavby pro bydleni v bytovych
domech, sluzby a obanskou vybavenost

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Drobna vyroba, sluzby a provozovny, sportovni zafizeni, Femesla a zemédélstvi za
podminky, Ze jejich provoz nezvySi dopravni zatéz v uzemi a za podminky, Ze jejich
viiv na okoli neprekroéi hranice vlastniho pozemku

o Umisténi objektu bydleni v hlukovém pasmu silnic Il.a lll. tfidy je mozné pouze za
podminky, Ze v dal§im stupni projektové dokumentace bude prokazano neprekroceni
limitnich hladin hluku pro chranéné prostory podle zakona o ochrané verejného
zdravi

e V rozvojovych plochach v blizkosti liniovych staveb (silnic Il. a lll. tridy) a
stacionarnich zdroju hluku (objekty vyroby, pfip. dalsi, které jsou zdrojem hluku)
mohou byt situovany stavby pro bydleni az po splnéni hygienickych limitt z hlediska
hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo

takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o vySka objektu max. jedno nadzemni podlazi a vyuZzité podkrovi (ve velmi svazitém
terénu je nutné posuzovat individualné)

e Vv pripadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vySku vzdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e vySka bytovych domu v lokalitach Bs2 a Bs3 max. dvé nadzemni podlaZi a vyuZité
podkrovi

e vySka bytovych domu v lokalitach Bs7 a Bs10 max. jedno nadzemni podlazZi a
vyuZzité podkrovi; v prfimé navaznosti na stavajici fadové domy s dvéma nadzemnimi
podlazimi a plochou stfechou je rovnéz mozna vystavba bytovych domu s dvéma
nadzemnimi podlaZimi a plochou stfechou

e stavby bytovych domi budou svym méfitkem a prostorové — hmotovym fesenim
respektovat okolni zastavbu

e obecné v zastavénych plochach feSit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e tvar, objem a méritko novych objektl by mélo navazovat na tradi¢ni formu mistni
lidové architektury
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novostavby, pripadné zmény stavajicich staveb respektovaly sklony strech a stavajici
vy$kovou hladinu okolni zastavby. Maximalni rozdil ve vySce novostavby ¢i zmény
stavajici stavby od okolni zastavby se bude pohybovat v rozmezi do 25 %. U staveb
vyrazné se svym feSenim odliSujicich od okolni zastavby bude poZadovano odborné
oduvodnéni navrhu

stavby vyrazné se svym FeSenim odlisujici od okolni zastavby (zejména stavby
s nizkym sklonem stfech, nizkym hfebenem prip. plochou stfechou) budou
navrhovany v lokalitach mimo exponované dalkové pohledy tak, aby nedoSlo

k naruseni krajinného razu a urbanistickych hodnot tuzemi

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

v kazdé z navrhovych ploch Bs19, Bs20, Bs21, Bs22, Bs24, Bs25, Bs26, Bs27, Bs28,
Bs29, Bs31, Bs32, Bs34, Bs36, Bs37 a Bs38 mUize byt umistén pouze jeden RD

v navrhové ploSe Bs35 mohou byt umistény maximalné 2 RD
v kazdé z navrhovych ploch Bs23, Bs33 mohou byt umistény maximalné 3 RD

pro navrhové plochy Bs19, Bs20, Bs21, Bs22, Bs23, Bs24, Bs25,Bs26, Bs27,
Bs28, Bs29, Bs31, Bs32, Bs33, Bs34, Bs35, Bs36, Bs37 a Bs38 jsou podminky
uvedené pro plochy Bs pripustné pouze pro vybranou cast plochy o velikosti do 2000
m2, zbytek navrhové plochy musi zistat nezastavén a neoplocen (vyjimkou je
oploceni pastvin pro zvér)

v navrhovych lokalitach umisténych v ochranném pasmu lesa nebudou umistovany
hlavni stavby ve vzdéalenosti mensi neZ 25 m od hranice lesa

1.6.2.2 Plochy ob&anského vybaveni

Ov

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPRAVA A VZDELANI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

Obcanska vybavenost verejna — sprava a vzdélani

PrFipustné vyuZiti:

Pozemky sportovnich zarizeni a staveb ob¢anského vybaveni pro vzdélani a
vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi,kulturni zarfizeni, pro verejnou
spravu,ochranu obyvatelstva, pro cirkevni zafizeni, sluZebni byty, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a
sidelni zelené ruznych forem (napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZziti:

Provozovny sluzeb a jiné provozovny souvisejici s plochami Ov za podminky, Ze
Jejich vliv nesnizi kvalitu Zivotniho prostfedi v souvisejicim okoli
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Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové diisledky
vyvolavaji druhotné, zejména pozemky a provozovny zemédélské a prumyslové
vyroby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Viyskova regulace zastavby:
o vySka objektu max. 2 NP

e Vv pripadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a pfilehlé prostory)
posuzovat vySku vZdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach fesit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e tvar, objem a méritko novych objekti by mélo navazovat na tradic¢ni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objekti musi byt pfevazné sikmy

e prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Oh  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Obcanska vybavenost verejna — zafizeni hrbitova
Pfipustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb obéanského vybaveni slouzici k provozovani vefejného
pohrebisté, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
verejnych prostranstvi a sidelni zelené riiznych forem (napf.vefejna, vyhrazena,
izolacni)

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostredi, nebo takové disledky

vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

o Nejsou stanoveny
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Os PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost verejna - sport
Pripustné vyuZiti:
o Pozemky sportovnich zarizeni a staveb pro télovychovu, sport a rekreaci — venkovni
sportovisté a jejich zazemi, sportovni objekty, event. pozemky dalSich souvisejicich
zafizeni i komeréniho charakteru (objekty vefejného stravovani, sklady, klubovny),

pozemKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a sidelni zelené riiznych forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Chranéné venkovni prostory Ize do tzemi umistit aZ na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz ze stavajicich zdroji hluku
neprekroci hodnoty hygienickych limit hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor

e pfed vydanim uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s poZadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany pred hlukem pfipadné vibracemi

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové diisledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
o vySka objektu max. 2 NP

e Vv pripadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vySku vzdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach rfesit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

e prostorové requlativy je tfreba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

ol PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SLUZBY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

o Obcanska vybavenost komercéni - sluzby
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Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zarizeni a staveb pro ob&anskou vybavenost s komerénim vyuZzitim
(prodejny, sluzby, stravovani, ubytovani, zdravotnictvi apod.), pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené
rtznych forem (napr.verejna, vyhrazena, izolac¢ni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Vyrobni a Ffemesiné provozovny za podminky, Ze jejich vliv nesnizi kvalitu Zivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

o Chranéné prostory podle zakona o vefejném zdravi neni mozné umistovat
v hlukovém pasmu silnice

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostredi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
o vySka objektu max. 2 NP (ve velmi svazitém terénu je nutné posuzovat individualné)

e Vv pripadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a pfilehlé prostory)
posuzovat vySku vZdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach fesit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

o tvar, objem a méritko novych objekti by mélo navazovat na tradic¢ni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objektt musi byt prevazné Sikmy

e prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

O¢ PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - CERPACi STANICE POHONNYCH HMOT
Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost komercni — ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro Cerpaci stanici pohonnych hmot a souvisejicich
sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)
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Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuziti

Or PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SLUZBY V CESTOVNIM RUCHU

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost komercni — sluzby v cestovnim ruchu
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zarizeni a staveb pro ob¢anskou vybavenost s komerénim vyuZzitim
(ubytovani, stravovani, sluzby, sluZzebni byty apod.), pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych
forem (napr.verfejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Malé vyrobni a femesiné provozovny za podminky, Ze jejich vliv nesnizi kvalitu
Zivotniho prostredi v souvisejicim okoli a souvisegji s cestovnim ruchem

e Chranéné prostory podle zakona o vefejném zdravi neni mozné umistovat
v hlukovém pasmu silnice

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

e vySka objektu max. 2 NP, tj. jedno nadzemni podlaZi a vyuzité podkrovi (ve velmi
svazitém terénu je nutné posuzovat individuéalné)

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

e tvar, objem a méritko novych objekti by mélo navazovat na tradic¢ni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objektt musi byt prevazné Sikmy

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi
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1.6.2.3 Plochy rekreace
Ri PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Individuélni rekreace
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky staveb pro individualni rekreaci (stavby do 30 m2 plochy), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu zivotniho
prostredi a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami, zeleri riznych forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Veskera zminéna zafizeni jsou mozZna za podminky, Ze nedojde k naruSeni
krajinného razu a ohroZeni prirody

e Stavby ind. rekreace do 120 m2 plochy za podminky, Ze nedojde k naruSeni krajin.
razu a ohroZeni pfirody a nebude zastavéno vice nez 15% plochy pozemku

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostredi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Vy8kova regulace zastavby:
o Maximalné 1 nadzemni podlaZi a vyuZité podkrovi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

e tvar, objem a méritko novych objekti by mélo navazovat na tradic¢ni formu mistni
lidové architektury

e prevladajici tvar stfech kazdého objektu musi byt Sikmy se sklonem minimalné 30° u
stfechy sedlové a 15° u stfechy pultové

e prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

e pro navrhovou plochu Ri2 plati, Ze stavba jednoho domu mdze byt realizovana pouze
na pozemku o velikosti minimalné 4500 m?, z toho pouze 2000 m? z plochy pozemku
je mozné oplotit (vyjimkou je oploceni pastvin pro zvér)
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Rh PLOCHY REKREACE — HROMADNA — LETNi TABOR

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Hromadna rekreace

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky staveb a zafizeni hromadné rekreace — provozovani letnich tabort
(ubytovani a stravovani uc¢astnikt, zazemi), pozemky souvisejici dopravni a
technickeé infrastruktury, které nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi a jsou slucitelné
S rekreacnimi aktivitami, zeleri riznych forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Veskera zminéna zafizeni jsou mozZna za podminky, Ze nedojde k naruSeni
krajinného razu a ohroZeni prirody

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostredi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o Maximalné 1 nadzemni podlazi

1.6.2.4 Plochy vyroby a skladovani
Vz PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Zemédélska vyroba
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro zemédélskou vyrobu, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené
raznych forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZziti:
e Specialni vyukova zafizeni, sluzebni byty, obéanska vybavenost a stravovaci

provozovny za podminky, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravcu a
mayjiteld, prodejny vyrobkd apod.)
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Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivem narusuji kvalitu prostfedi bydleni v okoli,
nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Viyskova regulace zastavby:

e vySka objektu max. 2 NP

e obecné v zastavénych plochach fesit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

vd PLOCHY VYROBY S SKLADOVANI - DROBNA VYROBA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Drobna vyroba
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zarizeni a staveb pro vyrobu a skladovani, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pfedevsim mensi vyroba a
podnikatelské aktivity vcetné sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riiznych forem
(napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Specialni vyukova zarizeni, sluzebni byty, obCanska vybavenost a stravovaci
provozovny za podminKy, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravci a
mayjiteld, prodejny vyrobkd apod.)

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi viivem narusuji kvalitu prostfedi bydleni v okoli,
nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
o vySku objektl Fesit v navaznosti na vySku okolni zastavby

e Vv pfipadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a pfilehlé prostory)
posuzovat vySku vzdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi a dalsi:
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e areal vyroby musi byt od svého okoli oddélen izolacni zeleni, ktera bude pinit funkci
estetickou, protihlukovou a pfispéje ke snizeni prasnosti

e prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Va PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA A
AGROTURISTKA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
Zemédélska vyroba, agroturistika
Pripustné vyuZiti:

Pozemky zarizeni a staveb pro zemédélskou vyrobu, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pozemky zafizeni a staveb
pro rekreaci formou agroturistiky, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky zahrad, pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené
riznych forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:
Bydleni majitel(i a spravct
Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi viivem narusuji kvalitu prostfedi bydleni v okoli,
nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
vy$8ka objektu max. 2 NP vcetné obytného podkrovi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.5 Plochy technické infrastruktury
T PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZziti:

o Pozemky zafizeni, staveb a vedeni technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodni zdroje, ¢erpaci stanice, requlacni stanice plynu, trafostanice apod.), pozemky
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souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a
sidelni zelené riiznych forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o Maximalné 1 nadzemni podlaZi

1.6.2.6 Plochy dopravni
D PLOCHY DOPRAVNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Dopravni infrastrutura
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zafizeni a staveb pro dopravu, pozemky souvisejici technické infrastruktury,
pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napf.verejna,
vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Vyrobni a femesiné provozovny za podminky, Ze jejich vliv nesnizi kvalitu Zivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

o V pfipadé umistovani dopravni stavby do tzemi v blizkosti akusticky chranénych
prostort definovanych platnym pravnim pfedpisem na useku ochrany verejného
zdravi bude nejpozdéji v ramci tzemniho fizeni dopravni stavby prokézano, Zze
hlukova zatéz z dopravni stavby neprekro¢i hodnoty hygienickych limitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb,
vcetné doloZeni reélnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych
opatreni

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostredi, nebo takové diisledky
vyvolavaji druhotné
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1.6.2.7 Plochy vefejnych prostranstvi
Q PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Verejna prostranstvi
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky verejnych prostranstvi (vefejné pristupnych ploch, s vyjimkou
predzahradek), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obéanského vybaveni slucitelné s tucelem verejnych prostranstvi (pozemky
komunikaci, chodniku, parkovisté, inzenyrské sité a zarizeni, détska hristé, drobna
architektura) , pozemky vefejné zelené

Podminéné pfipustné vyuZiti:
e Zahrady a predzahradky v pfipadé, Ze nenaru$i koncepci verejného prostoru

o Zafizeni a aktivity, napf. altany, verejné WC, stravovani s venkovnim posezenim,
spolecenské akce, trzisté apod., za podminky, Ze nenaruSi obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pristup k okolnim objektum

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové diisledky
vyvolavaji druhotné

1.6.2.8 Plochy lesni
L PLOCHY LESNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e l|es
PrFipustné vyuZiti:

o Pozemky uréené k plnéni funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury vcetné
cyklostezek a hipostezek, vodni toky a vodohospodarska zafizeni (vodni zdroje,
retencni vodni nadrZe), ¢innosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické
rovnovahy tzemi, realizace USES

Podminéné pfipustné vyuZziti:

e Odpocivadla pro turistiku podél turistickych cest, turistické rozhledny za podminky, ze
tato zafizeni nenarusi lesnické vyuZiti ploch, lesnickou dopravu ani krajinny raz

o Stavby lehkych pfistfeski pro zemédélstvi a myslivost, véeliny
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Nepripustné vyuZiti:
o Cinnosti, déje a zafizeni kromé vys$e uvedenych

Podminky vyuZiti ploch dotéenych plochou tézby nerostu:

e dosavadni vyuziti plochy nesmi byt ménéno zplisobem, ktery by znemoznil jeji
budouci vyuziti pro ucely tézby nerostu

1.6.2.9 Plochy zemédélské
Zk PLOCHY ZEMEDELSKE — LOUKY A PASTVINY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Louky a pastviny
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy trvalych travnich porosti, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury,opatfeni pro zachovani rovnovahy
tzemi, opatreni prispivajici k vy$si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destl,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvySeni ekologické stability krajiny (vybér typové

a druhové vhodnych druht drevin) pri zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

o Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuZziti pady ani
krajinny réaz

e Stavby lehkych pfistifeSkt pro zemédélstvi a myslivost, vceliny

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemk( vedouci ke zhor$eni ekologické stability a upravy vodniho rezimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

Podminky vyuZziti ploch dotéenych plochou tézby nerostu:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by znemoznil jeji
budouci vyuZiti pro tcely téZzby nerostu
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Zs PLOCHY ZEMEDELSKE — ZAHRADY, SADY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Zahrady a sady
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy sad( a zahrad, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatreni pro zachovani rovnovahy tzemi,
opatreni pfispivajici k vy$8i retenci krajiny, zachyceni privalovych destu, oploceni
pozemku, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Cinnosti, zafizeni a stavby souvisejici s aktivitami rekreace a zahrédkareni (napr:
pristresky, altany, kulny, seniky, stodoly) za podminky,Ze nedojde k potlaceni
hlavniho vyuZiti, snizeni kvality prostredi v dotceném tzemi a naruseni krajinného
razu

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Zm  PLOCHY ZEMEDELSKE - MEZE, LADA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Meze, remizky a lada
PrFipustné vyuZiti:

o Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy veSkeré mimolesni stromové,
kfovinné i bylinné zelené (remizky a naletova zeleri, mezni porosty, aleje, stromoradi,
vétrolamy, bfehova a doprovodna zeleri podél toku, solitérni a rozptylena zeleri, lada
apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,opatfeni pro
zachovani rovnovahy uzemi, opatieni prispivajici k vy$si retenci krajiny, zachyceni
pfivalovych destl, protipovodriova a protierozni opatreni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvySeni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druht drevin) pri zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zver (véetné vybéhd, ohradnik( a
ohrad pro koné a dobytek)

e Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz

o Stavby lehkych pfistfesku pro zemédélstvi a myslivost, véeliny
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Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény
kultur pozemk( vedouci ke zhorSeni ekologické stability a tupravy vodniho rezimu
zhorSujici ekologickou stabilitu tzemi

Podminky vyuZziti ploch dotéenych plochou tézby nerostu:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zpiusobem, ktery by znemoznil jeji
budouci vyuziti pro ucely tézby nerostt

Zp  PLOCHY ZEMEDELSKE - ORNA PUDA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Orna puda
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy orné pudy, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy tzemi,
opatreni prispivajici k vy3si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destl,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Zatravnéni a zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvySeni ekologické stability krajiny

(vybér typové a druhové vhodnych druht drevin) pri zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

o Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuZiti pady ani
krajinny réaz

e Stavby lehkych pfistifeSkt pro zemédélstvi a myslivost, vceliny

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény

kultur pozemk( vedouci ke zhorS$eni ekologické stability a upravy vodniho reZzimu

zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

Podminky vyuZziti ploch dotéenych plochou tézby nerostu:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by znemoznil jeji
budouci vyuziti pro ucely téZby nerostu
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1.6.2.10 Plochy vodni a vodohospodarské
H PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Vodni plochy a toky
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky vodnich ploch a tokdl, vodohospodarské objekt a zarizeni, hraze, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, doprovodna zeleri, stavby a zafizeni
pro chov ryb a zarizeni pro rybolov

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Rekreacni vyuZiti za podminky, Ze nezp(sobi sniZzeni ekologické stability krajiny
v daném tuzemi

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

o Qdpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, zZe tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarus$i krajinny raz

o Stavby lehkych pfistfesku pro zemédélstvi a myslivost, véeliny
Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovani staveb a
upravy vodniho rezimu zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi)

.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.7.1 Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit,
asanace

Oznaceni Popis

#/1 Vybudovani mistni komunikace

#12 Vybudovani vodovodu

#/3 Vybudovani splaskové kanalizace v€etné Cerpacich stanic a vytlacnych
fadd

#l4 Vybudovani (pfeloZeni) vedeni VN 35 kV v€etné novych trafostanic

#/5 Vybudovani suchého poldru v€etné souvisejici technické a dopravni
infrastruktury (PPOS8 — ,Poldr Kutfin®, viz. ZUR PK)
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#/6 VPS E10 koridor pro vedeni VVN 2x110kV (Hlinsko — Poli¢ka), viz. ZUR
PK

1.7.2 Vefejné prospésna opatreni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Oznaceni Popis

VPO1 Zalozeni prvka USES

1.7.3 Stavby a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu, pro ktera lze prava
k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

1.8 Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

1.9 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Uzemni
studii podminkou pro rozhodovani

K provéreni uzemni studii jsou navrzeny tyto zastavitelné plochy: Z2 (Bs2), Z7 (Ri1), Z10
(Bs9, Bs10, Bsl11, Q4) a 218 (Ri2). Lhuta zpracovani uzemni studie pro plochy Z7 (Ril), Z10
(Bs9, Bs10, Bs11, Q4) a 218 (Ri2) je 4 roky od vydani UP Prose&. Pro plochu Z2 (Bs2) je 4
roky od vydani zmény &.1 UP Prose&. Zmény v plose Z2 (Bs2) jsou podminéné uzaviranim
planovacich smluv s méstem.

.10 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je porizeni a vydani regula¢niho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Tyto plochy ani koridory nejsou vymezeny.

.11 Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti

Jsou vymezeny plochy uzemnich rezerv v poctu 5. Jedna se o lokality navazujici na zastavéné
nebo zastavitelné uzemi. Plochy R1 — R3 jsou urCeny pro budouci smiSenou vystavbu
s pfevazujicim vyuzitim pro bydleni. V pfipadé plochy R4 je jedna o rezervu pro rekreaéni
aredl. Plocha R5 je rezervovana pro specifickd opatfeni v krajiné nadmistniho vyznamu —
uzemi vhodné pro akumulaci vod LAPV Rychmburk.
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Podminky vyuZiti:

e Plochy uvnitf dzemnich rezerv je mozné vyuZzivat v souladu s podminkami pro plochy
s rozdilnym zpuasobem vyuZiti. Nepfipustné je ale jakékoliv vyuZziti, které by
v budoucnu znemoZznilo realizaci vyuZiti, pro které je rezerva stanovena.

1.12 Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykrest k nému pf¥ipojené grafické
casti

Pocet listu textové €asti uzemniho planu véetné obsahu celé dokumentace: 51 stran
Pocet vykrest uzemniho planu: 3 vykresy
Pocet vykrest odavodnéni tzemniho planu (koordinacni vykres): 1 vykres
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