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REGULACNI PRVKY
PROSTOROVEHO USPORADANI ZASTAVBY
CHARAKTER STAVEB 1IZOLOVANE RODINNE DOMY
BYTOVE DOMY - VILADOMY
VYMEZENAPLOCHA PLOCHA PRO UMISTENI STAVBY HLAVNi, DOPLNKOVE CI SAMOSTATNE GARAZE
PRO RD - STAVBU HLAVNi
VYMEZENA PLOCHA PLOCHA PRO UMISTENI STAVBY DOPLNKOVE i
PRO STAVBU DOPLNKOVOU ZASTRESENE PERGOLY, KOLNY - PUDORYSNA PLOCHA MAX. 25M2, VYSKA 3M
STAVEBNI CARA PLNA
NEPREKROCITELNA STAVEBNI CARA SMEREM K MISTNi KOMUNIKACI SE SJEZDEM NA POZEMEK
SMER HREBENE A \ .
HLAVNi HMOTY RD N q LEGENDA:
SKLONATVAR STRECH RD SE SEDLOVOU STRECHOU (35°- 45°), SIRE STITOVE STENY MAX 9M,
HLAVNI HMOTY VYSKA HREBENE MAX 8,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL.
RODINNYCH DOMU ® ® ®® ® ® ® ® hranice feSeného uzemi
RD SE SEDLOVOU STRECHOU (30°- 34°), SIRE STITOVE STENY MAX 10M, .
‘ VY$KA HREBENE MAX 7,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL. hranice pozemku pro stavbu RD
. . . S == e e i- i . A n .
RD SE SEDLOVOU STRECHOU (25°- 29°), $IRE STITOVE STENY MAX 10M, e oploceni - pletivo max. do v.1800 na ocel. sloupky
‘ VYSKA HREBENE MAX 6,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL. stavebni &ara plna
\ RD S VALBOVOU STRECHOU (20°- 30°), ) ) ) hranice ustoupeni stavebni ¢ary plné
TN NASAZENI OKAPOVE RIMSY MAX 2,7M NAD UROVNi HLAVNIHO NADZ. PODL. s i
[ ] stavebni ¢ara volna
- RD S PLOCHOU STRECHOU (3°- 5%), NELZE UMISTIT NA PARC. €. 7-11 A 32-35 - .
— VYSKA ATIKY MAX 3,5 M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODLAZI 1 - 39 oznaceni pozemk pro stavbu RD
OPLOCENi PRI MiSTNi KOMUNIKACI - VYSKA MAX. 1,2M, PODEZDIVKA VYSKA MAX. 50CM, PRUHLEDNOST 30%
OSTATNi OPLOCENI - VYSKA MAX. 1,8M
SKRINE PRIPOJEK TI POHLEDOVA ZELEZOBETONOVA KONTRUKCE KUBICKEHO TVARU
DVIRKA OCELOVA
VYMEZENA PLOCHA PLOCHA PRO UMISTENi STAVBY BYTOVYCH DOMU - VILADOMU
PRO STAVBU VILADOMU
VILADOMY PUDORYS 16M X 40M, 20M X 24M Uzemni studie lokality " Vyhlidka" v Prosegi
VELIKOST HMOTY DVgUPODLAZNi S PLOCHOU STRECHOU
TVAR STRECH VYSKA SUTERENU PRI PODSKLEPENI OBJEKTU MAX 1,8 NAD UPR. TERENEM v/
MAX. VYSKA OBJEKTU 12M WKRES REGU LACE B3
VYMEZENA PLOCHA VYSOKA A NiZKA ZELEN, STROMORADI, LAVICKY, HERNI PRVKY, uPP 3 DATUM MERITKO FORMAT
PROSTRANO VI MLATOVE CESTY ATP. UZEMNI STUDIE SRPEN 2019 1:1000, e=1m 2A3




