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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev : Uzemni studie lokality ,Vyhlidka“ ve mést& Proseé
zakazky

Misto zakazky : Mésto Prosec, k.u. Zabofi u Prosece
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Pofizovatel : ; Méstsky urad Chrudim,

odbor uzemniho planovani a regionalniho rozvoje,
Pardubicka 67, 537 16 Chrudim

Zhotovitel: : Ing. arch. Véra Junova
autorizovany architekt CKA, ¢€.autorizace 04 236
LibuSina 137, 592 02 Svratka

- spolupréace Ing. Jan Vabek
- doprava Ing. Jan Vabek
Datum : ; Srpen 2019

A.2 PODKLADY

Uzemni plan mésta Proseé v platném znéni (stav po vydani zmény &. 1)
InZenyrské sité v izemi — digitalni data poskytli jednotlivi spravci IS (2/2019)
ortofoto Uzemi

digitalni katastralni mapa

geodetické zaméreni Uzemi

konzultace se zastupci objednatele, pofizovatele

konzultace se zastupci spravcu a vlastnika inzenyrskych siti v izemi



A.3 CILE A UCEL UZEMNI STUDIE
Cilem Uzemni studie je pfedevsim:

- provéfeni moznosti vyuziti vymezené zastavitelné plochy v souladu s pozadavky platného
UP mésta Prosed

- provéfeni, posouzeni a navrhnuti rozvoje funk&nich systému v Uzemi — vefejné infrastruktury,
uzemniho systému ekologické stability a dalSich, které by mohly vyrazné ovliviiovat nebo
podmifiovat vyuziti a usporadani tzemi nebo jeho ¢asti,

- feSeni urbanistické koncepce vefejnych prostranstvi s navaznosti na planovanou vystavbu
( struktura zastavby, parcelace, ozelenéni)

- identifikace pfipadnych problém0 a stanoveni dalSiho postupu pfi jejich feSeni tak, aby
vystavba véetné souvisejici technické infrastruktury mohla byt projednana v navazujicim
fizeni.

Ugelem Gzemni studie je provéfenim zmén v Gzemi vytvorit podklad pro rozhodovani v tizemi

Mésto Prose¢ mé platny Gzemni plan a zménu UP &.1 , ktery oznaduje feSené Gzemi Z10 a
zahrnuje lokality Bs9, Bs10, Bs11, Q4 o celkové vyméfe 7,701 ha

Podminky vyuziti zastavitelné plochy Z10
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Bs Plochy smisené obytné
Hlavni vyuziti |Bydleni v rodinnych domech
Pfipustné Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech, pfipadné staveb pro rodinnou
vyuziti rekreaci, pozemky ob&anského vybaveni, pozemky vefejnych prostranstvi véetné
verejné zelené a détskych hfist, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury
Pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech —pouze ve stavajicich
stabilizovanych plochach a v plochach Bs2, Bs3, Bs7 a Bs10.
V pfipadé centralni zony Prosece (ndmésti) rovnéz stavby pro bydleni v bytovych
domech, sluzby a ob&anskou vybavenost.
Podminéné Drobna vyroba, sluzby a provozovny,sportovni zafizeni,femesla a zemédélstvi za
pFipustné podminky, Ze jejich provoz nezvy$i dopravni zatéz v Uzemi a za podminky, Ze jejich
vyuziti vliv na okoli neprekro€i hranice vlastniho pozemku

Umisténi objektd bydleni v hlukovém pasmu silnic Il.a Ill. tfidy je mozné pouze za
podminky, Ze v dalSim stupni projektové dokumentace bude prokdzano neprekroceni
limitnich hladin hluku pro chranéné prostory podle zakona o ochrané verejného
zdravi

V rozvojovych plochach v blizkosti liniovych staveb (silnic Il. a lll. tfidy) a
stacionarnich zdroja hluku (objekty vyroby, pfip. dalsi, které jsou zdrojem hluku)
mohou byt situovany stavby pro bydleni az po spinéni hygienickych limitd z hlediska
hluku ¢&i vylou€eni pfedpokladané hlukové zatéze

Nepfipustné
vyuziti

Cinnosti, d&je a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo
takové dusledky vyvolavaji druhotné

Q Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuZiti | Vefejna prostranstvi

PFipustné Pozemky vefejnych prostranstvi (vefejné pristupnych ploch, s vyjimkou

vyuziti predzahradek), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
ob&anského vybaveni slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi (pozemky
komunikaci, chodniku, parkovisté, inzenyrské sité a zafizeni, détska hfisté, drobnd
architektura) , pozemky vefejné zelené

Podminéné |Zahrady a pfedzahradky v pfipadé, Ze nenarusi koncepci vefejného prostoru

pfipustné Zafizeni a aktivity, napf. altany, vefejné WG, stravovani s venkovnim posezenim,

vyuziti spoleCenské akce, trzisté apod., za podminky, Zze nenarusi obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pfistup k okolnim objektiim

NeptFipustné | Cinnosti, d&je a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky

vyuziti vyvolavaji druhotné

A.4 VYMEZENI UZEMi - ANALYZA SOUCASNEHO STAVU

Sirsi vztahy
Resena lokalita se nachazi v katastralnim Gzemi Zabofi u Prosede, jizné od centra mésta, v

tésném sousedstvi zastavéného Uzemi. Lokalita lezi na spiSe rovinatém terénu, jen s velmi
mirnym sklonem k severu — k zastavénému uzemi.

Redené Uzemi nebylo nikdy zastavéno. V minulosti byly pozemky v Uzemi vyuZivany k
zemédélskym ucelam.

Puvodni zastavba Uzemi, severné a zapadné od lokality, byla spiSe rozvolnénou zastavbou
venkovského typu se sedlovymi stfechami. Postupné byla v minulém stoleti dostavovana
podél komunikaci rodinnymi domy individualnimi, dvojdomky i fadovymi domy s valbovou,
sedlovou, pultovou a plochou stfechou riznych sklonu.

Rozloha feSené lokality je 7,701 ha. Severojizné ji protind silnice Il.tfidy — 357
Rozmeéry uzemi jsou cca 250 m ve sméru vychod-zapad a cca 320 m ve sméru vychod-zapad.
Nadmorska vyska lokality je cca 547-572 m n.m.

Vymezeni reSeného uzemi

Vymezeni feSeného Uzemi bylo dano grafickou pfilohou Zadani Uzemni studie. Hranice
feSeného Uzemi je tvofena hranicemi parcel katastru nemovitosti, popfipadé hranicemi
funkcnich ploch v platném GUzemnim planu mésta.

Pfesné vymezeni feSeného Uzemi je znazornéno na vykresech grafickych pfiloh
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Stavajici vyuziti uzemi

VétSina pozemku je i dnes vyuzivana zemeédeélsky, travnaté plochy a pfirodni mokfad bez Vlastnické vztahy
oplocent. Parcelace fe$eného Gzemi vychazi z historickych souvislosti. Vétsina plochy feSeného Gzemi
Z hlediska Uzemniho planovani je Uzemi nezastavéné s plochami zastavitelnymi. lezi na pozemcich mésta, které se stdva vyznamnym hybatelem koncepc&nich zmén v Uzemi.

Uzemi protina silnice IL.tfidy — 357, se vzrostlymi stromy podél komunikace

\
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vlastmcke vztahy v uzemi — barevné pozemky mésta Prosec¢

letecky snimek s hranicemi KN



Uzemni plan mésta Proseé

Mésto Prose€ ma platny uzemni plan a platnou zménu €.1, které oznacuji feSené uzemi Z10 a
zahrnuiji lokality Bs9, Bs10, Bs11, Q4.

Funké&ni zastavitelné plochy jsou uréené pro bydleni v rodinnych domech, pfipustné vyuziti pro
bydleni v bytovych domech. VyuZiti plochy Q4 je oznateno Uzemnim planem pro verejné
prostranstvi.
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vyrez platného uzemniho planu, zmény &.1 U

Prazkumy a rozbory

Pfed zahajenim praci na navrhu byly zhotovitelem provedeny doplfujici prizkumy a rozbory
Uzemi, a to také pfimo v terénu. V ramci moznosti byla na misté ovéfena podkladova data
poskytnuta organy statni spravy a samospravy, vlastniky a spravci technické infrastruktury.
Analyza zjisténych skute¢nosti je zobrazena v grafické ¢asti (vykres problému).

PFfi dalSich projektovych pracich je tfeba provést hydrologicky prizkum k posouzeni
vsakovacich poméri podlozi pro zasakovani destovych vod ze stfech, zpevnénych ploch a

komunikaci, posouzeni IG poméru pro zakladani RD a komunikaci a posouzeni té&zitelnosti
hornin.
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A.5 KONCEPCE URBANISTICKEHO NAVRHU

Prabéh praci na uzemni studii

Varianty moznych fe8eni navrzené Zhotovitelem byly pribé&zné konzultovany se zastupci
objednatele a pofizovatele, vcetné prezentace modelu Uzemi a navrzené urbanistické
struktury. Koncept feSeni byl konzultovan s vybranymi spravci dopravni a technické
infrastruktury, jejichz podnéty byly do konceptu zapracovany.

Vychozi podminky

Redené Uzemi je nejrozsahlejsi novou zastavitelnou obytnou lokalitou v jizni &asti mésta
Prose€. Platny Uzemni plan a zména €. 1 feSi funkci rozvojovych ploch v Gzemi, umisténi
hlavniho vefejného prostranstvi.

Uzemi lezi na okraji obce a Ize je napoijit na stavajici inzenyrské sité v okoli, véetn& napojeni
dopravniho.

Zakladni navrzena urbanistickd koncepce lokality vychazi z platného Uzemniho planu mésta a
zohlednuje existujici zaméry na vystavbu dalSich bytovych a rodinnych domd.

Zamérem je podporovat v co nejvétsi mife ,obytnost prostiedi,s dlrazem na bezpecnost
pésiho pohybu a na urbanistickou hierarchizaci prostredi.

Koncepcnim cilem je definovani vychozich zastavovacich podminek v uzemi tak, aby mohla
vzniknout

nova obytna ¢tvrt’ s rliznym typem bydleni, jez svym pfiméfenym méfitkem, hierarchii novych
verejnych prostranstvi a logickymi vazbami na okolni urbanni strukturu kultivované navaze na
své okoli.

Celkova urbanisticka koncepce navrhu

Urbanisticka koncepce feSeni lokality vychazi z pfirodnich podminek daného Uzemi,
charakteru okolni zastavby a z severojizniho rozdéleni uzemi silnici Il. tFidy.

Vyznamnym kompozi¢nim prvkem oblasti je zeler.

Umisténi hlavniho vefejného prostranstvi pfi mokiadu v blizkosti novych bytovych viladomu
vytvafi spolu s zakladnim vybavenim lavickami a hernimi prvky pfirozené& centrum — naves —
této nové lokality.

Drobna vefejna prostranstvi pfi vychodni €asti zastavéni umozriuje pronikani krajinnych prvka
do zastavéného uzemi a vytvafi v feSeném uzemi mendi mista pro setkani a oddych

Dulezitym krajinotvornym prvkem je také zelen podél silnice Il. tfidy. Spolu s danymi limity pro
oploceni a drobné stavby vytvari prvni dojem pfi vjezdu do mésta od obce Paseky



Struktura nového zastavéni je roz¢lenéna do nékolika souborl, odliSujicich se hustotou
zastavby a zpusobem vyuziti :

soubor BD1 s bytovymi domy - viladomy
soubor RD1 a RD2 s pozemky pro stavbu rodinnych domu individualnich

soubor RZ pfipraveny jako rezerva pro stavbu bydleni s doplikovou funkci obCanské
vybavenosti nebo pfimo pro vhodnou ob&anskou vybavenost pro SirSi tzemi.

Uzemi je obsluhovano nové navrzenymi mistnimi komunikacemi napojenymi na stavajici silnici
[l. Tfidy a na mistni komunikaci Na Ohradé. Hlavni komunikaéni uzel — hlavni kfizovatka - je
pfi severni strané feSeného Uzemi.

V uzemi je rovnéz dostatek pésSich propojeni zkracujicich dochazkovou vzdalenost do centra |
ven do volné pfirody.
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A.6 KONCEPCE OBJEKTU — RODINNE DOMY

Velikost jednotlivych objektd musi vychazet a respektovat velikost parcely, na které se objekt nachéazi,
minimalni plodné zastoupeni zelené na pozemcich rodinnych domud bude min. 40 %;

Studie poklada z hlediska urbanisticko-architektonického charakteru nové méstské ¢asti za dulezité :

- preferovat jednoduchou geometrii architektonického tvaroslovi (jednoduchy obdélny ptdorys,
jednoduché tvary strech (primé linie hiebenu, zlab, atik), jednoduché tvary otvoru (horizontalni
nadprazi oken a dveri na fasadé), apod.

- preferovat zemité prirodni odstiny fasad (bila, okrova, piskova, bézova)

- preferovat prirodni barvu stiesnich krytin

- na fasadach a stfrechach preferovat povrchové upravy, které se nelesknou (pouzivat
neglazované vyrobky)

- zpevnéné plochy na pozemcich resit prednostné jako schopné zasaku (dlazba prorostla travou
apod.)

- pro kefe a stromy na pozemcich preferovat mistni druhy, preferovat listnatou zelen pred
jehliénany

Budou respektovany platné predpisy tykajici se zejména vymezovani a vyuzivani pozemku, umistovani
staveb a vzajemnych odstupl staveb,

kazdy stavebni pozemek bude napojen na vefejné pristupnou pozemni komunikaci,

odstavna a parkovaci stani rezidentt rodinnych domd budou vzdy umisténa na pozemku, na némz je
umisténa pfislusna stavba rodinného domu,

minimalni kapacita bude dvé stani pro jeden rodinny dim,

zbyvajici pocet odstavnych a parkovacich stani pro navstévniky bude umistén na pozemcich
komunikaci a prostranstvi mistniho vyznamu, kapacita bude odpovidat pFislusné CSN, v&. poétu stani
dle Vyhl. 398/2009,

jednotlivé objekty budou pfipojkami napojeny na novou gravitaéni splaskovou kanalizaci a na dalsi
inZenyrské sité v ulici (NN, STL plynovod, sdélovaci sité atd.),

destové vody ze stfech a zpevnénych ploch budou zachyceny na pozemku, na némz je umisténa
pFislusna stavba s bezpecnostnim pfepadem do destové kanalizace ;



PROSTOROVE REGULATIVY PRO RODINNE DOMY

Zavazné jsou ve vykrese regulaci vymezeny nésledujici prostorové regulativy, které ur€uji podminky
vystavby vSech objektl v feSeném uzemi ;

Zakladni pojmy pro regulaci rodinnych domu :
stavba hlavni — stavba rodinného domu,

rodinné domy budou mit na hlavnim objemu stfechu sedlovou, popf. sedlovou s polovalbou, valbovou
nebo stfechu plochou

urovni hlavniho podlazi je mySlena prevladajici uroven ¢isté podlahy v 1. nadzemnim podlazi
rodinného domu

garaz — stavba pro umisténi osobniho automobilu ;
garaz bude hmotoveé integrovana do stavby RD (uzaviena nebo oteviend),
umisténi samostatné garaze se pfipousti, ale pouze na zastavitelné plo$e pro stavbu hlavni,

garaz a parkovaci stani na pozemku budou umistény vzdy tak, aby byl pouzit sjezd na mistni
komunikaci dle vymezeni studii ;

stavba doplrikova — stavba s doplriikovou funkci pro uzivani pozemku u RD,

bude umisténa na zastavitelné ploSe pro stavbu hlavni nebo na zastavitelné ploSe pro stavbu
doplrikovou,

bude do max plochy zastavéni 25 m2, spiSe obdélnikového pidorysu, a max vysky 3 m od
upraveného terénu

stfecha stavby doplfikové bude plocha nebo pultova do 10 stupid, podél komunikace Il. tfidy bude
spadovana ke komunikaci

pfi umisténi vSech staveb a zpevnénych ploch na pozemku pro stavbu rodinného domu bude
dodrzen pozadavek Uzemniho planu na minimalni plosné zastoupeni zelené 40 % ;

zastavitelna plocha pro stavbu hlavni — je plocha pro umisténi stavby hlavni, dopliikové ¢i
samostatné garaze. Je jednoznacné vymezena stavebni ¢arou plnou a volnou, viz vykres regulace s
oznacenim plochy barvou $edou ;

zastavitelna plocha pro stavbu doplrikovou - je plocha pro umisténi pouze stavby doplrikové, viz
vykres regulace s oznacenim plochy barvou zelenou ;

stavebni ¢ara plna ( pri sjezdu na mistni komunikaci)

hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku pfi mistni komunikaci se sjezdem na
pozemek,

stavebni ¢aru nesmi objekt prekro€it v celém svém prabé&hu, viz vykres regulace s oznacenim
¢ervenou plnou ¢arou

pred stavebni ¢aru smi vystupovat balkony, arkyre, fimsy nebo jiné konstrukce pfiméfené rozsahem,
tvarem a funkci, které jsou soucasti hlavniho objemu objektu ;
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Je pripustné se stavebni ¢arou plnou ustoupit na “zastavitelnou plochu pro stavbu hlavni”,viz vykres
regulace s oznacenim Cervenou ¢erchovanou ¢arou, ale max. do vzdalenosti 10 metri od hranice
pozemku pfi mistni komunikaci, tzn. stavebni ¢ara plnd mize byt umisténa od 6 do 10 m od hranice
pozemku dle poZzadavku investora

Vyjimku tvori pozemek ¢. 13 lokality RD2, kdy je stavebni ¢ara pina ve vzdalenosti 4m od hranice
pozemku pri mistni komunikaci

stavebni ¢ara volna

je nejzazsi hranice pro umisténi stavby hlavni ¢i samostatné garaze na pozemku. Je to rozhrani, které
nesmi hlavni objekt prekro€it, smi vSak od ni libovolné ustoupit do zastavitelné Casti. Zastavéni je
prerusitelné v celé jeji délce.

Pred stavebni ¢aru smi vystupovat balkony, arkyre, fimsy nebo jiné konstrukce pfiméfené rozsahem,
tvarem a funkci, které jsou souc¢asti hlavniho objemu objektu ;

vstupy do objektti - budou pfimo do Urovné 1. NP, nepfipousti se budovani sjezdi do
suterénnich podlazi ;

osazeni na terén - objekty budou osazovany tak, aby byl pomér objemu zeminy mezi
nasypy a zarezy vyrovnany ;

oploceni pozemku pfi mistni komunikaci se sjezdem od RD bude maximalni vysky
1,2m.

Prihlednost oploceni bude 30% s minimem zdénych pilifG. PIna podezdivka se pfipousti, ale
max do vySe 60 cm nad uroven terénu,

doporucuje se, aby oploceni ustoupilo az k umisténemu RD, zejména u vjezdu do
garaze. Pri posunu oploceni k RD plati requlace na “ostatni oploceni”,

ostatni oploceni - mezi pozemky a zadni ¢ast pozemku - bude maximalni vysky 1,8 m
od neupraveného terénu,

oploceni pii komunikaci Il. Tfidy a oploceni v tésnhém sousedstvi verejné zelené bude s
ocel. vypletem &i svafovanou siti do vySe 1,8 m na ocelové sloupky. Lze doplnit o betonovy
sokl do vySe max 30 cm. Pfesné vymezeni viz vykres regulace. Oploceni je doporuceno
doplnit o zivé ploty z mistnich dfevin a kefu.

U oploceni mezi pozemky bude dodrzena max vyska 1,8 m, materialové bez omezeni.

zadouci jsou zivé ploty z mistnich drevin a kerti — habr, svida, zlatice, tavolnik, drist'al a
vysadba vysokokmenu ovocnhych stromu ;

barevnost objektt

fasady objektt budou mit zemité a svétlé prirodni odstiny fasad (bila, okrova, piskova,
bézova)

stfesni krytina bude v zemitych odstinech - prirodni cihlova, ¢erveno-hnéda, svétle a
tmavé hnéda a antracitova




REGULATIV PRO RODINNE DOMY SE SEDLOVOU STRECHOU - sklon 25° az 29°

orientace hiebene stiechy

viz priloha B.4 VYKRES REGULACE . Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hfebene hlavniho
objemu stavby ve vztahu k pfilehlé komunikaci ;

Sife stitové stény kolmo k hiebeni

Sife Stitové stény hlavniho objektu nesmi prekrocit 10m;

vyska zastavby

rodinné domy budou mit 1. nadzemni podlazi s moznym vyuZzitim podkrovi, podsklepeni objektu je
pFipustné.

aroven hlavniho nadzemniho podlazi se uvaZzuje max. 0,4 m od Urovné upraveného terénu, vyska
hifebene max. 6,0 m od urovné hlavniho nadzemniho podlazi

tyto limitni hodnoty nebudou pfekroceny ani v pfipadé podsklepeni objektl. PoZzadavky na svétle vySky
v rodinnych domech jsou dany § 40 vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby ;
Sklon a tvar strech

Rodinné domy budou mit na hlavnim objemu stfechy sedlové, popf. sedlové s polovalbou a sklonem
stfesni roviny 25° az 29°.

Hreben bude orientovan dle vykresu regulace a umistény symetricky v ose hlavniho praceli.

U zastieseni bocnich trakta se pripousti strechy sedlové, pultové, ploché.

REGULATIV PRO RODINNE DOMY SE SEDLOVOU STRECHOU - sklon 30° az 34°

orientace hiebene stiechy

viz priloha B.4 VYKRES REGULACE . Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hfebene hlavniho
objemu stavby ve vztahu k pfilehlé komunikaci ;

Sife stitové stény kolmo k hiebeni

Sife Stitové stény hlavniho objektu nesmi prekrocit 10 m;

vyska zastavby

rodinné domy budou mit 1. nadzemni podlazi s moznym vyuzitim podkrovi, podsklepeni objektu je
pFipustné.

uroven podlah hlavniho nadzemniho podlazi se uvazuje max. 0,4 m od urovné upraveného
terénu, vyska hiebene max. 7,0 m od Urovné hlavniho nadzemniho podlazi

tyto limitni hodnoty nebudou pfekroCeny ani v pfipadé podsklepeni objektd. Pozadavky na svétle vysky
v rodinnych domech jsou dany § 40 vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ;
Sklon a tvar stiech

Rodinné domy budou mit na hlavnim objemu stfechy sedlové, popf. sedlové s polovalbou a sklonem
stfesni roviny 30° az 34°.

Hrfeben bude orientovan dle vykresu regulace a umistény symetricky v ose hlavniho praceli.

U zastfeSeni bo¢nich traktu se pripousti stfechy sedlové, pultové, ploché.

REGULATIV PRO RODINNE DOMY SE SEDLOVOU STRECHOU - sklon 35° az 45°

orientace hiebene stiechy

viz priloha B.4 VYKRES REGULACE . Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hfebene hlavniho
objemu stavby ve vztahu k pfilehlé komunikaci ;

Sife stitové stény kolmo k hiebeni

Sife Stitové stény hlavniho objektu nesmi prekrocit 9 m ;

vyska zastavby

rodinné domy budou mit 1. nadzemni podlazi s moznym vyuZzitim podkrovi, podsklepeni objektu je
pFipustné.

-
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uroven podlah hlavniho nadzemniho podlazi se uvazuje max. 0,4 m od urovné
upraveného terénu, vyska hirebene max. 8,0m od urovné hlavniho nadzemniho podlazi

tyto limitni hodnoty nebudou prekroceny ani v pfipadé podsklepeni objektl. PoZzadavky na
svétle vy8ky v rodinnych domech jsou dany § 40 vyhl. & 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby ;

Sklon a tvar strech

Rodinné domy budou mit na hlavnim objemu stfechy sedlové, popf. sedlové s polovalbou a
sklonem stfesni roviny 35° az 45°.

Hreben bude orientovan dle vykresu regulace a umistény symetricky v ose hlavniho praceli.
U zastfeSeni bocnich traktu se pfipousti stfechy sedlové, pultové, ploché.

REGULATIV PRO RODINNE DOMY S VALBOVOU STRECHOU

orientace hrebene strechy

viz pfiloha B.4 VYKRES REGULACE. Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hiebene
hlavniho objemu stavby ve vztahu k pfilehlé komunikaci ;

vysSka zdstavby

rodinné domy budou mit 1. nadzemni podlazi, vyuzitim podkrovi a podsklepeni objektu je
pripustné.

Urovenl hlavniho nadzemniho podlaZi se uvazuje max. 0,4 m od Urovné upraveného terénu,
nasazeni okapni fimsy max. 2,7 m od Urovné hlavniho nadzemniho podlazi

Tyto limitni hodnoty nebudou prekro€eny ani v pfipadé podsklepeni objektu.

Pozadavky na svétle vysky v rodinnych domech jsou dany § 40 vyhl. & 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby.

Sklon a tvar strech

Rodinné domy budou se sklonem stresni roviny 20-30°.

Hfeben bude orientovan dle vykresu regulace.

U zastifeSeni bo¢nich traktl se pfipousti stfechy ploché.

REGULATIV PRO RODINNE DOMY S PLOCHOU STRECHOU sklon 3° az 5°

vymezeni parcel s moznosti umistit domy s plochou stfechou

domy s plochou stfechou je mozné umistit na pozemcich pro rodinné domy €. 1-6, 12-31 a
36-39

vyska zdstavby

rodinné domy budou pouze s 1. nadzemnim podlazi, podsklepeni objektu je pfipustné.

Uroven hlavniho nadzemniho podlazi se uvazuje max. 0,4 m od Urovné upraveného terénu,
vyska atiky max.3,5 m od Urovné hlavniho nadzemniho podlazi

Tyto limitni hodnoty nebudou prekro€eny ani v pfipadé podsklepeni objektu.

Pozadavky na svétle vysky v rodinnych domech jsou dany § 40 vyhl. & 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby.

Sklon a tvar strech

Rodinné domy budou se sklonem stfesni roviny 3-5°.

U zastifeSeni bo&nich traktl se pfipousti stfechy ploché.




A.7 KONCEPCE OBJEKTU — BYTOVE DOMY (VILADOMY)

Studie v navrhu fesi trojici bytovych doma v severni ¢asti feSeného Uzemi.

Vzhledem k atraktivni poloze domu0 pfi okrajové Casti mésta v blizkosti vefejného prostranstvi u
mokradu se predpoklada vyssi standard i vétsi plocha bytovych jednotek v domech a tim vytvoreni tzv.
Viladomu.

Stavby s doplfikovou funkci pro bydleni mimo vymezené plochy pro zastavbu nejsou pfipustné.

Je doporuceno resSit architekturu téchto bytovych domu a jejich predprostora v
jednotlivych souborech jako koncep¢ni celek — jednotna uli¢ni a stavebni ¢ara, jednotna
vyska soklu, atiky, jednotny vyraz architektonickych prvki (vstupy, rizality, balkony,
rimsy...).

REGULATIV PRO VILADOMY

velikost a umisténi hlavniho objemu

viz priloha B.4 VYKRES REGULACE

vyska zastavby

bytové domy budou o jednom podzemnim a dvou nadzemnim podlazich, nebo pouze dvou
nadzemnich podlaZich.

Uroven hlavniho nadzemniho podlaZi se uvazuje max. 1,8 m od Urovné upraveného terénu, vySka
budovy max. 12 m. Tyto limitni hodnoty nebudou pfekroCeny a vztahuji se k nejvyS§Simu mistu
upraveného terénu. Pozadavky na svétle vysky v bytovych domech jsou dany § 40 vyhl. €. 268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Sklon a tvar stfech

viladomy budou se sklonem stfesni roviny 3-5°. ohranienou z minimalné tfi stran atikou.
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A.8 RESENi DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

A.8.1 VYCHOZi PODKLADY A POZADAVKY

- ZN €. 183/ 06 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ( Stavebni zakon )

-ZN €.13/97,zm. 361 / 00 Sb. o pozemnich komunikacich ( Silni¢ni zakon )

- Vyhl. €. 104 / 97 MDS kterou se provadi zn. o PK

- Vyhlaska MMR 398 / 09 ( o obecnych technickych pozadavcich zabezped€ujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti a orientace (SOSPO)

- VyhlaSka MDS 30/ 01 ( Pravidla provozu na silniénich komunikacich )

- VyhlaSka 23 / 2008 Sb. o technickych podminkach pozérni ochrany staveb

-CSN 7361 01:18 Projektovani silnic a dalnic

-CSN 7361 02:07 Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich

-CSN 736110:06 Projektovani mistnich komunikaci

-CSN 736056 :11 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- CSN 73 6425- : 07 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky — Cést 1

-TP 65 Z&sady pro dopravni zna€eni na PK - Il. Vydani
-TP 85 Zpomalovaci prahy

-TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK
-TP 145 Zasady pro navrhovani Uprav pratah( silnic obcemi
-TP 218 Navrhovani z6n 30

- katastralni mapy DKM

- Dokumentace spravcl siti ( kanalizace, vodovod; plyn; nn, vn, SEK, )
- UZEMNi PLAN MESTA

- VySkopisné a polohopisné zaméreni stavenisté

- Ceské technické normy, technicka pravidla, pravni predpisy

A.8.2 SIRSi VZTAHY

Zajmové Uzemi se nachazi v jizni Easti mésta.

Jednd se o volny terén tvofici mirné svazité izemi stoupajici jiznim smérem.

Ze severu Uzemi navazuje na konec zastavéného Uzemi mésta. Na zapadé navazuje na stavajici mistni
komunikaci ,Na Ohradé”, na vychodé na volny terén.

Jiznim smérem vede statni silnice 11/357, ktera rozdéluje Uzemi na zdpadni ¢ast (RD 1- 23) a vychodni
¢ast (RD ( 24- 39).

A.8.3 MiSTO PRIPOJENiI NAVRZENE MiISTNi KOMUNIKACE

Mistni komunikace budou zafazeny do funkéni skupiny C - jednd se o mistni komunikaci obsluzné s
neomezenym pristupem motorovych vozidel.

Napojeni bude na stavajici statni silnici 11/357 kolmou prisecnou kfizovatkou, zadpadni ¢ast MK bude
propojena se stavajici MK ,Na Ohradé“ kolmou stykovou kfizovatkou, vychodni ¢ast bude propojena se stavajici
MK za dvojdomky podél sil. 11/357, v nové vystavbé bude jako slepa ulice, bude zakon€ena kruhovym obratistém.

Nové mistni komunikace budou vyuzivany pro rezidenéni bydleni, navstévniky a pro vozidla obsluhy
mésta - odvoz komunalniho odpadu.

Nové parkovi§té bude slouZzit pro odstavné a parkovaci stani rezidentu a navstévnikd navrzenych RD a

BD.

Navrzena ¢ast obytného souboru bude feSena jako zéna s dopravnim omezenim - vymezena dopravnimi
znacékami upravujicimi vyznadeni zény s dopravnim omezenim ( ,ZONA 30%). Toto omezeni stanovi maximaini
dovolenou rychlost vozidel pohybujicich se v zéné na 30 km / hod.



A.8.4 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE NAVRZENYCH TRAS

1 - 1’ (sil 11357 — bytové domy ) C-MO2-12/7/40
2-2"(1-1°-ul,NaOhradé*) C-MO2-12/7/40
3 - 3' ( rozsifeni MK ,,Na Ohradé“) C-MO2-12/6,5/40
4 -4’ (silly357-RD24-39) C-MO2-12/7/40

celkova délka 161 m
celkova délka 257 m
celkova délka 290 m

celkova délka 488 m

Pricné usporadani dopravniho prostoru pro kategorii MO 7,0 /40 /12 ( 1-1°, 2-2°, 4-4° ) :

- jizdni pruh ( 2x) a= 2750 mm
- vodici (odvodriovaci) prouzek ( 2x ) V= 250 mm
- bezpec€nostni odstup ( 2x ) bo = 500 mm
- postranni délici pas v€. ochr. prostoru ( 1x) d(P) = 1 000 mm
- chodnik vpravo ( 1x ) a(CH 2 000 mm
- postranni délici pas v&. ochr. prostoru ( 1x) d(L) = 3 000 mm
- celkova kategorijni Sirka b= 7 000 mm
A.8.5 NAVRHOVE PRVKY

| MO2-12/7 /40 |
Navrhova rychlost v.( km / hod) 40
Délka rozhledu pro zastaveni D. (m) 25
Pricny sklon p (%) 25
Podélny sklon min. Smin (%) 0,5
Podélny sklon max. Smax (%) 9,0 (12,0)
Polomér vypuklého vySkového oblouku
pro zastaveni R (m) 450
pro predjizdéni R (m) .
Polomér vydutého vyskového oblouku R (m) 350
Vysledny sklon min. Muin (%) 0,5
Vysledny sklon max. Munax (%0) 15,0

A.8.6 UPRAVY ST. SIL. Il / 357 (UL. ,,PASECKA")

- OPATRENIi PRO REGULACI RYCHLOSTI - VJEZD DO MESTA

Na zacatku budouci souvislé zastavby mésta je navrzen stfedni délici ostrivek s jednostrannym
vychylenim jizdniho pruhu na vjezdu do mésta.

Kromé redukce rychlosti zvySuje ostrivek na vjezdu do obce bezpecnost silniéniho provozu i tim, ze
znemozniuje nebezpecné predjizdéni a homogenizuje pohyb dopravniho proudu.

Sitka ostrivku bude 2,5 m, vychyleny jizdni pruh bude mit itku po rozsiteni 4,0 m (mezi vodicimi
¢arami), poloméry tfi protismérnych obloukd budou 90 m.

Délici ostrivek bude fyzicky vytvofen jako nepfejezdny se specialnimi zkosenymi obrubniky ze zvlast
odolného betonu. Ve vjezdovych &astech bude umistény deformovatelné majacky 600 mm, ( C4a - PRIKAZANY
SMER OBJIiZDENI VPRAVO), vnitini ¢ast ostriivku bude zatravnéna.

Na zac¢atek ostrivku bude pfemisténa dopravni znacka IZ 4a OBEC (PROSEC ) a 1Z4b KONEC OBCE
( PROSEC ), pied ostrivek bude umisténa dopravni znacka IS10c (Navést zmény sméru jizdy).
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- AUTOBUSOVA ZASTAVKA

V soucasnosti nespliiuje stavajici nastupni plocha autobusové zastavky pozadované technické
parametry. Neni proveden signélni pas a kontrastni pas podél nastupni hrany. Tyto nedostatky budou stavebni
Upravou povrchu odstranény.

Ve sméru od Pasek bude proveden novy autobusovy zaliv oddéleny fyzicky ostrivkem s novou nastupni
plochou.

Je navrzeno umisténi nového pfistfeSku pro cestujici, novy oznacnik zastavky.

Délka nastupisté je navrzena 14 m, délka odbocovaciho a pfipojovaciho pruhu 15 m, Sitka zastavky
autobusu 3,25 m.

- LAPACE SPLAVENIN - UPRAVA ODVODNOVACIHO PRIKOPU

Odvodneéni sil. 11/357 za stavajici zastavbou mésta smérem na obec Paseky je provedeno oboustrannymi
trojuhelnikovymi pfikopy zadsténymi vtokovymi objekty s lapacem splavenin do stavajici destové kanalizace.
Vzhledem k navrzenym Upravam — oboustranny chodnik, délici pasy bude &ast pfikopu zruSena a vitokové
objekty rozebrany a postaveny nové pfed navrzenou novou prusecnou kfizovatku.

Zausténi bude do nové deStové kanalizace.

- TRUBNi PROPUSTKY

Vzhledem k nutnosti zachovani odtoku povrchové vody stavajicim silniénim pfikopem budou v misté na
prechazeni v prostoru prichozi stezky 2 trubni propustky DN 500 mm délky 7,5 m.

Budou poloZeny ZB hrdiové trouby piimé do betonu ( 3 ks ). Viok a vytok bude tvofen atypickym
sefiznutym kusem ve sklonu 1 : 1,5 ( provede vyrobce ) podle vykresové dokumentace.

Pfed vtokem a vytokem bude provedeno zpevnéni dna lomovym kamenem 250/500 do betonu.

Lomovym kamenem budou rovnéz zpevnéna Sikma Cela vioku a vytoku.

A.8.7 ZONY S DOPRAVNIM OMEZENIM

V navrzené oblasti bude provedeno dopravné technickymi opatfenimi zfizeni zony s omezenou rychlosti
vozidel na 30 km/hod s prvky pro zklidnéni dopravy.

Vjezdy a vyjezdy do zény v zapadni ¢asti (RD 1-23, 3BD) budou z nové kfizovatky ulice ,Pasecka“
(1/357) a na stavajici MK ulice ,Na Ohradé".

Vjezdy a vyjezdy do zény ve vychodni ¢asti (RD 24-39) budou z nové kfizovatky ulice ,Pasecka“ (11/357),
na stavajici MK za dvojdomky ( bezejmenn4 ulice).

Na vjezdy / vyjezdy budou osazeny dopravni znacky IP25a - Z6na s dopravnim omezenim, resp. IP25b -
Konec zény s dopravnim omezenim.

Na zacatku zény budou provedeny zvySené krizovatkové plochy z dlazby, najezdové rampy délky 1,5 m
budou ve sklonu 6,7 %. Takto budou provedeny 3 kolmé stykové kfizovatky.

Na MK 2 — 2‘ bude zfizen zpomalovaci prah - Siroky pfiény prah v celkové délce 5,00 m. Povrch bude z
dlazby, najezdové rampy prahu budou v délce 1,5 m, sklonu 6,7 %.
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A.8.8 RESENI PRISTUPU A UZiVANIi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE (OSOSPO)

Navrh komunikaci je proveden v souladu s vyhlaskou MMR 398 / 09 a dalSich rozSitujicich predpisi
(CSN 73 61 10) a umozhiuje uzivani OSOSPO.

A ) CHODNIKY

Pficny sklon navrzenych chodnikG je jednostranny 1,5 % smérem k odvodhovacimu prouzku
komunikace, podélny sklon max. 6,0 %, povrch hladky ze zdmkové dlazby Sedé barvy.

Pfirozena vodici linie bude tvofena chodnikovym obrubnikem s rozdilem vysky 60 mm, podezdivkou
plotu nebo stavebnim objektem. PreruSeni pfirozené vodici linie delsi nez 8 m se v upravovaném prostoru
nevyskytuje, neni nutné provedeni umélé vodici linie.

B ) MiSTA PRO PRECHAZENI

U snizené hrany mista pro pfechazeni na 2 cm bude proveden varovny pas ¢ervené barvy s kontrastnim
hmatnym povrchem v &ifce 40 cm a signalni pas vyznacujici smér v ifce 80 cm odsazeny 40 cm od varovného
pasu. Délka mist pro pfechazeni bude 6,0 m.

C) ODSTAVNE A PARKOVACI PLOCHY

V zajmovém Uzemi je navrzeno 1 parkovaci stani pro osoby SOSPO délky 5,05 m a Sitky 3,5 m. Bude
oznaceno reflexnim nastfikem s mezinarodnim symbolem osob SOSPO - V10e - Vyhrazené parkovisté a svislou
dopravni znackou.

D ) NASTUPNi PLOCHA AUTOBUSOVE ZASTAVKY

Nastupni hrana bude provedena ve vySce 20 cm a po celé délce bude proveden kontrastni pas v Sifce 50
cm. V misté nastupu prvnich dvefi bude signalni pas v Sifce 80 cm.

A.8.9 SAMOSTATNE SJEZDY

Samostatné sjezdy na stavebni parcely RD v Upravé prejezdny a zesileny chodnik s vySkou hrany 4 cm
budou oznaceny varovnym péasem cCervené barvy s kontrastnim hmatnym povrchem S8itky 40 cm ze strany
chodniku.

Sitka samostatnych sjezdii bude 4,0 m.

Rozhledové pole na samostatném sjezdu je dano rozhledovym trojuhelnikem o délce strany na

( hlavni ) komunikaci Dz =20 m ( v, = 30,0 km / hod ), o délce strany na sjezdu Y = 2,0 m.

V rozhledovém poli nebudou umistény zadné prekazky ( objekty nebo zeleri ) zasahujici vySe nez
0,70 m nad hrany silni¢niho télesa. Pfipustné jsou ojedinélé prekdzky o Sifce < 0,15 m a ve vzajemné vzdalenosti
> 10 m ( vefejné osvétleni, dopravni znaceni, strom ).

A.8.10 NEMOTORISTICKE KOMUNIKACE - KOMUNIKACE PRO PESI

Sitka chodniku je navrzena v $ifce min 1,5 m az 2,5 m podle mistnich podminek ( min 2 prichozi
pruhy ). Na kfizovatkach jsou navrzena mista pro pfechazeni chodcu. U snizené hrany mista pro pfechazeni na 2
cm bude proveden varovny pas ¢ervené barvy s kontrastnim hmatnym povrchem v Sifce 40 cm a signalni pas
vyznacujici smér v Sifce 80 cm odsazeny 40 cm od varovného pasu. Délka mist pro pfechazeni bude 6,0 m. V
mezikfizovatkovych Usecich nejsou mista pro pfechazeni chodcl navrzena.
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A.8.11 ODSTAVNE A PARKOVACI PLOCHY

Parkovaci stani pro osobni automobily budou oddélena délicimi ¢arami provedenymi jednou fadou
zamkoveé dlazby hnédé barvy.

Jsou navrzena 2 kolma parkovaci stani pro osoby SOSPO (1 x kolmé - délky 5,0 m a Sitky 3,5 m +

1 x podélné - délky 7,0 m a Siiky 3,5 m

Bude oznadeno reflexnim nastfikem s mezinarodnim symbolem osob SOSPO - V10e - VYHRAZENE
PARKOVISTE. Povrch parkovacich stani OSOSPO je navrzen v zamkové dlazbé piskovcové barvy, oddélujici
¢ary jednotlivych stani budou provedeny jednou fadou zamkové dlazby hnédé barvy.

A.8.12 KRIZOVATKY

/357 - Pasecka x (1-1’)

Planovana kfizovatka bude provedena jako prasecnd s uhlem kfizeni a = 100,000 gr.

Navrhova rychlost ve smérovych obloucich kfizovatkovych vétvi vi, = 20,0 km / hod.

Polomér obloukll narozi kfizovatky ( vnitfni hrana jizdniho pruhu ) je navrzen 9 m, pfiény sklon dostfedny
p=25%.

Piednost v jizdé na droviiové kfizovatce bude v usporadani ,A“ dle CSN 73 61 02 (¢&l. 5.2.9.2.2).

Prednost v jizdé bude upravena na vedlejSi komunikaci - mistni obsluzné komunikaci umisténim
dopravni znagky P6 - STUJ, DEJ PREDNOST V JiZDE , na hlavni silnici bude doplnéna 1x dopravni znacka P2 -
HLAVNI POZEMNI KOMUNIKACE ( 25 m pied misto napojent ).

Rozhledové pole na kfizovatce, resp. vedlejSi komunikaci bude zajisténo pro skupinu vozidel ,,2* -
vozidlo pro odvoz odpadu, nakladni automobil (délka vozidla 10 m).

Rozhledové pole na kfizovatce pfi odboCovani vlevo z vedlejsi komunikace je dano rozhledovym
trojuhelnikem o délce strany na hlavni komunikaci XB = 80 m ( v, = 50,0 km / hod ), o délce strany na vedlejsi
komunikaci YB = 4,5 m (3,0 m + a/2=3,0 +1,5 m).

Rozhledové pole na kfizovatce pfi odbocovani vpravo z vedlejSi komunikace je dano rozhledovym
trojuhelnikem o délce strany na hlavni komunikaci Xc = 65 m ( v, = 50,0 km / hod ), o délce strany na vedlejsi
komunikaci YC = 4,5 m (3,0 m + a/2=3,0 +1,5 m).

V rozhledovém poli nebudou umistény zadné prekazky ( objekty nebo zelefi ) zasahujici vySe nez
0,75 m nad hrany silniéniho télesa.

Prednost v jizdé na Groviiovych kfizovatkach MK v zéné 30 bude v usporadani ,,C* dle CSN 73 61
02 (cl. 5.2.9.2.6, resp ¢l. 5.2.9.2.5 a),b)) - kiizovatka s prednosti v jizdé zprava.

Rozhledové pole na kfizovatce, resp. vedlej§i komunikaci bude zajisténo pro skupinu vozidel ,,2“ -
vozidlo pro odvoz odpadu, nakladni automobil (délka vozidla 10 m).

- €. 5.2.9.2.5 a) — moznost zastaveni vozidla :

Rozhledové pole na kfizovatce pfi odboCovani vlevo z vedlejsi komunikace je dano rozhledovym
trojuhelnikem o délce strany na hlavni komunikaci XB1 = 30 m ( vs = 30,0 km / hod ), o délce strany na vedlejsi
komunikaci YB1 = 25 m.

- ¢l. 5.2.9.2.5 b) — zastaveni vozidla :

Rozhledové pole na kfizovatce pfi odboCovani vlevo z vedlejsi komunikace je dano rozhledovym
trojuhelnikem o délce strany na hlavni komunikaci XA = 45 m ( v, = 30,0 km / hod ), o délce strany na vedlejsi
komunikaciYA=a+a/2+n+20m=4,125+1,0m +2,0m=7,125 m.

V rozhledovém poli nebudou umistény zadné prekazky ( objekty nebo zelefi ) zasahujici vySe nez
0,75 m nad hrany silni¢niho télesa.
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A.8.13 VYBAVENiI KOMUNIKACI

Jizdni pas bude oddélen od bezpecnostniho prostoru ( chodniku, postranniho délictho pasu )
obrubnikem ABO 2-15 a krajnikem ABK 50/25/10.

Pod komunikaci budou chrani¢ky z trub betonovych nebo plastovych, jejich umisténi bude vyznaceno v
projektové dokumentaci pfislusnych siti.

Podél komunikace je navrzeno jednostranné vefejné osvétleni ( umisténé v délicim pasu ).

A.8.14 STANOVISTE TKO, KO
( tridéného komunalniho odpadu, komunalniho odpadu)

Stanovisté tfidéného komunalniho odpadu bude tvofit zpevnéna plocha ze zamkové dlazby a otevieny
box ze Stipanych tvarnic vymezujici prostor pro umisténi mobilnich kontejnerd (1000 I). Je navrzen 1 box pro 6
kontejnerd pfed bytovym domem ,C“, 4 kontejnery budou pro TKO (tfidény komunalni odpad), 2 kontejnery
budou pro KO ( komunalni odpad). Zaklady box{ budou tvofit zakladové pasy z prostého betonu.

Zdivo boxu bude vyzdéno z betonovych blokd skladebnych rozmérd 20/20/40 cm, vazba bude provadéna
na pul bloku, zabetonovani bude provedeno betonem C16/20.

StfiSka bude z betonovych zakrytovych desek 50-100/400/300 mm NA MC 2,5. Desky budou kladeny do
cementové malty a vysparovany.

A.8.15 ODVODNENiI KOMUNIKACI

Odvodnéni komunikaci bude provedeno kanaliza¢nimi vpustémi do navrzené destové kanalizace.

Odvodnéni komunikaci v zapadni ¢asti (1-1°, 2-2°, 3-3°, pfikop sil. 11/357) bude provedeno kanaliza¢nimi
vpustémi a podélnou drenazi do deStové kanalizace, ktera bude napojena do stavajici destové kanalizace
zausténé do Prosecského potoka.

Odvodnéni komunikaci ve vychodni ¢asti (4-4°, pfikop sil. 11/357) bude provedeno kanaliza¢nimi
vpustémi a podélnou drenazi do deStové kanalizace, kterd bude zausténa do retenéni nadrze (mokradu) se
zausténim do Farského potoka.

Mezi deStovymi vpustémi bude polozena podélna drenaz.

A.8.16 SVISLE DOPRAVNI ZNACKY

mm Osazeni novych svislych dopravnich znacek FeZn, folie reflexni, zakladni velikost

1 sloupek + pfisl., dI 3,0 m P2 HLAVNi POZEMNi KOMUNIKACE 2 ks
1 sloupek + pfisl., di 3,0 m P2 + HLAVNI POZEMNi KOMUNIKACE 2 ks

E2b TVAR KRIZOVATKY 2 ks
1 sloupek + pfisl., dI 3,0 m P6 STUJ, DEJ PREDNOST V JiZDE 2 ks
1 sloupek + pfisl., dI 3,0 m B2 ZAKAZ VJEZDU VSECH VOZIDEL 1 ks
1 sloupek + piisl., d 3,0 m B29 ZAKAZ STANI 1 ks
pruzny vystrazny majak C4a PRIKAZANY SMER OBJIZDENi VPRAVO 2 ks
1 sloupek + pfisl., dI 3,0 m IP4b JEDNOSMERNY PROVOZ 1 ks
1 sloupek + pfisl., di 3,0 m IP10a NAVEST PRED SLEPOU POZEMNI KOMUNIKACI 2 ks
1 sloupek + pfisl., dI 3,0 m IP12a VYHRAZENE PARKOVISTE 2 ks
1 sloupek + pisl., dl 4,0 m 1Z4a ZONA S DOPRAVNIM OMEZENIM (Tempo 30) 5 ks
1 sloupek + pfisl., dl 4,0 m 1Z4b KONEC ZONY S DOPRAVNIM OMEZENIM 5 ks
2 x sloupek + pfisl., dl 3,0m  1S10c NAVEST ZMENY SMERU JiZDY 1 ks
1 sloupek + pfisl., dl 3,0 m IJ4a + ZASTAVKA 2 ks

E13 TEXT (PROSEC, Zabof) 2 ks

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019

mm Demontaz stavajicich svislych dopravnich znac¢ek + montaz na novém misté
OBEC (PROSEC) 1 ks
KONEC OBCE ( PROSEC ) 1 ks

demontaz sloupku + montaz 1Z4a
demontaz sloupku + montaz 1Z4b

mm Demontaz stavajicich svislych dopravnich znacek - zrusSeni

demontaz sloupku P1 KRIZOVATKA S VEDLEJSI PK 2 ks
demontaz sloupku A2b + DVOJITA ZATACKA, PRVNI VLEVO 1 ks
E13 TEXT (3 x) 2 ks

Osazeni svislych dopravnich zna¢ek bude provedeno podle zasad technickych podminek TP 65 / Il -
Zéasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky budou v provedeni FeZn, folie reflexni, zakladni velikost.

Spodni okraj samostatnych novych a upravenych dopravnich znacek nebo jejich sestav bude ve vySce
min 2,2 m nad upravenym terénem ( zajiSténi prichoziho prostoru pro chodce ).

Nejmensi vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé dopravni znacky od obruby nebo zpevnéné
krajnice bude 0,50 m ( vyjime&né mozno v obci ve stisnénych podminkach snizit na 0,30 m ), nejvétsi vodorovna
vzdalenost vzdalenéjsiho okraje svislé dopravni znacky bude 2,0 m.

Svislé dopravni znaCky upravujici pfednost na kfizovatkach budou od hranice kfizovatky vzdalené
maximalné 25,0 m.

A.8.17 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

Na statni silnici 11/357 budou v ose jizdniho pruhu vyznaceny podélné ¢ary souvislé V1a-0,125, podéiné
Cary prerusované V2b 3,0/6,0-0,125, v prostoru nové kfizovatky podélné ¢ary preruSované V2b 3,0/1,5-0,125.

Na zacatku budouci souvislé zastavby mésta u stfedniho déliciho ostridvku budou vyznaceny Sikmé
rovnobézné ¢ary V13a 0,5/0,5.

Na rozhrani jizdniho pasu budou vyznaceny vodici ¢ary souvislé V4-0,125.

Vodorovné dopravni znaceni nebude na mistnich komunikacich provadéno.

Parkovaci stani pro osobni automobily budou oddélena délicimi ¢arami provedenymi jednou fadou
zamkové dlazby hnédé barvy.

Jsou navrzena 2 kolmé parkovaci stani pro osoby SOSPO (1 x kolmé - délky 5,0 m a Sitky 3,5 m +

1 x podélné - délky 7,0 m a Sitky 3,5 m

Bude oznadeno reflexnim nastfikem s mezinarodnim symbolem osob SOSPO - V10e - VYHRAZENE
PARKOVISTE.

Vodorovné dopravni znaceni bude reflexnim néstfikem v bilé barvé.
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A.8.18 VYPOCET POCTU ODSTAVNYCH A PARKOVACICH A STANI ( CSN 73 6110 &l. 14) A.9 RESENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY
mmm 1. POZADAVKY PRO POCET ODSTAVNYCH A PARKOVACICH STANI :
DRUH STAVBY ucelova jednotka pocet “°e'°"V°“nl:‘1’“s‘:;en'§ NAVRH A DIMENZOVANi TECHNICKE INFRASTRUKTURY VYCHAZi Z NAVRZENEHO NAVRHU
= ODSTAVNA STANI A VYHLEDU ZASTAVENI A PREDPOKLADANEHO POCTU OBYVATEL :
BYTOVY DUM byt do 100 m? celkové plochy 1
o byt nad 100 mz celkove plochy 0,5 Bytovy dam ,A“ (viladtim) =2x4BJ=8BJ x4 osoby/BJ = 32 osob
RODINNY DUM byt do 100 m? celkové plochy 1 . e w /o e
byt nad 100 m? celkové plochy 05 Bytovy dum ,B* (viladum) =2x 3 BJ =6 BJ x4 osoby/BJ = 24 osob
m PARKOVACI STANI Bytovy dam ,C* (viladim) =2 x4 BJ =8BJ x4 osoby/BJ = 32 osob
Obytné okrsky obyvatel 20 Rodinnédomy ~ 39RDx4osobyRD=____ 1{560s0b
mmm 2. VYCHOZ] UDAJE : CELKEM 3BD +39 RD = 244 o0sob
ucelova jednotka celk.plocha celk.plocha CELKEM CELKEM
do 100 m2 nad 100 m2 BYTU OBYVATEL
39 ROD[NNE DOMY 39 156 Vyhled - Rodinné domy 21 RD x 4 osoby/RD = 84 osob
BYTOVY DUM , A“ 8 <2
BYTOVY DOM B 6 24 CELKEM 3BD +39RD = 328 osob
BYTOVY DUM ,,C* 8 32
CELKEM 2 244 Prilehla plocha RZ je pfipravena jako rezerva pro stavbu bydleni s dopliikovou funkci ob&anské vybavenosti nebo
mmm 3. CELKOVY POZADOVANY POCET STANi PRO RESENE UZEMi : pFimo pro vhodnou ob&anskou vybavenost pro $irsi tizemi.
a) ODSTAVNA STANi :
39 x RODINNE DOMY 0,=39:0,5= 78
BYTOVY DUM , A“ 0,=8:1= 8 . , L. e , A
BYTOVY DUM ,B* 0.=6:1= 6 PREDPOKLADANE CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI :
BYTOVY DUM ,,.C 0,=8:1= 8
CELKEM 0. = 100 SO 101 MISTNi KOMUNIKACE
b) PARKOVACI STANI : S0 301 NOVOSTAVBA VODOVODU
S0 303 VODOVODNI PRIPOJKY
N = O, * ke + P *  ka ke SO0 304 KANALIZACE DESTOVA — STOKY
N = 100 * 1,0 + 13 * 1,0 * 1,0 = 113STANI SO0 305 KANALIZACE DESTOVA - PRIPOJKY
o e Maons v
N celkovy pocet stani v feSeném Uzemi . ;
O, zakladni poCet odstavnych stani v feSeném tzemi SO308 KANALIZACE SPLA§K°VA - STQKY
P, zakladni pocet parkovacich stani v feSeném uzemi SO 309 KANALIZACE SPLASKOVA - PRIPOJKY
k.= 1,0 soucinitel vlivu stupné automobilizace 1 : 2,5 S0 401 VEREJNE OSVETLENI, MR
ke= 1,0 soucinitel redukce poctu stani - skupina 2 / A — obce do 50 000 obyvatel S0 402 KABELOVE ROZVODY NN
mmm 4. NAVRH STANI PRO RESENE UZEMi : SO 403 MISTNI KABELOVE ROZVODY PVSEK
NA PARCELACH 39 RD ( min. GARAZ + 1 venkovni stani ) 78 STANI SO501 STL PLYN,OVOD A PRIPOJKY
NA VEREJNEM PARKOVISTI U BD ,,A“JE NAVRZENO 5 STANi SO 801 SADOVE UPRAVY
NA VEREJNEM PARKOVISTI U BD ,,B“JE NAVRZENO 10 STANI S0 901 PRIPOJKOVE PILIRE
NA VEREJNEM PARKOVISTI U BD ,,C“JE NAVRZENO 11 STANI
NA MK 2 — 2° (PODELNA STANI) JE NAVRZENO 8 STANI
NA MK 3 — 3 (KOLMA STANI) JE NAVRZENO 5 STANI
NA MK 4 — 4° ( KOLMA STANI{) JE NAVRZENO 10 STANI
CELKEM 127 STANI
mmm 5. ZAVER :

V navrzeném Uzemi je navrzeno celkem 127 stani osobnich automobill, coz je vice nez pozadovany pocet
113 stani. Na vefejném venkovnim parkovisti jsou z 49 stani navrzena 2 stani pro OSOSPO.
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A.9.1 VODOVOD

Pro UcCely projekiu je stanovena potfeba vody dle vyhlaSky €. 120/2011 a dle pfedpokladanych skutecnych
potieb :

Pramérna denni potreba vody :

Navrzena vystavba :

BD ,A, B, C" + 39 RD = 244 osob 4 100 l/os x den 24 000 I/den = 0,278 I/s

Vyhled : BD ,A, B, C* + 50 RD = 328 osob 4 100 l/os x den 32 800 l/den = 0,380 I/s

Zasobovani vodou bude provedeno z vodojemu ,Paseky".

V navrzeném zastavéném Uzemi budou provedeny v prostoru mistnich komunikaci nové vodovodni Fady.
V misté pfipojeni na stavajici vodovodni fad bude zfizena nova ATS (automaticka tlakova stanice). Bude nutné
instalovat redukéni Sachtu pro vyrovnani tlakovych pasem.

Stavajici vodovodni fad v ulici ,Na Ohradé bude napojen na novy systém vodovodnich Fadd, soucasny
privod z obce Paseky bude prerusen, na jeho ukonéeni bude hydrant.

V ramci nové vystavby bude nutné provést modernizaci a obménu stavajici strojovny ATS ve VDJ
Paseky, je nutné uvazovat o jejim posileni v ramci obmény.

Na navrzeny vodovod bude napojeno 42 vodovodnich pfipojek, v dal§im vyhledu 11 pfipojek.
Provozovatelem stavajiciho a navrzeného vodovodu je VS Chrudim.

A.9.2 KANALIZACE DESTOVA

Destové vody z nového obytného souboru — z komunikaci a pfilehlych zatravnénych ploch, drenazi a
pfipadné vsakovacich zafizeni na parcelach RD a BD budou svedeny navrzenou destovou gravitacni kanalizaci
napojenou do retenénich a vsakovacich nadrzi s regulovanym odtokem, z kterych je odtok do stavajicich
vodoteci.

Stoka ,,A“ (VYCHOD) bude slouzit pro Gzemi RD 24 — 39. Zagatek bude pred parcelou &. 35, povede
severnim smérem v mistni komunikaci na kfizovatku pfed parcelu 25, kde se v Sachté zalomi vychodnim smérem
a povede do stavajiciho mokfadu pod lesnim pozemkem. Do mokfadu zaustuje Farsky potok, jehoz pramenisté
je v blizkosti stavajiciho vodojemu ,Paseky”“. Z mokfadu déle pokracuje potok povrchovym pfirodnim korytem do
méstského koupalité. Spravcem vodniho toku jsou ,Lesy CR*.

Do lomové Sachty bude rovnéz napojena stoka zakoncend novym odtokovym objektem s lapacem
splavenin do kterého bude napojen stavajici povrchovy pfikop st.sil. 11/357.

Stoka ,,B“ (ZAPAD) bude slouzit pro tGzemi RD 1 — 23. Zagatek bude pred parcelou &. 11, kde bude
pasova vpust na MK — ul. ,Na Ohradé®, v prostoru MK povede severnim smérem ke stavajici nadrzi — mokradu.

Z mokfadu bude provedeno pres odtokovy objekt napojeni do nové stoky destové kanalizace, ktera bude
napojena u fadovych RD v nové Sachté do stavajici deStové kanalizace. Ta déale pokracuje a vyustuje do
~Prosecského potoka“.

Spravcem vodniho toku jsou ,Lesy CR".

Podél st.sil. 11/357.bude prodlouzena stoka zakoncena novym odtokovym objektem s lapacem splavenin

do kterého bude napojen stavajici povrchovy pfikop st.sil. 11/357.

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019

V pfipadé, Ze v feSené lokalité s rodinnymi domy budou nepfiznivé vsakovaci poméry, které neumozni
zasakovani veskerych destovych vod, budou destové vody ze stfech a zpevnénych ploch svedeny do retencnich
nadrzi na parcelach RD s regulovanym odtokem.

U reten¢nich nadrzi mize byt dno nahrazeno vystérkovanym lozem, které umozni alespon ¢astecné
zasakovani. Toto feSeni Ize ovSem vyuzit pouze tehdy, pokud bude hladina spodni vody min. 1,0 m pod Urovni
dna nadrze.

Odtokové a prepadové potrubi z reten€nich nadrzi bude napojeno do navrzenych pfipojek destové
kanalizace.

Retenéni nadrze budou soucasti projektu na pfipojeni novych rodinnych domd na destovou kanalizaci.

Provozovatelem destové kanalizace je mésto Prosec.

A.9.3 RETENCNi NADRZE

Retenéni nadrz “VYCHOD“ bude pldorysné zvétsena, bude proveden novy odtokovy objekt, Gprava
bfehl a osazeni okoli vhodnymi druhy rostlin a kefd. V misté zadsténi kanalizace a pfepadu bude provedeno
zpevnéni bfehu pfirodnim kamenem.

Retenéni nadrz “ZAPAD“ bude plidorysné zvétsena, bude provedeno odstranéni naplavenin a porostu,

prohloubeni a Uprava odtokového objektu, Uprava bfehd a osazeni okoli vhodnymi druhy rostlin a kef. V misté
zausténi kanalizace a pfepadu bude provedeno zpevnéni biehu pfirodnim kamenem.

A.9.4 KANALIZACE SPLASKOVA

Splaskové vody z nového obytného souboru budou svedeny navrzenou splaskovou gravitaéni kanalizaci
napojenou na stavajici splaskovou kanalizaci na €istirnu odpadnich vod ve mésté Prose¢.

Stoka ,,1“ bude slouzit pro Uzemi RD 24 — 39. Zacatek bude pred parcelou €. 35, povede severnim
smérem v mistni komunikaci na kfizovatku pfed parcelu 25, kde se v Sachté zalomi zdpadnim smérem do nové
Sachty pfed BD ,A", ve které se spoji se stokou ,,2“. Podchod pod st. sil 11/357 bude proveden protlakem.

Stoka ,,2“ bude slouzit pro uzemi RD 1 — 18. Zacatek bude pred parcelou €. 11, povede severnim
smérem v mistni komunikaci do nové Sachty pfed BD ,A", ve které se spoji se stokou ,,1“.

Stoka ,,3“ zacina ve spole¢né Sachté pfed BD ,A" a povede severnim smérem, napoji se do stavajici
Sachty nové splaskové kanalizace mezi fadovymi RD v ulici ,Na Ruci¢ce".

Stoka ,,4“ bude slouzit pro tzemi RD 19 — 23. Zacatek bude pred parcelou €. 19, povede severnim
smérem v mistni komunikaci ,Na Ohradé” do stavajici koncové Sachty pfed stavajicim RD ¢&.p. 59.

Provozovatelem stavajici splaSkové kanalizace je mésto Prosec.

A.9.5 VEREJNE OSVETLENI, MR

Uvazuje se napojeni na stavajici rozvody VO v navazujici ulici ,Na Rucic¢ce” a ,Na Ohradé*.

Rozvody VO jsou napajeny ze stavajiciho RVO rozvadéce Z39 v ul. ,Na Rucicce"

Jako podkladl byla pouzita PD ,REKONSTRUKCE VO Zabofi“. Pfedpoklada se pouziti stavajicich typl
svitidel PHILIPS — Digi street micro.

Jedna se o osvétleni mistnich obsluznych komunikaci.
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A.9.6 KABELOVE ROZVODY NN

Souvisejici podminujici investici je pfelozka nadzemniho vedeni VN, které vede pres zajmovou lokalitu a
v ni odbocuje k distribuéni trafostanici TS_CR_0783 v ulici ,Na Ruci¢ce” vedle fadovych RD.

Stavebnik infrastruktury jiz podal zadost o pfelozku nadzemniho vedeni VN, kterou projekéné zajisti a
provede majitel rozvodd CEZ Distribuce, a.s. Bude provedena kabelovéa prelozka trasy rozvodd VN v koordinaci s
ostatni infrastrukturou Gzemi.

Vedle TS_CR 0783 budou kabely ukon&eny v SR402. V navazujici stavbé investice CEZ bude
trafostanice nahrazena kioskovou, zaroven bude pouzit vétsi transformator 250 kV.

Po konzultaci s pracovniky fy CEZ Distribuce, a.s. jsou navrzeny trasy novych kabelovych rozvodi NN
(SO 402) v nové navrzené lokalité pro vystavbu RD a BD.

Mistem napojeni bude stavajici sloupova distribu¢ni trafostanice, v dalSi etapé bude provedeno prepojeni
do nové kioskové TS.

Kabelové rozvody NN budou vedeny v zatravnéném délicim pasu MK nebo v chodniku ze zamkové
dlazby podél oploceni pfevazné v soubéhu s kabely VO podél oploceni.

Na parcelach RD budou provedeny pojistkové skiiné ze kterych bude pfipojena elektromérova
rozvodnice. V navrzenych mistech jsou navrzeny ve vefejném prostoru rozpojovaci skiiné rozvodu NN.

Cast nadzemniho rozvodu v ul. ,Na Ohradé“ bude nahrazena kabelovym rozvodem a bude provedeno
prepojeni jednotlivych objektd RD.

A.9.7 KABELOVE ROZVODY PVSEK

Kabelové rozvody PVSEK budou vedeny v zatravnéném délicim pasu MK nebo v chodniku ze zdmkové
dlazby podél oploceni prfevazné v soubéhu s kabely VO a NN. Predpoklada se provedeni optické sité v
predinstalovanych trubkach ( HDPE, mikrotrubicky).

Provozovatel sité zatim neni znam, mésto oslovilo pfipadné zajemce o provoz (CETIN, PODA a dalsi).

A.9.8 STL PLYNOVOD

Po konzultaci a vyjadfeni f. GasNet s.r.o. jsou navrzeny trasy novych rozvodl stfedotlakého plynovodu v
zajmoveém uzemi.

Zacéatek navrzeného STL plynovodu je v misté stavajiciho STL plynovodu z PE d 90 v misté kfizovatky
ulice ,Na Ruci¢ce” a ul. ,Pasecka” (st.sil. 11/357).

Propojovaci prace pfi napojovani nového potrubi na potrubi provozované se provede podle pracovniho
postupu provadeéjici organizace respektujiciho podminky plynarenského podniku.

Naplini stavby je feSeni hlavniho Fadu a vefejné ¢asti plynovodnich pfipojek.

Na parcelach RD budou provedeny pfipojovaci skiiné (HUP) osazené hlavnim uzavérem, plynomérem a
regulatorem STL/NTL.

Ze stavajiciho rozvodu STL plynovodu v ul. ,Na Ohradé” budou provedeny pfipojky pro parcely RD 19 -
23.

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019

A.9.9 SADOVE UPRAVY

V prostoru stavby bude nutné odstranéni listnatych stromu a kefu.

Ve verejném prostoru bude provedena nova vysadba stromu a keft a zalozeni travnatych ploch.

Ve vefejném prostoru bude vysadba strom( rozptylena, podél mistnich komunikaci vytvarejici
jednostranné stromoradi.

Podél st. sil. 11/357 bude provedeno doplnéni vysadby stavajicich ovocnych stromu vytvéarejicich ale;.

Stromy budou funkci estetickou, krajinotvornou, ochranu proti vétru a prasnosti. Pfedpoklada se vysazeni
stromu ve vySce 1,5 - 3 m, prdmér kmene16/18 cm.

A.9.10 PRIPOJKOVE PILIRE

Pilife technického vybaveni budou slouzit pro elektrifikaci objektd ( umisténi pojistkovych skfini,
elektromérovych rozvadécu ), umisténi hlavniho uzavéru plynu a plynomeéru, pfipadné rozvodnych skfini telefonu.
Reseni box(i na odpadkové nadoby, brany a branky pro vstup na stavebni pozemky bude fe$eno v PD
jednotlivych RD.

Je navrzen 1 typ pfipojkovych pilifu :

P1 (PSS + EMS + ESS) - celkem 39 ks
PSS = skiin HUP, plynomérova
EMS = skfin elektromérova
ESS = skfin pojistkova
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A.10 PRILOHY
Zapisy z jednani

UZEMNI STUDIE VYHLIDKA
struény zdznam z jednani

Datum: 11.1.2019

Misto : MéU Prosec

Ucastni : )

Ing. Arch. Véra Junova, zhotovitel US Na vyhlidce
Ing. Jan Vabek, spoluautor US Na vyhlidce
Bc. Jan Machacek, starosta

Miloslav Hurych, mistostarosta

Bc. Radek Senkyf, ¢len rady

Josef Soukal, DiS.

Karel Hlousek, Clen zastupitelstva

Bc. Pavel Raba, MéU — stavebni urad

Jednani bylo svolano za Ucelem predstaveni konceptu feSeni izemni studie Prose¢ — lokalita Vyhlidka a k jeho
pfipominkovani.

1) Ing. Jan Vabek predstavil navrh lokality, v€etné zakladniho rozvrzeni obsluznych komunikaci, napojeni
na komunikaci Il. Tfidy, umisténi bytovych domu a parcelace pro rodinné domy

2) Nova obytna zastavba plné respektuje platny UP mésta, plochy pro vystavbu i vefejné prostranstvi;

3) Uzemi je roz€lenéno na ¢ast s domy bytovymi, které vytvari spolu s vefejnym prostranstvim a stavajicimi
plochami pro sport a rekreaci polosoukromy prostor s idealni vychodozapadni orientaci deskovych
bytovek a jizni fasadou oto¢enou k novému parku. Smérem jiznim, podél silnice Il. Tfidy, jsou navrzeny
domy pro individualni vystavbu s velikosti dle zadani mésta. Sjezdy od RD vzdy na mistni komunikaci.

4) Predstavitelé mésta i méstského Ufadu vyslovili souhlas se zakladnim rozvrzenim komunikaci | zastavby

5) Arch. Junova vznesla navrh na rozsSifeni plochy u mokfadu pro vefejné prostranstvi na ukor soukroméno
pozemku pro stavbu RD a dllezitost propojeni stezkami pro péSi mezi pozemky a volnou pfirodou

6) Byla diskutovand regulace pro vystavbu

Zapsala Véra Junova, v Proseci 11.1.2019 .
Ing. arch. Véra Junova, autorizovany architekt CKA, LibuSina 137, 592 02 Svratka
tel.: 4420 776 63 220, e-mail:vera.junova@tiscali.cz

UZEMNI STUDIE VYHLIDKA
struény zdznam z jednéani

Datum : 19.2.2019

Misto : Svratka

Ué&astni : )

Ing. Arch. Véra Junova, zhotovitel US Na vyhlidce
Ing. Jan Véabek, spoluautor US Na vyhlidce

Bc. Jan Machacek, starosta

Miloslav Hurych, mistostarosta

Jednani bylo svolano za Ucelem projednani Uzemni studie Prose€ — lokalita Vyhlidka a k jeho pfipominkovani.

1) Arch. Junova predstavila model feSeného Uzemi a z&kladni regulativy pro stavbu RD a bytovych domi

2) byla diskutovana moznost stavét na parcelach pro individualni RD bungalovy a domy s plochou stfechou
a bylo vytvofeno schema s moznosti umisténi dle pohledové exponovanosti pfi pfijezdu do mésta

3) bylo konstatovano, ze nejvhodnéjsi pro lokalitu by byla vystavba domu se sedlovou stfechou, zejména z
ohledem na plvodni vystavbu v lokalité

4) starosta upozornil na veliky problém k feSeni v souvislosti s uloZzenim siti VN a NN do zemé, Ing. Vabek
na jednani se zastupci CEZ pfipravi koncepci uloZeni kabelt do zemé

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019

5) na zadost starosty byl zruSen prostup pro péSi mezi pozemky ve sméru mezi vefejnym prostranstvim a
mistni komunikaci

6) Arch. Junové predstavila doporucené variantni typové domy vhodné pro feSenou lokalitu velikosti i
tvarem — RD se sedlovou stfechou, RD — typ bungalov, RD s plochou stfechou

Zapsala Véra Junovd, ve Svratce 19.2.2019 .
Ing. arch. Véra Junova, autorizovany architekt CKA, LibuSina 137, 592 02 Svratka
tel.: +420 776 63 220, e-mail:vera.junova@tiscali.cz

UZEMNI STUDIE VYHLIDKA - SITE NN, VN
struény zdznam z jednani

Datum : 28.2.2019

Misto : MéU Prosec

Ugastni : Pavel Kral, CEZ Distribuce, a.s., technik rozvoje
Ing. Jan Véabek

Bc. Jan Machéacek, starosta

Milostav Hurych, mistostarosta

Jednani bylo svolano za Gc¢elem projednani zemni studie ProseC — lokalita Vyhlidka , siti NN a VN ve vlastnlctvi
spolec¢nosti CEZ

1) Ing. Vabek predstavil navrh lokality.
2) Souvisejici podminujici investici je pfelozka nadzemniho vedeni VN, které vede pfes zajmovou lokalitu a

v ni odbocuje k distribuéni trafostanici v ulici ,Na Ruci¢ce” vedle fadovych RD.

3) Se zastupci CEZ a.s. byl navrzen dal$i postup.

Stavebnik infrastruktury poda zadost o prelozku nadzemniho vedeni VN, kterou projekéné zajisti a
provede majitel rozvodt CEZ Distribuce, a.s. Bude provedena kabelovéa prelozka trasy rozvodd VN v koordinaci s
ostatni infrastrukturou Uzemi. Projektant Ing. Vabek poskytne podklady dwg pro upfesnény navrh trasy prelozky
VN a novych kabelovych rozvodi NN v nové navrzené lokalité pro vystavbu RD a BD.

Mistem napojeni bude stavajici sloupova distribu¢ni trafostanice, v dalsi etapé bude provedeno prepojeni
do nové kioskové TS, zaroven bude pouzit vétsi transformator 250 kV..

Kabelové rozvody NN budou vedeny v zatravnéném délicim pasu MK nebo v chodniku ze zamkové
dlazby podél oploceni prevazné v soubéhu s kabely VO podél oploceni.

Na parcelach RD budou provedeny pojistkové skiiné ze kterych bude pfipojena elektromérova
rozvodnice.Cést nadzemniho rozvodu v ul. ,Na Ohrad&“ bude nahrazena kabelovym rozvodem a bude provedeno
prepojeni jednotlivych objektd RD.

Zapsal Jan Vabek, v Proseci 28.2.2019
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NAPOJENi NOVE LOKALITY ,,VYHLIDKA“ NA VODOVODNi RAD

struény zdznam z jednani

Datum: 2.4.2019 od 9.00 hodin
Misto konani: Zasedaci mistnost VS Chrudim a.s., Novomeéstska 626, Chrudim
Pfitomni: Bc. Jan Machacek (starosta, investor, Mésto Prosec)

Josef Soukal, DiS. (zastupitel, investor, Mésto Prosec)

Ing. Jan Vabek (projektant OS Vyhlidka, Mésto Prosec)

Ondfrej Balihar (projektant vodovod/kanalizace, Mésto Prosec)

Ing. Pavol Lomnicky (provozovatel, VS Chrudim)

Stanislav Libficky (UV Luze, VS Chrudim)

Mgr. lvo Dosko€il (budouci majitel infrastruktury, feditel VaK Chrudim)

1.) Starosta, jako zastupce investora, kterym je Mésto Prose¢, pfedstavil investicni zamér mésta realizovat novou
vystavbu v lokalité Vyhlidka. V rdmci I. a Il. etapy by se mélo jednat o 39 RD a 3 bytové domy (cca 22 bytu).
Mésto chce svUj zamér realizovat v roce 2020.

2.) Z&stupci provozovatele vodovodu, Ing. Pavol Lomnicky a Stanislav Libficky, za VS Chrudim zminili nutnost
provéreni Cerpadel v ATS na zakladé hodnot, které doda projektant vodovodu Ondfej Balihar. Déle bylo zminéno,
ze bude nutné instalovat redukéni Sachtu pro vyrovnani tlakovych pasem.

3.) Reditel spoleénosti VaK Chrudim (budouci majitel infrastruktury), Mgr. Ivo Doskogil, uvedl, Zze bude stejné
nutné provést v nasledujicich letech modernizaci a obménu strojovny ATS a je nutné uvazovat o jejim posileni v
ramci obmeény.

4.) Ing. Pavol Lomnicky pfipravi na zakladé Uplného seznameni se s investiénim zamérem a komunikaci s
projektanty vyjadfeni pro potfeby investora a projektu ve stupni studie a nasledné pro Gzemni rozhodnuti.

Kontakty na uéastniky jednani:

Bc. Jan Machacek, starosta@prosec.cz, tel. 777 119 957

Josef Soukal, DiS., sluzby@prosec.cz, tel. 721 467 121

Ing. Jan Vabek, vabek@seznam.cz, tel. 608 342 189

Ondrej Balihar, b.tzbkomplet@chrudim.cz, tel. 602 351 486

Ing. Pavol Lomnicky, pavol.lomnicky@vschrudim.cz, tel. 603 899 860
Stanislav Libficky, stanislav.libricky@vschrudim.cz, tel. 603 899 863
Mgr. lvo Dosko€il, doskocil@vakcr.cz

Zapsal Bc. Jan Machéacek, v Prosedi 4.4.2019

UZEMNI STUDIE NA VYHLIDCE - KANALIZACE
struény zdznam z jednani

Datum : 1.4.2019
Misto : MéU Prosec
Ucastni :

Ing. Jan Vabek

Ing. Arch. Véra Junova
Ondrej Balihar

Josef Soukal, DiS.

Jednani bylo svolano za ucelem projednani konceptu Fe$eni Uzemni studie Prose€ — lokalita Vyhlidka

1) Na mapovych podkladech pan Soukal vyznacil pfipojovaci body pro splaskovou kanalizaci

2) Ing. Vabek doporucuje jako zdroj vody pro stavajici mokfrad pfipojeni studny v blizkosti mokfadu a
napojeni drenazi podél novych mistnich komunikaci

3) projednana problematiky odvodu destové vody, véetné prizkumu v terénu

4) pan Soukup provéfi s majiteli pozemk( moznost napojeni de§tové vody na rybnik a koupalisté

5) pan Soukup zajisti provedeni sond dle pozadavku projektant(l jako podklad pro hydrogeologicky prizkum

Zapsal Véra Junova, v Proseci 4.4.2019

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019

UZEMNI STUDIE NA VYHLIDCE

struény zaznam z nevefejného pracovniho jednani zastupitelstva mésta Prose¢
Datum : 6.8..2019 )

Misto : zasedaci mistnost, MéU Prose¢

Ucastni : ]

Ing. Arch. Véra Junova, zhotovitel US Na vyhlidce
Ing. Jan Vabek, spoluautor US Na vyhlidce

Ing. Jan Maché&cek, starosta

Miloslav Hurych, mistostarosta

zastupitelé mésta Prosec

Ing. Radek Senkyr

Jan Poslusny

MgA. Marek Rejent

Karel HlouSek

Bc. Pavel Vostréil

Martina Uhrova

Mgr. Romana PeSkovéa

FrantiSek Skéla

Josef Soukal, DiS.

Jaroslav Slégr

Jednani bylo svolano za U¢elem projednani konceptu Uzemni studie Prose¢ — lokalita Vyhlidka

Starosta pan Machagek informoval zastupitele o asovém postupu legalizace US Vyhlidka, o zvefejnéni zaméru
prodeje parcel pro RD na Ufedni desce, podal zakladni informace o predpokladu vySe investice na
zasitovani lokality, zdroje financovani a pfedstavil navrh ceny za m2 a motivac¢ni bonus pro budouci kupujici,
pokud do 4 let postavi a fadné zkolauduji stavbu RD

Ing. Vabek podrobné predstavil koncept zaméru z hlediska nové dopravni sité této lokality a napojeni na stavajici
komunikace, informoval o jednani s jednotlivymi spravci siti a popsal navrzené feSeni veskeré Tl

Arch. Junova predstavila koncept regulativd na stavbu rodinnych a bytovych doma a vyzvala k pfipominkovani.
Pozadavky zastupitell byly spole€né prodiskutovany a zapséany

Pfipominka 01 - doplnkové stavby definované v OS Vyhlidka neomezovat poc¢tem, ale pouze dodrzenim
predepsané plochy zelené na pozemku

Pripominka 02 — regulativ na oploceni mezi domy omezit pouze pfi komunikaci Il.tf, pfi posunu oploceni pfi mistni
komunikaci k objektu pozadovat pouze max. vySku oploceni 1,8 m, v ramci uliéni ¢ary mozny plot v plné
vySce 1,8 m z pohledu od ulice, pfedzahradka plot do 1,2 m

Pripominka 03 — zrusit omezeni na oploceni z plnych betonovych vyplni

Pfipominka 04 — zménit regulativ na typ RD bungalov — §ife uzsi stény max. 12 m a sklon 22°-32°

Pfipominka 05 — umoznit na SirSich parcelach obé moznosti umisténi Stitu

Zapsal Véra Junova, v Proseci 6.8.2019
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UZEMNIi STUDIE NA VYHLIDCE
struény zdznam z jednani

Datum : 2.9.2019

Misto : Svratka

Ucastni : )

Ing. Arch. Véra Junovd, zhotovitel US Na vyhlidce
Ing. Jan Machacek, starosta

Miloslav Hurych, mistostarosta

Jednani bylo svolano za ucelem projednani Uzemni studie Prose¢ — lokalita Vyhlidka, zejména regulativa pro
vystavbu rodinnych domi

Starosta pan Machacek vznesl pozadavek na rozsifeni regulativii pro stavbu domu se sedlovou stfechou. Po
vzajemné diskusi doslo k novému definovani regulativi v zavislosti na sklonu stfechy. Pro sklon 25°-35° bude
max $ife stitu 10m a vyska hiebene 7m, pro sklon 35°-45° bude max Sife $titu 9m a vyska hiebene 8,5m.
Hlavni hfeben stfechy rodinného domu se maze umistit vzdy ve dvou smérech, rovnobézné s mistni
komunikaci nebo rovnobézné s hranici mezi rodinnymi domy.

Starosta pan Machacek upozornil na matouci oznaceni typu bungalov pro domy se sedlovou stfechou v nabidce
typovych domu. Studie bude dale pouzivat pro jednoznaény popis pouze nazev domy se sedlovou stfechou
a domy s valbovou stfechou. Domy s valbovou stfechou budou se sklonem 20°-30°, vySka okapové fimsy
max 3,3m

Vzhledem k posunu v uvolnéni regulativii pro stavbu jednotlivych rodinnych domu a s ohledem na charakter
zastavby okoli lokality arch. Junova doporucuje povolit domy s plochou stfechou do max. vySe stavby 3,7m

Zapsal Véra Junova, ve Svratce 2.9.2019

UZEMNI STUDIE NA VYHLIDCE
vynatek z usneseni €.4/2019 z 4. zasedani zastupitelstva mésta Prose¢

Datum: 10.9.2019 )

I\[Iisto: zasedaci mistnost, MéU Prosec¢
Ucastni: )
Ing. Arch. Véra Junova, zhotovitel US Na vyhlidce
Ing. Jan Machacek, starosta

Miloslav Hurych, mistostarosta
zastupitelé mésta Prosec

Jaroslav Slégr

Tomas Hap

Pavla Cerna Dis.

MgA. Marek Rejent

Jan Poslusny

Ing. Radek Senkyf

Karel HlouSek

Martina Uhrova

Josef Soukal, DiS.

Vynatek z usneseni €.4/2019 z 4. zasedani zastupitelstva mésta Prose¢

ZM/73/2019
ZM schvaluje uzemni studii lokality,,Vyhlidka®, v€etné regulativl, zpracovanou Ing. arch.Vérou Junovou a Ing.
Janem Vabkem. (Uzemni studie je pfilohou zapisu)

ZM/74/2019
ZM schvaluje parcelaci dle tzemni studie lokality “Vyhlidka“ zpracované Ing. arch. Vérou Junovou a Ing. Janem
Vabkem.

Dle usneseni ¢.4/2019, v Proseci 10.9.2019

Uzemni studie lokality “Vyhlidka” ve mésté Prosec; srpen 2019
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