Méstsky arad Chrudim
Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy
Adresa pracovist&: Pardubicka 67, 537 16 Chrudim

VA4S dopis ze dne:

Vade znatka:

Spis. znatka: CR 04720372011

C.ju: Cj. CR 053267/2011 ODP/KL
Spisovy a skarta&ni znak, skartaéni thita; 23123.V5

VyFizuje: Ing. Martin Klimek

Tel.: 469 657 500

Fax: 469 657 535

E-mail: doprava@chrudim-city.cz
Potet listi: 2

Potet listi piiloh: 0

V Chrudimi dne: 21.10.2011

Obdrzi:

OPTIMA, spol.s.r.0., Zizkova 738/4, 566 01 Vysoké Myto

Stanovisko

k projektové dokumentaci stavby: “Parkovisté u firmy Sante v Prosedi®.
Investor: mésto Prosed

Jako silniéni spravni dfad na silnicich II. a III. tfidy ve spravnim obvodé mésta
Chrudim jako obce s rozifenou plisobnosti, a z hlediska dfadu piislusného k uplatiiovani
stanoviska k izemnimu fizeni ve spravnim obvodé mé&sta Chrudim, jako obce s roziitenou
pusobnosti, a jako pfislu$ny silniéni spravni dfad ve v&cech mistnich komunikaci a vefejné
pfistupnych dcelovych komunikaci ve spravnim obvodu mésta Chrudim po shlédnuti
pfedloZené projekiové dokumentace uvidime k vy¥e uvedenému zdméru ve stupni pro
tizemni Fizeni a dotykajiciho se silnice I1I/354 5 ve mésté Prosed nasledujict:

1)  V pfipad€ parkovaciho mista pro osobu télesng postiZzenou je nutné ziidit bezbariérovy
vstup na zfizovany chodnik.

2)  UloZeni pfipojek inZenyrskych siti v télese pozemni komunikace (vetn& jejich souédsti
— viz zdkon &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pledpisi)
nebo jeho kifZeni s pozemni komunikaci bude provedeno dle platnych piedpist, a
takovym zplsobem, aby nedoslo k narugeni stability konstrukce pozemn{ komunikace a

jejich souddsti.



3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Parametry sjezdu a mistnich komunikaci poZadujeme navrhnout v souladu
s ustanovenim CSN 73 6110 - projektovéan{ mistnich komunikaci. Do rozhledovych polf
sjezdu nesmi byt navrhovany Z4dné stavby ani vegetace, které norma neumoZziiuje (napi.
oploceni, pfistieSky, misto pro popelnice). Do rozhledového pole kfiZovatky dle
CSN 73 6102 nesmi byt navrhovdny Z4dné stavby ani vegetace, které norma
neumoZziiuje. To se tykd i umistovdni odstavnych ploch pro automobily &i pfistfeSka pro
popelnice a oploceni RD. Ddle musi byt odstranéna pfipadnd zelefi, upraven okolni
terén.

Umisténi pilitky, rozvodnych skifini apod. inZenyrskych siti bude provedeno tak, aby
bylo zajiiténo zachovani rozhledovych poméru (rozhledovy trojihelnik dle vyhlasky
¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,
CSN 73 6102 atd.) v kfiZovatce nebo na jednotlivych pfipojenich (sjezdy nebo ndjezdy
k domtim atd.)}, pokud budou v jejich blizkosti umist'ovany.

Do dopravniho prostoru pozemnich komunikaci nebude osazena a ani do ného nebude
zasahovat Zadnd Cast stavby, zafizeni nebo jiné pfekazky (rozvodné skiinég, sloupy,
oploceni apod.).

Stavba bude plnit poZadavky vyhldsky &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb (napf. piiloha €. 1 a 2, véetné
daldich ustanoveni vyhldsky). Zdirazfiujeme potfebu vytvéfeni piirozenych vodicich
linii pomoc{ obruby vyiky 6 cm, vytvifeni umélych vodicich linif, umistovani barevné
kontrastniho varovného a signdlniho pasu, feSeni mist pro pfechdzeni nebo ptechodi
pro chedce, sklon chodniku, atd.

Obsah a rozsah projektové dokumentace fefici stavbu pozemnich komunikaci bude
respektovat vyhlasku €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb.

Celkové provedeni navrZené pozemni komunikace bude odpovidat piedpokliddanému
dopravnimu vyznamu, dopravnimu zatiZeni a piisluSnym platnym predpisim (napf.
CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6101, zékon & 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich a jeho provadéci vyhlagky €. 104/1997 Sb.).

Pokud se stavba dotkne silnice (napf. pii vystavbé piipojek) je stavebnik (zhotovitel
praci) povinen poZadat v pfedstihu min. 3 tydny pfed zah4djenim vlastnich stavebnich
praci dotykajicich se silnice a silniéniho pozemku (napi. podélné z4sahy, protlaky) nas
ifad o povolenf na zvla§tni uZivéni silnice, (provéddéni stavebnich praci dotykajicich se
silnice dle § 25, odst. 6 pism. c) zdkona &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd&jSich piedpisi). Souddsti Z4dosti bude stanovisko k piechodnému
dopravniho znaZeni, které si je nutné vyZ4dat u Policie CR DI Chrudim a souhlas
Spravy a ddrzby silnic Pardubického kraje (technické podminky pro zdsahy do silnice).
Obnova konstrukce vozovky se provede dle pokynlt Spravy a iddrzby silnic
Pardubického kraje v téch mistech, kde dojde k zdsahu do silni¢niho t&lesa.

Projekt musi uvaZovat s vicendklady na odvoz vykopku na mezideponii, nebot
nebudeme souhlasit ani s dofasnym uloZenim zeminy na silnici &i v silniénim piikopu.
Stavba musi byt realizovdna mimo zimni obdobi (1.11. - 31.3.).
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11)

12)
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Provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
pfipadnému omezeni miZe dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné nutnou. Pokud
si to vyZ4d4 situace budou pracovnici a pracovni mechanizmy provadét stavebni prace
pod ochranou pfechodného dopravniho znaleni, které stavebnik (zhotovitel} zajisti na
své néklady. O uzavirku silnice je numné pozadat min. 30 dni pfedem.

Vsechny dotéené pozemni komunikace nebudou vlivemn stavby nebo s ni souvisejici
dopravy naruSovany a zne¢istfovany (vozidla nebo pracovni mechanizmy musi byt pfed
vjetim na pozemni komunikaci ofi¥t€ny). Piipadné zneciSténi bude neprodlené
odstranéno, narudeni, které nezplisobi zdvadu ve sjizdnosti nebo schudnosti odstranéno
nejdéle po skondenf stavebnich praci dle pokyntli spravce pozemni komunikace.

Pro umisténi dopravnich znalek svislych, vodorovnych, svételnych signdli nebo
dopravnich zafizeni — ,,mistni nebo pfechodnd tprava provozu* na silnici nebo mistni
komunikaci je nutné poZidat nas$ fad o ,,Stanoveni* tohoto znaceni. K uvedené wpravé
provozu doloZte dokumentaci (situaci) se zakreslenim navrZeného dopravniho znaleni a
pisemné vyjadieni Policie CR — DI Chrudim (viz § 77 zdkona &. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozd€jSich pfedpisu).

Ke stavbé je nutné ziskat vyjadfeni Police CR DI Chrudim a Spravy a ddrzby silnic
Pardubického kraje.

Piipadné zmény oproti pfedloZené projektové dokumentaci a dotykajicich se naSich
z4jmu poZadujeme v pfedstihu odsouhlasit s na§im ufadem.

Toto stanovisko lze pouZit i pro stavebni Fizeni.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 1 rok od data jeho vydani, pokud v této dobé

nebude vyuZito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatfeni pfisluiného stavebniho idfadu
nebo spectdlniho stavebniho ifadu.

Ing. Martin Klimek
vedouci Odboru dopravy
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