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Vvjadreni k projektové dokumentaci pro uzemni Fizeni a stavebni povoleni

Dne 20.09.2011 byla na Policie CR, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat
predloZena zadost o vyjadfeni k projektové dokumentaci:

wParkovisté u firmy Sante v Prosedi®,

Policie Ceské republiky, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat, jako organ statni
spravy ve vécech bezpe€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu ust.
§ 2 odst. 1 zakona & 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky; ve smyslu ust. § 1, zdkona ¢,
12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulost1 silniéniho provozu, ve znéni pozdéjsich predplsu s
odkazem na ustanoveni § 124 odst. 8 pism. €) zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zmé&nach nékterych zakont, v platném znéni, vydava k projektu nasledujici
stanovisko:

. komunikace budou odpovidat CSN 73 6110 a souvisejicim predpisim,

° upozorﬁujeme aby chodnik byl v souladu s CSN 73 6110 a vyhl. MMR ¢&. 398/2009 Sb.;
nutnost zfizeni varovnych pasi v mistech sniZeni obrubnikl pod 0,08 m (¢l. 10.1.2. 12
CSN 73 6110), véetns dalsich podminek uvedenych v CSN 73 6110 a vyhi. MMR &,
398/2009 Sb. a to i v mistech ukon&eni chodnika, podélny sklon komunikace pro chodce
smi byt nejvySe v poméru 1:12 (8,33%), dale je nutno vytvofit pfirozenou vodici linii
chodniku die ¢l. 1.2.1.1. vyhi. MMR &. 398/2009 Sb., napf. osazenim obrubniku travniku
s vySkovym presahem 60 mm,

. parkovaci stani budou odpovidat CSN 73 6056 (zmé&na bfezen 2011), CSN 736110 a
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vyhlasce MMR &. 398/2009 Sb.; u vyhrazeného stani smi byt podélny sklon nejvyse 2,0 %
a pfitny sklon nejvyse 2,5%. Na zfizenych parkovacich mistech musi byt vyznageno stini
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu, orientace dle vyhi. MMR &. 398/2009 Sb.,
parkovaci stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace, je nutné samostatné
oznatit DZ IP 12 se symbolem O1, v&etné vodorovné dopravni znacky V 10f,

stavebnimi upravami nesmi dojit k naruseni rozhledovych poméri pro danou kiiZovatku
komunikace vedouci k firm& Sante a sil. II/3545, rozhledové poméry musi spliiovat
podminky dle CSN 73 6102,

umisfovanim dopravniho znadeni — stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich
komunikacich bude nutné postupovat dle § 77 zak. € 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach né€kterych zakonu, v platném znéni,

provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
piipadnému omezeni miZe dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytn& nutnou. V
pripads, pokud si to vyZada situace budou prace provadény pod ochrannou pfenosného
dopravniho znadeni,

pied zahajenim praci bude nutné na zdejsi soudast Policie CR predlozit navrh dopravng
inZenyrskych opatieni k zajist&ni bezpednosti a plynulosti silni€niho provozu a poZadat
o vydani , Vyjadieni k umist&ni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich
a vydani pfedchoziho souhlasu se zvla$tnim uzivani komunikaci®,

jiné piipominky z hlediska nami chrané€nych z4jmi nemame.
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[ ] ZPEVNENA PLOCHA — ZAMKOVA DLAZBA SEDA — OBDELNIK 200/100 TL.8Omm
[BB8] PARKOVACI STANI — ZAMKOVA DLAZBA SEDA -~ OBDELNIK 200/100 TL.8Omm

Bl VAROVNY PAS — ZAMKOVA DLAZBA CERVENA — OBDELNIK 200/100 TL.60mm

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI
——— SNIZENA OBRUBA, VYSKA 0,02m
——  NOPOVA FOUE
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£37 23 CHnJEi
5 x PARKOVAC! STANI KOLME VRPE - 39353/~ m//,ﬁo%
7 x PARKOVAC| STANI SIKME (757)
1 x PARKOVACI STANI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

PARKOVACI STANI BUDE ODDELENO POMOCI ZAMKOVE DLAZBY CERVENE
— OBDELNIK 200/100 TL. 80mm

Podzemni vedeni jsou zakreslena informativné.
Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno
poZédat o podrobné vytyenl |
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