ZADATEL
OPTIMA spol. s 1.0.

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100050989 Oddéleni Dokumentace 19.04.2012

840 840 840

Vyjadieni o existenci energetického zafizeni spoleénosti €EZ Distribuce, a. s,

Parkovisté u firmy Sante v Prosedi

VaZeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost &islo 0100050989 ze dne 19.04.2012, ktera se tykala vyjadieni o
existenci energetického zafizeni. V majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
uzemi nachézi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNiI SITE
NADZEMNI SITE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapo&etim zemnich praci étrmact
dni pfedem poZadat o vyty&eni prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Pfiblizny prubéh tras
zasilame v pfiloze, pfitemZ v trase kabelového vedeni muzZe byt uloZeno nékolik kabell.

V pfipadé, Ze uvaZovana akce nebo &innost zaszhne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyéeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné poZadat o souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
¢asti Formulaie / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vagi Zadosti naleznete v zapati).
Upozorilujeme Vas rovnéz, Ze v zdjmovém Gzemi se muZe nachazet energetické zafizeni, které nenl v majetku
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozenl energetického zafizenl, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 19.04.2012 a sloui jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potieby izemniho &i stavebniho fizeni, pokud je takovéa dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje viak
vyjadfeni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojenf nového odbéru / zdroje elektrické energie & navyseni
rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havaril ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

%5 j Pfilohy

1. Sitvagni vykres zajmového Gzemi

x L. 2. Podminky pro provadéni ginnosti v echrannych
CEZ Distribuce, a. s. pasmech energetickych zafizeni
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Plati pouze s vyjadienim &islo 0100050989.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze Informativni

Situaéni vykres zajmoveho uzemi (klad mapovych listi)
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Plati pouze s vyjadienim ¢islo 0100050989,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1
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Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podie §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizen,
jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vliastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodriovat nasleduijici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polchou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Viykopové prace do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ru&né) muzZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady & 591/2006 Sb.,

o blizgich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

4. Mista kfiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit piislu$nému provozovateli distribuéni soustavy zahajen’ praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P¥i potiebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohodé

§ provozovatelem provést dodate&nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle CSN {SO 3864
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdeé poskozeni zafizenl provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahladeno

na Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

kterd je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukoné&eni stavby musi byt neprodlené ohlaseno piislu$nému provoznimu utvaru

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribucni soustavy nesouhlasi s vyhladenim ochranného
pasma novych rozvodii, které jsou budovany, protofe se ji jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Piipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zékladé soublasu s &innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe§eno pfislu$nym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekeci v souladu s §93, Zakona & 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 tého2 zékona,



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Cchranné pasmo nadzemntho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. &. 4582000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodige vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV viéetné

i} pro vodide bez izolace 7 metri (resp. 10 metr0 u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelovéa vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné: 12 metru (resp. 15 metra u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti {do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pii éinnostech
provadénych

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a {9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umist'ovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiovat hoflavé a vybugné jatky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemnl prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit 2ivot, zdravi ¢ majetek osob,

4. provadét €innosti, které by znemozZiicvaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t&mto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
poZéadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizen! na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodriovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k zivym ¢astem - vodic¢um blize nez 2 metry

{dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakézano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bodu - sloupu nebo stoZaru.

5. Je zakazano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1

7. Pokud neni moZné dodrZet body &. 1 aZ 4, je moZné pozadat piislusny provozni Utvar provozovatele
distribuéni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/78 Sb., vypnuti a zaji§téni zafizenl, zaizolovani Zivych ¢ésti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZadat
minimalné& 25 dni pfed pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
poZadat o zaizolovani casti vedeni.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebni Ufadem nebo nahlégeno
Statni energetické inspekei v souladu s §93, Zékona ¢&. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. & 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét&im neZ 52 kV v budovéch 20 metru od oploceni
nebo od vnéjdihe lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti

z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uUroveri nizkého napéti 7 m od vnéjéi hrany pudorysu
stanice ve véech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pievodem napéti z Urovné nad 1 kV a men§i nes 52 kv

na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéj§iho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni,

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst, (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladrfiovat hoflavé a vybugné latky,

2. provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemozficvaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba poZadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢&. 458/2000 Sb,

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét Einnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné
znesnadiiujici jeji obsluhu a udrZbu a to zejména:

1. provadét vykopové préace chroZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadééium
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. ziizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

Plipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluénym stavebnim Ufadem nebao nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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ZADATEL
OPTIMA spol. s 1.0,

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200026713 Oddé&leni Poskytovani siti 19.04.2012

Pro: Stavebni Fizeni

Vyjadieni k existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Parkovisté u firmy Sante v Prosedi

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost, ktera se tykala vyjadfeni k existenci komunikaéniho vedeni. Na Vami
uvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi komunikaéni vedeni v majetku CEZ [CT Services, a.s.

Timto vyjadienim dédvame souhlas s izemnim fizenim, stavebnim fizenim a se zjednodugenym Uzemnim
fizenim pro vySe uvedenou stavbu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 19.04.2012.

S pozdravem

/=

Martin Skifba
CEZ ICT Services, a. s.

Ptilohy
Situaénl vykres zajmového (zemi
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Plati pouze s vyjadrenim &islo 0200026713,
Zakreslené polohy zafizeni v pffloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového uzemi
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