Ceska
Abilympijska
Asociace

OPTIMA spol. s r.o.
Zizkova 738

Vysoké Myto

566 01

Vyfizuje: Telefon: Datum:
Shanélova Pavlina 774 554 721 26.04.2012
465 382 381

VEC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Na Va$e vyZzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zdkona ¢.183/2006
Sb., jeho provadécich vyhlaSek a zejména vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby:  Prose¢ Zaboii
Stavebnik: Mésto Proseé, Prosed }8, Proseé 539 44
Projektant: OPTIMA spol. sr.0., Zizkova 738, 566 (01 Vysoké Myto

C.zakazky:  12/04/24 SR VM-sh

Piedmétem ptedloZzené dokumentace je stavba:

Parkovi§té u firmy Santé v Prosedi

Z hiediska plnéni pozadavkil vyhlasky &.398/2009 Sb., 1ze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a
nemame k pfedloZzené dokumentaci piipominky.

Ceska abilympijska asociace,0.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
WWW.CAacz.cz
Konzultaéni a poradenské stfedisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Myto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



Zavér:

Predlozena projektovad dokumentace mi piedpoklady vyhovét bezbariérovému piistupu.
Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky musi v realizalni dokumentaci odpovidat vyhladce
&.398/2009 Sb., vetné jeji prilohy, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zm&na Z1 2010).

Proti vydani stavebniho povoleni nemame nimitek.

Priloha: PredloZena projektova dokumentace parafovana zpét (PZ,TZ, Bezbariérové uZivani, Detaily
bezbariérovych prav, Situace)
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Parkovisté u firmy Santé v Proseci
DSP + DZS

b) Zajisténi pFistupu a podminek pro uZivdni staveb — veFejné pFistupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pii realizaci stavby je nutné dodrZet dpravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich
osob, véetné nutnych tprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou &.398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpeZujicich bezbariérové uZivani staveb, vyhlaskou ¢.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v&. zmény Z1/2010.

Materidl pro hmatové pravy mus{ spliiovat nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky nidvod TN TZUS
12.03.04.

Vykop je po dobu vystavby nutno zabezpecit proti padu, v noénich hodinich na vefejnych
prostranstvich osvétlit. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZet tpravy z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych tiprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Po sednut{ zdhozu bude provedena kone¢na povrchova tiprava terénu.

Na stdvajicim chodniku u firmy Ergotep bude sniZena obruba na vysku 0,02m s
&astednym predldZdénim chodniku. SniZeni obruby bude provedeno také na chodniku u firmy
Santé u silnice I1I/3545.

V misté sni¥eni obruby na vy¥ku 0,02m bude zifzen varovny pas $itky 0,4m z reliéfni
kontrastni barvy vi&i okolnimu povrchu, tedy Eervené reliéfni dlazby ukonceny v misté vysky
obruby 0,08m.

Podle CSN 73 6110 Zména Z1 dle obrizku 33 (opatieni pro pfechdzeni chodcii v
z4vislosti na poétu chodcii ve 3pitkové hodin€ a poétu vozidel ve 3pitkové hodiné v obou
smérech) nejsou opatfeni pro pfechdzeni chodch v mezikfiZovatkovych dsecich nutnd. V
z4vislosti na mistnich podminkich se pouZije opatfeni usnadiujici ptechazeni, tedy pouZiti
varovného pasu se sniZenim obruby na 0,02m.

Parkovaci stini pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je provedeno v 3ifce
3,50m, délky 4,50m (pfesah vozidla 0,5m do zeleng). Pti€ny sklon parkovaciho stani je 1,0%,
podélny 0,5%.

Vodicf linie v misté stavajicich chodniku u firmy Ergotep tvoii zdstavba a u chodniku u
firmy Santé u silnice I1I/3545 bude osazen silniéni obrubnik na vysku 0,06m. Z diivodu
stavajicich parkovacich stani vedie chodniku je nutno pouZit silniéni obrubnik misto
zahonového, osazeny na vysku obruby 0,06m.

¢) Ochrana stavby pred skodlivymi iiéinky vnéjsiho prostiedi

Agresivni podzemni voda, bludné proudy ani poddolovani vzemi se v daném prostoru
nevyskytuji. Stavba se nenachazi v zdtopovém dzemi.

Ceshs
02 Parcubioe
d) Splnéni poZadavkii dotCenych orgdnii iC 67303126 DiCs (267363156
Fo 5. Keoe 91 38 01 Wkt o
Dokumentace respektuje poZadavky dotéenych organi. L | seTasem
¢y LO¥RY 1007 -0f
Pt L4001
Vysoké Myto duben 2012 Zpracoval: Ing. Sérka Smetanov4

-15-



@ L@TD M@ spol. s r.o.ﬁ

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNi CINNOST

Ceskd abﬂm%skﬂ asodace. 0.5,
Sadapektho 2824, 30 B 7563150
BT 3e . syedisho butasbovesd
g’."' m;»:« AN

/é /W,z//z /é Y

W, L6 # Dy /Z/

Kresfil ING. SMETANOVA « 3N e
Zpracoval: ING. SMETANOVA QAR O@EPTINLA spol. s r.o.
Zodp.projeklant: ING. NETOLICKY /],

Hilavni projektant:

ING. SHEJBAL

Technicka kontrola:

ING. NETOLICKY

e
f AATH

Kraj: PARDUBICKY

Okres: CHRUDIM

Obec: PROSEG”
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Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto
Tel.: 465423905, fax: 465423935
e-mail: info@optima-vm.cz
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PARKOVISTE U FIRMY SANTE V PROSECI
Datum 05/2012
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Parkovisté u firmy Santé v Proseci
SO 101 Komunikace a parkovaci stani

k). RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVEB OSOBAMI S OMEZENQU SCHOPNOST{
POHYBU A ORIENTACE

Pii realizaci stavby je nutné dodrZet Upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tietich
osob, véetné nutnych vprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlé§kou £.398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpeujicich bezbariérové uZivani staveb, vyhlaskou €.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovéni
mistnich komunikaci v€. zmény Z1/2010.

Materidl pro hmatové tpravy musi spliiovat nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky ndvod TN TZUS
12.03.04.

Vykop je po dobu vystavby nutno zabezpeit proti padu, v noénich hodindch na vefejnych
prostranstvich osvétlit. Pt realizaci stavby je nutné dodrZet ipravy z hlediska bezpe¢nosti a
ochrany zdravi tfetich osob, v¢etné nutnych tprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Po sednuti zdhozu bude provedena konecna povrchova tiprava terénu.

Na stdvajicim chodniku u firmy Ergotep bude sniZena obruba na vysku 0,02m s
¢astednym piedléZdénim chodniku. SniZeni obruby bude provedeno také na chodniku u firmy
Santé u silnice I111/3545.

V misté¢ sniZeni obruby na vysku 0,02m bude zifzen varovny pis Sitky 0,4m z reliéfni
kontrastni barvy vi¢i okolnimu povrchu, tedy éervené reliéfni dlazby ukonéeny v misté vysky
obruby 0,08m.

Podle CSN 73 6110 Zména Z1 dle obrizku 33 (opatieni pro pfechdzeni chodch v
zévislosti na poétu chodcii ve $pickové hodiné a podtu vozidel ve Spi¢kové hoding v obou
smérech) nejsou opatfeni pro prechdzeni chodel v meziktiZovatkovych dsecich nutna. V
zévislosti na mistnich podminkach se pouZije opatieni usnadiujici pfechazeni, tedy pouZiti
varovného pasu se snizenim obruby na 0,02m.

Parkovaci stan{ pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je provedeno v 3ifce
3,50m, délky 4,50m (pfesah vozidla 0,5m do zelen&). Pfi¢ny sklon parkovaciho sténi je 1,0%,
podélny 0,5%.

Vodici linie v mist& stavajicich chodniku u firmy Ergotep tvoi{ zastavba a u chodntku u
firmy Santé u silnice 11I/3545 bude osazen silni¢ni obrubnik na vy$ku 0,06m. Z divodu
stavajicich parkovacich stini vedle chodniku je nutno pouift silniéni obrubnik misto
zdhonového, osazeny na vysku obruby 0,06m. Ceské abily
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LEGENDA STAV. INZENYRSKYCH SITi
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KANALIZACE SPLASKOVA

KANALIZACE DESTOVA

vODOVOD

PLYNOVOD - STL

KABEL SDELOVACI

KABEL NN

NADZEMNI VEDENI NN

VEREJNE OSVETLENI A MISTN/ ROZHLAS

LEGENDA PROJEKTOVANYCH INZENYRSKYCH SiTi

———3s——  PRIPOJKY VPUSTI

— ~ —  PRELOZKA VEDENI TELEFONICA CR, a.s.

LEGENDA POVRCHU

[T ZWviCNY POVRCH — KOMPLETNI KONTRUKCE

[ ZviCNY POVRCH ~ DOPLNENI KONSTRUKCE

[} zZELER

[ ] ZPEVNENA PLOCHA — ZAMKOVA DLAZBA SEDA - OBDELNIK 200/100 TL.60mm

[ ] PARKOVACI STANl — KOMPLETNI KONSTRUKCE — ZAMKOVA OL. 3EDA - OBDELNIK 200/100 TL.8Omm
BB PARKOVAC! STANI — DOPLNEN! KONSTRUKCE — ZAMKOVA DL. SEDA — OBDELNIK 200/100 TL.8Omm
B VAROVNY PAS &. 0,4m — RELIEFNI ZAMKOVA DLAZBA CERVENA — OBDELNIK 200/100 TL.BOmm

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

SNIZENA OBRUBA, VYSKA 0,02m

NOPOVA FOLIE

5 x PARKOVACI STANI KOLME
7 x PARKOVACI STANI SIKME (757)

1 x PARKOVAC! STANI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

PARKOVAC! STANI BUDE ODDELENO POMOCI ZAMKOVE DLAZBY CERVENE
— OBDELNIK 200/100 TL. 80mm

Podzemni vedenf jsou zakreslena informativné.
Pfed zah4jenim stavebnich praci je nutno
poZadat o podrobné vyty&eni |

Vygkovy systém Bpv
Soufadnicovy systém JTSK
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UPRAVA PRO PREDLAZDENI STAVAJICIHO CHODNIKU
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