OPTIMA spol. s . 0.
Projektova, inZ. a stav. ¢innost
Zizkova 738

566 01 VYSOKE MYTO

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MiISTO ODESLANI 7 DNE
1043499247 Ladislav Blazek/ 840 840 840  Pardubice / 14. 5. 2012

Vyjadreni k projektové dokumentaci

VaZeny zakazniku,

dovolte, abychom reagovali na Vas pozadavek ze dne 23. 4. 2012, ktery se tyka 2&dosti o vyjadieni k
projektové dokumentaci pro akci: ,Parkovisté u firmy Santé v Prosedi®.

S projektovou dokumentaci souhlasime, poZadujeme respektovat stavajici zafizeni distribuéni soustavy,
véetn& ochranného pasma a dodriet prostorové usporadani sitl (dle CSN 73 6005). Pripadna kolize
stavby se zafizenim CEZ Distribuce, a.s.,bude fe$ena umisténim pfipravované stavby mimo ochranné
pasmo energetického zafizeni CEZ Distribuce, a. s., eventuelng pieloZkou tohoto zafizeni. Stavajici
zemni kabelové vedeni, v prosteru novych zpevnénych ploch, bude uloZeno do kabelovych chranicek.
Soutasné poZadujeme dodrzet podminky, které jsou pfilohou tohoto vyjadieni.

S pozdravem

:;..dli?,

Ing. Bohuslav Jezek
Vedouci odd&lenl Sprava energetického majetku - region

Pfiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.
Projektova dokumentace.

CEZ Distribuce, a. s. Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, 405 02 Dé&éin
Zakaznicka linka: 840 840 840 | Linka pro hlageni poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
1C: 24729035, DIC: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
spolednost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B,
vioZka 21456 s pfedmétem podnikani - distribuce elektfiny na zakladé licence &. 121015583
zasilaci adresa: CEZ Zakaznické sluZby, s.r.0., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzei



‘ E PO_DMI'I\{ KY PRO PROVADENJ' CINNOST[
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfic’
a zabezpedovac’ techniky je stanoveno v §46, odst. (5}, Zék. &. 458/200C Sb. a &ini 1 metr po abou
stranach krajnino kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 meiry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchio zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpadnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osab,

d) provadét &innosti, které by znemoziovaly nebo podstaing znesnadnovaly piistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&2kymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §486, odst. (8) a (11}
Zékona €. 458/2000 Shb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatef praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jgjich polohou a upozornit na odchylky od wkresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ru¢né) miize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 521/2006 Sb.,
o blizgich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubghy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 8005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnemu provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

8. Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je treba po dohodé
s provozovatelem provést dedate¢nou ochranu proti mechanickému pogkozeni.

7. Je zakazanc manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadélici zemni prace neprovede, vwwhrazuje si provozovatel distribudni soustavy prévo
nechat inkrimincvané misto znovu odkryt.

9. Pfi z&hozu musi byt zemina pod kabely FAdné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti prot
mechanickému podkozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy rmust byt okamzité nahlageno
na Linku pro hlégeni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
kterd je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu,

12. Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohladeno pfisludnému provoznimu Otvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvod(i, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribucéni soustavy, Pripadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafi-
zeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno piisludnym stavebnim (fadem nebe nahlaseno

Statni energetické inspekcei v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako poruseni zékazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech die §46 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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LEGENDA PROJEKTOVANYCH INZENYRSKYCH SITI _.

11111 PRIPOICY VPUSTI
— == —  PRELOIKA VEDEMI TELEFGHICA CR. o.3.

LEGENDA POVRCHU

[0 ImCN? POVRCH — KQUPLETM XONTRUKCE

{3 iMENt POVRCH « DOPLNEMI KONSTRUKCE

B zEuER

[ ZPEVHERA PLOGHA — IAMKOVA DUAZBA SEDA — OGDELNK 200/100 TLBOmm

[ Parsoval) STAM — KOMPLESMI KONSTAVACCE - ZAMKOVA DL SIDA - OROLMIX 200/300 TLAOmMM
[ PARKOIVAC) STAM — DOPLNEN KOMSTRUKCE = ZAMKOVA DL SEDA — OBDELNK 2007100 TLEDmm
1 vaROWN? PAS 5. 0.4m — REUEFNI ZAMKOVA DLAZEA CERVENA — OBDELAIK 200/100 TL6Omm

=== VODORCWVNE DOPRAVNI ZHALENI
——- SNIJEMA OBRUBA, VFSRA 0.02m
—— NOPOVA FOLIE
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5 w PARKOVAGH STAMI KDLME
7 = PARKOVAC] STAMI SIKuE (757)

1 w PARKQVAC] STANI PRO OSOBY S OMEZENDU SCHOPNOSTI POMYBU A QRIENTACE
PARKOVACI STAN! QUDE ODDELENG POMODCH ZANKOVE OLAZBY CERVENE %

OBDELNIK 20G/100 1L, 80mm
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