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Zizkova 738/IV
666 01 Vysoké Myto

nade znalka vyfizuje datum
37111111133 Miroslav Karovi¢ 30.08.2011
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»Parkovisté u firmy SANTE v Prosedi®

Obec: Proset

Ulice: Neuvedeno
K.i.-p.é.:  Proset u Skutée
Va$e znatka: Neuvedeno
Stavebnik:

Obec Prosed u Skutée , Prosed 18 , 539 44 Prosed u Skutde

Ugel stanoviska:
veiejnopravni projednani stavby

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA
PLYNARENSKA ZARIZENI:

V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s t&mito plynarenskymi zafizenimi:
STL plynovod PE dn 90 a 50 véetn& STL pfipojek - Zabofi{viz.situace).
Na zakladé pfedlioZené situace byl pfedan informacni zakres v M 1:500

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- obrysy kanalizaZnich Sachet budou umistény miniméing 500 mm od obrysu plynarenského
zaffzeni

- Po odstranéni konstrukce vozovky v drovni zemni plané poZadujeme chranit plynovodni pfipojky a
plynovody umisténé ve vozovce pied mechanickym poskozenim pii pojizdéni betonovymi panely,
popf. ocelovymi plechy o tioudtce min. 3 cm.

- PoZadujeme zachovat stavaijici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporutujeme
provést ze zamkové dlazby.

- Dopravni znateni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimatni
vzdalenosti 1 m.

- Pokud pifi rekonstrukci komunikace bude zjist&no, Ze nékteré plynovody nebo piipojky budou mit
vici nové niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nuiné provést pieloZku t&chto plynarenskych
zafizenl tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se
zakonem &. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady
investora.

- Pfi vysazovani stromu a okrasnych difevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského
zafizeni vzdalenost minimainé 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Po odt&zeni stavaijici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
pfipojek. Proto je vylouZeno pouZiti té2ké mechanizace (zejména valci s tmy, zemnich fréz atd.)
pfimo nad potrubim. Zejména je tfeba v&novat pii provadéni praci zvy$enou pozornost a opatrnost
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u mist s odboCkami, kde navrtavaci odbokovy T-kus vy&niva nad vlastni potrubl a mohlo by dojit k
jeho odtrZzeni. Dale je tfeba ovéiit polchu piipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho
fadu a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdé&jsich piedpisd.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni Einnosti se pro G&ely tohoto stanoviska povaZuji vdechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ginnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze pii
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni Zinnosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povaZovany dle § 68 zdkona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisid za &innost bez naseho
pfedchoziho souhlasu. Fii kaZdé zmé&né projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné po2adat o nové stanovisko k této zméné,

3) pfed zahajenim stavebni Einnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyteni plynarenského zafizeni. Vytyéeni provede pfislugné regionalni centrum (formulaf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznické linka 840 11 33 55). Zadost o vyty&eni bude podéna
minimalné 7 dni pfed poZadovanym vytyéenim. Pii Zadosti uvede Zadatel nadi znaéku (&islo
jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vytyé&eni a pfesného uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni
povaZujeme za zahajeni stavebni ginnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O
provedeném vytyeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich
pfedpisd, pfipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5} pracovnici provadéjici stavebni ginnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pii provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizenl je investor povinen
utinit takova opatfeni, aby nedo3lo k podkozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude té2ena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriowych a motorovych naiadi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v priib&hu nebo pfi pferudeni stavebni &innosti fadné
zabezped&eno proti jeho poskozeni,

8) v piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahéajenim stavebni
Cinnosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kfiZeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v&. izolace,
signalizagniho vodite, vystraZné félie atd.) na telefon 1239,

10) pifed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluna provozni oblast (formulai a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude
podana minimalné 5 dni pi'ed poZadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znatku (Eislo
jednaci) uvedenou v avodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vy$e uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolo2it
prikaznou dokumentaci o nepogkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v mist& styku stavby s PZ,

11) plynarenské zafizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
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TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni €innosti budou fadné& osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro dzemi a stavebni objekty vyznatené v pfedloZené dokumentaci a to
24 mésicl ode dne jeho vydani.

Kontaki naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55

Pro dal3i korespondenci nebo jednani uvadéjte nasi znatku (Sislo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé plné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
VCP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Miroslav Karovi¢

technik PZ MS - Pardubice -
regionalni operativni sprava Pardubice
+420724134589

miroslav.karovic@rwe.cz

Pfilohy:
Crientaéni snimek polohy plynarenského zafizeni

Rozdélovnik:
Neuvedeno
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LEGENDA STAV. INZENYRSKYCH SITf
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KANALIZACE SPLASKOVA

KANALIZACE DESTOVA

VODOVOD

PLYNOVOD — STL

KABEL SDELOVACI

KABEL NN

NADZEMNI VEDENI NN

VEREJNE OSVETLENI A MISTNI ROZHLAS

LEGENDA PROJEKTOVANYCH INZENYRSKYCH SiTi

— e — e —

PRIPOJKY VPUSTI

VODOROVNE DOPRAVN| ZNACENI
SNIZENA OBRUBA, V¥SKA 0,02m

T#m137

J. 2 0%

LEGENDA POVRCHU

[ ZVICNY POVRCH

EE ZELEX

[ ] ZPEVNENA PLOCHA — ZAMKOVA DLAZBA SEDA — OBDELNIK 200/100 TL.60mm
[] PARKOVACI STANI — ZAMKOVA DLAZBA SEDA — OBDELNIK 200/100 TL.8Omm

Bl VAROVNY PAS — ZAMKOVA DLAZBA CERVENA ~ OBDELNIK 200/100 TL.60mm

NOPOVA FOLIE

9 x PARKOVACI STANI KOLME
6 x PARKOVACI STANI SIKME (75°)

1 x PARKOVACI STANl PRO 0OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

PARKOVAC! STANI BUDE ODDELENO POMOCI ZAMKOVE DLAZBY CERVENE
— OBDELNIX 200/100 TL. 80mm

Podzemni veden| jsou zakreslena informativna.
Pfed zahéjenim stavebnich praci je nutno
poZadat o podrobné vyty&eni |

Vyskovy systém Bpv
Soufadnicovy systém JTSK

S0 101

Kreslil: ING. SMETANOVA 0 1 N
Tpracova ING. SHETANOVA Qrena QELIMA
N ! spol. 5 o
Zodp. projektant: ING. NETOLICKY 4
— ; PROJEKTOVA, INENTRSKA A STAVEBNI CINNOST
Hiawi projektant: ING. NETOLICKY AANT Zitkova 738, 566 01 Vysoks Nito
Technickd kontrola: ING. NETOLICKY 4 ol 465 423 905, fox. 465 423 955
Kraj PARDUBICKY Okres:  CHRUDIM Obec: PROSEC el MoToptmamim.c2
Investor:  MESTO PROSEC Stupeti: DUR+DSP
Akee: Zok. & 3298 - 11 -3
X A 724
PARKOVISTE U FIRMY SANTE V PROSEC! et ¢ 2
Datum: 08/2011
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A PARKOVACIH STANI Format 6 A
Obsah; M. Listo pril. vikresu:
1:250
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