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b. Prostor staveniSé

C.

d.

Jedna se orizeni novych parkovacich stani zejména prdgiot firmy Santé v Prose
ale budou vyuzivany i firmou Ergotep, druzstvo iitha Sowasti projektové dokumentace je
také oprava stavajici vozovky u parkovacich statigeni zpevinych ploch a zelen
Odvodreni bude zajigno pomoci vpusti napojené do te& kanalizace - viz. objekt SO 101
Komunikace a parkovaci stani.

Diky ztizeni parkovacich stani je také nutiélpzka sdlovacich kabel - viz. objekt SO

401 Relozka vedeni Telefénica CR, a.s.

Zarizeni stavenis¥

Vzhledem k stismym podminkdm se n&gdpokladéa budovani #iaeni stavenigt piimo
na trase, ale dodavatel stavby bude muset vywgstnil prostory, fdpadre si tyto zajistit.
Beton a asfaltové stai budou dovazeny z nejblizsi certifikované vyropayent. z vyrobny

zhotovitele. Stravovani a event. ubytovani zajstitovitel stavby dle svych moznosti.

Orientaéni postup vystavby

Vzhledem k tomu, Ze neni znamy zhotovitel Isyawevent. vice zhotovitél neni mozné
navrhnout harmonogram vystavby.

V dobke zpracovani projektu nebyl znam termin zahajenibstaProjektant fedpoklada
termin zahajeni stavby podle firamich moznosti investorai@dpokladana doba vystavby 3
mésice a pedpokladané zahdjeni stavby je 2013.

Zahajeni stavebnich praci segpoklada v kstnu 2013
Doba vystavby seipdpoklada 3 &sice
Dokorteni stavby sefpdpoklada wervenec 2013
Pred zahajenim praci vypracuje zhotovitel stavby losnmgram dle pozadauknvestora.
Predpoklada se nasledujici postup praci :
- piiprava stavenist
- provizorni dopravni zfemi
- zemni prace, odvahi - pripojky vpusti, vpusti
- 0sazeni obrubnik
- podkladni vrstvy
- kryt vozovky
- pokladka dlazby zpewnych plocha a parkovacich stani

- vegeté&ni Upravy
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e. Postupné pedavani do provozu

Nepedpoklada se postupnéedavani do provozu.

f. PFipojeni na napajeci a odpadni vedeni a $it

Ripojeni na tyto pdebné sit si zajisti dodavatelska firma.

g. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady feSeno v pivodni zpra¥.

h. Pristupy na stavenisg

Histup na staveni&bude ze silnice 111/3545 a z ploch#ed firmou Santé.

i. Pozadavky na zabezp&ni ochrany stavenis a jeho okoli

Jednd se o liniovou stavbu, a proto se oehamoti vniknuti nepovolanych osob na
staveni& omezi na prostory ifstupovych mist. Na zatku a konci Useku a na vSech

pristupovych komunikacich a silnicich budou osazebyrany proti vniknuti na stavenist

j. Zvlastni poZadavky na provadni stavby

Fed zahajenim stavebnich praciijebtn upozornit atany bydlici v pilehlych objektech,
na poloZzeni krytu v miststavajicich vjezii, na nutnost odstavit vozidla mimo deny

prostor.

k. Navrh reSeni dopravy Ehem stavby

Na silnici 111/3545 budouidi¢i upozorrni provizornim dopravnim zganim na praci u
silnice - ozn&eni pracovniho mista na silnici - schéma B/3 - muZé&zdniho pruhu
(provizorni dopravni zrigni pomoci Z4 a Al15). Na samotné ploSe budou @maprace
svislym dopravnim zrgnim A15. V pipadt ziizeni vozovky u Sikmych parkovacich stani
bude nutna celkova uzavirka. Pidzeni vozovky bude provedeno parkovaci stani serdgz

jizdniho pruhu.

|. Stanoveni podminek pro provaéni stavby z hlediska bezpé&osti a ochrany zdravi

Obecré plati, Ze na stawbudou dodrzovany veSkeré platné be&popstni gedpisy,

vztahujici se na charakter pradfianosti na stawh Zvlastni upozoréni je na bezpmost [Fi
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demolici stavajicich konstrukci atipprovadni stavebnich praci v sothu s véejnym
provozem.

Na stavid mohou pracovat pouze pracovnici ¥gni nebo alespp zaweni v daném
provozu.

Vsichni pracovnici na sta¥lpracujici musi byt proSkoleni v ramci bezpesti prace a
pravidelr doSkolovani ve smyslu vyhlasky 204/64 Sb. Vybawastirannymi prosedky a
pomickami pro své zadstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodabhavvyhlaska.
178/2001. Sb. O ochrarzdravi i praci.

Pti provadni stavebnich praci je nutné dodrzovat vyhlaSkiBP, CBU &. 324/90 Sb.,
vyhlaSku 104/97 Sb., biaeni vlady. 193/91 a dalSi platn&gxpisy a vyhlasky.

V piipadt béZzného Urazu bude lékska pée poskytnuta formou prvni pomodimo na
stavenisti.

Pro tyto &ely musi byt na stawu vedouciho nebo jiném snadno dostupném,
kontrolovatelném mistlékarntka. TeZSi Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci et
v nejbliz8im zdravotnickém #aeni.

Pracovis&¢ musi byt pi praci mimo denni dobu, nebo kdyZz to vyzaduji ikke
podminky,fadreé oswtleno.

Musi byt viditelrg vyvéSen seznamidezitych telefonnich stanic (Iékska sluzba, hasi

plynéarna, vodarna, PoliciéR).

Vysoké Myto duben 2012 Zpracoval : Ing. S&kaetanova

ale



