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Parkovisté u firmy Santé v Proseci
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b. STRUCNY TECHNICKY POPIS

Jednd se o zfizeni novych parkovacich stini zejména pro potfeby firmy Sante v Prosedi,
ale budou vyuZivany i firmou Ergotep, druZstvo invalidu. Sou¢ésti projektové dokumentace je
také oprava stdvajici vozovky u parkovacich stini, zfizeni zpevnénych ploch a zeleng,
Odvodnéni bude zajiSténo pomoci vpusti napojené do dest'ové kanalizace,

Stavajici vozovka naproti firmé Santé ve staniceni 0,000 00 - 0,023 50 je zpevnéna
Stérkodrti a asfaltovym povrchem. V této ¢asti bude provedeno pouze dopinéni konstrukénich
vrstev jak vozovky, tak i parkovacich stdni. Kolmé parkovaci stini budou provedeny iifky
2,50m a délky 4,50m (pfevis vozidla 0,50m do zelené a zpevnéné plochy - vyika obruby
0,10m).

V dal8i ¢asti stanieni bude nutné provést vozovku i parkovaci stini v kompletni
konstrukci, véetné doplnéni zelené a opravy vjezdi (stani¢eni 0,023 50 - 0,059 46). Tento
usek stavby bude proveden s 3ifkou komunikace 4,25m se §ikmym parkovacim stanim (75°)
zékladni itky 2,75m (skute¢nd §itka 2,65m) a délky 4,80m (ptevis vozidla 0,50m do zelens -
vySka obruby 0,10m).

Parkovaci stani budou zfizena v poctu 12 plus jedno pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a jedno vyhrazené parkovaci stdni. Betonové obrubniky u parkovacich
stini budou osazeny na vy3ku 0,10m. Parkovaci stinf budou provedena ze zdmkové dlazby
obdélnik 200/100mm Sedé barvy tl. 80mm.

Zpevnéné plochy ze zamkové dlazby obdélnik 200/100mm Sedé barvy tl. 60mm budou
zfizeny naproti firm€ Santé u &.p. 97, u firmy Ergotep, druZstvo invalidd, dojde ke sniZeni
obruby na stavajicim chodniku, tedy i k ¢asteénému piedldZdéni chodniku. SniZeni obruby,
vletné CasteCného predlaZdéni bude provedeno i na stavajicim chodniku vedle firmy Santé u
silnice I1I/3545. Tyto sniZené obruby budou doplnény o varovné pasy 3itky 0,4m z reliéfni
dlaZby kontrastni barvy viéi okolnimu povrchu. Varovné pdsy budou ukonéeny u obruby s
vySkou mensi jak 0,08m.

Styk upravovanych ploch se stivajicim zdivem nadzemnich objekti bude feSen svislym
odizolovéanim nopovou f6lii Sitky 0,6m s vySkou kopulek 13mm a pevnosti v tlaku 0,25MPa.

Napojeni na Zivi€nou plochu, tedy i na silnici 11I/3545, bude provedeno po odfiznuti
ZiviCného krytu. Spary bude oSetieny Zivi¢nou zilivkou. Umisténi silni¢ni obruby k silnici
I1I/3545 bude provedeno po sefiznuti, vybourdni Ziviéného krytu a vyrovnani povrchu
asfaltovym betonem, v&etné Zivi¢né zélivky a to v §ifce 0,25m a tloustky 0,1m.

Odvodnéni vozovky a parkovacich stinf bude zaji$t€no pomoci dvou vpusti ve stanieni
0,023 80 a 0,045 00, véetné ziizeni nové piipojky do destové kanalizace pro napojeni novych
vpusti. Odvodnén{ bude také zajidténo umisténim podélného trativodu DN 100mm.

b.1 Charakteristika objektu
Parkovaci sténi:

- 5 x parkovaci stani kolmé 2,5m x 4,5m

- 7 x parkovaci stani §ikmé 2,75m x 4,8m

- 1 x parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 3,5m x 4,5m
Kryt:

- parkovaci stani - zdmkova dlazba Sed4 - obdélnik 200/100 tl. 80mm

- zpevnéna plocha - zamkova dlazba Seda - obdélnik 200/100 tl. 60mm

b.2 Vztah k uzemi ( infenyrské sité, ochrannd pdsma, omezeni provozu)

Na staveni3ti se nachazeji tyto inZenyrské sité :
- podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN
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- vodovod

- plynovod STL

- splaskova a de§t'ova kanalizace
- vefejné osvétleni, mistni rozhlas
- sdélovaci kabely

1! Orientaéni zakres jednotlivych siti je patrny ze situace. Pied zahijenim zemnich
praci je nutné poZidat spravce jednmotlivych siti o jejich vytyfeni. Vrchni vedeni
inZenyrskych siti jsou zfejma. !!!

Ochrannd pdsma
- Ochranné pasmo silnice IILtE. je 15,0m
- Ochranné pasmo kabelovych silovych vedeni je 1 m na kaZdou stranu
- Ochranné pasmo nadzemnich vedeni NN je 1m, VN do 35 kV je 7m, do 110kV je 12m
od krajniho vodiée na kaZzdou stranu
- Ochranné pasmo plynovodi je 4m, STL a NTL v intravildnu 1,0m
- Ochranné pasmo vodovodi je 1,5m do DN500mm, 2,50m nad DN500mm
- Ochranné pasmo sdé€lovacich kabelu je 1,5m
- Ochranné pasmo kanalizace do DN5S0Omm 1,50m
nad DN 500mm 2,50m
Ochrannd pdsma jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranich vedeni.

b.3 Rozsah vykonii

Pro zhotovitele jsou uréeny nasledujici vykony:
- provizorni dopravni znaceni
- zemni prace - odkopavky, vykopy ryh
- zizen{ vpusti
- podkladni vrstvy
- pokladka dlazby
- kryt vozovky

¢. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

Vzhledem k malému rozsahu zemnich praci nebyl proveden geologicky prizkum a
projektant vychazel ze zkuSenosti z minulych staveb.

d. VZTAH POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM

Objekty souvisejici s navrZenym objektem jsou piedevsim:
SO 401 Prelozka vedeni Telefénica CR, a.s.

e. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

e.l Popis
Parkovaci stini bude provedeno ze zdmkové dlazby Sedé barvy, vozovky ze Ziviéného
krytu.
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e.2 Smérové Feseni

0,000 000 — 0,024 003km piima

0,024 003 - 0,025 569km pravotocivy kruZnicovy oblouk o poloméru R = 1,0m
0,025 569 - 0,047 430km piima

0,047 430 - 0,056 740km levotofivy kruZnicovy oblouk o polom&ru R= 20,0m
0,056 740 - 0,059 541km pfima

e.3 Vyskové Feseni

0,000 000 - 0,015 000km  -0,500% R = 500m
0,015 000 - 0,055 300km  -2,390% R =450m
0,055 300 - 0,059 541km  -3,800%

e.4 PFicné uspoFaddni

V tseku ve stani¢eni 0,000 00 - 0,023 50 je pti¢ny sklon veden k betonovému obrubniku
ve sklonu 1,0 - 3,0%, jak vozovky, tak parkovacich stani. Vozovka je v tomto useku v
dostate¢né Sifce, min. 7,30m. Kolmé parkovaci stini jsou v Sifce 2,50m a v délce 4,80m
(pfevis auta 0,50m).

V dal$im dseku ve staniéeni 0,023 50 - 0,050 00 je vozovka v pf{iéném sklonu 2,0%
smérem k parkovacim stani. Parkovaci stinf je v pi¢ném sklonu 2,0% smérem k vozovce.
Sikmé parkovaci stini jsou v zdkladni Sifce 2,75m (skute¢nd 3itka 2,65m) a v délce 4,80m
(pfevis vozidla 0,5m). Vozovka je v tomto useku v Sifce 4,25m.

SniZeni obruby na stdvajicim chodniku, tedy i jejich casteéné predlaZdéni bude

[ PR .Y

provedeno ve stavajici Sifce chodniku.

e.5 Konstrukce
Kompletni konstrukce vozovky

Asfaltovy beton stfednézrnny ACOITI 40mm CSNEN 13108-1
Spojovaci postfik nemodit. asf. emulz{ 0,2kg,lm2 CSN 736129
Obalované kamenivo ACP 16+ 50mm CSNEN 13108-1
Stérkodrt SD 250mm CSN 736126-1
Celkem 340mm
Kompletni konstrukce parkovacich stani
Zamkova dlazba Sed4 DL 80mm CSN 73 6131-1

- obdélnik 200/100
Loze z drti 40mm CSN 73 6131-1
Stérkodrt SD 250mm CSN 73 6126-1
Celkem 370mm
Doplnéni konstrukce vozovky
Asfaltovy beton stfednézinny ACO1II 40mm CSNEN 13108-1
Spojovaci posttik nemodit. asf. emulzi O,Zkg/m2 CSN 736129
Obalované kamenivo ACP 16+ 50mm CSNEN 13108-1
Stérkodrt - vyrovnivka SD 50 - 150mm CSN 736126-1
Celkem 140 - 240mm
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Doplinéni konstrukce parkovacich stani

Zsmkovi dlazba Jedd DL 80mm CSN 73 6131-1
- obdélnik 200/100

Loze z drti 40mm CSN 73 6131-1

Stérkodrt’ - vyrovndvka SD 50 - 100mm CSN 73 6126-1

Celkem 170 - 220mm

e.6 Infenyrské sité

Stavba si dale vyZada umisténi chrdni¢ky na kabel NN v prostoru novych zpevnénych
ploch - viz. dokladova &ast. Na kabel NN bude uloZena délena chranitka KOPOHALF
110mm délky 22,0m + 13,0m.

Na stavenisti se nachdzeji tyto inZenyrské sité :
- podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN
- vodovod
- plynovod STL
- spla8kova a destova kanalizace
- vefejné osvétleni, mistni rozhlas
- sdélovaci kabely

e.7 Odvodnéni

Odvodnéni vozovky a parkovacich stani bude zajisténo pomoci dvou vpusti ve staniéeni
0,023 80 a 0,045 00, véetné ziizeni nové pfipojky do destové kanalizace pro napojeni novych
vpusti. Odvodnéni bude také zajiSt€no umisténim podélného trativodu DN 100mm v km
0,000 00 - 0,023 80 délky 23,50m a v km 0,023 80 - 0,045 00 délky 21,0m. Trativod bude
uloZen s minimalnim podélnym sklonem 0,5% a napojen do vpusti. Sitka rvhy pro umistni
trativodu je 0,4m a zésyp bude proveden ze $térku 8-16.

e.8 Zemni prace a vykopové prdace a demolice

VytéZend zemina bude vyuZita na stavbé, piipadné odvidZena na organizovanou sklidku,
kterou zajisti dodavatel. Stavebn{ sut’ i stavebni hmoty budou rovnéz odvaZeny na skladku pro
tyto ucely ur¢enou.

e.9 Ochrana vzrostié zelené a ndhradni vysadba
Na stavbé nedojde k nové vysadbg, ani ke kaceni. Dojde pouze k ohumusovini a oseti
travnim semenem pro dané plochy. Pro tyto plochy je tieba ornici nakoupit.

e.10 Vytyéeni

V projektové dokumentaci je pouZit vyikovy systém Balt po vyrovndni. Smérovy systém
Jje proveden v soufadnicovém systému S-JTSK. V téchto systémech je provedeno polohopisné
umisténi objektu. Vytyceni jednotlivych bodil je uvedeno ve vytyfovaci situaci.

e.11 Poloha stavenisté
StaveniSt€ se nachazi podél silnice I1I/3545 ve meésté Prose¢ a na samotné ploSe pred
firmou Santé.
e.12 PHjezdy a pFistupy
Pfistup na staveni$té bude ze silnice 11/3545 a z plochy pied firmou Santé.

-5-
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e.13 Skladovaci a pracovni plochy
Skladovaci a pracovni plochy bude nuiné na stavenisti omezit na minimum.

e.14 PFipojeni na napdjeci a odpadni vedeni a sité
Ptipojeni na tyto potifebné sité si zajisti dodavatelska firma.

e.15 ObjiZd’ky

Na silnici I1I/3545 budou fidi¢i upozomneéni provizornim dopravnim zna¢enim na praci
u silnice - oznaleni pracovniho mista na silnici - schéma B/3 - ziZeni jizdniho pruhu
(provizorni dopravni znaceni pomoci Z4 a Al5). Na samotné plofe budou oznadeny price
svislym dopravnim znaenim A15. V pifipadé zfizeni vozovky u Sikmych parkovacich stani
bude nutna celkova uzavirka. Po zfizeni vozovky bude provedeno parkovaci stdni se ziZenim
jizdnfho pruhu.

e.16 Materidl pro zdasypy a obsypy
Pro zasypy a obsypy bude pouZit nesoudrZny snadno hutnitelny material, nebo zemina
s mirou zhutnéni ID = 0,85.

e.17 Beton
Jako loZni beton pro uloZeni obruby bude pouZit beton C 12/15.

£.) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Voda z parkovacich stdni a z vozovky bude svedena do novych vpusti, které budou
napojeny do stdvajici deSt'ové kanalizace.

g.) NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI

Na stavbé bude osazena pouze svisla dopravni znatka [P12 se symbolem O1.
U vodorovného znaceni bude pouzit symbol V 10f.

h.) POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Nejdiive je vhodné zfizeni vozovky a poté aZ zadlaZdén{ parkovacich stanf,

V této dokumentaci pro provadéni stavby je navrZen postup vystavby v hlavnich bodech.
Podrobny harmonogram, véetn¢ provizomiho dopravniho znadeni vypracuje dodavatel
stavby. Postup vystavby je uveden v samostatné ptiloze Organizace vystavby.

i.) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nevyZaduje technologické vybaveni.
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k). RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVEB OSOBAMI S OMEZENQU SCHOPNOSTI

POHRYBU A ORIENTACE

Pii realizaci stavby je nutné dodrZet dpravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tfetich
osob, v€etné nutnych dprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je navrZena v souladu s vyhldSkou ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpetujicich bezbari€rové uZivani staveb, vyhlaskou ¢€.146/2008 o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani
mistnfch komunikaci v€. zmény Z1/2010.

Materidl pro hmatové tpravy musi splilovat nafizeni vlidy ¢. 163/2002 Sb. kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky nidvod TN TZUS
12.03.04.

Vykop je po dobu vystavby nutno zabezpecit proti padu, v noénich hodinach na vefejnych
prostranstvich osvétlit. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZet dpravy z hlediska bezpe&nosti a
ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych vprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Po sednuti zdhozu bude provedena koneénd povrchové dprava terénu.

Na stivajicim chodniku u firmy Ergotep bude sniZena obruba na vy3ku 0,02m s
¢asteCnym predlaZzdénim chodniku. SniZeni obruby bude provedeno také na chodniku u firmy
Santé u silnice 111/3545.

V mist€ sniZeni obruby na vySku 0,02m bude zfizen varovny pés $itky 0,4m z reliéfni
kontrastni barvy vaci okolnimu povrchu, tedy ¢ervené reliéfni dlazby ukonéeny v misté vysky
obruby 0,08m.

Podle CSN 73 6110 Zména Z1 dle obrizku 33 (opatfeni pro ptechdzeni chodcli v
zdvislosti na po¢tn chodcu ve 3pi¢kové hodiné a poétu vozidel ve ¥pi¢kové hodiné v obou
smérech) nejsou opatieni pro pfrechdzeni chodcii v mezikiiZovatkovych dsecich nutnd. V
zdvislosti na mistnich podminkach se pouZije opatfeni usnadiiujici pfechdzeni, tedy pouZiti
varovného pasu se sniZzenim obruby na 0,02m.

Parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je provedeno v §ifce
3,50m, délky 4,50m (piesah vozidla 0,5m do zelené). Pfiény sklon parkovaciho stani je 1,0%,
podéiny 0,5%.

Vodici linie v misté stdvajicich chodniku u firmy Ergotep tvoii zdstavba a u chodniku u
firmy Santé u silnice 11I/3545 bude osazen silniéni obrubnik na vysku 0,06m. Z divodu
stavajicich parkovacich stidni vedle chodniku je nutno pouZit silniéni obrubnik misto
zdhonového, osazeny na vySku obruby 0,06m.

Ve Vysokém Myt& duben 2012 Ing. Sarka Smetanovi
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