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B. Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku,

Stavba se nachazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
[1/357 smér Borova. V lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u SkutCe. Stavba navazuje na
pfedchozi etapy vystavby splaskové kanalizace v této lokalité.

Z4mova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Uzemi mésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného Ufadu Chrudim, Krajsky Ufad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi GUzemi obce k hlavnimu povodi feky Labe.
V blizkosti dotéené Casti obce protékd Proselsky potok, ktery usti do feky Novohradky. Cislo

hydrologického pofadi je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.
Nadmorska vyska feSené ¢asti obce: 533 - 540 m n.m.

Redené Gzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v paméatkové zoné.
Pozemky ur&ené pro vystavbu jsou zahrady a trvalé travnim porosty

Provedené pr tzkumy a rozbory

V uvaZzované lokalité byla zpracovatelem provedena rekognoskace Uzemi. Mista
napojeni do splaskové kanalizace byla projednana s majiteli jednotlivych nemovitosti.

Ochranna a bezpe €nostni pasma

Stavba se nenachdazi v ochranném ani bezpecnostnim pasmu jiné stavby.

Poloha v Gi€i zaplavovému a poddolovanému Gzemi

Stavba se nenachéazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném Uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a na odtokové pom éry

Trasa kanalizace vede v trase stavajiciho trativodu, ktery uUsti do bezejmenného
potoka. Do vykopu pro uloZeni kanalizace bude vloZzeno drenéazni potrubi DN100 délky
203 m s obsypem ze Stérkodrté. Drenazni potrubi bude vyusténo do bezejmenného potoka
napajejiciho Prose&sky rybnik. Stavajici trativod bude zasypan

Na jiné stavby a pozemky nebude mit stavba vliv.
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Asanace, demolice, kaceni zelen é

Pri stavbé nebudou provadény Zadné demolice ani nebude kacena zelen.

Zabory zem édélského, lesniho, p tdniho fondu
V rdmci planované vystavby nedojde k trvalému zaboru ze ZPF.
PFi stavebnich pracich budou platit tyto podminky:

» Provadét prace na pozemcich pfedevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich
skoné&eni uvést dotéené plochy do puvodniho stavu.

* Provadét prace tak, aby na zemédélském pudnim fondu a jeho vegetanim krytu
doslo co k nejmensim Skodam.

« Pri provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev pady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Navrhuje se odstranéni ornice v Sifce 6m.
Skrytou zeminu vratit zpét tak, jak byla skryta — dolt podorni¢ni a nahoru ornici. Po
skonceni stavebnich praci uvést pozemky do puvodniho stavu, jaky byl pred
zapocetim stavby.

* Projednat v€as zamysSlené provadéni praci s vlastnikem, popfipadé s ndjemcem
pozemku nélezZejiciho do zemédélského pidniho fondu.

,,,,,

zemédélsky pudni fond a jeho vegetaéni kryt.

Trvalé odnéti ze ZPF neni pro stavbu nutné.
Uzemn & technické podminky (napojeni na dopravni a technic  kou infrastrukturu),

Dopravné bude pro stavbu vyuZito napojeni stavajicich mistnich komunikaci na statni
silnici 11/357 Prosec€ - Borova. Jina napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduje.

Vécné a €asové vazby, podmi RAujici investice

V rdmci vystavby se nepfedpokladaji Zzadné prelozky ani podmifujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk énich jednotek

Jedna se o kanalizaci splaskovou. Destové vody budou likvidovany a odvadény
stavajicim zpasobem.

KanalizaCni stoky jsou navrZzeny s ohledem na terén gravitacni. Jejich rozsah je
patrny ze situace. Stavba pfimo navazuje na vybudované stoky pfedchozich etap vystavby
obecni kanalizace.

Materialové je gravitacni kanalizace uvaZzovana z plastového potrubi PP 280, UR2,
SN10, DIN o profilu DN 250.
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K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméfeni skutec¢ného
provedeni stavby, zkouSka tésnosti kanalizace a kamerova prohlidka dokoncené stavby.

Mista, kde nebude moZzné dodrzet prostorovou normu pro uloZeni podzemnich siti,
budou na misté stavby feSena s jejich spravci po skute€ném vyty&eni.

Kanalizace :

Stoka ,4" PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 157,00m
Stoka ,4-1 PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 45,00m
Kanalizace celkem 202,00m

Celkovy pocet kanalizaCnich odbocek - 6 ks, dalSi objekt bude napojen pfimo do
revizni Sachty. Celkova délka pfipojek PVC 160 bude 6,0 m. Pfipojka bude zakon¢ena
kontrolni Sachtou DN 300. Do dna stavebni ryhy bude osazena PVC drenézni potrubi
praméru 110.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.3 Dispozi €ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.5 Bezpe énost p i uzivani stavby

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

B.2.6.1 Splaskova kanalizace

Kanalizace je navrzena z potrubi PP 280, DN 250, UR2, SN10 o celkové délce
202,00m

Stavba se nachéazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
[1/357 smér Borova.

Vystavba kanalizace bude provadéna vzdy od mista napojeni proti spadu potrubi.

Stoka ,4" bude napojena do stavajici Sachty €.81 (dle GIS), ve které bude proveden
jadrovy vrt pro napojeni potrubi PP280. Trasa stoky je vedena po okraji zahrad
pfipojovanych nemovitosti. Stoka bude konc¢it na okraji zahrady néleZici k objektu &.p. 140
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Stoka ,4-1 bude napojena na stoku ,4“ v Sachté S4-2. Trasa stoky je dale vedena po
severnim okraji zahrad pfipojovanych nemovitosti. Stoka bude ukoncena na okraji zahrady
patfici k objektu ¢€.p.107.

Nadmorska vyska feSené ¢asti obce: 535 - 550 m n.m.

B.2.6.2 Zemni prace

VSechna potrubi se budou ukladat do paZzené ryhy se zataznym pazenim se svislymi
sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté. Dno nesmi byt zaplavené vodou,
v pfipadé vysoké hladiny spodni vody nebo v pfipadé neunosného podlozi, doporu€ujeme
dno vyztuZzit Stérkovou vrstvou frakce max. 8-16 a drenaz. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi
vytvofi jamky, tak aby potrubi nebylo poloZzené na hrdlech a nemohlo dojit k prihyblm. (viz.
pFiloha uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti frakce do 16mm, 0,3 m nad vrchol
potrubi. Zasyp bude proveden v komunikaci dobfe zhutnitelnym materialem nebo netfidénym
Stérkopiskem. Sitka ryhy pro jednotlivé dimenze je uvazovana 1,10m.

Budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajiStény
pazenim proti sesuti. Vykopané ryhy budou paZeny zataznym paZenim nebo pazicimi boxy a
to od hloubky 1,3m v zastavéném Uzemi a od hloubky 1,5m v nezastavéném Gzemi.
PrebyteCny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova vedeni
v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejmena s vyhlaskou CBUP a
CBU ¢&. 309/2006Sb.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich
praci je nutné p Fizvat spravce v3ech podzemnich vedeni k jejichp  Fesnému vyty éeni.

Ruc¢né budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi
tésném soubé&hu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravcu, viz. dokladova ¢ast, samostatnd pfiloha k projektu.

V uvaZzované lokalit¢ nebyl v misté vystavby vodovodu a kanalizace proveden
podrobny inZenyrsko — geologicky prizkum. Zatfidéni téZitelnosti zemin bylo pfevzato od
investora stavby dle zkuSenosti z pfedchozich staveb. Ve vykazech vymér je uvazovano :
hor. tf. 3 — 30%, hor. tf. 4 — 70%.

B.2.7 Technicka a technologicka za Fizeni

V ramci stavby nejsou pouZita Zadna technicka ani technologicka

B.2.8 Pozarn é bezpe énostniho reSeni

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na navrhovanou stavbu kanalizace kladeny zadné
poZzadavky.
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B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prost  redi

Stavba nema vlastni provozni objekt. Hygienické zafizeni pro zaméstnance, s umyvadlem,
WC a teplou vodou se nachazi provoznim objektu provozovatele, pfipadné Ize vyuZzit socialni
zafizeni v budové Obecniho Gfadu, kde je k dispozici také lékarnicka pro poskytnuti prvni
pomaoci.

Pfed vstupem do podzemnich jimek museji byt jimky ddkladné odvétrany. PFi praci
v jimk&ch museji byt pfitomni min. 2 zaméstnanci, kdy jeden pracuje v jimce a druhy provadi
jeho zajisténi shora.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi

Cela kanalizace a objekty budou vystavény jako vodotésné. Uzemi pro vystavbu neni
ohrozovano sesuvy pldy. Stény vykopl a stavebni jamy budou zabezpeceny pazicimi boxy
nebo zataznym pazenim.

Stavba neni umisténa v poddolované oblasti ani v oblasti se zvySenou seizmicitou.
Lokalita pro vystavbu rodinnych domu je situovana do GUzemi, kde neni vnéjSim prostfedim
negativné ohrozZena, (viz. nasleduijici vylu€ujici kritéria pro umisténi skladky)

— Uzemi ochrany 1. stupné podzemnich
a povrchovych vod — nenachazeji se
zdroje podzemni vody - splfiuje
— Uzemi pasem ochrany objektl hygienicky
chranénych — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi ochrannych pasem 1. stupné
pFirodnich 1é¢€ivych zdroju a pfirodnich

mineralnich stolnich vod — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi narodnich pfirodnich

rezervaci a pamatek — nenachazeji se — spliuje
— aktivni zény zaplavovych Uzemi — nenachazeji se — spliuje
— ochranna pasma letist a ostatnich

pozemnich letiStnich zafizeni — nenachazeji se — spliuje
— ochranna pasma dalkovych produktovodi — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi telekomunikacnich siti a jejich

ochrannych pasem — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi s vyskytem aktivnich svahovych

pohybu — nebyly zaregistrovany — splfiuje
— Uzemi pasem hygienické ochrany 2. stupné

podzemnich a povrchovych zdroju vody — nenachazeji se — splriuje
— zaplavova uzemi — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi vy€lenéna pro specialni statni zajmy — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi chranénych oblasti pfirozené

akumulace vod — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi narodnich parki — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi chranénych krajinnych oblasti — nenachazeji se — spliuje

— Uzemi chranénych loZisek nerostnych
surovin — nenachazeji se — spliuje
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— Uzemni celky, dle cestovni ruch a rekreace
jsou podstatnym nebo dominantnim
faktorem vyuziti — nenachazeji se — spliuje

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni

Dopravné bude pro stavbu vyuZito napojeni stavajicich mistnich komunikaci na
statni silnici 11/357 Prosec - Borova.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

PFi terénnich tpravach bude zasypan stavajici trativod vedeny v okraji parcely 95/89.
Vykop bude zasypan, ohumusovan a oset travni smési.

B.6 Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi a ochrana zvlastnich
zaimu

Vystavba kanalizace bude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi po dobu stavby.
Jednd se hlavné o omezeni dopravy v prostoru stavby, prasnost a hluénost. Povinnosti
dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkratSim terminu s minimalnimi
uzavirkami a maximalni moznou ohleduplnosti k obyvatelim.

StaveniSté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob. VeSkeré prace se
konaji dle pokynl odpovédného pracovnika-vedouciho stavby. Kazdé mechaniza¢ni zafizeni
na stavbé smi byt pouzivano pouze k tomuto Ucelu, ktery v ndvodu k obsluze predepisuje
vyrobce.

Na stavbé mohou pracovat pouze vysSkoleni pracovnici. Je nutné respektovat vesSkeré
poZadavky na bezpecnost a hygienu prace.

PFi provadéni praci a manipulaci s materialem je nutno respektovat pfedpisy zakona
¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zakona €. 123/1998 Sb. déle predpisy
vyhladsky 381 Ministerstva Zivotniho prostfedi z r. 2001. Zakon 86/2002, o ochrané ovzdusi,
kterym se ruSi zakon €. 309/1991 Sb., o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami (zakon
0 ovzdusi), ve znéni zakona &. 218/1994 Sbh. (Uplné znéni zékon €. 211/1994 Sb.), ve znéni
zakona €. 71/2000 Sh.. PéCe o vody je oSetfena zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni
zakon), ve znéni zakona &. 425/1990 Sh., zakona €. 23/1992 Sb. (UpIné znéni zakona ¢&.

458/1992 Sh.), ve znéni zdkona €. 132/2000 Sb. a zdkona ¢. 240/2000 Sb..

Pro zajiSténi minimalizace negativnich vlivd v pribéhu stavby na Zivotni prostredi je
tfeba provést nasledujici opatfeni :
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staveniSté bude zabezpeceno v rozsahu technickych poZadavki na vystavbu dle Vyhl. €.
vyhldSkou 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 26. 8. 2009 ,O technickych
poZadavcich na stavby*

pribéh praci na stavbé& bude organizovan tak, aby byly maximalné potlateny pfFipadné
negativni vlivy na okoli (prasnost, hlu¢nost) pfi realizaci stavby je nutno respektovat
predpisy na ochranu vod, ovzduSi a bezpecnosti prace bude zajisténa ocista vozidel pred
vyjezdem na verejné komunikace.

Manipulace a nakladani s vybouranym odpadem bude v souladu s p Fedpisy
zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn éni zakona €&. 154/2010 Sb. a Vyhl. MZP &.
383/2001 Sb. Odpady recyklovatelné budou odvezeny k  recyklaci, spalitelné do
spalovny a nespalitelné na povolenou skladku.

Kategorie vznikajicich odpadu

Béhem realizace stavby a nasledné béhem provozu mohou vznikat nasledujici odpady
(zatfidéni dle Vyhl. &. 381/2001 Sb. v platném znéni):

Kéd Nazev Kategorie

STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

170101 beton @]
170102 cihly @]
170103 keramické vyrobky @]

17 02 01 drevo O

17 02 02 sklo O

17 02 03 plasty @]

17 0301 asfaltové smeési obsahujici dehet N
17 04 05 Zelezo a ocel 0]

17 04 07 smésné kovy @]

1704 11 kabely @]

17 0504 zemina a kameni O

17 06 04 ostatni izolacni materialy O
17 09 04 smésny demoli¢ni odpad @]

KOMUNALNI ODPADY

200101 papir, lepenka @]

20 01 02 sklo O

2001 39 plasty @]

20 01 40 kovy @]
200301 smésny komun.odpad

ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU
200201 biologicky rozlozZitelny odpad @]

MnozZzstvi vySe zminénych odpadl bude upfesnéno v pribéhu vystavby.

Vykopové materidly (asfaltové kryty z vozovek, frez  ink a St érk z konstruk €nich vrstev

vozovek) ze stavebnich ryh v mistnich komunikacich budou po vytéZeni pfedany opravnéné
firmé k recyklaci. Po zpracovani bude zplsobila ¢ast vhodné frakce dovezena zpét na
staveniSté a pouzita do podkladni vrstvy konstrukce komunikace.

Navrhovanou vystavbou nedojde ke zhorSeni vlivu na Zivotni prostiedi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem ke vzdalenosti stavenisté od okraje obce, bude dopad na obyvatele obce
minimalni.  Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu vco moznd nejkratSim
terminu s minimalnimi  uzavirkami a maximalni moznou ohleduplnosti k obyvatelim.
Negativni dopady po dobu vystavby je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace,
¢isténim vozidel a kvalitni organizaci préace.

K objektim oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a
spravci, mastky a lavky se zabradlim v souladu s bezpeénostnimi predpisy. V pribéhu
stavby nesmi dochézet ke znecistovani vozovek, po ukonc€eni praci v télese silnice, pred
zruSenim dopravnich opatfeni, bude silnice uvedena do pavodniho stavu, zasyp zhutnén po
vrstvadch a obnoveny pfikopy.

B.8 Zasady organizace vystavby

Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastruktur u

Dopravné bude pro stavbu vyuZito napojeni stavajicich mistnich komunikaci na
statni silnici 11/357 Prosec - Borova.

Ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kac  eni zelené

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby b&éhem téchto praci nedoslo k ohroZeni
bezpecnosti Zivota a zdravi osob, ke vzniku poZaru a nebo k nekontrolovatelnému poruseni
stability stavby. Nesmi dojit k ohroZeni stability nebo poskozeni jinych staveb ani technickych
Siti.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 26. 8. 2009 ,,0 technickych poZadavcich na stavby” a tim splfiuje i obecné pozadavky
na bezpecnost a uZité vlastnosti staveb i ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostiedi.

Pro zajisténi bezpec€nosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v prubé&hu
vystavby i vlastniho provozovani dodrZzovat zakladni poZadavky stanovené predpisy pro
zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniku, tj. zejména zakona €.309/2006Sbh. ,0
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci‘; nafizeni vlady
¢.591/2006Sb. ,0 blizSich min. pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich”; nafizeni vliady €.362/2005 ,0 blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpec€im padu z vysSky nebo do hloubky“a nafizeni viady
¢.101/2005Sb. ,,0 podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi*.

Pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba zajistit vytyCeni tras podzemnich
inZenyrskych siti v areélu a pfilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.
Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajiSténi bezpeénosti prace pfi vystavbé. Tento
technologicky postup vytvofeny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici
na stavbé a musi obsahovat:
navaznost a soubéh jednotlivych operaci
pracovni postup pro danou ¢innost
pouziti strojli, zafizeni a spec. prac. pomucek
zpUsob dopravy materialu v&. komunikaci a skladovych ploch
druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci
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technické a organiza¢ni opatfeni k zajiSténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje
opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu fidi, provadéji a kontroluji
vyskolit z pfedpisu k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi povéfit
pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné a zdravotni
zpusobilosti. Je povinen je vybavit vhodnym nafadim, pomdckami a osobnimi ochrannymi
prostiedky.

Z&bory pro stavbu

V ramci vystavby planované splaskové kanalizace nedojde k trvalému zaboru ze
ZPF.

PFi stavebnich pracich budou platit tyto podminky:

» Provadét prace na pozemcich pfedevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich
skoné&eni uvést dotéené plochy do puvodniho stavu.

* Provadét prace tak, aby na zemédélském pudnim fondu a jeho vegetacnim krytu
doslo co k nejmensim Skodam.

e Pri provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev pady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Odstranéni ornice se predpoklada v Sifce
6 m. Skrytou zeminu vrétit zpét tak, jak byla skryta — dold podorni¢ni a nahoru ornici.
Po skonceni stavebnich praci uvést pozemky do puvodniho stavu, jaky byl pred
zapocetim stavby.

* Projednat v€as zamyslené provadéni praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem
pozemku néleZejiciho do zemédélského pidniho fondu.

rrrrr

zemédélsky pudni fond a jeho vegetaéni kryt.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova vedeni
v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejmena s vyhlaskou CBUP a
CBU €. 309/2006Sb.

PrebyteCny material ze zemnich praci bude odvezen na fizenou skladku do 10km.
Jednd se celkem o cca 180m3 prebytecné zeminy z vykopovych praci pro kanalizaci.
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— projekéni kancelar

wipocet Jubatur 2 ploch

Stoka  [Stamif. [Sachts | [Mater, Tlofend |Stlon  |slovhia|tifka |vozovks|Vozavka|Vozovka|Vozovka| Chodni} | Chodnik | Chodndk | Chodnik | Ormice |Dmice |Tda (Whkp [Widp |Wiap [fedent |Fafend |adeni
| | | oy oy 'l'r‘;"-.' gif. k. ;!:ni'i.'.ic:_iu b bt |EE, E.Epﬂklaﬁ 8if. D.|sejmOfijEii, o, |téEdE. <05 m [L5darn |<lz | Mo
[ | [z=] , = [l |l =l [l [ B |l (W] (] (] |l (1 | (=] (2] (3] M)

Sxwa 4 | 0.00000) 350 |PR20, W2, 2¥0, DON|10 g vee Ly | oL 3 [

Srora & | 0.00539| 30 (w280, W3, 200, IM0movee | L | Lo} | : ) 20,78}

Srcra 4 | 000200 30 (w80, w2, M, I 0 movse | 18 | L [ | | 3 8.7 15.99

SrA 4 | 0.0 30 (w080, W2, 20, I 0movee | 18 | L) | [ | 3 4.5 3.0

ShCeA 4 | 0.0603[54-1 (350 98280, RO, SWO, 2|11 pmo vse Lo | 1.0 3 .06 1.7

Swza | 0.02500) 350 (sal8), W2, S0, ZoW| 110t vee Le | L 3 1.5 0.1}

SrcrA & | 004087 30 (w280, W, 0, I ll0movee | L7 L0} | | | J 8.0 578

SCeA 4 | 0.0428) 230 (580, W2, S0, DI 110 o vee 17 Luf 3 .70 i

Swra b | 0.021 350 (w08, W2, Smi0, om| 110 pmo vse 1o Lo 3 19,41 3.2

Snwa 4 | 0.08315) 350 (o280, WR2, S0, DON|10mn vse | L | L [ | | 3 2.0 40.0¢]

ocza d | O.0GEE3[S1-2 (250 |9m2A0, WRD, SN0, 2|10 pen yse UL 1 3 1.4 20.65

sora b | 0.0707| 30 (w280, WO, 20, IMIl0movee | L | L | | | ] 4B 5.80

Jea & | 0.0872) 230 (w8, w2, ), om0 movee | L7 Luf | | | 3 3.0 6.8

Smra | 0.0%7| 50 (w80, W2, 3, Dm0 movse | L7 L0} [ H 1635 10.08

ICEA 4 | 008757 30 (3080, W2, N0, I 0 pmvse | Le | 1. [ [ | 3 1.8 L

SOOrA 4 | 0.10855(84-3 (250 [9m380, MR, D0, DmN|ll0pmovse | e | Lo | | | 3 .8 3.13

SorA 4 | 0.1 350 (5280, B2, ML, DO/ 110 o vse L | L 3 5.54 .07}

A b | 0. 30 (380, W2, 200, I 1l0movee | 15 [ L | | | 3 .15 £.0

AL |0l 50 (w80, W2, SN0, IO movse | |l | | | 3 .18 3668

Swora 4 | 015300 30 [s80, W2, 300, 210 mo vee | Ly | Lu : 22.08 40.15|

S0rA 4 | 015 30 (w80, W2, 30, 1610 movse | 2.0 L0} | | | 3 A 15.%/

SrCzA 4 | O.ISTODISI-L (250 |9E380, R, W0, 2|10 pmo vee 200 | L 3 .18 0.00

oocra -1 0.00000(S3-1 (250 |eE2S0, W2, W0, DN\l movee | 10 | L | | | 3 |

Sw0a 4-1] 0.00050 350 (se280, W2, L0, DN 110 fmo vee L [l 3 105 1.8

Srra A-1] 0.00459{80-1-1 |250  |9mI80, mRZ, DWL0, DOWLL0 o wse | 2.16 1.1} | | | 1 1.5 | 1®m

Sr0zA 4-1{ 00007 150 (w280, W2, 200, D10 mo vse | a0 [ L | | | 3 L.50) | 2.2

{5507 &-1] 0.03L45 30 (om80, md, W, om0 movse | 13 | L [ [ | 3 &.mf 7.4k

|on0r 4-1) 003404 50 (w280, W2, Sil, D) 110 g vse 18 | 1| . 3 1.y 3,03

{51088 4-1) 0.04242] 30 (w8, W2, A0, IM 0 movse | | L | | | 3 15.81 29.74

e e bl i e La | L | | : 1 8.53)

Seuity 0 00 0.0 65 431 0D
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