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D 1. TECHNICKA ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU

Jedna se o kanalizaci splaskovou. DeStové vody budou likvidovany a odvadény
stavajicim zpuasobem.

KanalizaCni stoky jsou navrZzeny s ohledem na terén gravitaéni. Jejich rozsah je
patrny ze situace. Stavba pfimo navazuje na vybudované stoky pfedchozich etap vystavby
obecni kanalizace.

Materidlové je gravitaéni kanalizace uvaZzovana z plastového potrubi PP 280, UR2,
SN10, DIN o profilu DN 250.

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméfeni skutec¢ného
provedeni stavby, zkouSka tésnosti kanalizace a kamerovéa prohlidka dokoncené stavby.

Mista, kde nebude mozné dodrzet prostorovou normu pro uloZeni podzemnich siti,
budou na misté stavby feSena s jejich spravci po skute€ném vyty€eni. Do dna stavebni ryhy
bude osazena PVC drenézni potrubi praméru 110 délky 203,00m..

Kanalizace :

Stoka , 4" PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 157,00m
Stoka ,4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 45,00m

Kanalizace celkem 202,00m

Domovni pfipojky — celkem 6 ks
PVC 160, KG, SN8 — 6,00m

Dal3i objekt bude napojen pfimo do revizni Sachty.

2. TECHNICKY POPIS RESENI

2.1. Materialové a technické reSeni

Kanalizace je navrzend z potrubi PP 280, DN 250, UR2, SN10 o celkové délce
202,00m

Stavba se nachéazi asi 400 m jizné od namésti, mezi silnici smér Martinice a silnici
[1/357 smér Borova.

Vystavba kanalizace bude provadéna vzdy od mista napojeni proti spadu potrubi.

Stoka ,4" bude napojena do stavajici Sachty ¢.81 (dle GIS), ve které bude proveden
jadrovy vrt pro napojeni potrubi PP280. Trasa stoky je vedena po okraji zahrad
pfipojovanych nemovitosti. Stoka bude kong¢it na okraji zahrady néleZici k objektu &.p. 140

Stoka ,4-1" bude napojena na stoku ,4“ v achté S4-2. Trasa stoky je dale vedena po
severnim okraji zahrad pfipojovanych nemovitosti. Stoka bude ukon€ena na okraji zahrady
patfici k objektu €.p.107.

Nadmorska vyska feSené €asti obce: 535 -550 m n.m.



PR0OECT )
Kanalizace Prose¢ — stoka ,4“
T Dokumentace pro stavebni povoleni

D 1 Technicka zprava

VSechna potrubi se budou ukladat do paZzené ryhy se zataznym pazenim se svislymi
sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté. Dno nesmi byt zaplavené vodou,
v pfipadé vysoké hladiny spodni vody nebo v pfipadé neunosného podlozi, doporu€ujeme
dno vyztuZit Stérkovou vrstvou frakce max 8-16 a drendz. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi
vytvofi jamky, tak aby potrubi nebylo poloZzené na hrdlech a nemohlo dojit k prihyblm. (viz.
pfiloha uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PVC, PP bude Stérkodrti frakce 8-16mm, 0,3 m ad
vrchol potrubi. Zasyp bude proveden hutnénou vykopanou zeminou. Sifka ryhy pro jednotlivé
dimenze je uvaZzovana 1,10m.

Pfed pokladanim potrubi je nutno zkontrolovat stav trubniho materialu, tvarovek a
objektd na trubnim vedeni. Je nutno zkontrolovat i stav podkladniho loZe. Potrubi bude
kladeno do loZe tl. 150 mm z $térkodrt& (SD) frakce 816 mm. Trubni material musi byt
uloZen tak, aby trouby leZely v celé délce na podkladnim loZi. Bodové podepieni u trub z PP
neni pfipustné.

Potrubi v€etné objektd umisténych na trubnim vedeni bude ukladano do pazené ryhy
(hloubka nad 1300 mm) se svislymi sténami.

Obsyp je nutno ddkladné hutnit po stranach potrubi (pfimo nad potrubim se hutnit
nesmi). Obsyp se provadi postupné a rovnomérné po vrstvach, musi byt proveden bez
poSkozeni vnéjSiho povrchu potrubi. KaZzdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po
vrstvach max. 200 mm. Je tfeba upozornit na to, Ze stfedni a té€Zké hutnici stroje smi byt
pouZity teprve od vysky horniho prekryti 1,0 m nad vrcholem trubky.

PFi obsypu potrubi a objektd na trubnim vedeni se vytahuiji svislé prvky pazeni podle
postupu obsypovych praci (TNV 75 5402).

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméfeni skutec¢ného

provedeni stavby a kamerova prohlidka dokonéené stoky. Pfed celkovym zasypem ryhy
bude provedena zkouska tésnosti kanalizace a reviznich Sachet (vzduchem nebo vodou).

Zkousky potrubi

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouSkou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Doklad o Usp &3né provedené zkousce bude
zhotovitelem stavby p Fedan objednateli.
Pfed provedenim bocniho obsypu mdzZze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou maze byt uréena objednatelem.

Zasahy do komunikaci

PFi stavbé nebude proveden zasah do komunikace.

PreloZky stavajicich vedeni

Pri stavbé se nepfedpoklada kolize s jinymi vedenimi.
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2.2. Kanaliza éni pFipojky

Pro 4 ks pfipojek bude v misté pfipojeni vysazena odbo¢ka UREA DN/150-45st. s
kolenem 150/45st. pro napojeni rodinného domu. Z koncové Sachty S4-4 stoky ,4“ budou
vysazeny 2 odbocky. Do koncové Sachty S4-1-2 na stoce ,4-1“ bude napojena 1 domovni
pFipojka — odboc¢ka nebudou vysazena.

Celkovy pocet kanaliza¢nich odbocek - 6 ks , celkova délka pfipojek PVC 160 bude 6
m. Odbocka bude zakon¢ené kontrolni Sachtou DN 300.

Sachta bude ukon&ena litinovym poklopem pro zatizeni 3t mimo komunikaci.

Domovni pfipojky — celkem 6 ks
PVC 160, KG, SN8 — 6,00m

DalSi objekt bude napojen pfimo do revizni Sachty. Celkem bude napojeno 6
stavajicich rodinnych domu a jeden planovany rodinny dam.

2.3. Objekty na kanalizaci — revizni Sachty

Na lomovych a spojnych bodech tras gravitacni kanalizace a ve vzdalenosti nejvyse
50 m budou osazeny kanalizaCni revizni Sachty. Bude pouZity betonové revizni Sachty
v€etné dna vyskladané z Sachtovych betonovych prefabrikatd o prdméru 1000mm,
ukoncéenych Sachtovymi kénusy DN 1000/600m nebo zékrytovou deskou, krytymi kruhovymi
litinovymi prejezdnymi poklopy o prim. 600mm, t¥idy D400 - 40t, bez odvétrani dle CSN EN
124. Celkem bude na stokach ,4“ a ,4-1" pouZito 6 ks reviznich Sachet. Poklopy budou do
potfebné vySky vterénu i v komunikacich podlozeny betonovymi podkladnimi prstenci.
Jednotlivé prefabrikované dilce budou spojovany pryzovym t&snénim. Sachtova dna budou
prefabrikovana — zhotovena na miru. Sachtové dno musi byt navrZzeno jako kompaktni
jednolity prvek (monolit) v celé své struktufe a to jak korpus dna tak i kyneta. Sachtové dno
bude vyrobeno z jedné betonové smési jednotnych parametr(i a receptury. Sklon a Uhlovani
Zlabl v kyneté musi byt plynulé po celé své délce. V odivodnénych pfipadech mlze byt
Sachtové dno monolitické, budované na misté stavby.

2.4. Objekty na kanalizaci — drenaz

Trasa kanalizace vede v trase stavajiciho pfikopu, ktery asti do bezejmenného
potoka. Do vykopu pro uloZeni kanalizace bude vloZeno drenézni potrubi PVC DN100 délky
203 m s obsypem ze Stérkodrté. Drenazni potrubi bude vyusténo do bezejmenného potoka
napajejiciho Prose&sky rybnik. Vyustni potrubi bude obetonovano a opevnéno kamennou
rovnaninou tl.250mm. Svahy koryta budou ohumusovany a osety. Stavajici trativod bude po
uloZeni kanalizacniho potrubi zasypan.

3. Vyty éeni stavby, vySkové body

Kazda revizni Sachta (S) méa svoji soufadnici. Pfed vlastni realizaci je nutné nechat
trasu a vySkové body (staveniStni vysSkovy bod) vyty€it autorizovanym geodetem podle
soufadnic a situace. V situaci jsou zakresleny vytyCovaci prvky, koty pouze pro orientacni
vytyCeni stavby.
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Vyty€ovaci soufadnice reviznich Sachet :

Stoka ,4“

§TS -1089836.13 -626308.74
S4-1 -1089849.51 -626299.78
$4-2 -1089896.58 -626276.30
§4-3 -1089931.62 -626257.25
S4-4 -1089974.04 -626234.52
Stoka ,4-1“

S4-2 -1089896.58 -626276.30
$4-1-1 -1089901.14 -626278.47
S4-1-2 -1089911.22 -626317.69

4. Zemni prace

Budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajistény
pazenim proti sesuti. Vykopané ryhy budou pazeny zataznym pazenim nebo paZzicimi boxy a
to od hloubky 1,3 m v zastavéném UGzemi a od hloubky 1,5 m v nezastavéném Uzemi.
PrebyteCny materiadl ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem, do
vzdalenosti 2 km.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, EN 1610 a navazujicich,
prostorova vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi predpisy.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v pribéhu
vystavby i vlastniho provozovani dodrZzovat zakladni poZadavky stanovené predpisy pro
zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikd, tj. zejména zakona €.309/2006Sb. ,0
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci‘; nafizeni vlady
€.591/2006Sh. ,0 blizSich min. poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich; nafizeni vlady ¢€.362/2005 ,0 blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe€im padu z vysSky nebo do hloubky“a nafizeni viady
€.101/2005Sh. ,,0 podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi®.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativng, pfed zahajenim
zemnich praci je nutné p Fizvat spravce vSech podzemnich vedeni k jejich p  Fesnému

vyty €eni.

Ruéné budou provadény vykopoveé prace v mistech kfiZzeni s podzemnimi vedenimi.
PFi tésném soubéhu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravc, viz. dokladova ¢ast, samostatna priloha k projektu.

V uvaZzované lokalit¢ nebyl v misté vystavby vodovodu a kanalizace proveden
podrobny inZenyrsko — geologicky prazkum. Zatfidéni téZitelnosti zemin bylo pfevzato od
investora stavby dle zkuSenosti z pfedchozich staveb. Ve vykazech vymér je uvazovano :
hor. tf. 3 — 30%, hor. tf. 4 — 70%.
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5. Zaver

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu. Stavba je
v souladu se zavaznymi stanovisky dotéenych organu.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny nasledujici normy :

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 73 6716 - Zkousky vodot&snosti kanalizace

CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanal pfipojek

CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pFipojek pod drahou a poz. kom.
CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Z&k ¢€.274/2001, Sb o vodovodech a kanalizacich, zak €.428/2001



