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I. UZEMNIi PLAN

.1 Vymezeni zastavéného uzemi

Spravni Uzemi sestava z k. U. Proseé u Skutée, Podmésti, Zaboti u Proseée, Mifetin, Ceska
Rybna, Martinice u Skutée a Paseky u Prose€e. Na uzemi mésta je vymezeno celkem 107
samostatnych zastavénych Gzemi.

I.2 Koncepce rozvoje uzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

I.2.1 Koncepce rozvoje uzemi mésta

Hlavnim cilem navrzené koncepce rozvoje je vytvofeni podminek k harmonickému rozvoji
vlastniho mésta i jeho okoli v téchto oblastech: bydleni, obéanska vybavenost, rekreace,
hospodafstvi, krajina a dosazeni souladu pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot
feSeného Uzemi. Jsou navrzeny lokality pro kvalitni bydleni a rozvoj sluzeb, pro
podnikatelské zaméry i pro sport a rekreaci. Zaméry navrzené v krajiné pfispéji ke zvyseni
ekologické stability, retence vody v Uzemi a zamezi pidni erozi.

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot tzemi
[.2.2.1 Ochrana kulturnich hodnot

Ve strukture vSech Casti spravniho uzemi Prosec je stale patrna puvodni urbanisticka
struktura — pfedevsSim v jejich centrech. Tato pudorysna stopa je urbanistickou hodnotou
obci.

Kulturni pamatky uvedené na seznamu kulturnich pamétek CR jsou:

o SousoSi Nejsvétéjsi Trojice
o Skola evangelicka
o Chalupa €.p. 61

Pamatky mistniho vyznamu jsou reprezentovany Prose¢skym muzeem dymek v roubeném
domé €.p. 61, kostelem sv. MikulaSe v Proseci, venkovskym domem T. Novakové,
evangelickym kostelem v Proseg¢, kapli v Pasekach a Martinicich a zvonickou v Ceské
Rybné. Dale do této skupiny fadime Cetné kfiZze, které se vyskytuji na mnoha mistech

v sidlech a v krajiné a drobné sakralni stavby vesmés na navsich mistnich asti.

Podminky ochrany:

e Ramcové zachovat (chranit) pddorysnou stopu navsi a dalsich historickych prostor
(zmény jsou mozné v oddvodnénych pripadech, tykajicich se vefejnych zajmu)

e Soucasny zpusob zastavby (fadova zastavba, samostatné stojici objekty, shodna
uliéni a stavebni ¢ara apod.) respektovat pri prestavbach v zastavéném tzemi

o Respektovat kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu a prostor kolem nich
komponovat s ohledem na zachovéani a umocnéni jejich vyznamu (predevsim
Vv pfipadé dominanty)
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o Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené s obnovou
a prispivaji ke zduraznéni staveb, jejich pfemisténi je pfipustné v pripadé, ze novym
umisténim nedojde k naruSeni hodnoty stavby, tj. jejiho pldsobeni v sidle nebo krajiné

e V okoli téchto staveb nepripustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepriznivé
ovlivnit jejich vzhled, prostredi a estetické ptusobeni v sidle nebo krajiné

1.2.2.2 Uzemi s archeologickymi nalezy
Celé feSené uzemi Ize oznadit jako uzemi s archeologickymi nalezy.

Podminky ochrany:

o V pfipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a tprav terénu v katastru mésta je
Jejich investor povinen jiZ v dobé pfipravy stavby tento zamér oznamit opravnéné
instituci

1.2.2.3 Ochrana pfirodnich hodnot

Neurbanizovana Cast mésta (nezastavéné uzemi) ma hodnotu krajinnou a hodnotu pfirodni,
kterou je nutno chranit a dale rozvijet. Soucasti uzemniho planu je navrh mistniho tzemniho
systému ekologické stability.

Podminky ochrany:

o Viz. kapitola I.5.1 Koncepce usporadani krajiny

e Respektovat Evropsky vyznamné lokality Natura 2000 a regionalni USES

1.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

1.3.1 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistické struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, vétSinou navazujicich na
soucasna zastavéna uzemi. Tézisté urbanistického navrhu spociva predevsim v navrhu
ploch uréenych k bydleni, dale jsou navrzeny plochy rekreace, plochy ob&anského vybaveni,
plochy vyroby a skladovani a plochy vefejnych prostranstvi.

Urbanizované uzemi mésta je tedy uspofadano z nasledujicich ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti:

Bs Plochy smiSené obytné
Ov ob&anského vybaveni (sprava a vzdélani)
Oh obc&anského vybaveni (hibitov)

Os Plochy ob&anského vybaveni (sport)
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ol Plochy ob&anského vybaveni (sluzby)

O¢ Plochy ob&anského vybaveni (Cerpaci stanice pohon. hmot)

Or Plochy ob&anského vybaveni (sluzby pro cestovni ruch)

Ri Plochy rekreace (individualni)

Rh Plochy rekreace (hromadna — letni tabor)

Vz Plochy vyroby a skladovani (zemé&délska vyroba)

vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

T Plochy technické infrastruktury

D Plochy dopravni

Q Plochy vefejnych prostranstvi

Nové navrzené plochy (lokality) jsou souéasti zastavitelnych ploch a ploch pfestaveb, viz.
kap. 1.3.2a1.3.3.

Oznaceni | Katastralni Popis Rozloha v
plochy uzemi ha

Bsl Miretin Plocha smiSena obytna v Mifetiné 0,330
Bs2** Podmésti, Plocha smiSena obytna v Prosedi - 7,538

Prosec¢ severozapad

Bs3 Prose¢ Plocha smiSena obytna v Proseci - zapad 2,339
Bs4 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci - zapad 0,096
Bs5 Prosecd Plocha smiSena obytna v Prosedi — vychod 0,597
Bs6 Prosed Plocha smiSena obytna v Proseci — vychod 0,153

Bs7 Prosecd Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihovychod | 2,808
Bs8 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci - jihovychod | 1,100
Bs9* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 2,873
Bs10* Zabori Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 0,796
Bs11* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 2,966
Bs12 Zabori Plocha smi$ena obytna v Prosedi - jih 1,070
Bs13 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad 0,925
Bs14 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jihozapad 0,182
Bs15 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad 1,900
Bs16 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad 0,397
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Bs17 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jihozapad 0,760
Bs18 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad 0,992
Bs19 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - krajina 0,239
Bs20 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,897
Bs21 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,396
Bs22 Ceska Rybna Plocha smiSena obytna ve FrantiSkach 0,788
Bs23 Martinice Plocha smisena obytna v Martinicich - krajina 1,024
Bs24 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,219
Bs25 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,199
Bs26 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,273
Bs27 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,136
Bs28 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,232
Bs29 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,469
Bs30 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - krajina 0,713
Bs31 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - sever 0,634
Bs32 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,686
Bs33 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,631
Bs34 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,255
Bs35 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,451
Bs36 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,185
Bs37 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,402
Bs38 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 0,418
Bs39 Ceska Rybna Plocha smigena obytna v Ceské Rybné 0,653
Ri1* Prose¢ Plocha individualni rekreace v Proseci - sever | 1,986
Ri2* Ceska Rybna Plocha individualni rekreace ve FrantiSkach 3,655
(,holandska vesnice®)
Osl Podmésti Plocha ob&anského vybaveni zaméfena na 1,672
vefejnou i komerc¢ni vybavenost — sport,
rekreaci a sluzby v Proseci - zapad
Orl Martinice Plocha ob&anského vybaveni zaméfena na 1,544
komercni vybavenost — sluzby v oblasti
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rekreace v Martinicich - zapad

Or2 Paseky Plocha obCanského vybaveni zaméfena na 0,309
vefejnou i komeréni vybavenost — sluzby
v oblasti rekreace v Pasekach

Ool1 Prosec Plocha ob&anského vybaveni zaméfena na 0,827
vefejnou i komercni vybavenost — sluzby
v centru Prosece

vdil Podmésti Plocha vyroby a skladovani uréena k umisténi | 1,881
drobné vyroby v Prosedi - sever

Q1 Prosec Plocha vefejnych prostranstvi v Prosedi -
severovychod

Q2 Prosec Plocha vefejnych prostranstvi v Prosedi -
vychod

Q3 Prose¢ Plocha vefejnych prostranstvi v Proseci -
jihovychod

Q4* Prosecd Plocha vefejnych prostranstvi v Zabofi - jih

Q5 Ceska Rybna Plocha vefejnych prostranstvi v Ceské Rybné

Poznamka:

*plochy pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani

**plochy pro které je pofizeni a vydani regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani o
zménach jejich vyuZziti

1.3.1.1 Bydleni

Stavajici zastavéné uzemi je z velké €asti zafazeno do ploch smiSenych obytnych, jehoz
hlavnim vyuZitim je bydleni, ale jsou zde umoznény €innosti, objekty a zafizeni jiného vyuziti,
pokud jejich vliv na okoli nepfesahuje hranice vlastniho pozemku. Uzemni plan vymezuje
celkem 39 novych lokalit uréenych k bydleni pfedevsim v rodinnych domech, s moznosti
malého hospodareni a umisténi sluzeb a drobné vyroby, které jsou rovnéz zafazeny do
ploch smiSenych obytnych.

1.3.1.2 Ob&anska vybavenost

Do stavajicich ploch obCanské vybavenosti jsou zafazeny témér vSechny soucasné arealy a
budovy obCanského vybaveni. Nové navrzené lokality budou slouzit pro vystavbu vefejné
prospésnych zafizeni i pro komeréni vyuZziti.

V lokalité za Skolou v Proseci je navrzena plocha pro nové fotbalové hfisté véetné zazemi.
Dale je navrzena plocha pro vystavbu penzionu na misté plvodniho zemédélského areédlu
v Martinicich a plocha pro sluzby v navaznosti na rozhlednu Terezka v Pasekach.
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Po vystavbé arealu fotbalového hfisté za zakladni Skolou bude v centru obce k dispozici
nova plocha pro rozvoj ob¢anské vybavenosti v oblasti sluzeb.

1.3.1.3 Rekreace

Soucasné plochy rekreace zahrnuji pozemky individualni rekreace — chat a lokality letnich
tabord. Nové navrzené plochy doplfuji toto Uzemi o dalSi lokality umozniujici rozvoj
individualni rekreace. V pfipadé Ri1 se jedna o roz§ifeni stavajici chatové lokality Borka.
Plocha Ri2 zahrnuje planovanou vystavbu ,Holandské vesnice®.

1.3.1.4 Vyroba

Do ploch vyroby a skladovani jsou zafazeny areal firmy na vyrobu dymek, stavajici vyrobni
arealy Proseci a Ceské Rybné a objekty a plochy zemédélské vyroby v Proseci a Mifeting.
Nové je navrZzena plocha pro drobnou vyrobu na severnim okraji ProseCe.

1.3.1.5 Vefejna prostranstvi

Stavajicimi plochami vefejnych prostranstvi jsou vSechny uliéni prostory a navsi, zahrnujici
dopravni plochy — komunikace, parkovisté, chodniky, dale vefejnou zelen a pfedzahradky.
Nové navrzené jsou hlavni uliéni prostory v nové zastavbeé pro realizaci mistnich komunikaci
a pésich propojeni véetné verejné zelené. V pfipadé rozsahlejSich navrhovych ploch, pro
které je podminkou rozhodovani v Uzemi zpracovani regulaéniho planu nebo uzemni studie
bude pfesné umisténi vefejného prostranstvi navrzeno v téchto podrobnéjsich
dokumentacich.

1.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Je vymezeno celkem 36 zastavitelnych ploch, které jsou v dokumentaci oznaceny Z1 az Z36.
Tyto plochy sestavaiji z jednotlivych dil€ich ploch (lokalit) spolu sousedicich:

Oznaceni | Popis Rozloha v ha
Z1 Bs1 0,329
22** Bs2 7,538
Z3 Bs3, Os1 4,011
Z4 Bs4 0,096
Z5 vdil 1,881
Z6 Bs5, Bs6, Q1 1,787
z7* Ril 1,986
Z8 Bs7, Q2 2,674
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Z9 Bs8, Q3 1,181
Z10* Bs9, Bs10, Bs11, Q4 7,701
Z11 Bs12 1,070
Z12 Bs13, Bsl14, Bs15 3,365
Z13 Bs16, Bs17, Bs18 2,338
Z14 Bs19 0,239
Z15 Bs20 0,897
Z16 Bs21 0,396
Z17 Orl 1,435
Z18* Ri2 3,655
Z19 Bs22 0,788
Z20 Bs23 1,024
721 Bs24 0,219
222 Bs25 0,199
723 Bs26 0,273
724 Bs27 0,136
725 Bs28 0,232
726 Bs29 0,469
727 Bs30 0,713
728 Bs31 0,634
Z29 Bs32 0,686
Z30 Bs33 0,631
Z31 Bs34 0,255
732 Bs35, Bs36 0,636
Z33 Bs37 0,402
734 Or2 0,311
Z35 Bs38 0,418
Z36 Bs39, Q5 0,704
Poznamka:

*plochy pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii podminkou pro rozhodovani
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**plochy pro které je pofizeni a vydani regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani o
zménach jejich vyuziti

1.3.3 Vymezeni ploch pirestavby

Jsou vymezeny 3 plochy prestavby zasahujici zastavéné uzemi, které jsou oznaceny P1 —
P3:

Oznaceni Popis
P1 Bydleni Bs7 na misté sbérného dvora
P2 Plocha ob&anské vybavenosti Ol1 se zaméfenim na vefejné i komeréni

sluzby na misté stavajiciho fotbalového hfisté v centru Prosece

P3 Cast plochy Or1 ob&anské vybavenosti se zaméFenim na komeréni sluzby
pro cestovni ruch na misté stavajici nevyuzivané zemédélské stavby

1.3.4 Vymezeni ploch zmén v uzemi

Jsou vymezeny 3 plochy zmén v Uzemi, pro které nejsou vymezeny zastavitelné plochy ani
plochy prestavby. Oznaceny jsou N1 — N3:

Oznaceni Popis
N1 Navrh mistni komunikace k zastavitelné plose Z18
N2 Navrh suchého poldru v€etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

(PPO 8 — ,poldr Kutfin®, viz. ZUR PK)

N3 Navrh suchého poldru v€etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury
(PPO 8 — ,poldr Kutfin®, viz. ZUR PK)

1.3.5 Vymezeni systému sidelni zelené

Plochy sidelni zelené& nejsou vymezeny. Pozemky sidelni zelené jsou soucasti ostatnich
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

1.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

I.4.1 Koncepce dopravni infrastruktury

Stavajici i navrzené plochy pro dopravu jsou oznaceny D - plochy dopravni, pfipadné se
nachazeji v ramci ploch Q — plochy vefejnych prostranstvi. Svym vyznamem bude v
dopravnich vztazich dominovat silni¢ni doprava (osobni individualni, hromadna, nakladni).
Relativné vy$Si intenzita dopravy na 11/357 a 11/359 nuti rozvijet v Uzemi turistické aktivity
mimo tuto silnici, ve vétSiné pfipadu je mozné trasovani cykloturistickych tras na stavajicich
silnicich Ill. tfid a polnich/ lesnich cestach. Na vhodnych mistech Ize u komunikaci umistovat

Uzemni plan Prosed Strana 13



technicka zafizeni a stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. samostatné useky
cyklostezek, hygienicka zafizeni, informacni zafizeni apod.

1.4.1.1 Zelezniéni doprava

Nejsou navrzeny zmény — v Uzemi se nevyskytuje.

1.4.1.2 Silni¢ni doprava

Ve vyhledovém feseni silniéni sité se v katastru mésta dle vyjadieni pfislusnych spravnich
organll neocekavaji vyraznéjsi zmény jiz stabilizované stavajici silniéni sité s vyjimkou
odstranéni existujicich dopravnich zavad a pribézné upravé komunikaci v pfisluSnych
tfidach.

Podminky pro umistovani:

o Respektovat plochy dopravni - D a plochy vefejnych prostranstvi - Q pro prichod
nadrazenych komunikaci

e Silnice budou upravovany dle platné legislativy v proporcich pfislusnych norem

o V zastavéném a zastavitelném tzemi bude silnice vybavena chodniky pro pési

1.4.1.3 Mistni doprava

Stavajici mistni komunikace jsou v Uzemi stabilizované ve svych polohach. V souvislosti
S navrzenymi zastavitelnymi a pfestavbovymi plochami jsou vymezeny plochy pro prichod
novych mistnich komunikaci, které budou zabezpecovat dopravni obsluznost predevsim
smiSenych obytnych ploch (plochy vefejnych prostranstvi). VétSinu dopravni obsluhy v obci
je mozné realizovat po silnicich 11/357, 11/359, 111/3542 a 111/3545, zafazenych do funk&ni
skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30 a MO2k 6/6/30 (Martinice)-I11/35410.

Do MK funkéni skupiny C neni zatim v obci zafazena Zadna komunikace, v pfipadé
nevybudovani obchvatu 11/357 ji Ize nahradit MK funkéni skupiny C typ MO2 10/7,5/50 .
Upravy ostatnich MK v obci (obytné zdny) jsou realizovany ve funkéni skupiné D 1.

Podminky pro umistovani:

e Mistni komunikace budou navrhovany ¢i upravovany dle platné legislativy , zejména
dle prislusnych norem

e Dal$i mistni komunikace mohou byt rovnéz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a pfestavbovych ploch

1.4.1.4 Ugelova doprava

Sit u€elovych komunikaci v katastru, slouzici jak lesnimu a zemédélskému hospodafstvi tak
obsluze navrzenych pramyslovych objektl/ ploch je navrzena k dobudovani, respektive
ZlepSeni technického stavu .
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V pfipadg, Ze tyto QK navazuji na MK, je tfeba MK zafadit a budovat ve funk&ni skupiné C.
Konstrukci novych UK je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy.

Podminky pro umistovani:

e Ugelové komunikace budou splriovat patfiéné parametry (konstrukci novych
ucelovych komunikaci je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy)

e Dalsi zfizovani ucelovych cest bude umoznéno podle potfeby pfistupu k pozemkim
nebo v ramci zlepSovéani prostupnosti krajiny a obnovy historickych cest v krajiné
v ramci ploch mimo zastavéna a zastavitelna tuzemi

o Dalsi ucelové komunikace mohou byt rovnéZ souéasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.5 Doprava v Klidu

S ohledem na malou kapacitu vétSiny objekti ob&anské vybavenosti je realizovana u silnice
11/357 (namésti) sdilena odstavna plocha pro okolni zaFizeni (OU, posta, kulturni déim/kino,
hostince/hotely, museum,obchod, skola, MS, hriste, kostel..), kde je doporu¢eno vybudovat
odpocivku pro cykloturisty . Uspokojovani potfeb dopravy v klidu v obytné zastavbé se
predpoklada predevSim na vlastnich pozemcich rod. domku (garaze, zahrady). Pfi vystavbé
novych rodinnych domku i rekonstrukcich stavajicich objektd pro Ucely bydleni a ostatni
ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni poZzadovat vyfeSeni odstavovani vozidel v
objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tyka zejména oblasti, kde je odstavovani
vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu silnic.

Podminky pro umistovani:

o Stavajici i budouci parkovaci stani budou dimenzovana a umistovana dle platné
legislativy, zejména dle prislusnych norem

e Parkovaci stani a garaze mohou byt soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

e Privystavbé novych rodinnych domd i rekonstrukcich stavajicich objektd pro ucely
bydleni a ostatni ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni poZadovat
vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tyka
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu
silnic.

1.4.1.6 Vefejna doprava

Systém vefejné dopravy, ktera je zajiStovana autobusovymi linkami, bude respektovan.
Vzhledem k nevyhovujicim dochazkovym vzdalenostem je nové navrZzena dopliujici
zastavka autobusu v jizni ¢asti mésta na 111/3545.

Podminky pro umistovani:

e V plochach dopravnich a plochach vefejnych prostranstvi je umoznéno vybudovani
zastavek vcetné pristfeska a zalivi verfejné dopravy dle platnych norem
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1.4.1.7 Pé&Si a cyklisticka doprava

Je navrzeno sjednoceni chodnikl (alespon jednostranné) podél silnic MK, zafazenych do
funkéni skupiny C. U MK ve funkéni skupiné D 1, vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné,
chodniky nejsou ¢astecné vybudovany.

Sit turistickych znaCenych cest je stabilizovana (modra: Prosec-Toulovcovy Mastale-
Jaro$ov, €ervena: Hnévétice — Mifetin — Sikliv Mlyn — C.Rybna — Otradov).

Katastrem mésta vedou znacené cyklostezky &. 4024 a 4180 a dale 9 cyklotras,
vyznacenych v ramci mikroregionu Toulovcovy Mastale. Tyto regionalni cesty jsou pomérné
nevyrazné vyznaceny a uroven jejich povrhu je rozdilna. Na uzemi mésta je zapotiebi
vybudovat na vhodnych mistech podél téchto cest odpocCivky, informaéni body a dalsi
zarizeni pro ucely cestovniho ruchu (na zakladé podrobnéjsi projektové dokumentace) .

Podminky pro umistovani:

e Chodniky budou budovany v plochach verfejnych prostranstvi. U silnic Il. a lll.tfidy
Jako oboustranné, u mistnich komunikaci ve funkéni skupiné C alespori jednostranné.

1.4.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici plochy a vedeni technické infrastruktury jsou zachovany ve svych polohach. Do
stavajicich ploch technické infrastruktury — T jsou zafazeny sou¢asné objekty a plochy
vodojemu, Cerpaci stanice odpadnich vod s akumulaci a regulacni stanice plynu. Nové
plochy nejsou navrzeny.

Podminky pro umistovani:

o Technicka infrastruktura v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochach bude
pfednostné umistovana v ramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravy,
pfipadné na pozemcich ur¢enych naslednymi dokumentacemi k umisténi verejnych
prostranstvi a vefejnych komunikaci v ramci ostatnich ploch

o Stavajici rozvody technické infrastruktury budou v maximalni mozné mire
respektovany VE. jejich ochrannych pasem, pfipadné bude mozné jejich dilCi ¢asti
prelozit podle pokynu jejich spravci

e RozS$ifovani technické infrastruktury bude pfedchazet podrobnéjsi dokumentace,
ktera bude obsahovat konkrétni technicka feSeni véetné mnozstvi odbéru elektrické
energie., zemniho plynu, pitné vody a uréeni systému odkanalizovani

e Stavajici i budouci zarizeni technické infrastruktury budou spravovana, pripravovana
a realizovana podle platné legislativy, zejména podle prislusnych norem

1.4.2.1 Koncepce zasobovani elektrickou energii
V feSeném zajmovém uzemi mésta ProsecC se vyrobny v sou¢asné dobé nenachazeji.

Vedeni pfenosové soustavy v napétové hladiné 220 a 400 kV nejsou v Uzemi navrhovana.
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Jiznim okrajem k.u. Martinice je navrhovana trasa dvojitého napajeciho vedeni distr.
soustavy v napétové hladiné 2 x 110 kV, spojujici stavajici rozvodny R110/35 kV Hlinsko-
Svitavy (Policka).

Systém je v zasadé respektovan. Useky trasy vedeni VN 35 kV a pfipojek k jednotlivym TS,
které vyrazné omezuji vystavbu v navrhovych plochach budou postupné upraveny,
provadény rekonstrukce a ¢astecné realizovany kabelovym vedenim v zemi.

Predpokladany bilancovany potfebny pfikon feSeného spravniho izemi mésta 9,94 MVA (v
realné hodnoté cca 6,7 MVA) s ohledem na planovany rozvoj uzemi mésta bude zajistén
ze stavajici distribu¢ni soustavy po jeji Uprave, rozsifeni a vystavbé novych zahustovacich
distribucnich, pfipadné odbératelskych trafostanic.

Navrzené Upravy a nové navrzené TS a pripojky k trafostanicim budou provadény postupné,
podle rozsahu vystavby a pozadavkl na zajisténi pfikonu pro jednotlivé lokality.

Uprava stavajicich trafostanic:

P¥i realizaci navrhovanych rozvojovych zaméri mésta dle navrhu budou postupné
podle vyvolané potfeby na zajisténi vykonu v danych lokalitach provedeny Upravy u stavajici
trafostanice.

o TS 7 U Kostela — distribu¢ni stozarova, rekonstruovat na zdény kiosek 1x630 kVA,
umisténi ponechat, pfipojeni podzemni kabelovou pfipojkou VN

Vystavba novych trafostanic a pfipojek VN:

o TS 28 — odbératelska-pro vyrobni zénu na severnim okraji mésta k.u. Podmésti, s
nadzemni pfipojkou VN

o TS 29 — distribuéni stozarova na JV okraji k.u. Ceska Rybna pfi hranici k.u. Martinice-
lokalita RD, pfipojeni nadzemni pfipojkou VN

Uprava a vystavba vedeni VN:

o Vv navaznosti na planovany silnicni obchvat a nové trasovani pfipojek VN a propojeni
dvou vétvi vedeni VN po vychodnim okraji mésta bude nutné provést Upravy trasy
pripojek VN 35 kV pro stavajici distribu¢ni TS 9 — Ohrada, TS 14- Pasecka, TS 15 - Za
Hrbitovem, TS 7 - U Kostela, TS 13 — VAK, TS 5-U Hfisté. Propojeni vedeni obou vétvi
VN je navrzeno nadzemni, pfipojky k jednotlivym TS rovnéz nadzemnim vedenim, pro
TS 7 a TS 5 podzemnim kabelovym vedenim.

Rozvodna sit’ NN:

Stavajici rozvodna sit NN zustava zakladnim &lankem rozvodu v navrhovém obdobi
pfi zachovani sou¢asné koncepce-venkovni vedeni, ¢astecné kabelovym rozvodem v zemi.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni a
provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty obanského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. Jeji dal§i upravy a dil¢i modernizace budou provadény podle
vyvolané potfeby pfi nové zastavbé s navazanim na stavajici stav.
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Verejné osvétleni:

Jeho rozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu. V lokalitach
s kabelovym rozvodem NN v zemi bude provedena samostatna sit zemnim kabelem.

1.4.2.2 Koncepce elektronickych komunikacnich zafizeni

Dalkové kabely:

V katastru mésta se vyskytuji zafizeni dalkovych kabell, uzemni plan je respektuje, nové
trasy a zafizeni nejsou navrhovany.

Telefonni zafizeni - pristupova sit':

V obci je vybudovana ugastnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana,
dimenzovana je na 100 % telefonizaci bytového fondu s ucelovou rezervou pro jeji rozSifeni
do novych lokalit vystavby a pro pfipojeni ostatnich uzivatelt podle navrhu UP. V rozvojovém
obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach bude mistni
ucastnicka sit podle potfeby a pozadavku na zfizeni novych uc€astnickych stanic operativné
rozSifovana navazanim na stavajici stav.

Mobilni telefonni sit:

Uzemi mésta je pokryto signalem operatort mobilni telefonni sité GSM. Zakladnova stanice
mobilni sité je umisténa v k.u. Mifetin - je respektovano.

Nova zafizeni nejsou navrhovana.

Radiokomunikace:

Zafizeni nejsou navrhovana.

1.4.2.3 Koncepce zasobovani plynem

Systém je UP respektovan, veskere pozadavky na dodavku potrebneho mnozstvi ZP
vyplyvajici z navrhu UP Ize zajistit prostfednictvim stavajici distribucni sité v obci po jejim
rozSifeni do pfisluSnych lokalit pfipadné k jednotlivym odbératelim.

RozSifeni STL sité do novych lokalit vystavby navaze na stavajici stav a bude provedeno
plastovym potrubim LPE 63-90 mm.

1.4.2.4 Koncepce zasobovani teplem

Uzemni plan nenavrhuje opatfeni a zafizeni pro zasobovani teplem.
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1.4.2.5 Koncepce zasobovani vodou

Prosec¢ vcetné ¢éasti Podmésti, Zabofi a Paseky

Mésto Prosec je vybaveno vefejnym vodovodem, ktery je v majetku VAK Chrudim,
provozovanym vodarenskou spoleénosti Chrudim. Vodovod je souéasti skupinového
vodovodu Nové Hrady — Prose€. Vodni zdroje jsou lokalizovany v Novych Hradech.

Mésto je zasobena z vodojemu Prosec. Z tohoto vodojemu je veden zasobni fad do dolniho
tlakového pasma (Podmésti).

Ve vodojemu je dale Cerpaci stanice, ktera dopravuje vytlakem do vodojemu vy$Siho
tlakového pasma. Ze sité tohoto tlakového pasma je zasobena pfevazna ¢ast Prosece
v&etné mistni ¢asti Zabofi. Ve vodojemu je umisténa AT stanice, pfes kterou je zasobena
mistni ¢ast Paseky.

Koncepce zasobovani vodou zlstane zachovana, stavajici vodovodni trubni sit bude
doplnéna o nové fady, které budou slouzit pro zasobovani vodou ploch uréenych k nové
zastavbe.

Martinice

Nemovitosti jsou zasobeny vodou z lokalnich studni u nemovitosti. Ucelené informace o
kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

Koncepce zasobovani vodou zlUstane zachovana, nemovitosti budou i nadale zasobovany
z individualnich zdroj. Novy vodovod je navrzena pouze v lokalité ,Chalupy*.

Ceska rybnéa a Miretin

Mistni ¢asti jsou vybaveny vefejnym vodovodem v majetku VAK Chrudim a.s a provozu
Vodarenské spolecnosti. Vodovod je soucasti skupinového vodovodu Nové Hrady — Proseé
s vodnimi zdroji v Novych Hradech. PFivod vody do Ceské Rybné je gravitadni ze sité
Horniho tlakového pasma vodovodu Prosec.

1.4.2.6 Koncepce odkanalizovani

Destove vody budou odvadény stavajici deStovou kanalizaci, v mistech bez destové
kanalizace budou destové vody zasakovany v zasakovacich systémech na pozemcich
vlastnikd. Pfi navrhu nové zastavby je tfeba minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a
nezvySovat odtokovy soucinitel dané lokality.

U nové navrzenych RD se pfedpoklada s vyvedenim destovych vod ze stfech na terén a s
jejich zachycovanim pro zavlahu. V pfipadé nemoznosti vsaku budou feSeny stoky oddilné
gravitaéni destové kanalizace se zausténim do pfilehlych vodoteci.

Prosec¢ vcetné éasti Podmésti, Zabofi a Paseky

V feSeném uzemi je navrzen kombinovany systém jednotné a splaskové kanalizace.
Jednotna kanalizace je navrZzena na navrhovych plochach, které pfimo navazuji na zastavbu
obslouzenou stavajicim kanalizaCnim systémem a spadaji do povodi ProseCského potoka.
V mistni ¢asti Paseky a na plochach v povodi Voletinského potoka je navrZzena kanalizace
splaskova, destové vody budou odvadény do soustavy stavajicich prikopl nebo pfimo do
vodotedi.
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Martinice

Mistni Cast neni vybavena kanalizaci. Odpadni vody jsou v sou¢asné dobé likvidovany
individualné v souladu s platnou legislativou.

Nova kanalizace je navrZzena pouze v lokalité ,Chalupy®. Tato lokalita bude odkanalizovana
spladkovou kanalizaci, ktera bude napojena na kanaliza¢ni sit Prosece pfes Cerpaci stanici a
vytlaéné potrubi. Individualni zpUsob likvidace splaskovych vod u ostatnich nemovitosti
zUstane zachovan i v budoucnosti.

Ceska rybna a Mifetin

Navrh odkanalizovani vychazi z dokumentace Kanalizace Proseé — mistni ¢ést Ceska Rybna
a Mifetin — zpracovatel Ing. Pravec FrantiSek, PC PROJEKT 03/2010. V obou mistnich
Castech je navrzena splaskova kanalizace. Kanalizaéni stoky jsou navrzeny v maximaini
mife jako gravitacni, vinou slozitych spadovych pomért je ve dvou pfipadech v zastavéném
uzemi Ceské Rybné nutno splaskové vody piederpavat. Splaskové vody z feSeného lzemi
budou svadény na centralni Cerpaci stanici, odkud budou pfe€erpavany vytlaénym potrubim
napojenym na kanalizaéni systém Proseée a jeho prosttednictvi na COV.

Koncepce €isténi odpadnich vod:

Stavajici COV je po provedeném zprovoznéni 2. linky biologického &isténi zcela vyhovujici
pro stavajici i vyhledové potfeby mésta Prose€ vE. mistnich ¢asti Podmeésti, Zabofi a
Paseky. V navrzich se uvazuje s napojenim mistnich &asti Ceska Rybna, Mifetin a nové
zastavby v lokalité ,Chalupy®.

1.4.2.7 Koncepce hospodareni s odpady

Koncepce hospodareni s odpady nebude ménéna.

1.4.3 Koncepce obéanského vybaveni

Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana
v souc¢asnych plochach.

Pro rozvoj ob&anského vybaveni jsou vymezeny nové plochy, viz. kap. 1.3.1.2 Ob&anska
vybavenost

Podminky pro umistovani:

e Dalsi pozemky obcanského vybaveni mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZziti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pfipadné
pfestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZziti
ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
v€etné zakladnich podminek ochrany Krajinného razu, pfedevsim vsak v plochach
smiSenych obytnych

o Pfipadny negativni vliv provozoven na Zivotni prostfedi nebude presahovat hranici
vlastniho pozemku
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I.4.4 Koncepce verejnych prostranstvi

Jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi, které jsou respektovany ve svych
polohach a je navrzeno 5 novych. Tyto plochy jsou navrzeny v navaznosti na navrhové
plochy smiSené zastavby, v mistech, kde je tfeba zachovat prostupnost uzemim. Plochy jsou
oznaceny Q — plochy vefejnych prostranstvi.

Podminky pro umistovani:

o Daldi pozemky vefejnych prostranstvi mohou byt soucéasti jinych ploch s rozdilnym
zZpusobem vyuZziti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pripadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole |.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
vCetné zakladnich podminek ochrany Krajinného razu

I.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, uizemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostu

1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi z respektovani stavajiciho stavu, ktery je dopinén o
navrh ploch zatravnéni a dalSich, zejména biotechnickych zplsobu protierozni ochrany
z dlivodu erozniho ohrozeni, navrh obnovy a doplnéni doprovodnych porostl polnich cest a
vodoteci a v mistech poZzadované vys8i ochrany krajiny navrh pfirodnich ploch, nejéastéji se
jedna o skladebné &asti USES.

Krajina spravniho uzemi mésta Prosec¢ je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

L Plochy lesni

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny
Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady
Zm Plochy zemédélské — meze, lada

Zp Plochy zemédélské — orna plda

H Plochy vodni a vodohospodarské

Podminky pro zmény v jejich vyuZiti:

e ochrana Krajinného razu — stavby v krajiné nesmi naru$it obraz sidla a krajiny,
zachovani soustfedéné i rozptylené zelené, vysadba nové zelené podél cest a tokd,
obnova historickych cest v ramci pozemkovych dprav apod.

e moZnost realizace staveb ve vazbé na turisticke, cyklistické a béZecké stezky a trasy
odpocivadla, informacni pristfeSky apod.

e pripustné jsou stavby rozhleden a drobnych staveb (kaplicky, boZi muka, kfiZky,
pamatniky) pfi zachovani krajinného razu

e zachovani, pfipadné zvySovani prostupnosti krajiny
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e moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury, vodnich ploch a tokd,
opatfeni na udrZeni vody v krajiné, protierozni opatfeni, zalesriovani. Zarizeni pro
vyrobu energie z obnovitelnych zdroji (vétrné, fotovoltaické a biomasové elektrarny
Je nutno posuzovat nejen z hlediska hodnoceni viivu na Zivotni prostfedi dle Zakona
¢. 100/2003 Sb., ale i z hlediska jejich viivu na krajinny raz

o daldi podminky a upfesnéni viz. kapitola 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuZziti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Dale se v krajiné (mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) nachazi:

D Plochy dopravni

(jejichz podminky vyuziti jsou uvedeny v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZziti, stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné

zakladnich podminek ochrany krajinného razu)

Mimo plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti jsou zde navrzeny rovnéz plochy s prekryvnymi
funkcemi. Jsou to:

Plochy biokoridort
Podrobny navrh a podminky viz. kapitola 1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Plocha suchého poldru véetné souvisejici technické a dopravni infrastruktury (PPO 8
- ,poldr Kutfin“, viz. ZUR PK)

Na zakladé nadfazené dokumentace je navrZzena plocha pro suchy poldr v€éetné souvisejici
technické a dopravni infrastruktury.

Podminky vyuZziti dotcenych ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti:

e dosavadni vyuZziti plochy nesmi byt ménéno zptsobem, ktery by znemoznil nebo
podstatné ztizil jeji budouci vyuZiti jako suchy poldr

1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability vymezuje soustavu vnitfné ekologicky stabilngjsich
segmentu krajiny, rozmisténych ucelné na zakladé funk&nich a prostorovych kritérii. Z
hlediska éasové realizace USES zahrnuje navrh prvky jiz existujici, tj. nesporné, dale
prostorové existujici s nutnosti rekonstrukce (zména stavby) a nové navrzené, dnes
neexistujici. Tento systém je reprezentovan siti biocenter a biokoridoru v jednotlivych
urovnich.

Do feSeni byla zapracovana aktualizace regionalniho systému ekologicke stability PaK dle
dokumentu ZUR PaK.

Na Gzemi k.G. Proseé u Skutdée, Ceska Rybna, Martini,ce, Mé&Fin, Paseky, Podmésti a Zabofi
se nachazeji prvky systému lokalniho a regionalniho USES. Nadregionalni systém (NRBC
ani NRBK) uzemim neprochazeji.

Na feSeném Uzemi se nachazeji 2 RBC, zasahuijici do feSeného Uzemi pouze svou Casti.
Nachazeji se pfi severni hranici feSeného uzemi, RBC 454 Silinguv dul v k.u. Mifetin a RBC
453 U vzrostlé jedle v k.0. Podmésti.
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V ramci navrhu UP mésta Proseé u Skutée bylo vymezeno 22 LBC (z toho 15 zcela na
Uuzemi mésta a 7 zasahujici svou ¢asti) a 2 RBC zasahujici na uzemi mésta svou Casti.
Uzemim mésta prochazi 3 RBK, z toho 2 severo-jizniho sméru a 1 ve sméru jihozapad-
severovychod. Vymezeni trasovani prvk( USES, prostorové parametry prvk( USES i jejich
vyznam v ramci SES, resp. uroven v hierarchii systému SES (lokalni, regionalni,
nadregionalni) musi byt zavazné.

Cilem USES je:

o izolovat od sebe nestabilni, nebo méné stabilni ¢asti soustavou stabiln&jSich ekosystému
o uchovat genofond krajiny

o podpofit moznost polyfunkéniho vyuzivani krajiny

USES v&ak sam o sobé& nezabezpeti ekologickou stabilitu krajiny, tvofi véak Gzemné
vymezeny, dlouhodobé fixovany a chranény zaklad, ktery spole¢né s ekologickou soustavou
hospodareni v krajiné plsobi na zvySeni autoregula¢ni schopnosti krajiny jako systému.

Hlavnim ukolem biocenter je uchovani pfirozeného genofondu krajiny, biocentra jsou
propojena v souvisly celek biokoridory, které tvofi migracni trasy bioty v Casto nepfirodnim,
pro biotu neprichodném prostredi.

Navrh opatfeni pro jednotlivé prvky:

RBC 454 Silingtiv dil je ¢asteéné funkéni BC, jizni okraj BC zaujima orna pida. Do RBC
zasahuje LBC, které je vymezené v okoli rybniku. Vymezeni tohoto LBC je bezicelné a
rozporuje metodické postupy vymezovani SES Rukovét projektanta USES (Léw a kol, 1995),
Metodické postupy projektovani lokalniho USES (Petr Madéra, Eliska Zimova, eds.).
Sougasti BC je drobna vodni plocha, vodni toky, lesni porosty, TTP, orna ptda. Udoli s
vodnimi toky jsou vyrazné zafiznuta.

Navrh opatreni

RBC je ¢astecné funkéni a vymezeno Castecné na orné pudé. Vzhledem k lokalizaci orné
pudy nad hlavni udolnici toku Krounka je vhodné pro zajisténi pfirodnich podminek, tedy i
nize polozenych porostu zatravnéni orné pudy a zaloZeni drobnych remizt a mezi s
mimolesni vegetaci. Tato opatfeni poslouzi sou¢asné jako protierozni. RBC je mozné
koncipovat v kombinované podobé travinobylinnych az kefovych formaci, s lesnimi useky
(kosterni dfeviny jsou ze stromu buk, jedle, dub zimni, jasan ztepily, lipa, javor klen, jilm
horsky, habr obecny; z keft svida krvava, zimolez obecny, ptaci zob obecny, kalina obecna
popf. kalina tusalaj, liska obecna). Soucasti RBC jsou vodni toky, u kterych se musi zamezit
jakymkoliv regula&nim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

RBC 453 U vzrostlé jedle je vymezené na feSeném Uzemi pouze svou zanedbatelnou Casti,
a to lesnimi porosty PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, javor mlé¢, jasan,
habr, jilm. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. PGvodnimi porosty jsou acidofilni
jedlobuciny.

RBK 875 Krounka-Sllmguv dal propojuje RBC 454 Silingtv dil a RBC Krounka (RBC je
nové vloZzené, dle UTP nebylo vymezené), Re§enym (izemim prochazi severo-jiznim
smérem. Ve své severni ¢asti v ramci feSeného Uzemi zaujima naraznikova zéna ornou
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pudu. Do RBK v k.u. M&fin a Ceska Rybna zasahuje roztrou$ena zastavba obci, které se
nejevi jako bariéra. Soucasti BK jsou lesni porosty, TTP, orna puda, vodni toky v zafiznutych
udolich s bfehovymi porosty, roztrousena zastavba.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smr¢in a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm.
Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. PGvodnimi porosty jsou acidofilni jedlobuginy. U
TTP je nutné zajisténi extenzivniho hospodareni, pfedevsim zamezeni dohnojovani. U
vodnich toku se musi zamezit jakymkoliv regulaénim opatfenim na toku a zamezit tak
zasahu do hydrického rezimu.

V ramci BK respektovat roztrouseny charakter zastavby a pluzin, zastavbu nezahustovat.

RBK 877 U vzrostlé jedle-Horni les spojuje RBC 453 U vzrostlé jedle a RBC 452 Horni les.
BK véetné naraznikové plochy prochazi ryze lesnimi porosty PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany pfedevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neptlivodnich smréin a bort, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, javor mlé¢, jasan,
habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf.
Pdavodnimi porosty jsou acidofilni jedlobuciny. U vodnich tok( se musi zamezit jakymkoliv
regulaénim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

RBK 878 Horni les-Karlstejn spojuje RBC 452 Horni les a nove navrzené, Castecné funkeni
RBC Karlstejn (RBC neni vymezeno UTP, dle UTP bylo vymezeno pouze uzemné nadlimitni
RBC Cachnov). Na feSeném uzemi prochazi BK ryze lesnimi porosty PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. Reliktni bory jsou vazany na konvexni reliéf. Pavodnimi
porosty jsou acidofilni jedlobuciny. U vodnich tok( se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

LBC v severozapadnim cipu feSeného Uzemi, které je Castecné svou plochou soucasti
RBC 454 Silinguv dul, bez specifického oznaceni a kodu. BC je viozené BC do RBK 875
Krounka-Silinguv dul.

Navrh opatreni:

Vymezeni LBC je nelogické, rozporujici principy vymezovani lokalniho SES dle vySe
uvedenych metodik a postupu, proto se navrhuje LBC ke zruSeni vymezeni a sou€asné
upravy hranice RBC tak, aby RBC zaujimalo celou plochu vodni nadrze s bfehovou vegetaci.

LBC 50 U Kutfina je vymezeno jizné od osady Kutfin, podél toku Rybenského potoka. BC je
vloZené do 875 Krounka-SilingGv dul. Zaujima lesni porosty a TTP s drobnymi zemédeélskymi
lady.

Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Cachnov-Siligktiv ddl.
Zasatvéné plochy osady Kutfin se navrhuji k vynéti z tzemi LBC.
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LBC A vlozené do RBK 875 Krounka-Silingtiv dul, vychodné od obce Mifetin. LBC zaujima
Castecné statky v rozvolnéné zastavbé, lesni porosty, TTP, zemédélska lada, soucasti BC je
udoli soutoku Rybenského potoku s drobnymi vodnimi toky od Mifetina a Otradova.

Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Krounka-Silingav diil. V
ramci BC se nedoporucuje zahuStovat zastavbu (charakter zastavby jsou rozvolnéné statky s
relativné dochovanymi pluzinami). Druhovou skladbu lesnich porostl vést k postupné
obnové listnatymi druhy a jedlemi. TTP udrZovat jako extenzivni, dvouse¢né.

LBC 11 Krounka je ¢aste¢né viozenym BC do RBK 875 Krounka-Silingtiv ddl a do feeného
uzemi zasahuje jen svou &asti, nachazi se v jihozapadnim cipu feSeného Uzemi. Zaujima
lesni porosty podél vodniho toku od Otradova.

Navrh opatreni:

Navrh opatfeni pro LBC jsou shodna s opatfenimi pro RBK 875 Krounka-Silingtv duil.
Podpora listnatych druhd a jedle pfi obnové porostu.

LBC B,C,D,E podél Martinického potoka. Jde o BC vymezena na drobnych lesnich
porostech, byvalych agrokulturach, TTP a drobné vodni ploSe a vihkych az podmacenych
uzemich.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany pifedevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplivodnich smréin a bort(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku
a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu. TTP udrZzovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

Jizni BC na Martinickém potoku v feSeném Uzemi se nachazi v Uzemi s rozvolnénou
zastavbou. Charakter zastavby musi byt v Uzemi respektovan.

LBC 11 Pastvisko je vymezené v lesnich porostech v k.U. Zabofi mezi osadami Paseky a
Martinice. Soucasti BC je drobny vodni tok.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevSim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku
a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

BC se nachazi nedaleko uzemi s rozvolnénou zastavbou. Charakter zastavby musi byt v
uzemi respektovan.

LBC 12 Obecni les je vymezené v lesnich porostech v k.u. Prose¢ severné od osady
Paseky. Soucasti BC je drobny vodni tok na vychodé vymezeného BC.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku
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a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az
trojsecné.

BC se nachazi nedaleko uzemi s rozvolnénou zastavbou. Charakter zastavby musi byt v
uzemi respektovan. Jihovychodné od BC je navrzena rozvojova plocha pro vystavbu RD.

LBC 47 U Adama, LBC 48 Nad hajenkou, LBC 49 U hati, LBC 50 Pasekanec a LBC 51
Kopcovina jsou vymezené v lesnich porostech v k.u. Prose¢ (LBC 47 a 48) a v k.u. Paseky
(LBC 49, 50 a 51). Soucasti BC 47, 49 a 50 jsou vodni toky. BC 49 prochazi vodni tok
Novohradka. LBC 47 leZi pouze svou &asti v feSeném uzemi. BC 48 je vloZenym BC do
RBK 877 U vzrostlé jedle-Horni les.

Jihovychodné od LBC 51 Kopcovina se nachazi pouze nepatrna ¢ast LBC, které svou
vymeérou prevazuje na sousedni k.u. LBC je vymezeno v lesnim porostu.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsSim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

U BC 48 navrh opatieni je shodny s navrhem opatieni pro RBK 877 U vzrostlé jedle-Horni
les.

LBC 3 Novohradska strana a LBC 4 Letisté jsou vymezeny v k.u. Martinice v lesnich
porostech.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany pifedevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin na
ukor neplvodnich smrcin a bor(, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe
v souladu s planem péce a LHP. U vodniho toku se musi zamezit jakymkoliv regulacnim
opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického rezimu.

LBC 1 U dlouhych linek a LBC 2 Hladomor, ktere je v ramci feSeného uzemi vymezene
jen svou ¢asti, jsou viozena BC do RBK 878 Horni les-Cachnov.

Navrh opatreni

N&vrh opatfeni je shodny s navrhem opatieni pro RBK 878 Horni les-Cachnov. Zasahy jsou
smérovany predevsim do lesnich porostu ke zvySeni podilu listnatych dfevin na ukor
nepuvodnich smréin a boru, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v
souladu s planem péce a LHP.

LBK 1 je vymezené na zapadé feSeného Uzemi a vede po jeho hranici. Napojuje se na LBC
11 Krounka. BK vede lesnimi porosty, osa pak vodnim tokem.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, v8e v souladu s LHP. U vodniho toku se
musi zamezit jakymkoliv regulanim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu.
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LBK 2 vychazi z LBC 13 V dole¢kach. Je vymezené v lesnich porostech. Do BK zasahuje
velmi maly dil orné ptdy. Navrhuje se posunuti osy BK zapadnim smérem a to tak, aby ani
naraznikova zéna BK nezaujimala ornou pldu.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu LHP. U vodniho toku se
musi zamezit jakymkoliv regulacénim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu.

V pfipadé neposunuti osy BK zapadnim smérem a tim vynétim orné pady z naraznikové
zbény, se doporucuje zatravnéni této drobné plochy popf. ponechani k pfirozenym sukcesnim
procesum.

LBK 3 je vedeno podél Martinického potoku, kterym vede osa BK, a v némz jsou vloZzena
biocentra B, C, D, E.. Naraznikova zona BK je pak vymezena v lesnich porostech, TTP a
postagrarnich ladech.

Navrh opatreni

Zasahy jsou smérovany pfedevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych drevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, v8e v souladu s LHP. U vodniho toku se
musi zamezit jakymkoliv regulacnim opatfenim na toku a zamezit tak zasahu do hydrického
rezimu. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojse¢né.

V jizni Casti BK respektovat charakter okolni rozvolnéné zastavby, v zadném pfipadé
nevyuzivat nivu potoka jako rozvojovou plochu, ani k vystavbé RD.

LBK 4 propojuje LBC 11 Pastvisko a LBC 12 Obecni les. Je z €asti nefunkéni (cca 7z délky
BK). Nefunkéni vychodni polovina BK vede pfe zemédélskou krajinu s ornou plidou a
rozvolnénou zastavbou. Zastavba vzhledem ke svému charakteru nezpusobuje zasadni limit
migrace organizm(.

Navrh opatreni

Zasahy v zapadni ¢asti BK jsou smérovany pifedevsim do lesnich porostu ke zvySeni podilu
listnatych drevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s
planem péce a LHP. TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojse¢né.

Ve vychodni €asti BK je nutné respektovat charakter okolni rozvolnéné zastavby v pfipadé
vymezeni rozvojovych ploch pro vystavbu RD (v&etné podilu bytovych jednotek na jednotku
plochy, zpusob hospodareni apod.). Udrzovat ornou pldu v drobnych poli¢kach, rozsahlejsi
lany rozdélit mezemi, remizy, zatravnit.

LBK 5 propojuje LBC 11 Pastvisko a napojuje se na LBK 6. Je vymezené na rozhrani kultur,
lesni porosty-TTP. Prochazi rozvolnénou zastavbou osady Martinice.

Navrh opatreni

U LBK 5 se navrhuje posunuti osy BK jiznim smérem tak, aby nevedla pfes zastavbu osady
Martinice. Naraznikova zéna by pak prochazela lesnimi porosty, TTP a ornou ptidou, u které
se navrhuje extenzivni zplsob hospodareni, nejlépe vSak zatravnéni s vymezenymi
drobnymi enklavami mimolesni vegetace.
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Zasahy jsou smeérovany predevsim do lesnich porostl ke zvySeni podilu listnatych dfevin, a
to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP.
TTP udrzovat jako extenzivni dvou- az trojsecné.

LBK 6 propojuje LBC E na Martinickém potoku a LBC 3 Novohradska strana. Prochazi
lesnimi porosty, drobnymi enklavami mimolesni vegetace, TTP a postagrarnimi lady. BK
navazuje na rozvolnénou zastavbu osady Martinice.

Navrh opatreni

Zasahy do lesnich porostl jsou smérovany do zvySeni podilu listnatych dfevin, a to buk,
jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu LHP. TTP udrzovat jako
extenzivni dvou- az trojse¢né. Pfipadny rozvoj zastavby je nutné korigovat charakterem
soucasné dochované zastavby a pluzin (v€etné podilu bytovych jednotek na jednotku plochy,
zpusob hospodareni apod.).

LBK 7 propojuje LBC 3 Novohradska strana s LBC 4 Letisté a dale pokracuje k LBC 2
Hladomor. LBK je vymezené v lesnich porostech PR Mastale.

Navrh opatreni

Zasahy do lesnich porostl jsou smérovany do zvySeni podilu listnatych dfevin, a to buk,
jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s planem péce a LHP.

LBK 8 napojuje LBC 12 Obecni les s LBC 51 Kopcovina a pokracuje dale jihovychodnim
smérem. Prochazi lesnimi porosty. Ve své zapadni ¢asti prochazi zastavbou osady Paseky.

Navrh opatreni

LBK 8 je nutné vymezit v navaznosti na LBC 51 Kopcovina. Zasahy do lesnich porostu jsou
smérovany do zvyseni podilu listnatych dfevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan,
habr, jilm, v8e v souladu s planem péce a LHP. Navrhuje se posunuti osy BK v zapadni ¢asti
severnim smérem mimo zastavbu osady Paseky. Osa i naraznikova zéna poté prochazi
lesnimi porosty.

LBK 9 propojuje LBC 47 U Adama s LBC 51 Kopcovina, sou¢asné prochazi LBC 48 Nad
hajenkou, LBC 49 U hati, LBC 50 Pasekanec.

Navrh opatreni

LBK 9 je nutné vymezit v napojeni na LBC 47 U Adama — 48 Nad hajenkou — 49 U hati — 50
Pasekanec — 51 Kopcovina. Zasahy do lesnich porostl jsou smérovany do zvyseni podilu
listnatych dfevin, a to buk, jedle, dub zimni, javor klen, jasan, habr, jilm, vSe v souladu s
planem péce a LHP.

Interakéni prvky

IP maji vyznam cCisté na lokalni urovni. Jedna se vétsinou o okraje lesa, remizy, skupiny
stromu, meze, okraje cest, ochranné travnaté pasy, doprovodné aleje, které mohou mit v
kulturni, intenzivné vyuzivané krajiné vyznam biokoridoru a biocenter.

Navrh opatreni

PFi zpracovani pozemkovych uprav vyuzit navrhovanych sméra interakénich prvka a
rozsahlé plochy orné pldy roz¢lenit do blokl o vymére cca 30 ha. Minimalni Sitka IP jsou 3
m. Pfevazné travinobylinné formace s kefi, na vyraznych mistech solitéry, obnova kapli¢ek,
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bozich muk. Proti moznému postupnému rozoravani je mozné pravidelné stfidat kefe,
stromy.

Biocentra a biokoridory jsou oznaceny prekryvnou znackou a nachazeji se na rlznych
plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti. Plati pro né podminky nize uvedené:

Podminky vyuZziti dotéenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o VyuZiti, které zajistuje vysoké zastoupeni druh( organismut odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi béznem extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni, pripadné rekrealni plochy prirodniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, za podminky minimalizace zasahu
do biokoridoru a nenaruseni jeho funkénosti

Nepripustné vyuZiti:
o Zmény vyuZiti, které by sniZzovaly soucasny stuper ekologické stability

e Zmény vyuZiti, které by znemoZznily nebo ohrozily tzemni ochranu a zaloZeni
chybéjici ¢asti biokoridord

I.5.3 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena respektovanim pomérné husté zachovalé sité stavajicich
polnich cest a dalSich mistnich komunikaci. Mnohé z nich jsou dnes vyuZity jako:

e regionalni cyklotrasy (celkem 4)

e cyklostezky Mastale (celkem 9) - projekt Sdruzeni obci Toulovcovy Mastale
realizovany roku 2000 za podpory MMR

e turisticky znaCené cesty - Cervena - prochazi udolim Krounky, dalSi Ctyfi trasy
prochazi rezervaci Toulovcovy Mastale.

Uzemnim planem nejsou nové komunikace navrhovany. Piipadny navrh novych polnich cest
bude feSen v pozemkovych upravach.

1.5.4 Protierozni opatreni

Pozemky orné pady na dlouhych svazich s potencialnim rizikem eroze jsou navrzeny pro
feSeni opatfeni snizujicich soustfedény odtok a naslednou erozi pidy — na svazitych
pozemcich je vhodné realizovat meze, prllehy a zatravnéni nejohrozengjsich ¢asti.

Uzemnim planem protierozni opatfeni navrhovana nejsou. PFipadné konkrétni feSeni na
zakladé detailngjSiho studia odtokovych pomérl a erozni ohroZenosti bude podrobnéji
feSeno v pozemkovych upravach.
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1.5.5 Vodni plochy a toky

Na tocich a vodnich plochach bude jejich spravci provadéna bézna udrzba — cCisténi od
sedimentu a udrzba bfehovych porostu.

1.5.7 Odvodnéni

DrenaZzni odvodnéni bylo provedeno na ZPF v okoli ProseCe na vice pozemcich, zejména v
blizkosti niv vodnich tokl a na bezodtokych plosinach.

Na stavajicim odvodnéni bude provadéna béZna udrzba. PFipadna mozZnost zrudeni
odvodnéni v mistech uréenych pro rozvoj mésta nebo tech. infrastruktury bude provedena
v souladu s platnou legislativou.

Dal§i vystavba drenazniho odvodnéni se z ekonomickych i environmentalnich davodu
nepredpoklada.

I.5.8 Ochrana pred povodnémi

Cast katastralniho Uzemi (nezastavéné Gzemi) je dotéeno zaplavovym Gzemim feky
Krounky. Do uzemniho planu byly pfevzaty navrhy z nadfazené dokumentace — plocha pro
umisténi opatieni — poldru Kutfin a navrh lokality vhodné k akumulaci povrchovych vod.
(LAPV), ktery je zafazen do uzemnich rezerv. Navrh poldru Kutfin je v Gzemnim vymezen
plochou s prekryvnou funkci.

Podminky pro umistovani staveb v zaplavovém uzemi:

e Priumistovani staveb do zaplavového tzemi je nutne respektovat podminky uvedene
v prislusnych rozhodnutich KU Pardubického kraje.

Pro plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti, které jsou dotéeny navrhem plochy pro poldr
Kutfin plati:

Podminky vyuZiti dotéenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti:

e dosavadni vyuZiti plochy nesmi byt ménéno zptsobem, ktery by znemoznil nebo
podstatné ztizil jeji budouci vyuZiti jako suchy poldr

1.5.9 Rekreace

Koncepce rekreace v krajiné spociva v zachovani a navrhu cest, které umoznuji dobrou
prostupnost krajiny a také ve vytvoreni podminek pro vystavbu turistickych odpocivadel
v krajiné, podél turistickych cest.

Turisticky znadené stezky a cyklostezky

Obci prochazi nasledujici cyklotrasy a turisticky znacené cesty:
e regionalni cyklotrasy (celkem 4)

e cyklostezky Mastale (celkem 9) - projekt Sdruzeni obci Toulovcovy Mastale
realizovany roku 2000 za podpory MMR
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o turisticky znaCené cesty - Cervena - prochazi udolim Krounky, dalSi &tyfi trasy
prochazi rezervaci Toulovcovy Mastale.

e Naucna, tzv. Planetarni stezka

Vzhledem k dostate€né hustoté cyklotras a turisticky znacenych cest nejsou Uzemnim
planem dalSi trasy navrhovany.

Zahradkova osada

Nachazi se v lokalité vychodné od zastavéného uzemi ProsecCe. Jeji dalSi rozvoj se
nepredpoklada.

Chatova osada Na Borkach

Lezi severovychodné od Prosece na kraji lesa a obsahuje asi 20 chat.

Predpoklada se dalSi rozvoj této osady jako plochy pro bydleni a rekreaci a to v prostoru
navazujicim na dnesni osadu.

Rekreacéni lokalita

V jihovychodnim cipu k.u. Ceska Rybna je navrzena tzv. Holandska rekreaéni vesnicka.

1.5.10 Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném uzemi je evidovano vyhradni loZisko stavebniho kamene Prose u Skutce, €.
loZiska 3030100, na kterém byl stanoven dobyvaci prostor Prose€, €. 70513. Severni ¢ast
katastralniho uzemim je dotéeno chranéné loziskové uzemim Zderaz |, ¢. 03000000. V obci
jsou 4 mista potencialnich sesuvd a u Ceské Rybné je poddolované Gzemi po tézbé Zelezné
rudy.

Podminky pro ¢innost v uzemi:

o Na vySe uvedenych uzemich je nutné dodrZzovat soulad s hornim zakonem a
zakonem o geologickych pracich

|.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti, stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

1.6.1 Clenéni ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zpUusobem vyuziti:
B Plochy smiSené obytné:
Bs Plochy smisené obytné (bez moznosti bydleni v bytovych domech)
R Plochy rekreace:

Ri Plochy rekreace (individualni)
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N & O O H

H

Rh Plochy rekreace (hromadna — letni tabor)

Plochy ob&anského vybaveni

Ov Plochy ob&anského vybaveni (sprava a vzdélani)

Oh Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost - hibitov)
Os Plochy ob&anského vybaveni (sport)

ol Plochy ob&anského vybaveni (sluzby)

Oc¢ Plochy ob&anského vybaveni (Cerpaci stanice pohon. hmot)
Or Plochy ob&anského vybaveni (sluzby pro cestovni ruch)
Plochy vyroby a skladovani:

Vz Plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba)

vd Plochy vyroby a skladovani (drobna vyroba)

Plochy technické infrastruktury

Plochy dopravni

Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy lesni

Plochy zemé&délské

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady

Zm  Plochy zemédélské — meze, lada

Zp Plochy zemédélské — orna pida

Plochy vodni a vodohospodarské

Vymezeni hranic ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Hranice ploch je mozno pfiméfené zpfesinovat. Za pfiméfené zpfesnéni hranice plochy se
povaZzuje Uuprava vychazejici z jejich vlastnosti nepostizitelnych v podrobnosti uzemniho
planu (vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras technické infrastruktury, zpfesnéni
hranic technickou dokumentaci novych komunikaci, technickych siti atd.), ktera podstatné
nezmeéni usporadani Uzemi a vzajemnou proporci ploch. Korekce a upfesnéni bude mozné
provést rovnéz pfi zpracovani komplexnich pozemkovych uprav.
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1.6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Obecné podminky platné pro celé spravni tuzemi, které je Vymezenym tizemim MO dle
platné leqislativy, v némz Ize vydat tzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé
zavazného stanoviska MO pro tyto druhy vystavby:

o Stavby vyssi neZ 15 m nad terénem

e Vystavba nebytovych objektu (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsahlé
stavby s kovovou konstrukci apod.)

o Stavby vyzarujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatorti, mobilnich telefonda,
vétrnych elektraren apod.

e Stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN
e Zmény vyuZiti Gzemi

o Noveé trasy pozemnich komunikaci, jejich preloZKky, rekonstrukce, vystavba,
rekonstrukce a ruseni objektt na nich vcetné silniénich mostd, ¢erpaci stanice PHM

o Nové dobyvaci prostory véetné rozsifeni plvodnich

e Vystavbu novych letist, rekonstrukce ploch a letistnich objektu, zejména jejich
kapacity

e Zrizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky)

e Vodni toky — vystavba a rekonstrukce objektt na nich, regulace vodniho toku a
ostatni stavby, jejichz vystavbou dojde ke zménam poméru vodni hladiny

e Riéni pfistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipula&nich ploch nebo
Jejich ruseni

e Zelezniéni traté, jejich ruseni a vystavba novych, oprava a rekonstrukce objektt na
nich

e Zelezniéni stanice, Jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zarazeni
apod.

o VeSkera vystavba dotykajici se pozemkt s nimiz pfislusi hospodarit MO

1.6.2.1 Plochy smiSené obytné
Bs PLOCHY SMISENE OBYTNE

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Bydleni v rodinnych domech
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech, pripadné staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky ob¢anského vybaveni, pozemky vefejnych prostranstvi véetné
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vefejné zelené a détskych hrist, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury

o Pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech — pouze ve stavajicich
stabilizovanych plochach

o V pfipadé centrélni zony Prosele (namésti) rovnéz stavby pro bydleni v bytovych
domech, sluzby a obanskou vybavenost

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Drobna vyroba, sluzby a provozovny, sportovni zafizeni, femesla a zemédélstvi za
podminky, Ze jejich provoz nezvysi dopravni zatéz v uzemi a za podminky, Ze jejich
vliv na okoli neprekroéi hranice vlastniho pozemku

o Umisténi objektl bydleni v hlukovém pasmu silnic Il.a Ill. tfidy je mozné pouze za
podminky, Ze v dal§im stupni projektové dokumentace bude prokazano nepfekroéeni
limitnich hladin hluku pro chranéné prostory podle zakona o ochrané vefejného
zdravi

o V rozvojovych plochéach v blizkosti liniovych staveb (silnic Il. a lll. tfidy) a
stacionarnich zdroju hluku (objekty vyroby, prip. dalsi, které jsou zdrojem hluku)
mohou byt situovany stavby pro bydleni az po splnéni hygienickych limiti z hlediska
hluku ¢&i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, nebo

takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Vyskova requlace zastavby:

e vySka objektu max. jedno nadzemni podlazZi a vyuZité podkrovi (ve velmi svazitém
terénu je nutné posuzovat individualné)

e Vv pfipadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vySku vzdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach rfesit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot dzemi:

e tvar, objem a méfitko novych objekti by mélo navazovat na tradi¢ni formu mistni
lidové architektury

e pfeviadajici tvar stfech kazdého objektu musi byt $sikmy se sklonem miniméalné 30° u
stfechy sedlové a 15° u stfechy pultové

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

e V kazZdé z navrhovych ploch Bs19, Bs20, Bs21, Bs22, Bs23, Bs24, Bs26, Bs38,
Bs29, Bs31 a Bs32 muze byt umistén pouze jeden RD
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e pro navrhové plochy Bs29, Bs20, Bs21, Bs22, Bs23, Bs24, Bs26, Bs28, Bs29,
Bs31 a Bs32 jsou podminky uvedené pro plochy Bs pripustné pouze pro vybranou
c¢ast plochy o velikosti do 2000 m2, zbytek navrhové plochy musi z(stat nezastavén a
neoplocen (vyjimkou je oploceni pastvin pro zvér)

1.6.2.2 Plochy ob&anského vybaveni
Ov  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPRAVA A VZDELANI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost vefejna — sprava a vzdélani
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky sportovnich zafizeni a staveb obéanského vybaveni pro vzdélani a
vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi,kulturni zarfizeni, pro verejnou
spravu,ochranu obyvatelstva, pro cirkevni zarfizeni, sluzebni byty, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a
sidelni zelené riznych forem (napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Provozovny sluzeb a jiné provozovny souvisejici s plochami Ov za podminky, Ze
Jejich viiv nesniZi kvalitu Zivotniho prostfedi v souvisejicim okoli

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné, zejména pozemky a provozovny zemédélské a primyslové
vyroby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP

e Vv pfipadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vySku vZdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach reSit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e tvar, objem a méfitko novych objekti by mélo navazovat na tradiéni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objekti musi byt pfevazné Sikmy

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi
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Oh  PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOV

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Obcanska vybavenost vefejna — zarizeni hrbitova
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb obCanského vybaveni slouzZici k provozovani verejného
pohrebisté, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napr.verejna, vyhrazena,
izolacni)

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové dtisledky

vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

o Nejsou stanoveny

Os PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORT

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Obcanska vybavenost verejna - sport
Pripustné vyuZziti:

o Pozemky sportovnich zafizeni a staveb pro télovychovu, sport a rekreaci — venkovni
sportovisté a jejich zazemi, sportovni objekty, event. pozemky dalSich souvisejicich
zarizeni i komercniho charakteru (objekty vefejného stravovani, sklady, klubovny),
pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych
prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napfr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Chranéné venkovni prostory Ize do uzemi umistit az na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz ze stavajicich zdroji hluku
neprekroC¢i hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP

e Vv pfipadé centralniho prostoru mésta (Proseé — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vysku vzdy s pfihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach resit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Ol PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SLUZBY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost komeréni - sluzby
Pripustné vyuZiti:

o PozemkKky zafizeni a staveb pro obCanskou vybavenost s komercénim vyuZitim
(prodejny, sluzby, stravovani, ubytovani, zdravotnictvi apod.), pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené
rtiznych forem (napr.verejna, vyhrazena, izolac¢ni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Vyrobni a femesiné provozovny za podminky, Ze jejich viiv nesnizi kvalitu Zivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

e Chranéné prostory podle zakona o verejném zdravi neni mozné umistovat
v hlukovém pasmu silnice

Nepfipustné vyuZziti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové dtisledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP (ve velmi svaZitém terénu je nutné posuzovat individualné)

e Vv pripadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vySku vzdy s prihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach resit navaznosti na vySku okolni zastavby

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tuzemi:
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e tvar, objem a méfitko novych objekti by mélo navazovat na tradi¢ni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objekti musi byt pfevazné Sikmy

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

O¢ PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - CERPACiI STANICE POHONNYCH HMOT
Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost komeréni — ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro Cerpaci stanici pohonnych hmot a souvisejicich
sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené riiznych forem (napfr.verejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, d&je a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZziti

Or PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SLUZBY V CESTOVNIM RUCHU

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Obcanska vybavenost komeréni - sluzby
Pripustné vyuZziti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro obéanskou vybavenost s komerénim vyuZitim
(ubytovani, stravovani, sluzby apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem
(napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZziti:

o Malé vyrobni a femesiné provozovny za podminky, Ze jejich vliv nesnizi kvalitu

Zivotniho prostredi v souvisejicim okoli a souvisegji s cestovnim ruchem

e Chréanéné prostory podle zakona o verejném zdravi neni mozné umistovat
v hlukovém pasmu silnice

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

e vySka objektu max. 2 NP, {j. jedno nadzemni podlazi a vyuZzité podkrovi (ve velmi
svazitém terénu je nutné posuzovat individualné)

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

e tvar, objem a méfitko novych objekti by mélo navazovat na tradicni formu mistni
lidové architektury

e tvar stfech u objekti musi byt pfevazné Sikmy

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.3 Plochy rekreace
Ri PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Individualni rekreace
Pfipustné vyuZiti:

e Pozemky staveb pro individualni rekreaci (stavby do 30 m2 plochy), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu Zivotniho
prostfedi a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami, zeleri riznych forem

Podminéné pfipustné vyuZziti:

o VeSkera zminéna zafizeni jsou mozZna za podminky, Ze nedojde k naruseni
krajinného razu a ohroZeni pfirody

e Stavby ind. rekreace do 120 m2 plochy za podminky, Ze nedojde k naruSeni krajin.
rézu a ohrozeni prirody a nebude zastavéno vice nez 15% plochy pozemku

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
o Maximalné 1 nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e tvar, objem a méfitko novych objektd by mélo navazovat na tradi¢ni formu mistni
lidové architektury

Uzemni plan Prosed Strana 39



e prleviadajici tvar stfech kazdého objektu musi byt Sikmy se sklonem minimalné 30° u
stfechy sedlové a 15° u strechy pultové

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Rh PLOCHY REKREACE — HROMADNA — LETNi TABOR

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Hromadna rekreace

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky staveb a zafizeni hromadné rekreace (pouze pro tcely provozovani letnich
taborti), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji
kvalitu Zivotniho prostfedi a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami, zelen riznych
forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o VeSkera zminéna zafizeni jsou mozna za podminky, Ze nedojde k naruseni
krajinného razu a ohroZeni pfirody

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, d&je a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové dtisledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o Maximalné 1 nadzemni podlazi

1.6.2.4 Plochy vyroby a skladovani
Vz PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Zemeédélska vyroba
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zarizeni a staveb pro zemédélskou vyrobu, jejichZ negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pozemky souvisejici
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dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené
rtznych forem (napr.verejna, vyhrazena, izolac¢ni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Specialni vyukova zarizeni, sluZzebni byty, obCanska vybavenost a stravovaci
provozovny za podminky, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravci a
mayjiteld, prodejny vyrobki apod.)

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi viivem naruduji kvalitu prostfedi bydleni v okoll,
nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

vySka objektu max. 2 NP

obecné v zastavénych plochach resit navaznosti na vySku okolni zastavby

Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

vd

prostorové requlativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a

architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

PLOCHY VYROBY S SKLADOVANI - DROBNA VYROBA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

Drobna vyroba

Pripustné vyuZziti:

Pozemky zafizeni a staveb pro vyrobu a skladovani, jejichZz negativni vliv nezasahne
plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, pfedevsim mens$i vyroba a
podnikatelske aktivity vcetné sluzeb, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem
(napr.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZziti:

Specialni vyukova zarizeni, sluzebni byty, obCanska vybavenost a stravovaci
provozovny za podminKy, Ze souviseji s umisténou vyrobou (sluzebni byty spravci a
majiteld, prodejny vyrobkd apod.)

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivem narusuji kvalitu prostredi bydleni v okoll,
nebo takové disledky vyvolavaji druhotné
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP

e Vv pfipadé centralniho prostoru mésta (Prose¢ — namésti a prilehlé prostory)
posuzovat vysku vzdy s pfihlédnutim ke stavajici okolni zastavbé

e obecné v zastavénych plochach resit navaznosti na vySku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi a dalsi:

e areal vyroby musi byt od svého okoli oddélen izolacni zeleni, ktera bude plnit funkci
estetickou, protihlukovou a pfispéje ke snizeni prasnosti

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.5 Plochy technické infrastruktury
T PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni, staveb a vedeni technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodni zdroje, &erpaci stanice, requlacni stanice plynu, trafostanice apod.), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych prostranstvi a
sidelni zelené riiznych forem (napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepfipustné vyuZiti:
o Cinnosti, d&je a zafizeni, které nejsou uvedeny v pfipustném vyuZziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o Maximalné 1 nadzemni podlazi

1.6.2.6 Plochy dopravni
D PLOCHY DOPRAVNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:

e Dopravni infrastrutura
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Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro dopravu, pozemky souvisejici technické infrastruktury,
pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napf.verejna,
vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Vyrobni a Femesiné provozovny za podminky, Ze jejich viiv nesnizi kvalitu zZivotniho
prostredi v souvisejicim okoli

o V pripadé umistovani dopravni stavby do tzemi v blizkosti akusticky chranénych
prostortl definovanych platnym pravnim pfedpisem na useku ochrany verejného
zdravi bude nejpozdéji v ramci tzemniho fizeni dopravni stavby prokézano, ze
hlukova zatéz z dopravni stavby nepfekro¢i hodnoty hygienickych limitt hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb,
vcetné doloZeni reélnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych
opatrfeni

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, d&je a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

1.6.2.7 Plochy vefejnych prostranstvi
Q PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Verejna prostranstvi
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky vefejnych prostranstvi (vefejné pfistupnych ploch, s vyjimkou
pfedzahradek), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obcCanského vybaveni slucitelné s u¢elem verfejnych prostranstvi (pozemky
komunikaci, chodniku, parkovisté, inzenyrské sité a zarizeni, détska hristé, drobna
architektura) , pozemky verejné zelené

Podminéné pfipustné vyuZziti:
e Zahrady a predzahradky v pfipadé, Ze nenarusi koncepci vefejného prostoru

e Zarizeni a aktivity, napf. altany, verejné WC, stravovani s venkovnim posezenim,
spolecenské akce, trZisté apod., za podminky, Ze nenaru8i obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pristup k okolnim objektum

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Uzemni plan Prosed Strana 43



1.6.2.8 Plochy lesni
L PLOCHY LESNI

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o les
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky uréené k pinéni funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodafrstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury véetné
cyklostezek a hipostezek, vodni toky a vodohospodarska zafizeni (vodni zdroje,
retencni vodni nadrze), cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologicke
rovnovahy tzemi, realizace USES

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Odpocivadla pro turistiku podél turistickych cest, turistické rozhledny za podminky,ze
tato zafizeni nenaru$i lesnické vyuZiti ploch, lesnickou dopravu ani krajinny raz

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, d&je a zafizeni kromé vy$e uvedenych

1.6.2.9 Plochy zemédélské
Zk PLOCHY ZEMEDELSKE — LOUKY A PASTVINY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Louky a pastviny
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zemédélského pidniho fondu — plochy trvalych travnich porostu, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury,opatfeni pro zachovani rovnovahy
tzemi, opatfeni prispivajici k vy$si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destu,
protipovodriova a protierozni opatreni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvy$eni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druht drevin) pfi zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhi, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

e Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pudy ani
krajinny réz
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o Stavby lehkych pristieski pro zemédélstvi a myslivost
Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, d&je a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéni staveb, zmény

kultur pozemk( vedouci ke zhorSeni ekologické stability a upravy vodniho rezimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

Zs PLOCHY ZEMEDELSKE — ZAHRADY, SADY

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Zahrady a sady
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy sadu a zahrad, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatreni pro zachovani rovnovahy tzemi,
opatreni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, zachyceni privalovych destt, oploceni
pozemku, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Cinnosti, zafizeni a stavby souvisejici s aktivitami rekreace a zahradkareni (napf.
pfistfesky, altany, kulny, seniky, stodoly) za podminky,ze nedojde k potlaceni
hlavniho vyuZiti, snizeni kvality prostfedi v dotceném uzemi a naruSeni krajinného
razu

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Zm  PLOCHY ZEMEDELSKE — MEZE, LADA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Meze, remizky a lada
Pripustné vyuZziti:

o Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy veSkeré mimolesni stromove,
kfovinné i bylinné zelené (remizky a néletovéa zeleri, mezni porosty, aleje, stromoradi,
vétrolamy, brfehova a doprovodna zeleri podél tokd, solitérni a rozptylena zelen, lada
apod.), pozemky souvisejici dopravni a technickeé infrastruktury,opatfeni pro
zachovani rovnovahy tzemi, opatfeni prispivajici k vysSi retenci krajiny, zachyceni
pfivalovych destu, protipovodriova a protierozni opatreni, vodni plochy a toky

Uzemni plan Prosed Strana 45



Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvy$eni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druh( drevin) pfi zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (vcetné vybéhu, ohradniku a
ohrad pro koné a dobytek)

o Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny réz

o Stavby lehkych pristfeSki pro zemédélstvi a myslivost
Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, d&je a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéni staveb, zmény

kultur pozemku vedouci ke zhorSeni ekologické stability a dpravy vodniho rezimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

Zp  PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA PUDA

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
e Ornapldda
Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zemédélského ptdniho fondu — plochy orné ptdy, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatreni pro zachovani rovnovahy tzemi,
opatreni prispivajici k vy$Si retenci krajiny, zachyceni privalovych destu,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Zatravnéni a zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvyseni ekologické stability krajiny
(vybér typové a druhové vhodnych druhd dievin) pfi zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pripadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniku a
ohrad pro koné a dobytek)

o QOdpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pudy ani
krajinny réaz

o Stavby lehkych pristfeskd pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, d&je a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovani staveb, zmény

kultur pozemkd vedouci ke zhorSeni ekologické stability a upravy vodniho reZzimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi
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1.6.2.10 Plochy vodni a vodohospodarské
H PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Podminky vyuZiti:

Hlavni vyuZiti:
o Vodni plochy a toky
Pripustné vyuZiti:

e Pozemky vodnich ploch a toku, vodohospodarské objekt a zafizeni, hraze, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, doprovodna zeleri, stavby a zafizeni
pro chov ryb a zarizeni pro rybolov

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Rekreacni vyuziti za podminky, Ze nezpusobi snizeni ekologické stability krajiny
v daném tuzemi

o Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

o Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz

e Stavby lehkych pristreSki pro zemédélstvi a myslivost
Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéni staveb a
upravy vodniho rezimu zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi)

.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a
opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit

1.7.1 Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit,
asanace

Oznaceni Popis

#/1 Vybudovani mistni komunikace

#12 Vybudovani vodovodu

#/3 Vybudovani splaskové kanalizace v€etné Cerpacich stanic a vytlacnych fada

#l4 Vybudovani (pfelozeni) vedeni VN 35 kV vcetné novych trafostanic

#/5 Vybudovani suchého poldru v€etné souvisejici technické a dopravni
infrastruktury
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I.7.2 Verejné prospésna opatreni, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Oznaceni

Popis

VPO1

ZaloZeni prvkt USES

1.7.3 Stavby a opatieni k zajist'ovani obrany a bezpec€nosti statu, pro ktera lze prava
k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

1.8 Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni, pro

které Ize uplatnit predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

1.9 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni

studii podminkou pro rozhodovani

K provéfeni Uzemni studii jsou navrZeny tyto zastavitelné plochy: Z7 (Ril), Z10 (Bs9, Bs10,
Bsl1l, Q4) a Z18 (Ri2). Lhata zpracovani uzemni studie je 4 roky od vydani UP Prosec.

1.10 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je porizeni a vydani requlac¢niho planu

podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Ke zpracovani regulaénim planem je navrzena zastavitelna plocha Z2 (Bs2).

Zadani regula¢niho planu dot&ené plochy je pfilohou uzemniho planu.

.11 Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuziti

Jsou vymezeny plochy uUzemnich rezerv v poctu 5. Jedna se o lokality navazujici na
zastavéné nebo zastavitelné uzemi. Plochy R1 — R3 jsou urCeny pro budouci smiSenou
vystavbu s prevazujicim vyuZzitim pro bydleni. V pfipadé plochy R4 je jedna o rezervu pro
rekreaéni areal. Plocha R5 je rezervovana pro specifickd opatfeni v krajiné nadmistniho

vyznamu —uzemi vhodné pro akumulaci vod LAPV Rychmburk.

Podminky vyuZiti:

e Plochy uvniti tizemnich rezerv je mozné vyuZivat v souladu s podminkami pro plochy
s rozdilnym zpusobem vyuZiti. Nepfipustné je ale jakékoliv vyuZiti, které by
v budoucnu znemoZznilo realizaci vyuZiti, pro které je rezerva stanovena.
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1.12 Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené grafické
casti

Pocet listl textové ¢asti Uzemniho planu véetné obsahu celé dokumentace: 49 stran

Pocet vykrest uzemniho planu: 3 vykresy
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Il. ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

1.1 Postup porizeni uzemniho planu a vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho
zakona a jeho provadécich pravnich predpisu

Pofizovatelem UP Prose¢ u Skutse (dale jen ,Prose¢®) je Méstsky ufad Chrudim, Odbor
uzemniho planovani a regionalniho rozvoje, a to na zakladé pisemného pozadavku obce ze
dne 13. 1. 2007 (pozadavek byl doruéen M&U Chrudim dne 5. 3. 2009) podle § 6, odstavce 1
pism. c zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Uzemni plan byl pofizovan podle zakona
€. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadécich vyhlasek ¢. 500/2006 Sb. a €. 501/2006
Sb. v platném znéni.

O pofizeni uzemniho planu rozhodlo Zastupitelstvo obce Prose¢ dne 11. 12. 2007.

Pofizovani UP zagalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhlaskou ze dne 4. 6. 2009 bylo
oznameno projednani navrhu zadani UP Prose&. Navrh zadani UP Proseé byl vystaven

k vefejnému nahlédnuti od 10. 6. 2009 do 10. 7. 2009 na M&U Chrudim, na M&U Prose¢ a
na internetovych strankach mésta Chrudim. K navrhu zadani se bylo mozné vyjadfit
nejpozdéiji do 30-ti dnil ode dne vyvéseni oznameni. Zadani UP Proseé bylo schvaleno
Zastupitelstvem mésta Prosec€ dne 7. 12. 20009.

Verejné projednani s vykladem o konceptu uzemniho planu bylo oznameno verejnou
vyhlagkou ze dne 11. 1. 2011. Koncept UP byl vystaven od 7. 2. 2011 do 9. 3. 2011 na M&U
Chrudim, na M&U Prose¢ a na internetovych strankach mésta Chrudim. Vefejné projednani o
konceptu UP se uskuteénilo 23. 2. 2011 od 16:00 hodin v budové Mé&stského Gfadu Proses.

Krajsky ufad sdélil své stanovisko dle § 48 odst. 5 stavebniho zakona, které bylo doru¢eno
pofizovateli dne 7. 3. 2011.

Zastupitelstvo mésta Prose¢ schvalilo pokyny pro zpracovani navrhu UP na svém zasedani
dne 22. 9. 2011 usnesenim ¢&. 5/2011.

Projednani navrhu bylo zahajeno 3. 10. 2012. Dne 30. 10. 2012 v 9:00 hodin probéhlo
spoleéné jednani v budové M&U Chrudim o navrhu UP Prose¢ dle § 50 stavebniho zékona.
Navrh UP byl vystaven od 13. 10. 2012 do 30. 11. 2012 na M&U Chrudim, na M&U Prose¢ a
na internetovych strankach mésta Chrudim.

Vzhledem k tomu, Ze byl silniéni obchvat mésta Prosece vypustén z nadfazené
dokumentace, bude obchvat mésta vypustén i z UP. Nasledné& bude nutné dotvofit Gzemi
vzniklé vypusténim tohoto obchvatu z UP a to véetn& PZ v severni &asti Prosece. Lokalitu
tzv. Holandskych vesnic je nutné zredukovat tak, aby nezasahovala do pld I. tfidy ochrany.
Pozadovano definovat charakter zastavby a zastavénost pozemku v této lokalité. Je nutné
opravit chybné oznacenou lokalitu pani Darikové. Dale je pozadovano snizeni podminek na
zpracovani RP a US — Plochy s podminkou uzemni studie: Z10, Z18 a Z36. Plocha

s podminkou RP: Z4.

Navrh UP bylo v nékolika &astech jesté nutné doplnit o dal$i pozadavky dotéenych organ.
KrU Pk odbor ZPaZ upozorfiuje, Ze poldr musi byt vybudovan jako suchy. Dale vydal
nesouhlas na zadbor zemédélské pudy v lokalité €. Z2 — II. tf. ochrany. Pfed vydanim nového
souhlasu se s novou zadosti bude nutné vyporadat dle §5, odst. 2 zakona €. 334/1992 Sb.
Na zakladé stanoviska M&U Chrudim Odboru dopravy bude nutné pro rozsahlé &i
problematické lokality zpracovat studii, ktera bude feSit dopravni obsluhu. Dle stanoviska
KrU Pk, odboru SRKaEF je nutné opravit grafické prilohy s chybné& uvedenymi nazvy, popsat
v textové &asti presné prvky USES, oznagit plochy rezerv, provéfit zavazek na pofizeni RP a
US atd. Dosla stanoviska jsou zapsana v tabulce projednani SJ UP Proseé a jsou soudasti
vyhodnoceni.
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Porizovatel, vzhledem k zasadnim upravam navrhu UP a novely stavebniho zakona, dospél
k zavéru, Ze je potiebné, pofidit novy navrh UP, podle §51, odst. 3 stavebniho zakona.

Opakované spoleéné jednani a Fizeni o navrhu UP bude dopInéno po projednani.

Uzemni plan byl pofizovan podle zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho
provadécich vyhlasek ¢. 500/2006 Sb. a €. 501/2006 Sb. v platném znéni. Dokumentace
uréenéa pro opakované spoleéné jednani o UP Prose¢ byla upravena v souladu s novelou
stavebniho zakona ¢&. 350/2012 Sb. ucinnou od 1. lednu 2013.

11.2 Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a tzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska
SirSich vztahu

1.2.1 Vyhodnoceni souladu s politikou tzemniho rozvoje

Z Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené viadou Ceské republiky dne 20. 7.
2009 usnesenim &. 929 nevyplyva pro tzemni plan Proseé Zadny pozadavek. Re$ené Gzemi
nelezi v zadné z rozvojovych oblasti vymezenych Politikou uzemniho rozvoje 2008.
Republikové priority jsou navrhem uzemniho planu mésta Prose€ zohlednény.

o Struktura uzemi a osidleni vyjadfujici identitu kulturni krajiny je respektovana a chranéna
prostorovymi regulativy nové zastavby a naroky na zpracovani podrobnéjsi dokumentace
u nékterych lokalit.

o Navrhem vefejné infrastruktury jsou zohlednény pozadavky na zvySovani kvality Zivota
obyvatel a hospodarského rozvoje uzemi.

o Je navrzen systém ekologické stability uzemi a jsou respektovana chranéna uzemi
krajiny.

o Navrh uzemniho planu je feSen v dlouhodobych souvislostech jednotlivych oblasti Zivota
dotéeného uzemi — k vytvoreni souladu mezi nabidkou bydleni, pracovnich pfileZitosti a
rekreace s pfihlédnutim k ochrané kulturnich a pfirodnich hodnot

1.2.2 Vyhodnoceni souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Pro Pardubicky kraj byly vydany Zasady uzemniho rozvoje. Z této dokumentace vyplyvaji
pozadavky na respektovani stavajicich tras a prvk( nadmistniho vyznamu.

V pFipadé spravniho uzemi Prosece se jedna o regionalni tzemni systém ekologické
stability. Na feSeném uzemi se nachazeji 2 RBC, zasahujici do feSeného Uzemi svou Casti.
Nachazeji se pfi severni a zapadni hranici fFe§eného uzemi, RBC 454 Silingtv dil a RBC
9014 Otradov. DalSi dvé regionalni biocentra vychodné od Prosece se feSeného uzemi
tykaji pouze okrajové — minimalni plochou na hranici k.u. Jedna se o RBC 453 U vzrostlé
jedle a RBC 9003 Mastale Uzemim rovnéZz prochazi 3 RBK, z toho 2 severo-jizniho sméru a
1 ve sméru jihozapad-severovychod. Jde o RK 875A Silingtiv dil — Otradov, RK 877A U
vzrostlé jedle — Mastale a RK 878 Karlstejn — Horni les. Vychodniho okraje feSeného uzemi
se dotyka RK 877B Mastale — Horni les. Vymezeni téchto &asti USES bylo v rdmci tizemniho
planu zpfesnéno.
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V ramci nadfazené dokumentace je rovnéz vymezena plocha pro umisténi opatfeni PPO8 —
poldr Kutfin. Zasady navrhuji také lokality vhodné pro akumulaci povrchovych vod — LAPV
formou Uzemni rezervy, na Uzemi Prosece je to LAPV Rychmburk. Tento zamér je
uzemnim planem respektovan a v dokumentaci uveden jako Uzemni rezerva. Pro umisténi
poldru Kutfin je Gzemnim planem vymezena plocha s piekryvnou funkci.

Rozvojové oblasti a osy republikového ani krajského vyznamu se v feSeném uzemi
nenachazeji.

Z priorit Uzemniho planovani kraje, které byly vymezeny v ZUR Pk, se tvorby izemniho
planu Prose¢ dotyka &lanek (06), ktery pozaduje vytvareni podminek pro péci o pfirodni,
kulturni a civilizaéni hodnoty na tzemi kraje. Uzemni plan respektuje historické urbanistické
struktury zastavénych uzemi i hodnoty v krajiné. Jsou vymezeny podminky vyuziti ploch

s rozdilnym zpUsobem vyuziti tak, aby byly omezeny nevhodné zasahy nebo &innosti

v uzemi.

PFirodni hodnoty uzemi jsou respektovany a respektovana je jejich ochrana. V ramci k.u.
Prose& u Skutée nebyla doposud dle souéasné platnych smérnic MZP vyhlasena Naturova
lokalita EVL ani PO. Na fe$eném Uzemi je vymezena lokalita MZCHU, PR 1502 Mastale.
V severozapadnim cipu feSeného Gzemi se nachazi éast Ptirodniho parku Udoli Krounky.

ZUR Pk zafazuje pfedmétné uzemi dle cilovych charakteristik krajiny do krajiny lesni a
lesozemédélské. Cast uzemi, ktera spada do typu krajiny lesni se nachazi na vychodé
feSeného Uzemi a koresponduje s lesnim komplexem Mastale. V tomto uzemi nejsou
navrzeny zadné rozvojové plochy. Zbytek uzemi se nachazi v krajiné lesozemédélské. Ta se
vyznacuje krajinnou mozaikou lesnich a zemédélskych ploch. V pfipadé jizni ¢asti uzemi —
v ¢asti Martinice, Paseky a Zabofi (Pastvisko) se zde nachazi také pomérné husta sit

v krajiné roztrousené zastavby, ktera mozaiku ploch doplfuje o plochy zahrad obklopujici
obytné objekty. Uzemni plan svym navrhem reaguje na historicky vyvoj osidleni, na jeho
tradi¢ni strukturu a navrhové plochy koncipuje dle mistni situace. Navrhové plochy v Zadném
pfipadé nezabiraji plochy lesa a jsou umistény na zemédélsky méné kvalitnich pidach.
Rekreacni zafizeni s vy$si kapacitou lGzek pro hromadnou rekreaci zde navrzeno neni.

Nova zastavba ani technicka infrastruktura neni navrzena v zaplavovém uzemi. V feSeném
uzemi nebyla zaplavova uzemi stanovena. Zaplavové uzemi Q100 na toku Krounky jen
minimalné pfesahuje do feSeného Uzemi a nachazi se v plochach lesa, mimo veskerou
zastavbu, uzemi tedy nijak neovliviiuje. Dle informaci poskytnutych obecnim ufadem
nedochazi k ohroZovani zastavby zaplavami.

Uzemni plan respektuje priority tzemniho planovani kraje pro zaji$téni udrzitelného rozvoje
uzemi:

o Vytvafi podminky pro vyvazeny rozvoj - navrhuje zastavitelné plochy pro bydleni,
obCanskou vybavenost, rekreaci i podnikatelské aktivity, feSi technickou vybavenost
uzemi a ochranu pfirodnich hodnot.

o Uzemni plan navrhuje nové plochy soustfed&né zastavby v navaznosti na stavajici
zastavbu. Zastavitelné plochy v krajiné jsou navrzeny tak, aby svych charakterem
navazovaly na sou€asnou rozptylenou zastavbu v krajiné.

o Zabor PUPFL neni navrzen.
o Nejsou navrzeny stavby narusujici kompaktni lesni horizont.

o Nejsou navrhovana hromadna rekreacni ubytovaci zafizeni, pouze 2 lokality
k individualni rekreaci.
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o Uzemni systém ekologické stability je vymezen, skladebné Casti regionalniho USES,
ktery je obsazen v ZUR Pk, jsou upfesnény.

I1.2.3 Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztahu

Prose€ je samospravnym meéstem v Pardubickém kraji. Z hlediska plsobnosti organu statni
spravy nalezi Prose¢ do regionu obce s rozSifenou pusobnosti, kterou je mésto Chrudim.
Rozvoj mésta je ovlivnén polohou v navaznosti na kvalitni krajinné prostfedi, umoznujici
rozvoj rekreace pro SirSi okoli. Katastrem mésta prochazi vedeni silnice Il. tfidy, VN, STL
plynovod a regionalni USES. Navrh USES respektuje vymezeni prvkil nadmistniho vyznamu
dle nadfazené dokumentace — ZUR Pk.Dale pfes fe$ené Uzemi prochazi nékolik
radioreléovych tras. Stavajici navaznost se sousednimi obcemi v oblasti technické
infrastruktury a dopravy je zachovana. Jako nadmistni zaméry jsou v Uzemi navrzeny pouze
uzemni rezervy pro protipovodnové opatieni poldr Kutfin a izemi vhodné pro akumulaci vod
LAPV Rychmburk.

1.3 Vyhodnoceni spIlnéni pozadavku zadani

Pozadavky uvedené v zadani byly spinény, pfipadné upfesnény v pribéhu zpracovani se
zastupci obce.

1.4 Vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu

V FeSeném uzemi nebyly navrzeny Zadné stavby nadmistniho vyznamu, které by nebyly
uvedeny v nadfazené dokumentaci.

1.5 Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky nha
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi

Pofizovatel provéfil uzemni plan z hlediska cild a ukolt dle § 18 a § 19 stavebniho zakona.
Uzemni plan je navrzen tak, aby fesil tkoly Gzemniho planovani. Zakladnim cilem Gzemniho
planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj izemi. Uzemni plan
tento cil napliuje. V ramci projednavani uzemniho planu byl pfedevsim feSen vyvazeny
vztah mezi ptedpoklady pro vystavbu a ochranu Zivotniho prostfedi. Uzemni plan posoudil
stavajici stav uzemi a na zakladé prognézy vyvoje poctu obyvatel a uzemnim ¢lenénim
navrhl nové plochy pro vystavbu. Tyto plochy byly provéfeny z hlediska vlivu na hodnoty
uzemi, jak na pfirodni, tak i na hodnoty kulturni a civiliza¢ni. V ramci projednavani byly
nékteré plochy, které by narusovaly tento vyvazeny vztah, v navrhu izemniho planu
eliminovany. Navrhem uzemniho planu nedojde k naru$eni urbanistické struktury mésta
Prosec a jeho mistnich ¢asti.

Pro vyvaZzenost pilifQ udrzitelného rozvoje jsou v iuzemnim planu navrzeny funkéni plochy
pro bydleni, ob&anskou vybavenost, rekreace, vyroby, zelené, vefejného prostranstvi, USES,
lesa, vodnich, dopravy a ostatniho neurbanizovaného uzemi.

PozZadavky na ochranu nezastavéného uzemi jsou definovany vlastni urbanistickou koncepci
a koncepci fedeni krajiny. UP zachovava a rozviji urbanistickou strukturu sidel s propojenim
na okolni krajinu pfi respektovani krajinného razu.
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Usporadani zastavitelnych ploch je feSeno v navaznosti na zastavéné tzemi a zplsob
historického usporadani zastavby.

1.6 Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpist

Zména uzemniho planu Prosec byla pofizovana podle zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon) a jeho provadécich vyhladek ¢. 500/2006 Sb. a €. 501/2006 Sb. v platném
znéni. Dokumentace uréena pro fizeni byla upravena v souladu s novelou stavebniho
zakona €. 350/2012 Sb. ucinnou od 1. lednu 2013.

1.7 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu a se stanovisky
dotéenych organu podle zvlastnich pravnich predpisu, popripadé s vysledkem reseni

rozporu

Krajsky ufad Pardubice, organ ochrany pfirody na zakladé Zadosti o stanovisko dle §45i dle
zakona €. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, ve kterém je uvedeno, ze pfedlozeny zamér
nemuze mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky vyznamné lokality (€. j.
KrU 31509/2009/0ZPZ/Le ze dne 12. 6. 2009).

Krajsky ufad Pardubice, organ ochrany pfirody vydal dne 29. 9. 2009, ¢. j.
30906/2009/0ZPZ/P| posoudil podle ustanoveni § 10i zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi) v platném znéni a kritérii uvedenych v pfiloze €. 8 tohoto zakona
predloZeny navrh zadani UPD a do$el k nasledujicimu zavéru, Ze je Navrh zadani UP
Prosec¢ u Skut€e nutno posoudit z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi. Toto stanovisko bylo
doruceno po stanovené |h{ité, ale vzhledem k tomu, Ze se jedna o dilezité stanovisko
dotéeného organu se toto stanovisko bere na zietel. Oblasti, na které mél byt kladen duraz

byly:
o plocha pro vystavbu poldru z davodu zaplav pfi silnych destich v k.u. Mifetin

o sportovni plocha; zamérem je vyuziti uskladnéné zeminy na sjezdovou drahu pro zimni
sporty

o plocha pro umisténi vétrnych elektraren v k.d. Martinice u SkutCe a Paseky u Prosece

Dne 13. 6. 2011 probéhlo v budové Krajského ufadu Pardubického kraje jednani za ucasti
Ing. Lubomira Felcmana a Ing. Josefa Pilafe — za KrU Pk, Davida Petrang, DiS. — za
pofizovatele, starosty Proseée Jana Machacka a zpracovatele UP Ing. arch. Stépana Kogise.
Na tomto jednani bylo ostatnim G&astnikim jednani zaméstnanci KrU Pk sdé&leno, Ze pokud
budou tyto zaméry vypustény, nebude posuzovani UP z hlediska vlivi na ZP vyzadovano.
Toto bylo nasledné potvrzeno i e-mailem Ing. Felcmana. Sportovni plocha a plochy pro
umisténi vétrnych elektraren byly z UP GpIné vypustény a plocha pro vystavbu poldru byla
dana do rezervy.

[1.7.1 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organu a krajského uradu dle §50 SZ

Projednavany navrh UP byl pofizovan a projednavan dle platnych ustanoveni stavebniho
zakona a jeho provadécich vyhlasek. O zplsobu a terminu projednani navrhu zmény UP
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byly vyrozumény subjekty (dot€ené organy, sousedni obce, Krajsky ufad, objednavatel a
zpracovatel) formou zaslani oznameni na dorucenku.

OBESLANE DO, DOSLA STANOVISKA, VYHODNOCENI
OBCE a KrU NAMITKY A PRIPOMINKY NAMITEK,
PRIPOMINEK A
STANOVISEK
1. Ministerstvo primyslu a | Souhlas za pfedpokladu, Ze tato DotCeny organ
obchodu CR dokumentace respektuje zakon €. | nevznesl Zadné
44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti pozadavky na Upravu
Na Frantisku 32, 110 nerostného bohatstvi (horni dokumentace a
15 Praha 1 zakon), v platném znéni., tj., Ze | neshledal rozpor
neohrozi vytéZitelnost vSech s hornim zakonem. |
zasob soucasné tézeného nadale pozadujeme
vyhradniho loziska stavebniho respektovat soulad
kamene Zderaz, ¢. loziska 3 s hornim zakonem.

030000, pokrytého dobyvacim
prostorem a s chranénym
loZiskovym uzemim stejného
nazvu a dfive téZeného
vyhradniho loZiska stavebniho
kamene Prosec¢ u Skutce, ¢&.
loZiska 3 030100, pokrytého
dobyvacim prostorem Prosec.

10.10.2012
2. Obvodni bansky urad ZdejSi ufad upozoriiuje na Doplnit a popsat dle
) povinnosti vyplyvajici z pozadavku OBU.
Horska 5,P.0.BOX 67, | ystanoveni § 15 — 19 zakona &.
541 01 Trutnov 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti

nerostného bohatstvi (horni
zakon), ve znéni pozdéjsich
zakonu, proto pozadujeme, aby v
kap. 1.5.10 — Dobyvani
nerostnych surovin — byl doplnén
stanoveny dobyvaci prostor
Proseg, ke kterému ma opravnéni
k dobyvani organizace M-
SILNICE a.s., Pardubice.
Soucasné pozadujeme, aby v
uvedené kapitole bylo fadné
popsano chranéné loziskové
Uzemi Zderaz | véetné omezeni,
které je zakotveno v ustanoveni §
18 a 19 horniho zakona.

22.10.2012
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3. Statni energeticka Zpracovany uzemni plan, Odsouhlaseno
inspekce, uzemni predlozeny k jednani, neni v dotéenym organem,
inspektorat rozporu s ochranou nasich zajmu. | bez pozadavku.

Souhlasime se schvalenim
Susilova 1337, 501 16 | navrzeného uzemniho planu.
Hradec Kralové

29.10.2012

4, M&U Chrudim, Odbor Nevyjadfili se. DotCeny organ se
Skolstvi, oddéleni nevyjadfil. Neni
ochrany pamatek shledan rozpor

s chranénymi zajmy
tohoto dotéeného
organu.

5. Krajska hygienicka Krajska hygienicka stanice Odsouhlaseno
stanice Pardubického Pardubického kraje se sidlem v dotCenym organem,
kraje, uzemni Pardubicich (dale jen ,KHS") jako | bez pozadavk.
pracovi§té Chrudim dotéeny spravni ufad ve smyslu §

. 77 zakona €. 258/2000 Sb., o

Caslavska 1146, 537 | ochrang vefejného zdravi a o

32 Chrudim zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdé;jsich
predpisu a § 4 odst. 2 pism. b)
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon (dale jen ,stavebni zakon®),
posoudila pfedloZzeny navrh
uzemniho planu Prosec.
Po zhodnoceni souladu
predlozeného navrhu zadani
uzemniho planu s pozadavky
pfedpisu v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava KHS v
souladu s § 47 odst. 2 stavebniho
zakona toto stanovisko:
S navrhem uzemniho planu
Prosec se souhlasi .
29.11.2012
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Ministerstvo ZP CR,
Uzemni odbor,

Resslova 1229, 500 02
Hradec Kralové 2

K navrhu uzemniho planu obce
Prose¢ Ministerstvo Zivotniho
prostfedi podle ustanoveni § 15
zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané
a vyuziti nerostného bohatstvi
(horni zakon), v platném znéni,
uvadi, Ze v obci je evidovano
vyhradni lozisko stavebniho
kamene Prosec¢ u Skutce, ¢&.
loZiska 3030100, na kterém byl
stanoven dobyvaci prostor
Prosec, €. 70513. Tento dobyvaci
prostor je tfeba ve smyslu
ustanoveni § 43 odst. 4 horniho
zakona povazovat za chranéné
loZiskové uzemi. Severni hranici
svodného Uuzemi obce pfesahuje
chranéné loziskové uzemi Zderaz
I, €. 03000000.

Ministerstvo dale ve smyslu
ustanoveni § 13 odst. 2 zakona ¢.
62/1988 Sb., o geologickych
pracich, v platném znéni,
informuje, v obci jsou 4 mista
potencialnich sesuvt a u Ceské
Rybné je poddolované uzemi po
tézbé Zelezné rudy.

11.10.2012

DotcCeny organ
nevznesl Zzadné
pozadavky na Upravu
dokumentace a
neshledal rozpor

s hornim zédkonem. |
nadale poZadujeme
respektovat soulad

s hornim zédkonem a
zadkonem o
geologickych pracich.
PFi kontrole grafické
Casti nebylo nalezeno
poddolované uzemi.
Pozadujeme doplnit
dle stanoviska DO.

HZS Pardubického
kraje, uzemni odbor
Chrudim

Topolska 569, pos.
schr. 37,537 01
Chrudim

Souhlasné stanovisko.

11.10.2012

Odsouhlaseno
dotéenym organem,
bez pozadavku.

Krajsky ufad
Pardubického kraje -
odbor zivotniho
prostredi a
zemédeélstvi,

Komenského nam. 125,

530 02 Pardubice

Organ ochrany ovzdusi
(zpracovatel Ing. R. Pinkas)

Podle ustanoveni § 48 odst. 1
pism. w) zakona €. 86/2002 Sb., o
ochrané ovzdusi a o zméné
nékterych dalSich zakonu v
platném znéni a souvisejicich
predpisu neuplatriuje organ
ochrany ovzdusi Krajského uradu
Pardubického kraje zadné dalsi
pozadavky nad ramec vyplyvajici
ze Zasad uzemniho rozvoje
Pardubického kraje a uzemné
analytickych podkladu.

Dot€eny organ
neuplatiuje zadné
dalSi pozadavky nad
ramec vyplyvajici ze
ZUR Pk a UAP.
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Organ ochrany pfirody
(zpracovatel Ing. J. Seidlova)

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni (dale téz zakon), z
hlediska zvlasté chranénych
Uzemi — pfirodnich pamatek a
pfirodnich rezervaci, lokalit
soustavy Natura 2000, zvlasté
chranénych druhu rostlin a
zivocicha i regionalniho tzemniho
systému ekologické stability
(USES), které jsou v kompetenci
Krajského ufadu Pardubického
kraje, organu ochrany pfirody a
krajiny, upozornujeme u
pfedlozeného navrhu uzemniho
planu na nasleduijici:

o Zastavitelna plocha Z36 se z
¢asti nachazi v ochranném
pasmu pfirodni rezervace
Mastale, kterym je uzemi do
vzdalenosti 50 m od hranic
tohoto zvlasté chranéného
uzemi. Upozorfiujeme proto
na povinnost souhlasu organu
ochrany pfirody (Krajsky urad
Pardubického kraje) dle § 37
odst. 2 zakona ke stavebni
¢innosti, terénnim a
vodohospodarskym Upravam,
k pouziti chemickych
prostfedkl a zménam kultury
pozemku.

o Navrhovany poldr, v ohybu
Krounky mezi Kutfinem a
Salaskem, se nachazi v
regionalnim biocentru Silingav
dal (dale jen RBC), v
prirodnim parku Udoli
Krounky a Novohradky, a
zaroven v mistech biotopu
zvlasté chranénych druh
zivoCichl (napf¥. mihule
potocni, vranky obecné,
stfevle potocni, mloka
skvrnitého, kuriky ohnivé,
vydry Fiéni a dalSich). PFi
vlastni realizaci poldru je
proto investor povinen pfed
zapocetim stavby obstarat

Vzato na védomi.

Vzato na védomi.
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veskeré vyjimky, stanoviska a
souhlasy ze zakona.

o Dale upozoriujeme, Ze v
textu konceptu uzemniho
planu je nové budovany poldr
oznacen jako polosuchy.
Vybudovani polosuchého
poldru v RBC by znamenalo
trvalé nadrzeni vody, a tedy
zménu hydrického rezimu na
fece Krounce, coz je
V rozporu s tvrzenim na str.
22 (navrh opatieni pro RBC),
ve kterém je uvedeno
nasleduijici:

»Soucasti RBC jsou vodni toky, u
kterych se musi zamezit
jakymkoliv regulaénim opatfenim
na toku a zamezit tak zasahu do
hydrického rezimu“. Poldr musi
byt budovany jako suchy, a také
tak musi byt oznacovan v textu
uzemniho planu.

Organ ochrany zemédélského
pudniho fondu (zpracovatel
RNDr. M. Boukal, Ph.D.)

Krajsky ufad Pardubického kraje,
jako vécné a mistné pfislusny
organ statni spravy ochrany
zemédélského pldniho fondu
(dale jen OZPF) dle § 17a pism.
a) zakona €. 334/1992 Sb., o
OZPF, ve znéni pozdé&jSich zmén
(dale jen ,zakon"), posoudil
predlozenou zadost a dle
ustanoveni § 5 odst. 2 zakona
vydava

NESOUHLAS

k uvedené véci "UP Prose¢,
navrh®, s vyhodnocenim disledk
navrhovaného feSeni na OZPF ve
smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky €.
13/1994 Sbh.

K pfedlozenému navrhu mame
tyto pfipominky:

o Pozadujeme vypustit
pozadavek na zabory

Upravit dle projektu
poldru Kutfin a tohoto
stanoviska.

Lokalita Z2: lokalita se
nachazi na ll. tfidé
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zemédélské pudy, lokality - €.
Z2 (0,8260 ha, BPEJ 72904,
tfida ochrany 1l.) a Z18 (Cast
1,7420 ha, BPEJ 72911, tfida
ochrany |.). Vystavba na
lokalitach neni v souladu se
zajmy § 3 a § 4 zakona.
Jedna se o nejcennéjsi pldy v
dané oblasti a jejich odnéti z
hlediska zajmt OZPF neni
vhodné. U danych lokalit se
nejedna ani o zarovnani
hranice zastavéného uzemi
obce.

o Dle Metodického pokynu
Ministerstva Zivotniho
prostiedi ze dne 1. bfezna
2004 k provadéni ustanoveni
§ 18 odst. 3 ve vazbé na
ustanoveni § 3 odst. 1 az 3
zakona (uvefejnéného ve
Véstniku MZP, &astka 4),
sleduji organy OZPF mimo
jiné zda vlastnici (najemci)
pozemku svou ¢innosti na
zemédeélské pudé nenarusuji
ekologickou stabilitu krajiny,
nezhorsuji stav zivotniho
prostfedi a jeho jednotlivych
sloZzek a ploch vyznamnych z
hlediska ochrany pfirody a
krajiny. Dle odst. 1odrazky 4,
11 a 12 téhoz pokynu OZPF
sleduji nenarusovani prvki
USES, maloplo$nych a
velkoplodnych chranénych
uzemi.

Pozadujeme proto pfed vydanim
nového souhlasu dle § 5 odst. 2
zakona vyporadat se i s vySe
uvedenymi pfipominkami organu
ochrany pfirody.

Na souhlas udélovany podle
ustanoveni § 5 odst. 2 zakona se
nevztahuji ustanoveni zakona €.
500/2004 Sb., spravni fad, v
platném znéni, a nefesi se jim
Zadné majetkopravni ani
uzivatelské vztahy k pozemkim.

Organ statni spravy lesu
(zpracovatel vyjadreni Ing. J.

ochrany pudy — tuto
lokalitu vypustit.

Lokalita Z18: lokalitu
zredukovat tak, aby
nezasahovala do I.
tfidy ochrany pady.

Bude vypofadano
pfed novou Zadosti
dle § 5, odst. 2
zakona €. 334/1992
Sb. (viz. vyse)

Neni shledan rozpor
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Klapkova):

Podle ustanoveni § 48a odst. 2
pism. a) zakona €. 289/1995 Sb.,
o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist, nemame k
predlozenému navrhu uzemniho
planu zasadni pfipominky. V
textové Casti dokumentace - kap.
11.9. ,Vyhodnoceni
predpokladanych disledku
navrhovaného fedeni na ZPF a
PUPFL" je uvedeno, Ze uzemni
plan nenavrhuje zabory pozemku
uréenych k pInéni funkci lesa.

navrhovaného reSeni
s DO.

30.11.2012
9. Méstsky ufad Chrudim - | Nevyjadfili se. Dotéeny organ se
odbor Zivotniho nevyjadfil. Neni
prostredi shledan rozpor
s chranénymi zajmy
tohoto dotéeného
organu.
10. Méstsky ufad Chrudim | podle § 40 odst. 4 pism. a) Pro rozsahlé Ci

- odbor dopravy

zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisl,
vykonavat pasobnost silni€niho
spravniho ufadu ve vécech silnic
s vyjimkou véci, o kterych
rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo organ kraje v pfenesené
pusobnosti, podle § 40 odst. 4
pism. ¢) zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisd,
uplatfiovat stanovisko k uzemnim
planum a regulacnim planim a
zavazne stanovisko v iuzemnim
fizeni, pokud neni pfislusné
Ministerstvo dopravy nebo krajsky
Urad, uvadi, ze pfi splnéni nize
uvedenych podminek je mozné
pak navrhované lokality dopravné
napojit a zfidit nové pozemni
komunikace.

Po seznameni s dokumentaci Ize
uvést, Ze zde dochazi k planovani
rozsahlé nové zastavby. V
lokalitach uréenych uzemnim
planem k zastavbé bude jejich

problematické lokality
je podminéna studie,
ktera bude fesit
dopravni obsluhu.

Obecné podminky
uvedené ve
stanovisku nem(ize
fesit uzemni plan.
Tyto podminky budou
nutné respektovat

v naslednych
podrobné&jSich
dokumentacich jako je
uzemni studie,
Uzemni rozhodnuti,
regulacni plan ¢i
stavebni povoleni.
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rozvoj a vystavba feSena zejména
s ohledem na vytvoreni koncepce
organizace rozvojovych lokalit s
ddrazem na vymezeni ploch
verejnych prostranstvi a
obsluzného komunikaéniho
systému v dostate¢nych
Sifkovych parametrech tak, aby
hlavni obsluzné komunikace
umoznovaly dopravni obsluhu a
ukladani siti technické
infrastruktury mimo vlastni
vozovku.

PFi dalSim rozvoji respektovat
nize uvedené obecné podminky:

Celkové provedeni stavby
pozemni komunikace bude
odpovidat pfedpokladanému
dopravnimu vyznamu a
dopravnimu zatizeni. Pro navrh a
zfizeni pozemni komunikace je
nutné respektovat ustanoveni
pfislusnych pravnich predpist a
pfislusnych technickych predpisd,
napr.:

CSN 73 6101 — Projektovani
dalnic a silnic,

CSN 73 6102 — Projektovani
kfizovatek na pozemnich
komunikacich,

CSN 73 6109 — Projektovani polni
cest,

CSN 73 6110 — Projektovani
mistnich komunikaci,

CSN 73 6425-1 — Autobusové,
trolejbusové a tramvajové
zastavky, pfestupni uzly a
stanovisté — Cast 1: navrhovani
zastavek,

TP 65 - Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich
komunikacich,

TP 103 - Zasady navrhovani
obytnych a péSich zén,

TP 133 - Zasady pro vodorovné
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dopravni znaceni,

Zakon ¢. 13/1997 Sb. o
pozemnich komunikacich a jeho
provadéci vyhlaska ¢.
104/1997 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisq,

Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisu a jeho provadéci
predpisy.

V pfipadé novostaveb v
ochranném pasmu silnic je nutné
pozadat o vyjimku z tohoto
ochranného pasma. V pfipadé
ochranného pasma silnice budou
respektovany § 30 az 32 zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

V silni€nim ochranném pasmu na
vnitfni strané oblouku silnice o
poloméru 500 m a mensim a v
rozhledovych trojuhelnicich
prostoru urovnovych kfizovatek
téchto pozemnich komunikaci se
nesmi zfizovat a provozovat
jakékoliv objekty, vysazovat
stromy nebo vysoké kefe a
péstovat takové kultury, které by
svym vzrustem a s pfihlédnutim k
urovni terénu rusily rozhled
potfebny pro bezpecnost
silniéniho provozu; to neplati pro
lesni porosty s kefovym parkem
zajistujici stabilitu okraje lesa.
Strany rozhledovych trojuhelnikd
se stanovuji 100 m u silnice
oznacené dopravni znackou
podle zvlastniho pfredpisu jako
silnice hlavni a 55 m u silnice
oznacené dopravni znackou
podle zvlastniho pfedpisu jako
silnice vedlejsi.

Novou zastavbu u silnice je nutno
fesit tak, aby ani v budoucnu
nevznikaly naroky na ochranu
zastavby pred Skodlivymi u€inky
dopravy ze silnice. Zejména neni
mozné pocitat s dodate¢nym
budovanim protihlukovych
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opatfeni ze strany vlastnika
komunikace.

Dopravni napojeni vétdiho
souboru novostaveb fesit
prostfednictvim soustavy mistnich
obsluznych komunikaci, s
"kmenovym" napojenim na silnici
(tedy minimalizovat pocet pfimych
sjezdu z jednotlivych nemovitosti
na silnici).

V pfipadé napojovani novostaveb
rodinnych domu individualnimi
sjezdy na silnici nebo mistni
komunikaci je nutné respektovat
ustanoveni pfislusnych norem.
Doporucujeme ponechavat
vhodnou rezervu (napf. pfi
umistovani oploceni) na pfipadné
oddélovani motorové a cyklistické
dopravy — umisténi chodniku a
vedeni pro cyklisty.

Do rozhledového pole sjezdu
podle CSN 73 6110 nesmi byt
navrhovany zadné stavby ani
vegetace, které norma
neumozfiuje napf. oploceni,
pfistfesky, misto pro popelnice,
reklamni zafizeni, stromy, dfeviny
nebo zelen, okolni terén.

Budou zachovany rozhledy

v kfizovatkach stavajicich nebo
na navrhovanych pozemnich
komunikaci uvnitf nové lokality
vée podle CSN 73 6102, CSN 73
6110. V rozhledu kfizovatek
nesmi byt umistény Zadné
prekazky a to ani oploceni. Do
rozhledového pole kfizovatky
podle CSN 73 6102 nesmi byt
navrhovany zadné stavby ani
vegetace, které norma
neumoziuje napf. oploceni,
pfistfesSky, misto pro popelnice,
reklamni zafizeni, stromy, dfeviny
nebo zelen, okolni terén,
odstavné plochy pro automobily.

Uvedené bude mit pfedevsim
dopad na nutnost umistit oploceni
mimo rozhledovy trojuhelnik
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kfizovatky nebo sjezdu.

Doporucujeme zvazit feSeni
pfednosti v kfizovatkach

s prednosti zprava (uvnitf
zastavby). Dojde tak k redukci
poctu dopravniho znaceni a
rychlosti vozidel. Je v§ak nutné
pamatovat na Upravu
rozhledovych trojuhelnikd.

V pfipadé slepych pozemnich
komunikaci delSich nez 50 m
nezapomenout na zfizeni obratist
a u obousmeérnych
jednopruhovych pozemnich
komunikaci podcitat se zfizenim
vyhyben pro vozidla dle CSN
736110.

Pfi stanovovani Sife vefejného
prostoru, jehoz soucasti bude
nova nebo stavajici pozemni
komunikace dodrzet ustanoveni §
22 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi.

Pamatovat na parkovaci mista u
potencialnich zdroju a cilt
dopravy (tzn. povolit jen ta
zarizeni, pro ktera budou stacit
parkovaci plochy) dle CSN 73 61
10. Rovnéz je potieba u
budoucich lokalit pamatovat na
bezpeénost chodcu. Pohyb
chodcl fesit prostfednictvim
chodnikll nebo pomoci
zklidnénych obytnych zon.

Doporucujeme ponechat mezi
stavbou domu a oplocenim
dostatecny prostor k odstaveni
automobilu tak, aby zUstal prostor
k pohybu podél stavby domu.

Odvodnéni novych vefejnych
prostranstvi, novych pozemnich
komunikaci nebo ploch od nové
vystavby nesmi byt provedeno za
vyuziti silniénich pFikopl nebo
jinak pouzivat téleso silnice Il
nebo lll. tfidy.
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30.11.2012

11.

Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava

Teplého 1899/C, 530
59 Pardubice

V ramci poskytnuti udaju o tzemi
dle zak.¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a

stavebnim Ffadu byly podklady o
technické infrastruktufe ve spravé
VUSS Pardubice pfedany
Méstskému ufadu Chrudim
formou vymezenych uzemi (§ 175
zakona) jako pfiloha pasportnich
listd.

V feSeném Uzemi se nachazi
ochranné pasmo letistniho
radiolokaéniho prostredku
zahrnuté do jevu 103 - letecka
stavba véetné ochranného
pasma viz pasport €.97/2012.

Za vymezené uzemi se v tomto
pripadé povazuje zakreslené
uzemi - viz. pfiloha pasportniho
listu. Vydani zavazného
stanoviska VUSS Pardubice
podléha vystavba vyjmenovana
v éasti - VYMEZENA UZEMi -
celé spravni uzemi.

Tento regulativ pozaduiji
zapracovat do textové i
grafické ¢asti navrhu tzemniho
planu.

Z obecného hlediska pozadujeme
respektovat parametry pfislusné
kategorie komunikace a ochranna
pasma stavajiciho i planovaného
dopravniho systému. Navrhem
ani jeho disledky nebudou
dotéeny pfip. nemovitosti ve
vlastnictvi CR MO. V zajmové
lokalité se nenachazi vojenské
inZ. sité.

Souhlas s uzemné planovacimi
podklady a dokumentaci je
podminén v pfipadech, Ze jsou
feSeny plochy pro vystavbu
vétrnych elektraren (dale VE)
respektovani podminek, tykajicich
se vystavby VE. V Urovni
uzemniho planovani nelze
posoudit, zda eventuelné

Respektovat
stanovisko VUSS.

Ochranné pasmo
letistniho
radiolokacniho
prostfedku v grafické
Casti zakresleno.

Neni navrZzena Zadna
zména parametr(
pfislusné kategorie
komunikace a
ochranného pasma
stavajiciho
dopravniho systému.
Obchvat Prosece
vypustén.

VE byly vypustény.
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planovana vystavba VE nenarusi
obranyschopnost statu CR a
zajmy resortu MO. Tuto
skute€nost Ize zjistit az na
zakladé podrobné vykresové
dokumentace, ve které budou
uvedeny mimo jiné typy VE,
soufadnice a vysky téchto staveb.
Pfed realizaci staveb VE je nutno
zaslat projektovou dokumentaci k
posouzeni a vyzadat si
stanovisko VUSS ke stavbé.
Upozoriiuji na skute¢nost, Ze
pokud se prokaze, Ze stavby VE
budou mit negativni vliv na
radiolokacni techniku v uzivani
resortu MO, bude stanovisko k
vystavbé VE zamitavé.

VsSeobecné pro uzemni a
stavebni €innost v FreSeném
uzemi plati :

Pfedem bude s Vojenskou
ubytovaci a stavebni spravou
Pardubice, Teplého 1899,

projednana vystavba:

VYMEZENA UZEMi - celé
spravni uzemi

Vymezenym uzemim MO ve
smyslu § 175 zak.¢.183/06 Sb., v
némz Ize vydat uzemni
rozhodnuti a povolit stavbu jen na
zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany, je celé uzemi

celé uzemi pro tyto druhy
vystavby:

o stavby vy$8i nez 15 m nad
terénem pokud neni vySe
uvedeno jinak;

o vystavba nebytovych objektu
(tovarny, haly, skladové a
obchodni komplexy, rozsahlé
stavby s kovovou konstrukci
apod.);

o stavby vyzatujici
elektromagnetickou energii
(ZS radiooperatort, mobilnich
telefon(, vétrnych elektraren

Tyto poZzadavky se
tykaji a budou feseny
v naslednych
dokumentacich
(Uzemni rozhodnuti,
stavebni povoleni).
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apod.);

stavby a rekonstrukce
dalkovych kabelovych vedeni
VN a VVN;

zmeény vyuziti uzemi;

nové trasy pozemnich
komunikaci, jejich prelozky,
rekonstrukce, vystavba,
rekonstrukce a ruseni objektl
na nich véetné silni¢nich
mostU, ¢erpaci stanice PHM;

nove dobyvaci prostory
véetné rozSifeni plvodnich;

vystavba novych letist,
rekonstrukce ploch a letiStnich
objektl, zména jejich
kapacity;

zfizovani vodnich dél (
prehrady, rybniky);

vodni toky — vystavba a
rekonstrukce objektd na nich,
regulace vodniho toku a
ostatni stavby, jejichz
vystavbou dojde ke zménam
poméru vodni hladiny;

ficni pFistavy — vystavba a
rekonstrukce kotvicich mol,
manipulaénich ploch nebo
jejich rusent;

Zelezni¢ni traté, jejich rudeni a
vystavba novych, opravy a
rekonstrukce objektd na nich;

Zelezni¢ni stanice, jejich
vystavba a rekonstrukce,
elektrifikace, zména zarazeni
apod.;

veskera vystavba dotykajici
se pozemkU s nimiz pfislusi
hospodafit MO

Vojenska sprava si vyhrazuje
pravo zmeénit pokyny pro civilni
vystavbu, pokud si to

vyzadaji zajmy resortu MO.
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5.11.2012

12.

Ministerstvo

K oznameni o spole¢ném jednani

Dot€eny organ

zemédélstvi, uzemniho planu (UP) Proseg, nevznesl Zadné
Pozemkovy urad nemame pfipominky. V dot€eném | pozadavky na upravu
Chrudim katastralnim uzemi Prosec nejsou | dokumentace.
zahajeny komplexni pozemkové
Pardubicka 67, pOét upravy, které by do VY§e
prihr. 34, 537 18 uvedeného mohly zasahovat.
Chrudim 8
Upozoriiujeme, Zze zde mohou byt
nékteré nemovitosti zatizeny
nevyfizenym restitucnim narokem
podle zakona o pudé ¢. 229/1991
Sb. v platném znéni.
14.12.2012 - po Ih(té, ale brat na
zfetel.
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13 Krajsky ufad Pardubice | Nevyjadfrili se. Dotéeny organ se
- odbor dopravy, nevyjadfil. Neni
Komenského nam. 125, shledan rozpor
530 02 Pardubice s chranénymi zajmy
tohoto dotéeného
organu.
14. | Ministerstvo dopravy, RSD CR — K navrhu UP neni Odsouhlaseno, bez
nabfezi Ludvika pfipominek. pozadavk.
Svobody 12/1222, 110
15 Praha 1 23.11.2012
15. Ministerstvo zZivotniho Nevyjadfili se. Odsouhlaseno, bez
prostfedi, Odbor vodni pozadavk.
hospodarstvi
16. Ministerstvo obrany Stanovisko VUSS Pardubice na Vyjadfil se pod bodem
Ceské republiky zakladé povéreni. €. 11 zastoupeny
Vojenskou ubytovaci
a stavebni spravou,
Teplého 1899/C, 530
59 Pardubice
17. Ministerstvo vnitra Nevyjadfili se. DotcCeny organ se

nevyjadfil. Neni
shledan rozpor

s chranénymi zajmy
tohoto dotéeného
organu.

Adresy organu uzemniho planovani sousednich izemnich obvodd,
objednavatel a porizovatel

18.

Krajsky ufad
Pardubického kraje -
odbor strategického
rozvoje kraje,

Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice

Ze Zasad uzemniho rozvoje
Pardubického kraje (ZUR Pk)
vyplyvaji nasledujici ukoly pro
Uuzemni planovani fFeSeného
uzemi:

o Respektovat priority
uzemniho planovani pro

zajisténi udrzitelného rozvoje

uzemi, které jsou stanovené
v kap. 1 ZUR Pk.

o Respektovat zasady pro
planovani zmén v uzemi a
rozhodovani o nich, které
jsou stanovené pro krajinu

lesni a lesozemédélskou v €l.

127 a 131 ZUR Pk, a to

Respektovat uvedené
ukoly z nadfazené
dokumentace dle
vyjadieni KrU Pk.
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pfedevsim zasadu
zastavitelné plochy mimo
zastavéna uzemi obci
navrhovat pouze v nezbytné
nutné mire pfi zohlednéni
krajinnych hodnot Uzemi s
tim, Ze zastavitelné plochy
nebudou vymezovany na
ukor ploch lesa.

Respektovat zasady
stanovené ¢l. 108 b) ZUR Pk
— v zaplavovych uzemich lze
vymezovat zastavitelné
plochy a umistovat vefejnou
infrastrukturu jen ve zcela
vyjimecnych a zvlast
oddvodnénych pfipadech.

Respektovat zasady pro
zajisténi ochrany uzemi s
pfirodnimi hodnotami uzemi
kraje stanované v ¢l. 116
ZUR Pk.

Zpfesnit vymezeni
skladebnych ¢asti uzemniho
systému ekologicke stability
RBC 454 Silingav dil, RBC
9014 Otradov, RK 875A
Silingtiv dal — Otradov, RK
877A U vzrostlé jedle —
Mastale, RK 878 KarlStejn —
Horni les pfi respektovani
zasad uvedenych v €l. 112 a
113 ZUR Pk. Vy$e uvedené
ukoly nejsou navrhem
uzemniho planu plné
respektovany.

V kapitole 11.2.2. je nespravné
popsan soulad prvkd USES
se ZUR Pk. Pozadujeme v
textu pfesné popsat, které
prvky USES jsou na tzemi
obce ProseC€ vymezeny s
jejich spravnymi nazvy. V
grafickych pfilohach je
chybné uveden nazev RBC
454 a nazev RK 875A.

Plochy uzemnich rezerv
nemaji v grafickych pfilohach
oznaceni. V textové Casti
navrhu chybi kapitola

V textu presné
popsat, které prvky
USES jsou na uzemi
obce Prosec¢
vymezeny s jejich
spravnymi nazvy.

Opravit grafické
pfilohy.

Oznadit plochy rezerv
v graf. ¢asti.
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,Vymezeni ploch a koridorQ
uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuZiti,
v€etné podminek pro jeho
provéreni“ dle vyhlasky &.
500/2006 Sb. pfiloha €. 7
odst. 2 bod a). Pozadujeme
doplnit tuto kapitolu i s
odpovidajicim obsahem dle
nazvu kapitoly do textové
Casti a doplnit do grafické
¢asti oznaceni ploch a
koridorl Uzemnich rezerv.
Doporucujeme provéfit
zavazek zahrnujici pofizeni 3
regulacnich plant a 13
uzemnich studii v horizontu 4
let z hlediska realnych
moznosti mésta ProseC
(finanéni, Casove). Regulacni
plany z podnétu a uzemni
studie, které jsou podminkou
pro rozhodovani, jsou
zavazkem obce, ktera se
vydanim uzemniho planu
zavazuje, ze zajisti ve
stanovené Ihaté jejich
pofizeni a zajisti tedy
dostateéné podklady pro
nasledné rozhodovani v
uzemi.

Upozoriujeme na navrhované
zmény v aktualizovanych ZUR
Pk. Projednavana dokumentace
ZUR Pk — Aktualizace ¢&. 1
vymezuje plochu pro umisténi
opatieni PPO8 — poldr Kutfin.
Zasady navrhuji také lokality
vhodné pro akumulaci
povrchovych vod (LAPV) formou
uzemni rezervy, na uzemi obce
Prosec je to LAPV Rychmburk.
Stanovisko dle § 51 stavebniho
zakona obsahujici posouzeni
navrhu uzemniho planu

z hlediska zajisténi koordinace
vyuzivani uzemi, zejména s
ohledem na SirS§i uzemni vztahy
a posouzeni souladu s politikou
uzemniho rozvoje a s uzemné
planovaci dokumentaci vydanou
krajem Vam sdélime po
pfedloZeni zpravy o projednani,

Doplnit do textové
Casti kapitolu
~vymezeni ploch a
koridor(l Uzemnich
rezerv a stanoveni
mozného budouciho
vyuziti, v€etné
podminek pro jeho
provéreni“ dle
pozadavku DO.

Na zakladé
pozadavku Mésta
Prose¢ pozadujeme
nasledujici upravy:

Plochy s podminkou
uzemni studie:

Z10, Z18, Z36
Plochy s podminkou
regulaéni plan:

Z4.

Vzit na védomi.
Zadost bude
prfedloZena dle novely
stavebniho zakona.
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zpracované v souladu s § 12
vyhlasky €. 500/2006 Sb., o
uzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zpUlsobu
evidence uzemné planovaci
Cinnosti.

15.11.2012

19.

Porizovatel: M&U
Chrudim

>>>

Na zakladé spole¢né
schuzky pofizovatele,
starosty mésta
Prosede, vedouciho
stavebniho ufadu
mésta Prosece a
projektanta UP
pozadujeme
nasledujici:

1) Planovany silni¢ni
obchvat mésta
Prosece vypustit.
Duvodem je
vypusténi obchvatu
Z nadfazené
dokumentace.
,Dotvorit* uzemi
vzniklé vypusténim
obchvatu.

2) Pramyslova zéna
v severni ¢asti
Prosece byla
limitovana hranici
navrhovaného
obchvatu.
Pozadujeme vhodné
urbanistické upraveni
plochy této
prumyslové zony.

3) Lokalitu tzv.
Holandskych vesnic
pozadujeme
zredukovat tak, aby
nezasahovala do pud
. tfidy ochrany. Dale
poZzadujeme definovat
charakter zastavby a
zastavénost pozemka
v této lokalité.
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4) Opravit chybné
oznacenou lokalitu
pani Dankoveé v k.U.
Paseky.
5) Do grafické Casti
doplnit popis rezerv
v legendé.
20. | Objednavatel - Mésto SniZzeni podminek na zpracovani | Navrhované
Prosed regulacnich planu a studii, které | podminky tykajici se
se vztahuji k Uzemnimu planu RP a uzemnich studii
Prosec, nové tedy: vzit na védomi.
Plochy s podminkou Uzemni
studie:
Z10, Z18, Z36
Plochy s podminkou regulaéni
plan:
Z4
Umoznéno stavét i
nizkoenergetické budovy s
niz§im sklonem stfechy, vzdy s
pfihlédnutim k okolni zastavbé: Budovy s nizSim
74,78, 79, Z10 sklonem stfechy
pozadujeme v ramci
Tento rozsah je pro Mésto moznosti UP presnéii
Prosec€ prijatelny z Casového i definovat.
finanéniho hlediska.
-Dale rusit plochu rezervy
v Ceské Rybné. Zapracovat
pozadavek mésta
-Ohrani¢ené pozemky zaradit do | Proseé& do UP.
ploch s ozna¢enim Bs -plochy
smiSené obytné — viz graficka
priloha.
21.11.2012
21. | Obec Bor u Skutc¢e Nevyjadfrili se. Nevyjadfili se. Neni
shledan rozpor
S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.
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22.

Obec Zderaz

Nevyjadfrili se.

Nevyjadfrili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

23.

Obec Peralec

Nevyjadfrili se.

Nevyjadfrili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

24.

Mésto Skuted

Nevyjadfrili se.

NevyjadfFili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim predmétného
mésta.

25.

Obec Predhradi

Nevyjadfili se.

Nevyjadfili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

26.

Obec Otradov

Nevyjadfrili se.

Nevyjadfrili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmeétné
obce.

27.

Obec Krouna

Nevyjadfrili se.

Nevyjadfrili se. Neni
shledan rozpor

S havazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

28.

Obec Borova

Nevyjadrili se.

Nevyjadfili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

29.

Obec Lubna

Nevyjadrili se.

Nevyjadfili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmeétné
obce.

30.

Obec Budislav

Nevyjadfili se.

Nevyjadfrili se. Neni
shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

31.

Obec JaroSov

Nevyjadfrili se.

Nevyjadfili se. Neni
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shledan rozpor

S navazujicim
uzemim pfedmétné
obce.

Pfiloha ¢.1
Souhlasné stanovisko s podminkami, za kterych pljde lokality dopravné napojit:
1) V pfipadé novostaveb v OP silnic je nutné pozadat o vyjimku z tohoto OP.

2) V silniénim OP na vnitfni strané oblouku silnice o polomé&ru 500m a mensim a

v rozhledovych trojuhelnicich prostoru urovriovych kfizovatek téchto pozemnich komunikaci
se nesmi zfizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké kefe a
péstovat takové kultury, které by svym vzriistem a s pfihlédnutim k drovni terénu rusili
rozhled potifebny pro bezpecnost silnicniho provozu; to neplati pro lesni porosty s kefovym
parkem zaijistujici stabilitu okraje lesa. Strany rozhledovych trojuhelnik(i se stanovuji 100 m u
silnice oznacené dopravni znackou podle zvlastniho pfedpisu jako silnice vedlejsi.

3) Novou zastavbu fesit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly naroky na ochranu zastavby
pred skodlivymi ucinky dopravy ze silnice. Neni mozné pocitat s dodate¢nym budovanim
protihlukovych opatfeni ze strany viastnika komunikace (zastavba u obchvatu).

4) Dopravni napojeni vét§iho souboru novostaveb feSit soustavou mistnich obsluznych
komunikaci s ,kmenovym* napojenim na silnici (min. poCet pfimych sjezdu z jednotlivych
nemovitosti na silnici). Vypracovat budoucim prvnim investorem pro lokalitu dopravni studie,
ktera bude respektovat pfislusné predpisy a podminky tohoto stanoviska.

5) V pfipadé napojovani novostaveb RD individualnimi sjezdy na silnici je nutné respektovat
ustanoveni pfislusnych norem. Doporu€ujeme ponechat vhodnou rezervu (napf. pfi
umistovani oploceni) na pfipadné oddélovani motorove a cyklistické dopravy.

5) Parametry sjezdu a mistnich komunikaci navrhnout v souladu dle CSN 736110, CSN
736102. Nenavrhovat vegetace a stavby, které norma neumozriuje. To se tyka i umistovani
odstavnych ploch pro automobily &i pfistfeskl pro popelnice.

6) Parametry sjezdu a mistnich komunikaci navrhnout v souladu dle CSN 736110, CSN
736102. Nenavrhovat vegetace a stavby, které norma neumoziuje. To se tyka i umistovani
odstavnych ploch pro automobily &i pfistfesSk( pro popelnice.

7) Pro umisténi napojeni novych pozemnich komunikaci na silnice Il. nebo Il tf. a na jiné
pozemni komunikace je nutné dodrzeni oborovych zakonu a jejich vyhlasek (napf. z. €.
13/1997 Sb., v. €. 104/1997 Sb. v platném znéni) a pfisluSnych norem a technickych
podminek (napf. CSN 736101, CSN 736110, CSN 736102).

8) Zachovani rozhledu v kfizovatkach na navrhovanych pozemnich komunikacich uvnitf nove
lokality dle CSN 736102, CSN 736110. V rozhledu kfizovatek nesmi byt umistény zadné
prekazky a ani oploceni. Nutnost umistit oploceni mimo rozhledové poméry kfiZzovatek.

9) DoporuCujeme zvazit feSeni pfednosti v kfizovatkach s pfednosti zprava (uvnitf zastavby).
Dojde tak k redukci po¢tu dopravniho znaceni a rychlosti vozidel. Je vSak nutné pamatovat
na upravu rozhledovych trojuhelniku.
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10) V pfipadé slepych pozemnich komunikaci delSich nez 50m nezapomenout na zfizeni
obratist a u obousmeérnych jednopruhovych pozemnich komunikaci pocitat se zfizenim
vyhyben pro vozidla dle CSN 736110.

11) Pfi stanovovani Sife vefejného prostoru, jehoz souc€asti bude nova nebo stavajici
pozemni komunikace dodrzet ustanoveni §22 vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi. U jiz existujici pozemni komunikace, ke které pfiléha
zastavba muze byt Sifka vefejného prostranstvi omezena stavajicim provedenim soucasné
zastavby, avSak v pfipadé nepfiléhajici zastavby bude vyzadovano dodrzeni §22 vyhlasky
€.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

12) Pamatovat na parkovaci mista u potencialnich zdrojd a cilt dopravy dle CSN 736110.
Pamatovat na bezpeénost chodcl. Pohyb chodcu FeSit prostfednictvim chodnik( nebo
pomoci zklidnénych obytnych zon.

13) Doporucujeme ponechat mezi stavbou domu a oplocenim dostateCny prostor k odstaveni
automobilu tak, aby zUstal prostor k pohybu podél stavby domu.

14) Odvodnéni novych vefejnych prostranstvi, novych pozemnich komunikaci nebo ploch od
nové vystavby nesmi byt provedeno za vyuziti silni¢nich pfikopl nebo jinak pouzivat téleso
silnice Il. Nebo llI. tfidy.

15) Celkové provedeni pozemnich komunikaci musi odpovidat pfislusnym ustanovenim
oborovych zakonu a jejich vyhlasek a splfiovat platné normy a technické podminky. Toto
plati predevsim ve vztahu k Sifkovému uspofadani vefejného prostoru, ve vztahu

k Sitkovému usporadani vlastni pozemni komunikace a zachovani rozhledu v kfizovatkach a
sjezdech.

Z PROJEDNANI S DOTCENYMI ORGANY A POSTUPU PORIZOVANI NAVRHU UP
VYLYVA NASLEDUJICI:

ProtoZe byl silniéni obchvat mésta Prosece vypustén z nadfazené dokumentace, bude
obchvat mésta vypustén i z UP. Nasledné bude nutné dotvofit tzemi vzniklé vypusténim
tohoto obchvatu z UP a to véetné& pramyslové zény v severni &asti Prosede. Lokalitu
Holandskych vesnic je nutné zmensSit tak, aby nezasahovala do pudd I. tfidy ochrany.
Pofizovatel pozaduje definovat vySku zastavby, sklon stfechy a zastavénost pozemk v této
lokalité. Je nutné opravit chybné oznaCenou lokalitu pani Darikové. Dale je poZadovano
snizeni podminek na zpracovani RP a US — Plochy s podminkou Uzemni studie: Z10, Z18 a
Z36. Plocha s podminkou RP: Z4.

Navrh UP bylo v n&kolika astech jesté nutné doplnit o dal$i pozadavky dotéenych organt.
KrU Pk odbor ZPaZ upozorfiuje, Ze poldr musi byt vybudovan jako suchy. Déle vydal
nesouhlas na zabor zemédélské pudy v lokalité €. Z2 — II. tf. ochrany. Pfed vydanim nového
souhlasu se s novou zadosti bude nutné vyporadat dle §5, odst. 2 zakona €. 334/1992 Sb.
Na zakladé stanoviska M&U Chrudim Odboru dopravy bude nutné pro rozsahlé &i
problematické lokality zpracovat studii, ktera bude FeSit dopravni obsluhu. Dle stanoviska
KrU Pk, odboru SRKaEF je nutné opravit grafické pFilohy s chybné uvedenymi nazvy, popsat
v textové &asti presné prvky USES, oznadit plochy rezerv, provéfit zavazek na pofizeni RP a
US atd. Dosla stanoviska jsou zapsana v tabulce projednani SJ UP Proseé a jsou soudasti
vyhodnoceni. Navrh UP byl dle stanovisek dotéenych organti upraven.

Pofizovatel, vzhledem k zasadnim Upravam pévrhu UPa novely stavebniho zakona, dospél
k zavéru, Ze je potfebné, pofidit novy navrh UP, podle §51, odst. 3 stavebniho zakona.

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebniho zakona a ust. § 136 odst. 6 spravniho Fadu pfi
projednavani navrhu uzemniho planu nebyly feSeny.
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[1.7.2 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organu dle §52 a §53 SZ (fizeni o vydani
uzemnim planu) uplatnénych na zavér verejného projednani

Bude doplnéno pofizovatelem.

11.8 Zprava o vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj uzemi

Na zakladé projednaného zadani uzemniho planu bylo nejprve pozadovano posouzeni vlivl
uzemné planovaci dokumentace (koncepce) na zivotni prostfedi podle § 10i a pfilohy €. 9
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), v platném znéni, ale po
jednani na KrU Pk bylo od tohoto poZadavku ustoupeno, protoze doslo k vypusténi lokalit,
které byly predmétem posuzovani vlivu na ZP.

Uzemni plan Proses je uréen k soustavnému zhodnocovani tizemi, ke zvySovani jeho
celkového uzitku pfi zachovani jeho nenahraditelnych hodnot. Vefejny zajem je soustfedén
na racionalni vyuzivani zastavéného uzemi a na ochranu nezastavéného uzemi s cilem
sniZzovani nevratného procesu jeho pfemény.

Udrzitelny rozvoj mésta Prosec je dany vyvazenym vztahem uzemnich podminek pro zdravé
Zivotni prostfedi, hospodarsky rozvoj a socialni soudrznost.

Navrzené feSeni v Uzemnim planu je v souladu s pozadavky na vyvazeny rozvoj uzemi. V
FeSeném Uzemi mésta Prosed je vyvazeny socialni, hospodafsky i pilit ZP. Vyhodnoceni
stavu Uzemnich podminek jednotlivych obci podle pilifd udrziteIného rozvoje tzemi bylo
provedeno na zakladé:

a) Ziskanych informaci z dotaznik(, které obce vyplnily a jejich vyhodnocenim — pro
vyhodnoceni byly pouzity jen nékteré informace, které byly povazovany pro dany pilif za
dllezité.

b) Vybérem a vyhodnocenim vyskytu jeva, které jsou pro dany pilif kliCové.
c) Porovnani ziskanych vysledk( s vysledky UAP a SWOT analyzami.

Pro vyhodnoceni vyvazenosti jednotlivych pilifl bylo pouzito jednoduché bodovaci metody -
tzn., Ze ve vétsiné pripadd byl obci udélen bod, pokud se dany jev v obci vyskytoval, pokud
se nevyskytoval, pak obec zadny bod neobdrzela. Kone¢né vyhodnoceni bylo dano souctem
ziskanych bodu a vypoditanim priméru ziskanych bodu jednotlivych obci v daném pilifi.
Obcim nad pramérem byl dany pilif vyhodnocen jako vyhovujici.

UP bude chranit proti dal§imu neuvazenému zaboru kvalitni zemé&dé&lské pady a narugovani
krajinného razu. Je zde zajisténa ochrana pfirodni rezervace, pfirodniho parku, vyznamnych
krajinnych prvkld, pamatnych strom( atd.

Rozsah zastavitelného uzemi odpovida potencialu rozvoje uzemi v dlouhodobém horizontu a
vytvafii podminky pro koncepcni feSeni vazeb rozvojovych ploch a stavajiciho zastavéného
uzemi. Vymezeny jsou plochy pro bydleni ve vzajemné vazbé a vazbé na spoleCenské
funkce sidla. V uzemi je upfednostriovana slozka bydleni s moznosti podnikatelskych aktivit
a je v souladu s charakterem pfedchoziho vyvoje. V méstskych €astech je mozny pfiméfeny
podil nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu. NavrZzené plochy bydleni umoZziuji
rozvoj obce v del8im ¢asovém useku. Z pohledu zachovani krajinného razu pfi vystavbé
rodinnych dom pfi respektovani typického architektonického a hmotového usporadani
stavajici venkovské zastavby by nemélo dochazet k poruseni tohoto razu. V lokalitach
ur¢enych pro bydleni se pfedpoklada zejména vystavba rodinnych domu, pfevazné objektl
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pfizemnich s obytnym podkrovim. Byly stanoveny zasady vyuzivani izemi — zejména
prostfednictvim regulativii funkéniho vyuziti, zasady prostorového fesSeni dal$iho rozvoje
obce, zasady rozvoje jednotlivych funkénich slozek. UP dale fesi nabidku ploch pro rekreaci.
V ramci nezastavéného Uzemi jsou vymezeny zejména plochy zemédélske, lesni, vodni a
vodohospodarské. Plochy drobné vyroby a podnikani jsou vymezeny v plochach bydleni,
rozsahlejsi plochy vyroby a skladovani jsou navrhovany jako samostatné vyrobni plochy.

Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana

v soucasnych plochach. Pro rozvoj ob&anského vybaveni jsou vymezeny nové plochy.
Vyznamnym prvkem je ochrana ploch biokoridoru a biocentra a vSech kategorii chranénych
uzemi. Jsou stanoveny podminky pro €innosti v téchto plochach, zejména jejich
nezastavitelnost.

1.9 Stanovisko krajského uradu podie § 50 odst.5

Stanovisko krajskeho Uradu podle § 50, odst. 5 stavebniho zakona nebylo vydano, protoze
vyhodnoceni vlivu UP Prosec€ na Zivotni prostfedi nebylo pozadovano ani zpracovano.

11.10 Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohlednéno, s uvedenim zavaznych
duvodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly

Stanovisko k vyhodnoceni vlivu UP na Zivotni prostfedi nebylo vydano.

11.11 Komplexni zdlivodnéni prijatého fesSeni a vybrané varianty, véetné vyhodnoceni
predpokladanych dusledku tohoto FeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného
rozvoje Uzemi

11.11.1 Komplexni zdlivodnéni pfijatého reseni
11.11.1.1 Vymezeni zastavéného uzemi

PFi vymezovani zastavéného uzemi bylo postupovano dle § 58 zakona €. 183/2006 Sb. v
platném znéni. Zastavéné uzemi je vyznaceno ve vSech vykresech grafické ¢asti.

11.11.1.2 Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch

Soucasna zastavéna uzemi jsou ucelné vyuzita. Plochy navrzené platnym uzemnim planem
byly pfehodnoceny dle sou¢asnych pozadavkd a moznosti. V Uzemi se predpoklada staly
zajem o bydleni v této lokalité.

Resenim UP jsou vytvofeny podminky pro Gu&elné vyuZiti zastavéného Gzemi. Stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti, podminky prostorového
usporadani a ochrany krajinného razu. Regulativy umoZnuji intenzivnéjsi vyuziti zastavéného
uzemi. Napf. plochy se smiSenym vyuZitim (Bs) vymezené v pfevazné ¢asti mésta, umozniuji
polyfunkéni vyuziti ploch nejen pro bydleni, ale napf. pro podnikani.
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Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné Uzemi a Ize je dobfe napojit na technickou
infrastrukturu. Rozsah vymezenych zastavitelnych ploch odpovida sou¢asnym a vyhledovym
potifebam mésta. Rozsah ploch odpovida charakteru mésta s kvalitnim pFirodnim zazemim.

11.11.1.3 Zdlvodnéni koncepce rozvoje Uzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V navrhu UP jsou respektovany nemovité kulturni pamatky, feSené Gzemi je povaZzovano za
uzemi s archeologickymi nalezy. V pfipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a uprav
terénu v katastru mésta je jejich investor povinen dle ustanoveni § 22 odst. 2 zakona ¢.
20/1987 Sb. v platném znéni jiz v dobé pfipravy stavby tento zamér oznamit
Archeologickému ustavu AVCR a uzavfit v dostateéném predstihu pfed vlastnim zahajenim
praci smlouvu o podminkach provedeni zachranného archeologického vyzkumu s instituci
opravnénou k provadéni arch. vyzkumu.

Navrh respektoval kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty mistniho vyznamu:
prostory urbanisticky a historicky cenné, stavebni dominanty, historicky vyznamné stavby,
objekty drobné architektury, vyznamnou sidelni zelen.

Dale byly respektovany pfirodni hodnoty s legislativni ochranou, vyznamné pfirodni a
ekologické hodnoty a civilizacni hodnoty uzemi.

11.11.1.4 ZdUvodnéni urbanisticka koncepce
11.11.1.4.1 Bydleni

V feSeném uzemi je navrzeno 39 novych lokalit uréenych ke smiSené zastavbé s prevazujici
funkci bydleni:

Oznaceni | Katastralni Popis Pfedpokladany

plochy uzemi pocet RD

Bsl Mifetin Plocha smiSena obytna v Mifetiné 2

Bs2** Podmésti, Plocha smiSena obytna v Prosedi - 50

Prose¢ severozapad

Bs5 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci — 1
severovychod

Bs6 Prosec Plocha smiSena obytna v Prosedi — 1
severovychod

Bs3 Prosec Plocha smiSena obytna v Prosedi - 15
severozapad

Bs4 Prosec Plocha smiSena obytna v Proseci - zapad 1

Bs7 Prose€ Plocha smiSena obytna v Proseci - vychod 12

Bs8 Prosec Plocha smiSena obytna v Prosedi - 10
jihovychod

Bs9* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 12
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Bs10* Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jih 6
Bs11* Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 16
Bs12 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 4
Bs13 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jih 4
Bs14 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 1
Bs15 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jihozapad | 8
Bs16 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 1
Bs17 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 3
Bs18 Zabofi Plocha smiSena obytna v Prosedi - jih 2
Bs19 Zabofi Plocha smiSena obytna v Proseci - jih 1
Bs20 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs21 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs22 Ceska Rybna | Plocha smigena obytna ve Frantikach 1
Bs23 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs24 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs25 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs26 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs27 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs28 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs29 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - sever | 1
Bs30 Martinice Plocha smiSena obytna v Martinicich - jih 4
Bs31 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - sever 1
Bs32 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs33 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs34 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs35 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs36 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs37 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
Bs38 Paseky Plocha smiSena obytna v Pasekach - stfed 1
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Bs39 Ceska Rybna | Plocha smigena obytna v Ceské Rybné 3

V téchto plochach i v sou€asném zastavéném uzemi se pfedpoklada pfedevsim vystavba
nizkopodlaznich - rodinnych dom.

Poznamka:
*plochy pro které je provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro rozhodovani

**plochy pro které je pofizeni a vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o
zménach jejich vyuziti

Kapacita téchto navrhovych ploch s pfedpokladanym poétem RD je nasleduijici:

Lokalita Soucasny Kapacita Kapacita Celkovy pocet
pocCet obyvatel | navrhovych ploch | navrhovych ploch | obyvatel
(pfiblizna
(pocet RD) (poCet obyvatel) kapacita)
Miretin 2 6
Ceska rybna 3 9
Prosed 148 444
Martinice 13 39
Paseky 8 24
celkem 2161 174 522 2683

11.11.1.4.2 ObCanska vybavenost a sluzby

Stavajici obanska vybavenost je dostacujici. Rozvoj dalsi vybavenosti by mél sméfovat do
oblasti sportu a rekreace pro mistni obyvatelstvo a rozSifeni nabidky sluzeb pro turisticky
ruch. Tomu odpovida navrh novych ploch ob&anské vybavenosti. Objekty a zafizeni
obCanské vybavenost a sluzeb je mozné umistovat rovnéz v plochach obytné zastavby
smiSené, v souladu s podminkami vyuziti plochy.

11.11.1.4.3 Rekreace
Letni tabory

Do ploch hromadné rekreace jsou zafazeny plochy détskych letnich taborl jejich rozSifovani
se nepredpoklada.

Zahradkova a chatova osada

Stavajici chatova lokalita Borka je v sou€asnosti stale vyuzivana. Pro jeji pfipadné rozsifeni
je navrzena plocha Ri1.
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Uprava koupalisté

Dnedni aredl koupalisté je stabilizovany a jeho uprava, oprava vypusténé nadrze a
znovuobnoveni provozu je spiSe jen technickou zaleZitosti

Holandska vesnice

Zamérem mésta, ktery je zakotven ve schvalené koncepci strategického planu rozvoje
mésta, je rozvoj turistického ruchu a tim vétdi ekonomicka podpora uzemi. Do této koncepce
zapada mimo jiné navrh ,Holandské vesnice* v katastru Ceska Rybna, v navaznosti na
osadu FrantiSky, navrhova plocha RiZ2.

1.L11.1.4.4 Vyroba

V obci se nachazi arealy zemédeélské vyroby a drobné primyslové vyroby. Na podporu
hospodarského rozvoje mésta jsou navrzeny dalsi plochy pro drobnou vyrobu.

11.11.1.4.5 Vefejna prostranstvi

VSechny vefejné plochy stavajici i nové navrzené jsou uzemnim planem urceny jako plochy
verejnych prostranstvi. Divodem je zddraznéni jejich vyznamu jako socialniho prostfedi —
mista k setkavani lidi, ne jen prostoru k umisténi komunikaci a inZenyrskych siti. Hlavni
funkci vefejného prostranstvi — spoleénému prostoru pro obyvatele i navstévniky musi také
odpovidat jeho konkrétni feSeni — vybér materialu pro vystavbu komunikaci a chodniku,
vysadba zeleng&, mobiliaF a stanoveni podminek pro pfipadné pfedzahradky a jiné soukromé
aktivity, coz by mélo byt feSeno v podrobné&jsi dokumentaci.

11.11.1.5 Zdivodnéni koncepce verfejné infrastruktury
11.11.1.5.1 Koncepce dopravy

Mésto ProseC dopravné spaduje predevsim k asi 8 km vzdalené Skutci 11/359 a dale
Chrudimi a Pardubicim (1/37, dale D11), respektive Litomysli (11/359), Poli€ce a Svitavam
(11/357 a 1/34) nebo Havlickovu Brodu a D1 (1/34). Svym vyznamem je v dopravnich vztazich
prevazujici silniéni doprava jak v osobni individualni a hromadné dopravé, tak v dopravé
nakladni.

Katastrem mésta neprochazi trat CD, nejblizsi stanice/ zastavka Krouna je na trati &. 261
Svitavy — Zd'arec u Skutce.

Stavajici mistni komunikace jsou navrhem respektovany a zafazeny dle svého vyznamu do
funkénich skupin C a D1, jak je znazornéno ve vykresové ¢asti. Nové navrzené mistni
komunikace na tento sytém navazuiji.

Soucasny stav silniéni sité
Katastralnim uzemim mésta Prose¢ prochazi silnice:
111357 Bystfice n.P.-Jimramov -Borovnice- Prose€ - N.Hrady - V.Myto — Chocen

1/358 Slatifiany- Chrast —Skute¢- Zderaz -N.Hrady- Litomysl — C.Tfebova— severnim
okrajem katastru
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/359  Zderaz — Proseé —D.Ujezd- Litomys|
111/3542 kFiz. 11/354- Mifetin- C. Rybna - Prose¢
111/3545 Svratouch — Cachnov - Rychnov - Prosed
111/3549 kFiz. 111/3545 — C. Rybna

[11/35410 Martinice

[11/35723 Prosec - Rucicka

Mimo zastavéné uzemi Cini Sitka zpevnéné €asti vozovky u silnice 11/357 a 11/359 pfiblizné
6,5 m a je tvofena star§im, ¢aste¢né poskozenym asfaltovym betonem, vyjimeéné penetrac-
nim makadamem. Prltah [1/357 nameéstim v Proseci ma povrch z drobné dlazby. Nové je
opraven usek [1/357 Prose¢ — Borova.

U silnic lll. tfid je situace obdobna, konstrukce vozovek je tvofena znacné opotiebovanym/
podkozenym penetraCnim makadamem Sirky 5,5 -6,0 m.

Horsi je situace u prataht 111/3542 a 111/3549 obci Ceska Rybna, respektive Mifetin.

Naléhavost Fe$eni dopravnich zavad (viz navrhova éast UP) bude zaviset na tendencich
intenzity dopravy na pfedmétné komunikaci, v sou€asnosti ve vétSiné pfipadd vyhovi
regulace dopravy dopravnim znacenim. Existujici dopravni zavady jsou navrzeny resit.
Zavazné dopravni zavady (nedostatecna Sitka jizdnich pruhd, kategorijni Sitka, respektive
sméroveé vedeni) jsou vymezeny.

Dopravni zavady a jejich FeSeni

Obecné: Nevyhovuijici konstrukce (poSkozeny penetraéni makadam) a Sifka vozovky/ silnice
na silnicich Ill. tfid.

Dz 1

Popis: Pritah silnice 111/3542 (Mifetin a C. Rybna), a 111/3549 (C. Rybna) a 111/35723 (Proseg)
obci neodpovida na ¢asti usek pozadovanému typu MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30
zejména vybudovanim alespon jednostranného chodniku.

Reseni: Provedeni stavebnich Gprav (homogenizace Useku) je vzhledem k nedostateéné
Sifce mezi okolni zastavbou misty obtizné.

Dz 2

Popis: Nevyhovuijici rozhledové poméry na kfizeni 11/357, [1/359 a ll1/3542 v oblasti namésti
Reseni: Stavebné-technické feseni, SDZ

Dz 3

Popis: Nevyhovujici smérové a vySkové poméry na kfizeni 11/3545 a 111/35410

Reseni: Stavebné-technické Feseni

Dz 4

Popis: Nevyhovujici technicky stav ( smérové parametry —poloméry zatacek) 11/359 a 111/3542

Reseni: Stavebné-technické feseni, SDZ
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Dz5

Popis: Nevyhovujici unosnost / technicky stav mostu 359-004, 359-005, 3542-6 a 35723-1.
Reseni: SDZ (provedeno), nasledné stavebné-technické feseni

DZ 6

Popis: Nevyhovuijici rozhledové poméry na napojeni MK/UK, zavada se opakuje.

Reseni: Jiz fe§eno osazenim znacky C 2 Stij, dej prednost v jizdé.

Dz 7

Popis: Nevyhovuijici sjezdy ze silnic na pfilehlé pozemky - zavada se opakuje.

Reseni: Stavebni tpravy (pfekonani piikopu propustkem) a zpevnéni UK v navaznosti na
silnici v délce min. 20m.

Dz 8
Popis: Sitka pod 3,5 m na MK

Reseni: Provedeni technickych Uprav po provéfeni pozadavki pozarni ochrany, svislé
dopravni znaceni v odlvodnénych pfipadech. Lze FeSit usmérnénim provozu (jednosmérny)

S¢itani dopravy

Celostatni scitani dopravy bylo v roce 2005 provedeno ve scitacim misté 5-5240, 5- 5246 a
5-5258 na silnici 11/357 a na mistech 5-5280 a 5-5290 na 11/359. Jeho vysledky byly pouzity
pro posouzeni hlukové hladiny v katastru mésta. Pro posouzeni hlukové hladiny v okoli
ostatnich silnic byl pouZzit odborny odhad.

Pozadavky na vyhledové feseni silni¢ni sité

Ve vyhledovém fedeni silnicni sité se v katastru mésta dle vyjadfeni pfislusnych spravnich
organl neoCekavaji vyraznéjsi zmény jiz stabilizované stavajici silni¢ni sité s vyjimkou
odstranéni existujicich dopravnich zavad a pribézné upravé komunikaci v tfidach,
pozadovanych CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, pfipadné CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniéni sité dle zasad CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic" se mimo
zastavéné uzemi predpokladaji postupné upravy silnic 11/357 a 11/359 v kategorii S 7,5/
70(60) a ostatnich silnic v kategorii 7,5/60 respektive S 6,5/50 (vzhledem k nizké intenzité
dopravy je mozné).

V zastavéné &asti mésta Proseé byl v souladu s pozadavky CSN 73 6110 ,Projektovani
mistnich komunikaci“ zafazen silniéni pratah 11/357, 11/359 a I11/3542 a 11/3545 ve funkéni
skupiné C (obsluzna), které odpovida typ MO2 10/7,5/50, vyjime¢né MO2 10/6,5/30.
Pozadovany stav neni na ¢asti pritahu dosazen. Konkrétni zavady jsou oznaceny (DZ 1).

U ostatnich silnic s vyjimkou &asti Ceska Rybna neni pratah silnic (I1I. tFid) méstem a jeho
¢astmi viibec stavebné odliSen.

Ochranné pasmo u silnic Il. a lll. tfidy €ini 15 m od osy v€etné pratahu silnice zastavénym
uzemim (Silniéni zakon 13/97 Sb.)
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Rozhledové pole u kfizovatek (silnic a MK) bylo posuzovano dle CSN 73 6102:2007,

kap.5.2.9.2.

Sit’ mistnich komunikaci

VétSinu dopravni obsluhy v obci je mozné realizovat po silnicich 11/357, 11/359,111/3542 a
[11/3545, zatazenych do funkéni skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30.

Do MK funkéni skupiny C neni v obci zafazena zadna komunikace*. Upravy véech MK v obci
vEetné nové obytné vystavby ve vychodni ¢asti mésta jsou realizovany ve funkéni skupiné D

1 — vjezd nakladnich vozidel je omezen.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu vétsiny objekti obCanské vybavenosti v obci je vypocet dle
CSN 73 6110 problematicky, parkovaci plochy je nutno navrhovat spiSe podle potieb

jednotlivych objektu.

Vypocet koeficientu pro pfepocet poc¢tu potfebnych stani pro mésto - informativni

stupen
automobilizace

velikost sidel. utvaru
(pocet obyvatel)

Index dostupnosti

vysledny koeficient

3,0 do 20 000

1

0,84 1

1

0,84=1,0

Soucasny a pozadovany stav parkovist je zachyceny v nasledujici tabulce

druh objektu ucel.jed./1stani potfeba skute¢ny stav

ou 25 m 4 4 pfed objektem*

posta 25 m 2 2 pred objektem*

muzeum 50m’ 2 2 pred objektem*

obchod COOP 50m’ 2 4 pfed objektem — namesti*
obchod COOP 50m’ 2 4 pfed objektem —111/35723
Hotel Hornicka 6-8m+ 3 lika |2 15 pfed objektem *
Hostinec na Staré pekamé | piocha 6-8 m’ 6 5 pfed objektem *

Hostinec Skvarovna plocha 6-8 m” 6 5 pred objektem , 111/3545
Kostel sv.Mikulase 8 mist 10 10 na namesti*

Kostel CB 8 mist 6 PFed objektem

hostinec plocha 6-8 m” 6 5 pted objektem *
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Skola 5 Zaka 6 V objektu, na 111/3542
matefska Skola 5 déti 4 11/359 pred objektem
sportovni areal 12-15 divaci 10-15 15 pfed objektem u 11/357 **
TJ Sokol 2 navstévnici 10-15 15 pred objektem u I1/357 **
hibitov 1000 m2 4 5 u II/357

ordinace 0,5 2 3 pred objektem *

ZD 4 zaméstnanci 5 v objektu

Odehnal 4 zaméstnanci 6 v objektu

DIPRO 4 zaméstnanci 8 v objektu

LEKVA — C.Rybna 4 zaméstnanci 4 v objektu

Rozhledna Terezka 6 na louce-upravit

*VétSina objektll obéanské vybavenosti je soustfedéna na namésti u silnice 11/357, které ma
dostateCnou kapacitu pro sdilené stani u vSech objekta.

V obci Prosec je vyrazné regulovano stani nakladnich vozidel, na severni Casti mésta —
pristupné UK z 11/357- je sbérné parkovisté pro cca 20 nakladnich vozidel a 10 autobusu.
Vefejna hromadna doprava osob

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto pfevazujici silniéni doprava jak v osobni
individualni a hromadné dopravé, tak v dopravé nakladni.

Autobusova doprava:

V katastru mésta se nachazi celkem 16 zastavek HD. Kromé zastavek v Proseci (namésti,
11/357 a 111/3542) jsou tyto zastavky umistény pfimo na silnicich (bez zastavkovych zaliva).
Vzhledem k nizké intenzité dopravy na silnici 11/359 a vSech silnicich Ill. tfid je mozné tuto
skuteénost v souladu s ustanovenim CSN 73 6425-1 pfijmout.

Dochazkové vzdalenosti pro ¢ast obyvatel kolem 111/3545 presahuji doporu¢enou hodnotu
(500 m chlize).

Vzhledem k tomuto nedostatku je v jizni ¢asti mésta sméfovan navrh dalSi zastavky HD tak,
aby bylo zlep$eno pokryti tzemi v ramci dochazkové vzdalenosti.

Zelezniéni doprava:

Katastremvmésta neprochazi trat CD, nejbliz§i stanice/ zastavka Krouna je na trati &. 261
Svitavy — Zd'arec u Skutce.

Uéelova doprava

Ucgelové komunikace v katastru slouzi zejména lesnimu a zemédélskému hospodarstvi.
Obsluha prumyslovych objektu v Proseci (resp. C. Rybné) je mozna pfimo, nebo kratkymi
UK ze silnic 11/357 a 11/359, resp. 111/3549.
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K dopravni obsluze pfilehlych poli a lest slouzi polni cesty, napojené jak na silni¢ni sit, tak i
MK. Tyto cesty jsou vétSinou pouze lehce zpevnéné (penetracni makadam, Stérk) bez
vyraznéjsSiho odvodnéni, jejich Sifka se pohybuje okolo 3 m. Jejich dalSi rozvoj a uprava
dopravné - technickych parametrl ( Sitkové upravy, zesileni konstrukce, fadné odvodnéni) je
zavislé na jejich dalSim vyuziti. Napojeni na silnice je hodnoceno jako DZ 7.

Pési a cyklisticka doprava
Pé&si trasy

V obci jsou vybudovany pfilehlé chodniky (vétSinou oboustranné) v ramci pritahu 11/357,
11/359 a lll/3542 a 1ll/3545, zafazenych ve funkéni skupiné C. U silnice 111/35410 v mistni
¢asti Martinice chodniky nejsou.

Samostatné chodniky /pési stezky se vyskytuji jak zejména v centralni ¢asti mésta dale pak
v okrajovych ¢astech mésta, kde v8ak nejsou stavebné upraveny, zbytek ma spide travnaty/

hlinény povrch. U MK ve funkéni skupiné D 1 chodniky jsou vybudované pouze ¢asteéné,
coz vzhledem K jejich zarazeni jako zklidnéné nelze povazZovat za zavadu.

Katastrem mésta vedou znacené turistické cesty:
o modra: Prosec-Toulovcovy Mastale- JaroSov,
o &ervena: Hnévétice — Mifetin — Siklav Mlyn — C.Rybna — Otradov

Cyklisticka doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji okolnimu terénu, s ohledem na vyssi zatéze
motorové dopravy v FfeSeném uzemi neni vhodné vést ji spole¢né s touto dopravou po
silnicich, spiSe pak mistnich a pfedevsim uéelovych komunikacich. Intenzity cyklistické
dopravy se zvySuji s rozvojem cykloturistiky v tomto regionu. Katastrem mésta vedou
znacené cyklotrasy €. 4180 a 4024 (zejména po silnicich) a dale 9 regionalnich cyklotras.

Vliv dopravy na zivotni prostredi

Hladina hluku z dopravy ve venkovnim prostoru je stanovena vypoc¢tem podél pratahu silnic
11/357, 11/359, 111/3542, 111/3545 a 111/35723 zastavénou ¢asti mésta Prose¢ a dale silnice
111/3545 obci Ceska Rybna a Mifetin a I11/35410 Martinice v priimérné vzdalenosti 15 m od
osy komunikace a vySce 1,5 m nad terénem..

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku z dopravy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny ve
smyslu Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 148/2006
ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto pfedpisu je nejvyssi ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve venkovnim prostoru pro ucely uzemniho planovani stanovena v hodnoté L aeqr =
50 dB. Po zapocteni korekci dle pfilohy €. 3 A, odstavec €.3 je v okoli prutahu silnice 11/348,
ktera je zafazena jako hlavni pozemni komunikace nejvyssi pfipustna 24 hodinova
dlouhodoba ekvivalentni hladina L 4,, rovna 60 dB, no¢ni dlouhodoba ekvivalentni hladina L,
potom 50 dB - vypoctené hodnoty jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

oznaceni silnice | L gen- dB(A) - L noc - dB(A) - Is5/45 AB(A)-2005 Is5 145dB(A)-
2005 2005 (m) 2025(m)

11/357 Paseky 56,8 50,1 15/30 16/32

11/357 jih 57,1 50,4 15/30 16/32
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11/1357 namésti 61,9 55,2

11/357 sever 53,8 47,0 11/20 10/20
[1/359 vychod 58,1 51,5 17/36 17/35
11/359 sev.zapad |59,5 52,7 22/41 21/40
11/35723 52,6 45,7

111/3542 53,1 46,2 10/20 10/20
[11/3545 53,2 46,4 10/19 1019
111/35410 5/10 4/10

Pro silnice byla informativné stanovena izofona pro rok 2005 a ve vyhledu roku 2025.
Vypocet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni
dopravy, zpracované RNDr. Milosem Liberkem a kolektivem - Praha 2005 a je pfilohou této
zpravy. Presnéjsi stanoveni hlukové hladiny v obci je nutno ovéfit podrobnéjSim rozborem a
hlukovou studii.

11.L11.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury

VétSina technické infrastruktury je liniového charakteru, coz predstavuje nadzemni a
podzemni sité. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny Zzadné plochy uréené hlavnim vyuzitim
pro vedeni siti. Plochy technické infrastruktury jsou uréeny pro umisténi objekt( technického
vybaveni.

Zasobovani elektrickou energii

Resené spravni Uzemi mésta Prose& zahrnuje k.u. Proseg, k.U. Podmésti a k.u. Zabofi a
dale k.u. Paseky, k.u. Martinice, k.u. Ceska Rybna, k.u. Mifetin. Z hlediska bilance potfeby
energetickych zdroju je hodnoceno uzemi Prose&, Podmésti a Zabofi jako jeden celek,
samostatné jsou hodnoceny a bilancovany k.u. Paseky, Martinice, Ceska Rybna a Miretin.

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni véech napétovych drovni, navrhované dil&i
upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch.

V feSeném uzemi mésta nejsou vybudované zadné vyrobny elektrické energie, které zajistuji
jeji dodavku do distribuénich siti, ani rozvodny VVN/VN.

Rovnéz se zde nevyskytuji Zadna vedeni pfenosove soustavy v napétové hladiné VVN 220 a
400 kV, ani hlavni napajeci vedeni distribu¢ni soustavy v napétové hladiné 110 kV.

Jiznim okrajem k.u. Martinice je trasovano nové navrhované hlavni napajeci vedeni
distribu¢ni soustavy 2x 110 kV zasahujici do k.u. v délce cca 600 m ve sméru SZ-JV
spojujici rozvodny 110/35 kV Hlinsko-Svitavy (Policka).

Pozadavky na zajiSténi potfebného pfikonu jsou ovlivnény situaci, ze centralni ¢ast mésta
(k.u. Prosec€, Podmésti, Zabofi a severni okrajova ¢ast k.u. Paseky) je zasobovana
energiemi dvojcestné, a to elektfinou a zemnim plynem. Zde se nepredpoklada vyrazné
zvySovani pozadavku na zajisténi elektrického pfikonu pro vytapéni, vareni a ohfev TUV

Uzemni plan Prosed Strana 89



nebot pro tyto Ucely je uvazovano v pfevazné mife s vyuzivanim zemniho plynu-v sou¢asné
dobé je pfipojeno cca 85% bytl, pro vytapéni je vyuzivan v rozsahu cca do 25%.

Ostatni sidla feSeného uzemi plynofikovana nejsou, ani zde s plynofikaci neni uvazovano.

Elektrické vytapéni je v souasné dobé realizovano v malém rozsahu. U neplynofikovanych
sidel je uvazovano v rozsahu cca do 40%, u plynofikovanych cca do 20%.

Resené spravni lzemi mésta je zasobovano el. energii z rozvodny 110/35 kV Hlinsko

z primarniho kmenového vedeni 35 kV &. 932-k.U. Prose¢, k.u. Paseky, k.u. Martinice a k.u.
Ceska Rybna. K.u. Mifetin je zasobovan z vedeni &.835 a lokalita Siling(iv ddl (severni okraj
k.u.) z vedeni €. 932, hajenka Posekanec a byvala sklarna-rekreaéni areal GERIMO s.r.o.
Praha z vedeni €. 880. Z téchto primarnich vedeni jsou pfipojeny jednotlivé trafostanice-
distribu¢ni i odbératelské (cizi), které zajistuji dodavku vSem odbératellim v Uzemi. Stavajici
vedeni vyhovuje sou¢asnym i vyhledovym pozadavkim, nepredpokladaji se jeho zasadni
upravy kromé planované obnovy siti pfipadné vyvolanych prelozek a uprav.

Podzemni kabelové vedeni VN je v uzemi realizovano v minimalnim rozsahu-pouze pfipojeni
kioskové trafostanice TS 6-BJ- U Skoly. Odbératelé FeSeného tizemi mésta jsou z hlediska
soucasnych pozadavkl na dodavku el. energie plné zajistény. Rozsah stavajicich
distribu€nich siti VN 35 kV je dostacuijici.

Transformacni stanice 35/0,4kV (TS):

V feSeném uzemi je v souCasné dobé provozovano 27 transformacnich stanic. Z toho 24
distribu€nich a 3 odbératelské (cizi).

Katastralni uzemi Celkem TS Distribu¢ni TS Cizi (odbératelské) TS
ProseC 11 10 1

Zabofi 4 3 1

Podmésti 2 2

Paseky 2 2

Martinice 2 2

Ceska Rybna 3 2 1

Mifetin 3 3

Instalovany transformacéni vykon TS je 5320 kVA, z toho pro distribuci 3870 kVA a ostatni
odbératele 1450 kVA.

Z celkového poctu 27 TS v feSeném uzemi slouzi 21 bytové-komunaini spotfebé vE.
mensich podnikatelskych subjektd zasobenych z distribuni sité NN, pfipadné samostatnym
kabelovym vyvodem z pfislusné trafostanice. Ostatni pfedstavuji prevazné primyslovy a
nebytovy odbér.

Trafostanice jsou pifevazné ve venkovni stozarové konstrukci ocelové-pfihradove, betonoveé,
tfi zdéné vézove a jedna zdéna kioskova s kabelovym pfivodem VN 35 kV.
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Prevazna vétsina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovuji poZzadavkim

odebiraného vykonu-u vétSiny distribucnich trafostanic Ize vyménou stavajicich

transformatord a Upravou vyzbroje zvysit jejich vykonové zatiZeni.

Vv

Oznaceni Nazev Konstruké. Maximalni Stavajici Vyuziti Poznamka
TS provedeni vykon trafo (KVA) | (uzivatel)
(kVA)

k.U. Prose¢, Podmésti a Zabofri
TS1 Nameésti Zdéna, 400 160 CEZ
0336 vézova distr.
TS 2 uzD 2 sl. bet. 630 630 CEZ
0336 BTS 630 distr.
TS 3 Podmaésti Zdéna, 400 160 CEZ
0334 vézova distr.
TS 4 VIS Ocel. Ptihr. | 400 160 CEZ
0992 distr.
TS5 U hristé Ocel. Prinr. | 400 100 CEZ
0813 distr.
TS 6 BJ Zdéna, 2x630 T1160 CEZ T1 cizi
0666 U Skoly kioskova T2 160 distr. T2 distr.
TS7 U kostela 2 sl. bet 400 400 CEZ
0662 BTS 400 distr.
TS 8 Zabofi 3 sl. bet 400 100 CEZ
0524 Pastvisko BTS 400 distr.
TS 9 Zabori Ocel. Prihr. | 400 160 CEZ
0783 Ohrada distr.
TS 10 Zabofti u Ocel. Prinhr. | 400 100 CEZ
0784 StankU distr.
TS 11 Elektro 2 sl. bet 400 400 cizi
0337 Praha BTS 400
TS 12 Dipro Zdéna, 630 630 cizi
0731 vézova
TS 13 VC VAK Ocel. Prihr. | 400 50 CEZ
1192 distr.
TS 14 Pasecka 2 sl. bet 630 400 CEZ
1196 BTS 630 distr.
TS 15 Za 1sl. bet BJ | 400 160 CEZ
1352 hrbitovem 400 distr.
TS 16 Benzinka Ocel. PFihr. | 400 100 CEZ
1309 Podmésti distr.
TS 17 Borka 2 sl. bet 400 100 CEZ
0657 A/2-400 distr.
Celkova soucasna pfipojna hodnota 8350 4130
Uuzemi (mésta)
Z toho: Pro distr. odbér. 5890 2790

Ostatni odbératelé — distr. | 800 150

TS 13,17

Ostatni odbératelé — cizi 1660 1190

TS 11,12

Umisténi stavajicich distribu€nich trafostanic je z hlediska ploSného pokryti uzemi transformaénim
vykonem pro sou¢asnou potfebu vyhovujici. Po technické strance pfevazné vyhovuji i vyhledovym

potfebam.

k.u. Paseky

TS 18 Paseky Ocel. 400 100 CEZ
0743 Prihrad. distr.
TS 19 Posekanec | Ocel. 400 100 CEZ
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0741 | | Prihrad. distr.
Celkova souc¢asna pfipojna hodnota 800 200

Uzemi (mésta)

Z toho: | Pro distr. odbér. 800 200

Umisténi stavajicich distribuénich trafostanic je z hlediska plosného pokryti Gzemi transformaénim
vykonem pro sou€asnou potiebu vyhovujici. Po technické strance vyhovuiji i vyhledovym potfebam.

k.u. Martinice

TS 20 Mésto Ocel. 400 100 CEZ
0743 Prihrad. distr.
TS 21 ZD Ocel. 400 100 CEZ
0741 Prihrad. distr.
Celkova souc¢asna pfipojna hodnota 800 200

Uzemi (mésta)

Z toho: | Pro distr. odbér. 800 200

Umisténi stavajicich distribu¢nich trafostanic je z hlediska plosného pokryti tzemi transformacnim
vykonem pro sou€asnou potifebu vyhovujici. Po technické strance vyhovuji i vyhledovym potiebam.

k.u. Ceska Rybna

TS 22 Mésto 1sl. bet BJ | 400 160 CEZ rekonstr.
0396 400 distr. 2003
TS 23 UzD 3 sl. bet 400 160 CEZ rekonstr.
0397 BTS 400 distr. 2011
TS 24 LEKVA Ocel. 400 160 odbératelska
1230 Prihrad. (cizi)
Celkova soucasna pripojna hodnota 1200 480
Uuzemi (mésta)
Z toho: Pro distr. odbér. 800 320
Ostatni odbératelé — distr. | 400 160
TS 3

Umisténi stavajicich distribu€nich trafostanic je z hlediska plodného pokryti uzemi transformaénim
vykonem pro sou€asnou potiebu vyhovujici. Po technické strance vyhovuiji i vyhledovym potfebam po
realizaci planované rekonstrukce TS 2.

k.. Mifetin
TS 25 Mésto 2 sl. bet 400 160 CEz rekonstr.
0558 BTS 400 distr. 2011
TS 26 PT Ocel. 400 100 CEZ
0968 Barandov Ptihrad. distr.
TS 27 PFedhradi 1 sl. bet BJ | 400 50 CEZ rekonstr.
1370 Silingtiv Dul | 400 distr. 2006
Celkové sougasna pfipojna hodnota 1200 310
Uuzemi (mésta)
Z toho: Pro distr. odbér. 400 160
Ostatni odbératelé — distr. | 800 150
TS 2,3

Umisténi stavajicich distribu€nich trafostanic je z hlediska plodného pokryti uzemi transformacénim
vykonem pro sou¢asnou potfebu vyhovujici. Po technické strance vyhovuji i vyhledovym potfebam po
realizaci planované rekonstrukce TS 1.

V celkovém pfehledu jsou uvedeny trafostanice distribuéni napajejici zastavéna uzemi sidel, dale pak
odbératelské (cizi) a trafostanice v majetku CEZ zasobuijici odbératele v odlougenych Géelovych
lokalitach. Vlastni distribuéni rozvodna sit z nich napojena neni.

Rozvodna sit NN

Stavajici distribu¢ni rozvodna sit' v feSeném Uzemi je provedena v pfevazné Casti
nadzemnim dratovym vedenim vodi¢i AlFe, v malém rozsahu jesté Cu, na betonovych
sloupech, ¢asteCné i dfevénych, na sitovych nastfeSnicich, pfipadné zednich konzolach.
V menSim rozsahu je provedena zavésnymi kabely AES na betonovych sloupech-
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rekonstruované useky, ¢astecné i podzemni kabelovou siti-zejména v lokalitach nové
soustfedéné zastavby.

Proseé vé. Podmésti a Zabori

V centralni ¢asti mésta a u novéjSi soustfedéné vystavby bytovych domu a lokalitach RD je
provedena kabelovou siti v zemi a v téchto ¢astech je vyhovujici. Pouze v prostoru namésti
je potieba jejiho posileni-propojeni TS na zapadnim a vychodnim okraji mésta, aby

v pfipadé poruchy bylo mozné nahradni napajeni. V soucasné dobé probiha u
nevyhovujicich usek jeji postupna modernizace, pfipravena je nyni v Useku ulice Zabofi
podél trafostanice TS 10 —kabelovou siti v zemi.

Postupné je nutné zastaralou sit modernizovat i v dalSich ¢astech mésta.

Paseky

Rozvodna sit NN je zde provedena nadzemnim vedenim vodici AlFe na betonovych
sloupech. Pro sou€asnou potiebu je po pfenosové strance vyhovuijici, vyhovuje i pro
navrhové obdobi. V pfipadé zvySenych narokl na zajisténi vykonu je mozné jeji posileni.

Martinice

Rozvodna sit NN je zde po celkové modernizaci, provedena nadzemnim vedenim zavésnym
kabelem AES na betonovych sloupech. Pro sou¢asnou potfebu je po pfenosové strance
vyhovuijici, vyhovuje i pro navrhové obdobi. V pfipadé zvySenych narokl na zajisténi vykonu
je mozné jeji posileni.

Ceska Rybna

Rozvodna sit NN je nadzemnim vedenim pfevazné na dfevénych sloupech, je znacné
zastarala. V minulém obdobi (2003) byla provedena pouze rekonstrukce trafostanice TS 1
Mésto a nové zausténi vyvodl do stavajici rozvodné sité. V soucasné dobé se pfipravuije jeji
komplexni modernizace v€. rekonstrukce TS 23 U ZD.

Miretin

Rozvodna sit NN je provedena nadzemnim vedenim na dfevénych a minimalné betonovych
sloupech s vodici AlFe a ¢aste¢né i Cu. Je velmi zastarala, v roce 2011 se pfedpoklada jeji
komplexni modernizace.

Lokalita Pfedhradi-Silingiv Diil-zde byla provedena modernizace rozvodné sité vé.
trafostanice, vyhovuje i pro navrhové obdobi.

PT Barrandov, sit NN je vyhovujici.

Verejné osvétleni

Je realizovano u vSech sidel feSeného uzemi. Provedeno je Caste€né nadzemnim vedenim
na spole¢nych stoZarech s rozvodnou siti NN v&. upevnéni svitidel. V menSim rozsahu je
realizovano kabelovou siti v zemi s pouzitim silni€nich, pfipadné sadovych stozart. Podle
potfeby je provadéna jeho modernizace.

Bilance elektrického prikonu

Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS
a ze stanoveni podilovych maxim v€. novych odbérl u jednotlivych odbératelskych sfér,
t.j. bytového fondu, obCanské vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit.
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Z energetického hlediska je pro bilanci potfebného pfikonu respektovano, ze feSené spravni
Uuzemi mésta je zasobovano energiemi Castecné dvojcestné, tj. elektfinou a zemnim plynem-
k.u. Prose€, Podmésti, Zabofi a severni okraj k.u. Paseky. Ostatni sidla v uzemi-Martinice,

Ceska Rybna, Mifetin jsou zasobovany pouze el. energii. S plynofikaci zde neni uvazovano.

Pro novou a stavajici zastavbu je uvazovan stupen elektrizace bytového fondu B a C-u
plynofikovanych sidel do 20%, u neplynofikovanych do 40% s ohledem na souéasny stav a
predpokladané uziti elektrické energie-zvySujici se standard v domacnostech (fritézy, grily,

vovs

Bilance potifebného pfikonu je zpracovana po konzultaci s provozovatelem distribuéni sité-tj.
CEZ a.s. pracoviété Pardubice a uvaZuje s vyhledovou hodnotou mé&rného zatizeni na Grovni
trafostanice na jednu bytovou jednotku v RD u plynofikovaného uzemi do 20%-3 kW, u sidel
bez plynofikace-do 40%-5,5 kW.

Pro nebytovy odbér je uvazovan podil 0,35 kW /b.j. V uvedenych hodnotach mérného
zatizeni je pfi dnesSnim trendu rlstu spotfeby zahrnuta realiza¢ni i vyhledova hodnota, jelikoz
se nepredpoklada, ze zatizeni u b.j. bude po r. 2010 dale vyraznéji narUstat.

Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatizeni odhadem podle pfedpokladaného rozvoje
meésta v jednotlivych navrhovych lokalitach.

Pro navrh je kapacitné bilancovan celkovy pocet stavajicich byt v€. neobydlenych pfipadné
pfechodné obydlenych a rekreaCnich chalup a nové navrhované vystavby.

Ve sféfe podnikani je uvazovano s vyuzitim stavajicich ploch jednotlivych subjektd a nové
navrhovanou plochou:

o ha severnim okraji centralni ¢asti mésta — v k.u. Podmésti (drobna vyroba, sklady)

V ostatnich sidlech feSeného Uuzemi nové vyrobni plochy nejsou narokovany ani navrhovany.
Potfebny elektricky pfikon pro stavajici vyrobni plochy a areadly je zajistén ze stavajici
distribu€ni soustavy — distribu¢nich a odbératelskych trafostanic po jejich rekonstrukcich a

z nové navrhovanych zahustovacich. Vyrazné zvySovani pozadavku na zajisténi pfikonl se
nepredpoklada.

Aktivity realizované v zastavéném uzemi mésta v€. nové bytové a obCanské vystavby budou
zasobovany ze stavajicich distribu€nich TS po jejich pfipadném posileni.

Pro drobné Zivnostniky a malé podnikatelské subjekty rozmisténé rozptylené v zastavéné
Casti mésta a ve stavajici bytové zastavbé je mozné potiebny piikon zajistit pfimo

z distribu€ni rozvodné sité NN, pfip. samostatnym vyvodem z pfislusné distribu¢ni
trafostanice. Vystavba novych TS pro tento Ucel se nepfedpoklada.

Vychozi udaje — energeticka rozvaha:

k.u. Prose¢ vé. Podmésti a Zabofri

Pocet obyvatel - sou€asny stav 1681

Pocet obyvatel - vyhled (kapacita uzemi) cca 2100

Pocet bytl - souCasny stav 598 v&. Neobydlenych chalup
- pfedpoklad v navrhu 741

Pocet rekreacnich objektl 20

Predpokladana plynofikace uzemi min. do 85 % kapacity bytového fondu a ob&anského
vybaveni - pro vytapéni

Strana 94 Uzemni plan Prosed




Ostatni druhy vytapéni do 20% - elektrické vytapéni, obnovitelné zdroje (dfevni odpad,
dfevoplyn), tuha paliva minimalizovat
Stupen elektrifikace bytového fondu B, C

Vyhledovy rozvoj —bytova vystavba, podnikatelské aktivity ve vyrobni zoné a v rozptylené
zastavbé mésta, obfanska vybavenost

Predpokladany pfikon uzemi:

1. bytovy fond 2223 kW
— stavajici — 598 b.j. —v&. neobydlenych a rekreacnich chalup
navrh — 143 b.j.

- celkem 741 b. j. x 3 kKW

2. Rekreacni objekty (napojené z distr. Sité€ NN) cca 20 x 2 kW 40 kW

3. Nebytové odbéry — OV, sluzby, kom. Sféra 741 b.j. x 0,35 kW 259 kW

4. Podnikatelské aktivity — drobna vyroba, OV — napojeno z DTS | 180 kW
(odb.odhad — pfedpokladany rozvoj)

Celkova potfeba mésta pro zajisténi z DTS 2702 kW

Potfebny transformacni vykon na urovni TS je uvazovan pfi Uciniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v uzemi zapotfebi na
arovni DTS dle navrhu UP zajistit cca 3705 kVA. Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze pro
potfebny pfikon v navrhovém obdobi je polet stavajicich a navrhovanych distribu¢nich
trafostanic dostacujici.

5. vyrobni sféra a ostatni odbératelé zasobeni z vlastnich TS

a) chaty Borka (zasobeni z TS 17) 179x1,5kW = 270 kW
353 kVA

b) ostatni odbératelé (DIPRO, ELEKTROPRAGA, KOH-I-NOR 1190 kVA
(TS 6,11,12)

¢) pfedpokladany rozvoj vyrobni sféry (TS 18) 800 kVA

celkem ostatni odbératelé 2 343 kVA

Celkové maximalni zatizeni FeSeného uzemi mésta na urovni TS dle navrhu se pifedpoklada
cca 6,048 MVA = (3705 kVA + 2343 kVA). Realna hodnota se vSak s ohledem na soudobost
mezi jednotlivymi skupinami odbéru pfedpoklada nizsi — cca 4 MVA.

k.u. Paseky

Pocet obyvatel - sou€asny stav 85

Pocet obyvatel - vyhled (kapacita uzemi) cca 109

Pocet bytd - sou€asny stav 48 v¢. neobydlenych a chalup
- pfedpoklad v navrhu 56

Pocet rekreacnich objektl 6

Predpokladana plynofikace uzemi — uzemi neni plynofikovano.

Ostatni druhy vytapéni - elektrické vytapéni do 40%, obnovitelné zdroje (dfevni odpad,
dfevoplyn), tuha paliva minimalizovat
Stupen elektrifikace bytového fondu B, C

Vyhledovy rozvoj —bytova vystavba

Pfedpokladany pfikon uzemi:

1. bytovy fond 308 kw
— stavajici — 48 b.j. —vC. neobydlenych a rekreacnich chalup

navrh — 8 b.j.

- celkem 56 b. j. x 5,5 kW
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2. Rekreacni objekty (napojené z distr. Sité NN) cca 5 x 2 kW 10 kW
3. Nebytové odbéry — OV, sluzby, kom. Sféra, drobné podnik. 20 kw
aktivity 56 b.j. x 0,35 kW

4. ostatni odbératelé - Posekanec 75 kKW
Celkova potieba mésta pro zajidténi z DTS 413 kW

Potfebny transformacni vykon na urovni TS je uvazovan pfi Uciniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v uzemi zapotfebi na
arovni DTS dle navrhu UP zajistit cca 598 kVA. Redlna hodnota se vak predpoklada

s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru nizsi cca 400 kVA.

Z uvedenych hodnot vyplyva, ze pro potfebny pfikon v navrhovém obdobi je pocet
stavajicich a navrhovanych distribu€nich trafostanic dostacujici.

k.u. Martinice

Pocet obyvatel - sou€asny stav 35

Pocet obyvatel - vyhled (kapacita Uzemi) cca 74

Pocet bytl - soucasny stav 43 vC. neobydlenych a chalup
- pfedpoklad v navrhu 56

Pocet rekreacnich objektl 5

Predpokladana plynofikace Uuzemi — uzemi neni plynofikovano.

Ostatni druhy vytapéni - elektrické vytapéni do 40%, obnovitelné zdroje (dfevni odpad,
dfevoplyn), tuha paliva minimalizovat
Stupen elektrifikace bytového fondu B, C

Vyhledovy rozvoj —bytova vystavba, obCanska vystavba - penzion

Pfedpokladany pfikon uzemi:

1. bytovy fond 308 kw
— stavajici — 43 b.j. —v&. neobydlenych a rekreacnich chalup
navrh — 13 b.j.

- celkem 56 b. j. x 5,5 KW

2. Rekreacni objekty (napojené z distr. Sit€ NN) cca 5 x 2 kW 10 kW

3. Nebytové odbéry — OV, sluzby, kom. Sféra, drobné podnik. 20 kw
aktivity 56 b.j. x 0,35 kW

4. podnikatelské aktivity — OV, penzion napojeno z DTS (odb. 200 kw
odhad)

Celkova potieba mésta pro zajisténi z DTS 538 kW

Potfebny transformacéni vykon na urovni TS je uvazovan pfi u€iniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v uzemi zapotfebi na
arovni DTS dle navrhu UP zajistit cca 823 kVA. Realna hodnota se v$ak predpoklada

s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru nizsi cca 600 kVA.

Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze pro potfebny pfikon v navrhovém obdobi je pocet
stavajicich a navrhovanych distribu€nich trafostanic dostacujici.

k.u. Ceska Rybna

Pocet obyvatel - souasny stav 234
Pocet obyvatel - vyhled (kapacita Uzemi) cca 246
Pocet bytl - souCasny stav 134 v€. Neobydlenych a chalup
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- pfedpoklad v navrhu 185

Pocet rekreacnich objektl - souasny stav 8

- pfedpoklad v navrhu (Holandsko)

Pfedpokladana plynofikace Uzemi — uzemi neni plyfikovano

Ostatni druhy vytapéni — elektrické vytapéni do 40%, obnovitelné zdroje (dfevni odpad,
dfevoplyn), tuha paliva minimalizovat
Stupen elektrifikace bytového fondu B, C

Vyhledovy rozvoj —bytova vystavba, drobné podnikatelské aktivity

Pfedpokladany pfikon uzemi:

16 bytovy fond 737 kW
— stavajici — 134 b.j. —v&. neobydlenych a rekrea¢nich chalup
navrh —4 b.j.
- celkem 134 b. j. x 5,5 kW
+ 33 RD (Holandsko) x 9 kW 297 kW

2. Rekreacni objekty (napojené z distr. Sit€ NN) cca 8 x 2 kW 16 kW

- rekreacni objekty Holandsko ...x 9 kV

3. Nebytové odbéry — OV, sluzby, kom. Sféra 185 b.j. x 0,35 kW 47 kKW

4. Podnikatelské aktivity (odb.odhad) 16 kW

Celkova potifeba mésta pro zajidténi z DTS 1230 kW

Potfebny transformacéni vykon na urovni TS je uvazovan pfi u€iniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v uzemi zapotfebi na
arovni DTS dle navrhu UP zajistit cca 1618 kVA. Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze pro
potfebny pfikon v navrhovém obdobi je pocet stavajicich distribu¢nich trafostanic
dostacujici.

5. vyrobni sféra a ostatni odbératelé zasobeni z vlastni TS 3
a) vychazi ze sou¢asného stavu

160 kVA
b) pfedpokladany rozvoj 40 kVA
celkem ostatni odbératelé 200 kVA

Celkové maximalni zatizeni feSeného Uzemi mésta na urovni TS dle navrhu se predpoklada
cca 1,818 MVA = (1618 kVA + 200 kVA). Reédlna hodnota se vSak s ohledem na soudobost
mezi jednotlivymi skupinami odbéru pfedpoklada nizsi — cca 1,2 MVA.

k.a. Miretin

Pocet obyvatel - sou€asny stav 104

Pocet obyvatel - vyhled (kapacita uzemi) cca 108

Pocet bytu - sou€asny stav 51 v€. Neobydlenych a chalup
- pfedpoklad v navrhu 52

Pocet rekreacnich objektl 16

Pfedpokladana plynofikace uzemi — uzemi neni plyfikovano

Ostatni druhy vytapéni - elektrické vytapéni do 40%, obnovitelné zdroje (dfevni odpad,
dfevoplyn), tuha paliva minimalizovat
Stupen elektrifikace bytového fondu B, C

Vyhledovy rozvoj —bytova vystavba, drobné podnikatelské aktivity
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Predpokladany pfikon uzemi:

1. bytovy fond 286 kW
— stavajici — 51 b.j. —v€. neobydlenych a rekreacnich chalup
navrh — 1 b.j.

- celkem 52 b. j. x 5,5 kW

2. Rekreacni objekty (napojené z distr. Sit€ NN) cca 16 x 2 kW 32 kW

3. Nebytové odbéry — OV, sluzby, kom. Sféra 52 b.j. x 0,35 kW 18 kw

4. Podnikatelské aktivity (odb.odhad) 14 kw

Celkova potifeba mésta pro zajisténi z DTS 350 kW

Potfebny transformacni vykon na urovni TS je uvazovan pfi U€iniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatord na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v Uzemi zapotfebi na
arovni DTS dle navrhu UP zajistit cca 460 kVA. Z uvedenych hodnot vyplyva, Ze pro
potfebny pfikon v navrhovém obdobi je pocet stavajicich distribucnich trafostanic
dostacujici.

5. ostatni odbératelé a lokality zasobené ze samostatnych
distribuénich TS

a) vychazi ze soudasného stavu - PT Barrandov — TS 2, Silingdv | 150 kVA
DUl—-TS 3

b) predpokladany rozvoj (Silingtiv Dal) 50 kVA

celkem ostatni odbératelé 200 kVA

Celkové maximalni zatizeni feSeného Uzemi mésta na urovni TS dle navrhu se predpoklada
cca 660 kVA = (460 kVA + 200 kVA). Realna hodnota se v3ak s ohledem na soudobost
mezi jednotlivymi skupinami odbéru pfedpoklada nizsi — cca 500 kVA.

Bilancovany pfikon pro celé feSené spravni uzemi mésta na urovni TS se predpoklada:

Celkem MVA realna hodnota MVA
Prosec¢ 6,043 4
Paseky 0,6 0,4
Martinice 0,82 0,6
Ceska Rybna 1,818 1,2
Mifetin 0,66 0,5
Celkem za feSené Uzemi 9,941 6,7

Bilancovany pfikon pro celé feSené spravni uzemi bude v navrhovém obdobi zajistén ze
stavajici distribuéni soustavy po jeji Upravé, rozSifeni a vystavbé novych zahustovacich
trafostanic.

Je pfedpoklad, Ze i ve vyhledu bude potifebny vykon pro mésto a feSené katastralni tzemi
mésta zajiStovan ze stavajici distribu¢ni soustavy-z vedeni VN &. 932, 835, 880.

Se zasadnim rozSifenim distribuéni sité 35 kV se v navrhu neuvaZzuje. Jeji pfipadné rozSifeni
a Upravy budou provadény postupné podle vyvolané potfeby na zakladé pozadavkl nové
zastavby v navrzenych lokalitach v€. nové navrhovanych zahustovacich trafostanic TS 28,
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29. V k.U. Podmésti a Prose¢ a TS 30 v k.u. Ceska Rybna. PFipojovani novych odbérateld
bude feSeno v souladu s platnou legislativou. V mistech, kde sou¢asné trasy prochazi
uzemim navrhovanym pro novou zastavbu, musi byt respektovano stavajici ochranné
pasmo. V pfipadé, Ze tato vedeni budou vyrazné omezovat optimalni vyuziti ploch, je mozné
pozadat CEZ o udéleni vyjimky ke sniZeni souéasného OP ve smyslu Zakona &. 458/2000
Sb., ve znéni Zak €.314/2009 Sb. pfipadné provést jeho prelozeni-&ast trasy prochazejici
vychodnim okrajem k.U. Prose¢-navrhové plochy bytové vystavby.

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic a vystavby novych:

Rekonstrukce, pfipadné Upravy na stavajicich transformacnich stanicich budou realizovany
postupné u téch, které umoznuji zvySeni transformacéniho vykonu v dané lokalité pfi
pozadavcich na pfipojeni novych odbérnych mist. Dale je v navrhu rekonstrukce TS 7 U
Kostela na zdény kiosek v dusledku navrhovaného pfipojeni na kabelovou pfipojku VN

z dlivodu vymisténi stavajici nadzemni pfipojky z plochy pro vystavbu RD. V navaznosti na
navrhované nové trasovani vedeni VN po vychodnim okraji mésta-do soubéhu

s navrhovanou pielozkou komunikace Il. tfidy mimo mésto-bude nutné upravit pfipojeni
stavajicich trafostanic TS 13 VAK, TS 14 Pasecka a TS 15 za Hrbitovem na strané pfipojky
VN.

Nové navrhované TS:

Rekonstrukce nékterych TS jsou navrhovany z divodu jejich pfemisténi v dusledku
navrhované vystavby v dané lokalité v€. trasovani stavajicich pfipojek VN 35 kV a zmény
nadzemniho vedeni na kabelové.

o TS 28- severni okraj mésta-k.u. Podmésti, odbératelska-umisténa v prostoru plochy pro
drobnou vyrobu a sklady

o TS 29- distribuéni na jiznim okraji k.u. Ceska Rybna pfi hranici s k.u.Martinice (lokalita
RD Holandsko), venkovni stozarova s nadzemni pfipojkou VN

Uprava tras vedeni VN a pfipojek k distribu¢nim TS v obci:

Konfigurace stavajici nadzemni sité VN 35 kV v¢€. pfipojek k TS zlstane v zasadé
zachovana.

V dusledku navrhu novych ploch pro vystavbu RD na vychodnim okraji k.u. Prosec je
navrhovana Uprava trasovani Useku stavajiciho vedeni VN 35 kV a &asti pfipojek, které
prochazi navrhovanymi lokalitami a svoji polohou a stavajicim OP (23 m) vyrazné omezuji
optimalni vyuziti FfeSeného uzemi. Jedna se o Usek nadzemniho vedeni v délce cca 2 km
mezi pfipojkou k TS 18 Paseky a pfipojkou k TS 17 Borka. Touto navrhovanou Upravou a
prelozenim do nové trasy mimo zastavbové plochy do soub&hu s nové navrhovanym
komunikacnim obchvatem dojde téz k okruznimu propojeni vedeni VN kolem mésta, a tim i
zkvalitnéni dodavky el. energie v pfipadé poruchy na strané vedeni VN. Pfi realizaci
navrhované Upravy trasovani VN bude nutné provést téZ upravy stavajicich pfipojek k TS
v této Casti uzemi. Jedna se o pfipojky k TS 9 Ohrada-Zabofi, TS 14 Pasecka, TS 15 Za
Hibitovem, TS 7 U Kostela, TS 13 VAK, TS 5 U Hristé-tato bude pfeloZzena mimo stavajici
prostor k navrhovanému obchvatu. Pro trafostanici TS 7 je navrhovana pfipojka podzemnim
kabelovym vedenim a jejich rekonstrukce na zdény kiosek. Pfipojeni ostatnich TS je i po
upravé predpokladano nadzemnim vedenim.

Vzhledem k podmince, Ze pro nékteré navrhové plochy bytové vystavby musi byt
zpracovany regulaéni plan pfipadné uzemni studie, pfesné trasovani novych pfipojek VN,
umisténi trafostanic a jejich provedeni bude feSeno v ramci nasledné dokumentace podle
konkrétnich pozadavku v aktualnim ¢ase.
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Rozvodna sit NN:

V novych lokalitach soustfedéné zastavby RD navrhujeme feSit rozvodnou sit NN kabelem
vV zemi.

Domovni pfipojky u nové zastavby fesit podle koncepce rozvodné sité NN-zemnim kabelem,
ve stavajici zastavbé zavésnymi kabely, pfipadné kabelem v zemi.

Verejné osvétleni:

V novych lokalitach navrhujeme provést samostatnou kabelovou siti, stozary ocelové
pozinkované, svitidla se sodikovymi vybojkami, pfipadné jinymi vhodnymi zdroiji.

Koncepce navrhovaného feseni na vyhledove zasobovani el. energii byla konzultovana
na CEZ Distribuce,a. s., pracoviété Pardubice v prab&hu zpracovani UP — &ervenec 2010.

Poznamka

a) Pro navrh UP mésta je nutné respektovat poZzadavek Ministerstva obrany CR, VUSS
Pardubice v pfipadé€, Ze bude obsahovat navrh na vystavbu vétrnych elektraren, vystavbu
vySkovych staveb nad 15 m apod. nebot k.u. mésta se nachazi v ochranném pasmu
radiolokacnich zafizeni viz vyjadfeni VUSS ulozené u zpracovatele, pfipadné pofizovatele
UP.

b) Pro zakresleni rozvodnych siti VN a trafostanic bylo pouzito orientacnich technickych map

predanych s grafickymi trasami prislusSneho vedeni provozovatelem siti v digitalni podobé a
doplnénych vlastnim prizkumem zpracovatele UP.

Elektronicka komunikacni zarizeni

Dalkove kabely

V katastrech feSeného uzemi mésta a jeji zastavénych &asti prochazi stavajici trasy
podzemni pfenosové kabelové sité-DK, DOK (dalkovy opticky kabel), které jsou ve spravé
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Do Uzemi vstupuje trasa ze sméru od mésta Zderaz

v soubéhu se statni silnici, prochazi zastavénou ¢asti mésta do telefonni ustfedny (RSU)
umisténé v k.u. Prosed pred arealem $koly pii silnici na Ceskou Rybnou. Z TU pokraduje ve
sméru na Ceskou Rybnou a Rychnov, kde izemi opousti. Druha trasa vychazi z TU ve
sméru na Bor u Skut&e. Tyto kabelové trasy DK jsou UP respektovany.

DalSi podzemni zafizeni se v feSeném uzemi nepfedpokladaji, ani nejsou znamé dalsi
zaméry.

Ochranné pasmo telekomunikacnich zafizeni je stanoveno zakonem ¢&. 127/2005 Sb. § 102,
103 a €ini u podzemnich vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.

Trasy a zafizeni nejsou navrhovany.

Telefonni zarizeni — pfistupova sit

Ze spojovych zafizeni je v obci vybudovana uc€astnicka telefonni sit, ktera je ve spravé
Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

V ramci digitalizace telefonniho provozu byla provedena modernizace mistni pfistupové sité
v celém feSeném Uzemi mésta. Tato je provedena podzemni kabelovou siti, pouze v ¢asti
Mifetin je Castené realizovana jako nadzemni zavésnym kabelem. Dimenzovana je na 100
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% telefonizaci bytového fondu s u€elovou rezervou pro jeji rozSifeni do novych lokalit
vystavby a pro pfipojeni ostatnich uzivatelu - t.j. ob&. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.

Ugastnické telefonni stanice v obci jsou pfipojené do telekomunikaéni sité 02, TO
Pardubicky z digitalni ustfedny Prose¢ u Skutce.

V feSeneém uzemi jsou provozovany celkem tfi verejné telefonni automaty (VTA). Z toho 2x
v k.U. Prose¢-na namésti a v jizni Casti mésta, dalSi je umistén v Ceské Rybné.

Vyhledové, v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach, bude mistni
ucastnicka sit podle potfeby a pozadavku na zfizeni novych uc€astnickych stanic operativné
rozSifovana. Jeji rozSifovani v novych lokalitach fesit podzemni kabelovou siti.

Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji intravilan jsou a budou ulozena v zemi spojova
vedeni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim jakychkoliv
zemnich praci, pfipadné pfed povolovacim fizenim vSech druhu staveb a inZzenyrskych siti,
bylo investorem, pfipadné jinym povéfenym pracovnikem poZzadano o vyjadieni, zda a kde
se v daném prostoru nachazi podzemni spojova zafizeni, a to jak ve spravé Telefonica O2
Czech Republic, a.s., tak i jinych uZivatelt — provozovateld (CD, MV, MO, RWE, ObU apod.).
Tato zafizeni jsou ve smyslu zak. €. 127/2005 Sb. § 102, 103 chranéna ochrannym pasmem,
které je nutno respektovat a €inni 1,5 m na kazdou stranu od krajniho vedeni.

Pro ukladani kabelového vedeni v zastavéném Gzemi plati zvlastni predpisy, zejména CSN
736005 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni a normy souvisejici.

Mobilni telefonni sit

Kromé pevné telekomunikacni sité ve spravé O2 je Uzemi pokryto signalem mobilni telefonni
sité GSM. Na severozapadnim okraji k.u. Mifetin je vybudovana zakladnova stanice
operatora mobilni sité€ T-mobile-nutno respektovat.

K budovani dalSich zakladnovych stanic GSM sité nejsou v sou¢asné dobé& znamy zadné
pozadavky.

Radiokomunikace

Redenym Uzemim mésta prochazi stavajici trasa radioreleového paprsku (RRT)
provozovatele Telefonica O2 ve sméru Z-V, a to jiznim okrajem katastralnich uzemi Ceska
Rybn4, dale severnim okrajem k.u. Martinice a Paseky. Nutno respektovat. Jiné pozadavky
nejsou narokovany

Televizni signal

PFijem televizniho signalu je v obci zajiStovan individualnim pfijmem jednotlivych TV vysilacu
pokryvajicich izemi. Televizni kabelové rozvody (TKR) v obci vybudovany nejsou, mésto
jejich realizaci neuvazuije.

Internet

V ramci sluzeb maji obCané moznost vyuzit vefejné pfistupny Internet. Kromé toho je zde
provozovan bezdratovy internet s pfipojenim do sité dalSich provozovateld.

Mistni rozhlas

Z dalsich ucelovych zafizeni je v obci ve vSech katastralnich uzemich jednotlivych sidel
vybudovan mistni rozhlas (MR), ktery je ve spravé MéU.
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Rozvodna sit MR je pfevazné provedena venkovnim dratovym vedenim s vyuzitim Casti
rozvodné sité NN pro upevnéni vodi¢u, ¢astecné je provedena na samostatnych stozarech.
Pro vyhledovou potfebu je vyhovujici.

V navrhovém obdobi bude nutné provést rozSifeni MR do novych lokalit vystavby RD.
Konkrétni navrh neni pfedmétem uzemniho planu.

Zasobovani plynem

Re$ené Uzemi mésta je &asteéné plynofikovano. Jedna se o jeji centralni ¢ast-k.u. Proseg,
Podmésti, Zabofi a severni okraj ¢asti k.u. Paseky. Ostatni ¢asti mésta-k.u. Martinice, Ceska
Rybna a Mifetin plynofikovany nejsou ani vyhledové s ni neni uvazovano.

Napojeni mésta je stfedotlakym pfivadééem LPE 160 z RS VTL/STL Pofi¢i u Litomysle.
Pfivadéc prochazi obci a pokracuje dale severnim smérem do obce Bor.

Zpracovany generel plynofikace, ktery pfedchazel vlastni realizaci feSi celoploSnou
plynofikaci obci v€etné moznosti pfipojeni vSech potencialnich odbératell. Stavajici soustava
bude kapacitné podle konzultace s VCP. NET Hradec Kralové postadujici i pro navrhovany
rozvoj FeSeny UP.

Plynofikaci mésta doSlo ke snizeni narokl na pouzivani a zajisténi el. energie pro vytapéni,
vareni i ohfev TUV, nebot pro tyto uCely se uvazuje s vyraznym vyuZitim plynu. V souasné
dobé je pfipojeno cca 85% bytd, pro topeni je vyuzivan cca do 25%.

VyuZiti plynu v domacnostech je uvazovano v rozsahu cca 85%, rovnéz i u dalSich
odbératelll — podnikatelskych provozl a ostatnich subjektll komunalni sféry. Specificka
potfeba plynu v kat. ,C* - obyvatelstvo je uvazovana 2 m®hod. pfi ro¢ni spotfebé 2300 m3/rok
na jednoho odbératele. Tato spotfeba je pIné pokryta véetné ostatni skupiny maloodbérateld,
pripadné potencialnich velkoodbérateld.

V ramci navrhu UP je uvaZovano s vystavbou cca 143 RD, pfi uvaZzované plynofikaci 85% se
jedna cca 0 120 RD, jejichZ potfebu v pfipadé realizace bude mozné pokryt pfikonem ze
stavajici soustavy.

V rozsahu navrhu dojde k navySeni u novych odbératell cca o

120 b.j.x 2 m¥h................... tj. cca 240 m3¥h.....x 2 300 m?r.....tj. 276 000 m3/r
ostatni odbératelé (OV, sluzby) cca 30 M3 60 000 m3/r
Predpokladany narust: 330mM3¥ N 336 000 m3/r

Realna hodnota se vSak predpoklada niz§i s ohledem na koeficient sou¢asnosti. Je vSak
mozné vyhledové uvazovat se zvySenim pfikonu i pro podnikatelskou a komunalni sféru.

Rozvody v obci

Vlastni zasobovani mésta - mistni rozvodna sit' je provedena vyhradné stfedotlakym
rozvodem (STL) s provoznim pfetlakem do 0,3 MPa. U v8ech odbératell je tedy nutné
provadét doregulaci na provozni tlak plynospotfebi€u. Sit v obci je provedena tak, aby v max.
mozné mife pokryla potfeby zemniho plynu (ZP) vSech obyvatel a podnikatelskych subjektu,
ktefi projevi o pfipojeni zajem a to v€etné vyhledovych zaméru. Provedena je v celém
rozsahu plastovym potrubim LPE 63 — 160mm.

RozSifeni mistni sité do novych lokalit vystavby navaze na stavajici STL rozvodnou sit a
bude provedeno plastovym potrubim LPE 63-90mm.
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Veskeré plynovodni zafizeni je ve spravé RWE — VCP.NET Hradec Kralové
Zasobovani teplem

V feSeném uzemi mésta neni vybudovan zadny centralni tepelny zdroj s ohledem na
charakter zastavby, kde pfevazuji nizkopodlazni rodinné domky a ¢astecné bytové domy.
Vy- tapéni je zde realizovano lokalné-tzn.ustfedni nebo etazové topeni RD ¢&i jinych objektd
(OV, sluzeb atp.) a z domovnich kotelen u zafizeni s vykonem vy$Sim nez 50 kW.

Jako topné médium je pfevazné vyuzivano pevnych paliv-dfevni hmota a v mensim rozsahu
uhli, pfipadné koks. V plynofikované €asti uzemi je vyuzivan k vytapéni v sou¢asné dobé

v men8im rozsahu zemni plyn-cca 25%, i kdyz kapacita mistni STL sité€ umoznuje jeho
maximalni vyuziti i pro vytapéni vSech objektl. Jako dalsi topné médium je v mensim
rozsahu vyuzivano el. energie, zejména v lokalitach, kde neni realizovana plynofikace. Jedna
se o prevaznou &ast k.U. Paseky, k.u. Martinice, Ceska Rybna a Mifetin. S plynofikaci t&chto
Uuzemi neni ani v navrhovém obdobi uvaZzovano.

Pro vareni a ohifev TUV je v plynofikované ¢asti Uzemi vyuzivan vyznamnou mérou zemni
plyn, v neplynofikovaném uzemi el. energie.

V ramci dalSiho rozvoje mésta, zejména v oblasti vystavby RD a OV se predpoklada pro
vytapéni vyuzit. v max. mife uslechtilych paliv, zejména zemniho plynu (v plynofikovaném
uzemi), nebot’ se uvazuje s rozsifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit
zastavby. Uziti elektrické energie je v navrhovém obdobi UP bilancovano po dohodé

s provozovatelem distribuéni sité u plynofikovanych Guzemi v rozsahu do 20%, u
neplynofikovanych uzemi do 40%.

Pfi realizaci elektrického vytapéni se predpoklada mérny prikon 12-15 kW na domacnost,
pfi vyuziti plynu 2 m3hod. Pro ob&anskou vybavenost, komunalni odbéry a podnikatelské
subjekty je nutné urcit potiebny pfikon individualné - podle druhu pouzitého média, rozsahu
vytapénych prostor, ucelu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytapéni doporucujeme maximalni vyuzivani ekologickych topnych médii,
plyn, elektricka energie, tepelna €erpadla, dfevni odpady-obnovitelné zdroje ¢imz se vyrazné
zlepSi Zivotni prostfedi v obci a okoli.

Zasobovani vodou

Prosec¢ vcetné éasti Podmésti, Zabofi a Paseky

Mésto Prosec je vybavena vefejnym vodovodem, ktery je v majetku a provozu VAK Chrudim
a.s. a ktery je soucasti skupinového vodovodu Nové Hrady — Prosec.

Vodni zdroje jsou lokalizovany v Novych Hradech. Kapacita zdroja NH-3 (vrt) a 2 puvodnich
studni S1 a S2 je 40 I/s a vrtu NH-1 dalSich 11 I/s. Voda je pouzivana bez Upravy.

Mésto je zasobena z vodojemu Prose€ 500 m* na kété 517,00 m n. m. Z vodojemu je veden
zasobni fad PVC 225 do dolniho tlakového pasma (Podmésti).

Ve vodojemu 500 m*® je dale erpaci stanice, ktera dopravuje vytlakem do vodojemu vy$$iho
tlakového pasma 250 m?® na koté 557,30 m n. m. Ze sité tohoto tlakového pasma je
zasobena prevazné €ast Prosefe vetné mistni €asti Zabofi. Ve vodojemu na kété 557,30 m
n. m je umisténa AT stanice, pfes kterou je zasobena mistni ¢ast Paseky.

Vodovodni rozvodné fady jsou provedeny z PVC a litiny.
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Zdroj vody - skupinovy vodovod Nové Hrady — Prosec je dostateCné kapacitni pro stavajici i
vyhledovou zastavbu v obci. Koncepce zasobovani vodou zUstane zachovana, stavajici
vodovodni trubni sit bude doplnéna o nové fady, které budou slouZit pro zasobovani vodou
ploch uréenych k noveé zastavbé. Tlakova pasma jsou pfi navrhu respektovana. Material a
profily nového potrubi budou fesit nasledujici stupné PD na zakladé podrobného vypoctu,
vzhledem k pritoku pozarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s) vSak predpokladame v
zaokruhovanych fadech DN min. 100 a u vétvi min. DN 80. (Pfi vypoctech stanovujicich
profily potrubi je nutné zejména v koncovych Usecich vzit v Gvahu moznou stagnaci vody v
potrubi pfi normalnim provozu, ktera mize mit negativni vliv na jakost vody v potrubi). P¥i
pfipadnych podchodech pod silnici bude potrubi opatfeno chrani¢kou, ryha vypinéna
betonem, aby nedoslo k pozdéjSimu sedani vozovky. Pozarni hydranty budou zbudovany
jako podzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobnéjSim zpracovani na zakladé podélného
profilu, kdy se osadi do zlomovych bodl a budou zaroven plnit funkci kalosvodl a vzdusniku.
PFi navrhu bude dale dodrzena podminka max. vzdalenosti mezi jednotlivymi pozarnimi
hydranty a nejvétsi vzdalenost od objekttl dle CSN. Dle PRVK je uvaZovano s rekonstrukci
vodojemu a pfivadécl ve stavajicich trasach

Martinice

Nemovitosti jsou zasobeny vodou z lokalnich studni u nemovitosti. Ucelené informace o
kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

Koncepce zasobovani vodou zlUstane zachovana, nemovitosti budou i nadale zasobovany
z individualnich zdroji. Novy vodovod je navrzena pouze v lokalité ,Chalupy®. Tato lokalita
bude obslouzena vodovodnimi fady, které budou napojeny vodovod v Proseci pres AT
stanici a pfivodni fad.

Ceska rybna a Miretin

Mistni Casti jsou vybaveny vefejnym vodovodem v majetku mésta a provozu VAK Chrudim
a.s. Vodovod je soucasti skupinového vodovodu Nové Hrady — Prose€ s vodnimi zdroji v
Novych Hradech (40l/sec).Pfivod vody do Ceské Rybné je gravitaéni ze sit& Horniho
tlakového pasma vodovodu Prosed, které je pod tlakem vodojemu 250 m? na kété 557,30 m
n. m. Pfivadéé PVC 110 v délce 2.146 m je zaustén do vodojemu Ceska Rybna 100 m? na
koté 535,00 m n. m. pfed obci. Do sité je veden zasobni fad PVC 110, ktery prochazi obci a
pokraduje az do Mifetina. Na okraj zastavby ma délku 1877 m. Vlastni rozvodna sit v obci je
PVC 110 v celkové délce 1678 m. Na vodovod je napojeno 70 obyvatel prostfednictvim 30
ks pFipojek. Zasobni fad z konce zastavby Ceské Rybné PVC 110 zasobuje Mifetin gravitaci.
Celkova délka zasobniho fadu a mistni rozvodné sité PVC 110 je 2 013 m. Na vodovod je
pfipojeno 35 obyvatel pomoci 15 ks pfipojek. Zasobovaci fady a jednotlivé vétve jsou
osazeny sekcnimi Soupaty a pozarnimi zemnimi hydranty, které slouzi rovnéz k
odvzdusnovani a odkalovani vodovodni sité. Dale jsou dle mozZnosti a potfeby jednotlivé
zasobovaci fady zokruhovany a zaroven vybihaji do krajovych Casti zastavby.

Zdroj vody - skupinovy vodovod Nové Hrady — Prosec je dostate¢né kapacitni pro stavajici i
vyhledovou zastavbu v obou mistnich ¢astech. Koncepce zasobovani vodou zlstane
zachovana, stavajici vodovodni trubni sit bude dopinéna o nové fady, které budou slouzit
pro zasobovani vodou ploch uréenych k nové zastavbé. Podminky pro vystavbu
vodovodnich fadu viz: Prosec v€etné Casti Podmésti, Zabori a Paseky.

Vypocet potieby vody

Bilance dle PRVK Pardubického kraje
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Tab. VIl - VODOVOD - BILANEN{ UDAJE OBCH
Obec/¢ast obce: Ceskd Rybna Martinice MiFetin Paseky Podmésti Prose¢ Zabofi celkem
Okres(oblast) : Pardubicky kraj - dzemni celek: Chrudim Provozni skupina :

Ceska Rybna, Martinice , Mifetin , Paseky , Podmésti, Prose¢ , Zabofi

(¢islo a nazev obce)

Polozka oznad. rozmér 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
poc.obyvatel N obyv. 2715.00[ 2746.00[ 2755.00( 2761.00| 2768.00] 2777.00| 2784.00| 2792.00| 2799.00[ 2809.00( 2815.00( 2825.00 2832.00| 2839.00|
poc.zasob.obyvatel [Nz obyv. 1917.00] 2021.00] 2049.00| 2076.00| 2101.00{ 2127.00( 2153.00/ 2180.00] 2197.00] 2214.00| 2230.00| 2247.00| 2264.00( 2301.00
pot. osob s COP Np obyv. 371.00, 373.00] 373.00 373.00| 374.00] 374.00 375.00]  375.00 375.00| 376.00] 376.00 377.00] 377.00 377.00]
poc. zas. osob s ¢opr Nzp obyv. 218.00| 224.00| 230.00! 227.00] 229.00 230.00| 232.00 233.00] 233.00| 233.00 233.00| 233.00| 233.00] 238.00|
poc.vSech zés.obyv. [Nv obyv. 2135.00f 2245.00( 2279.00{ 2303.00] 2330.00] 2357.00] 2385.00| 2413.00| 2430.00| 2447.00( 2463.00( 2480.00] 2497.00| 2539.00|
.prL'Jm.dennl' potfeba |Qp m3/d 318.33, 341.43 349.48 356.50| 362.40|  369.96 377.75 385.43, 395.90|  406.46 416.97|  427.69 438.51|  454.58|
koef.denni nerov. kd 10.40] 10.40] 10.40] 10.40] 10.40| 10.40] 10.40] 10.40] 10.40] 10.40| 10.40] 10.40] 10.40] 10.40]
max.denni potieba Qd m3/d 454.78|  486.90  498.28| 508.18| 516.54| 527.21 538.22 549.07, 563.90] 578.88 593.79| 608.99 624.35, 647.23
Vysvétlivky : Pot. osob s COP = Pocet osob s asové omezenym pobytem
Pot. zés. osob s COP = Pocet zasobenych osob s ¢asové omezenym pobytem
Vypocet potieby vody
pocet pocet
Mistni ¢ast obyvatel obyvatel Ospec Qp Qn Qn
/ 3 3 3
stav vyhled [lfos/den] | [m°/den] | [m°/den] | [m°/hod]
Prosec - vCetné
¢asti Podmeésti,
Zabofi a Paseky 1800 2000 150,0 300,0 420,0 120,0
Ceska Rybna 230 265 150,0 39,8 55,7 15,9
Mifetin 109 118 150,0 17,7 24,8 7,1
Martinice 25 85 150,0 12,8 17,9 51
CELKEM 2164 2468 370,2 518,3 148,1

Celkem — navrhovy stav:
Qp =370,2 m3/den
gp=4,281/s

Qm =518,3 m3/den

gm =5,99 /s

Ochranna pasma vodnich zdroju v uzemi:

Severozapadni ¢ast uzemi spada do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod —
VychodocCeska kfida

Do k.U. ProseC a Podmeésti zasahuji ochranna pasma (, PHO 2b.) vodniho zdroje Nové
Hrady. Pasma byla vyhlasena OKU Chrudim RZP dne 13.05.2002 pod ¢.j.
ZP/VH/213/2002/Bi/364.

Do k.u. Mifetin zasahuji ochranna pasma (I. a Il. stupné) vodniho zdroje Mifetin. Pasma
byla vyhlasena OKU Chrudim pod &.j. VLHZ/233.1/88-23/HI.

Do k.u. Martinice a Paseky zasahuji ochranna pasma ( Il. stupné) vodniho zdroje Mifetin.
Pasma byla vyhlaSena OKU Chrudim pod ¢&.j. VLHZ/1061/86/Ko/85 ze dne 10.6.1986

Rozsah ochrannych pasem vodnich zdrojii byl zakreslen do situaci v grafické &asti UP.
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Odkanalizovani

Prosec véetné ¢asti Podmésti, Zabori a Paseky

Do roku 2002 byla kanalizace ve mésté Prosec€ jednotna, nesoustavna, vyust'ujici celkem na
19 mistech do Proseéského potoka, jednou do melioraéniho odpadu, jednou do Borského
potoka a dvakrat do pfivodniho pfikopu pfivadéjici vodu do rybnika ve stfedu mésta. V roce
2001 byly v ramci vystavby |. a |l. etapy "Kanalizace Prose€ u Skutée" dokon&eny nova stoka
v Podmésti, pfipojena na jiz existujici ¢ast stoky v dolni ¢asti Podmésti, zbudovanou
zavodem DIPRO a stoky na namésti. Navazné na tyto stoky byla v roce 2002 dokonc¢ena
pod obci vystavba celoméstskou COV, do které jsou dnes svadény odpadni vody min. cca
95 % zastavby v Prosedi. Vycisténé vody jsou pak vypoustény do Prosecského potoka. V
letech 1989 - 1991 byla tehdej$im vyrobnim druzstvem invalidi (dneSni DIPRO) vybudovana
kanalizace pfevadéjici odpadni vody z vychodni zastavby podél Borské ulice do kanalizace v
Podmésti. Tato kanalizace prochazi z vétsi ¢asti extravilanem a jeji ¢ast v Podmésti byla
vyuzita, jak jiz bylo vySe uvedeno pfi pfipojeni horni ¢asti Podméstské ulice. Na této
kanalizaci je 1 odlehCovaci komora, v¢etné odlehCovaci stoky, zausténé do melioracniho
odpadu. Na této kanalizaci byla, pfed zausténim do ProseCského potoka, osazena usazovaci
nadrz, ktera je se zprovoznénim centralni COV odstavena. V ramci ll. a Ill. etapy "Kanalizace
Prose¢ u Skute" byla do centralniho kanalizaéniho systému v r. 2005 svedena kompletné
ulici Pasecka v€etné novych bytovych jednotek za Paseckou ulici, lokalita "U rybnika" a nad
ni situovana pravobrezni ¢ast Zabofi.

Levobiezni 8ast mésta byla odkanalizovana na COV v ramci nedavno dokoné&ené V. etapy
odkanalizovani. V soucasné dobé je na kanaliza¢ni sit jednotné kanalizace napojeno cca
95% obyvatel. Celkova délka kanaliza¢ni sité je cca 19,2 km.

Kanaliza¢ni sit' Prose¢ obsahuje 6 odleh&ovacich komor.

OK-1 - na pritoku do COV - recipient Proseé&sky potok

OK-2 - pod zavodem DIPRO - recipient pravobiezni pfitok Prose¢ského potoka

OK-3 - na odbocce do Zabofi - recipient Prosecsky potok

OK-4 — na levém bifehu Prosecského potoka k Vrabkovu Mlynu - recipient Prose€sky potok
OK-5 — pod bytovkami - recipient Prose¢sky potok

OK-6 - ulice Terezy Novakové, pfed knihovnou - recipient ProseCsky potok

V feSeném Uzemi je navrzen kombinovany systém jednotné a splaskové kanalizace.
Jednotna kanalizace je navrzena na navrhovych plochach, které pfimo navazuji na zastavbu
obslouzenou stavajicim kanalizaCnim systémem a spadaji do povodi ProseCského potoka.
V mistni ¢asti Paseky a na plochach v povodi Voletinského potoka je navrzena kanalizace
splaskova, destové vody budou odvadény do soustavy stavajicich pfikopl nebo pfimo do
vodote&i. Trasovani jednotlivych stok bylo zakresleno do situaci konceptu UP. V8echny nové
stoky jsou navrzeny jako gravitacni. Po dokonceni stokoveé sité budou kanalizaci obslouzeny
stavajici navrhové plochy uréené k zastavbé a splaskové vody budou odvadény na centralni
COV Prosegt., Profily navrzeného potrubi budou stanoveny vypoétem v dal$ich stupnich PD.
Pfi navrhu nové zastavby doporucujeme minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a
nezvySovat odtokovy soucinitel dané lokality. Pro toto feSeni je nezbytné pfi navrhu pfisné
dodrzovat zasady povrchové retence, véetné budovani retencnich prostort v zelenych
plochach (miskovité sniZzeniny se Skrticim odtokem apod.). U nové navrzenych RD se
predpoklada s vyvedenim desStovych vod ze stfech na terén a s jejich zachycovanim pro
zavlahu.

Na COV Prose¢ budou svedeny splagkové vody z planované vystavby RD v mistni ¢asti
Martinice — lokalita ,Chalupy”. Tato lokalita bude napojena na kanalizacni sit Prosece pres
Cerpaci stanici a vytlacné potrubi. Obdobnym zplisobem budou napojena mistni ¢asti Ceska
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Rybna az Mifetin. Umisténi Cerpacich stanic a trasovani vytlakd bylo zakresleno do
vykresové Casti UPD.

Ceska rybna a Miretin

Obé& mésta nemaji v sou€asné dobé vybudovanou kanalizaéni sit. Splaskové odpadni vody
z jednotlivych nemovitosti jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach nebo septicich.
Nékteré jimky nespliuji zakladni pozadavky na jejich provoz. Nejsou vodotésné nebo maiji
vytvofené prepady. Septiky maji vétSinou odpady zausténé do pfikopu nebo do trativodd.
Nachazi se zde pouze ojedinéle mistni stoky se zausténim do potoka nebo rybnika, pfip.
trativody. Stav tohoto potrubi je poplatny dobé realizace, a to jak zplisobem provadéni, tak i
pouzitymi materialy. Celkovy stav zachycovani, odvadéni ¢i likvidace splaskovych vod
vzhledem k sou¢asnému technickému pokroku je nevyhovuijici. Splaskové vody jsou
likvidovany individualné v septicich s pfepady do destové kanalizace nebo pfimo do
vodotece (celkem 50%), zbyvajicich 50% nemovitosti shromazduje splaskové vody v
bezodtokovych jimkach na vyvazeni (Udaje dle PRVK Pardubického kraje).

Navrh odkanalizovani vychazi z dokumentace Kanalizace Proseé — mistni &ast Ceska Rybna
a Miretin — zpracovatel Ing. Pravec Frantisek, PC PROJEKT 03/2010. V obou mistnich
Castech je navrZzena splaskova kanalizace. KanalizaCni stoky jsou navrzeny v maximalni
mife jako gravita¢ni, vinou slozitych spadovych pomérl je ve dvou pfipadech v zastavéném
uzemi Ceské Rybné nutno splaskové vody prederpavat. Stoky jsou umisténé prevazné

v krajnicich komunikaci a ve vefejnych pozemcich, jejich rozsah je patrny ze situaci.
Splaskové vody z feSeného Uzemi budou svadény na centraini Cerpaci stanici umisténou na
pravy bieh toku Krounka, odkud budou pfeéerpavany vytlatnym potrubim napojenym na
kanalizaéni systém Proseée a jeho prostfednictvi na COV. Trasovani vytlagného potrubi bylo
navrzeno pouze na zakladé konzultace na Méstském ufadé v Proseci, proto je nutné vedeni
tohoto potrubi ovéfit v dalSich stupnich PD.

Materialové je gravitaéni kanalizace uvazovana z potrubi PP Zebrovaného o profilu DN 250.
Spojné a revizni Sachty budou z betonovych prefabrikat( kryté litinovym poklopem. Vytlaéné
potrubi splask(i z Cerpacich stanic je z tlakového potrubi PEHD DN 50-90, PN10, ulozeného
do piskoveého loZe. Na trase budou osazeny sekéni uzavéry a proplachovaci armatury.
KFiZzeni s korytem feky bude provedeno s vyuzitim stavajicich mostnich konstrukci nebo
bezvykopovou technologii pode dnem vodotece.

Martinice

Mistni Cast neni vybavena kanalizaci. Splaskové vody jsou shromazdovany v bezodtokovych
jimkach vyvazenych na zemé&délské pozemky.

Nova kanalizace je navrzena pouze v lokalité ,Chalupy”. Tato lokalita bude odkanalizovana
spladkovou kanalizaci, ktera bude napojena na kanaliza¢ni sit Prosele pfes Cerpaci stanici a
vytlacné potrubi. Individualni zpUsob likvidace splaskovych vod u ostatnich nemovitosti
zustane zachovan i v budoucnosti. S ohledem na zasobovani pitnou vodou z lokalnich studni
je nutné provést revizi nepropustnosti jimek a kaly odvazet k likvidaci na COV Proseé.

Cisténi odpadnich vod

Mésto Prose€¢ ma v soucasnosti v provozu centralni Cistirnu odpadnich vod, ktera je
umisténa pod obci na pravy bfeh ProseCského potoka, ktery je recipientem vycisténych
odpadnich vod. Technologie COV je Fe$ena jako mechanicko-biologicka. Mechanické gisténi
je zabezpeceno vertikalnim lapacem pisku a samocisticimi eslemi typu Fontana. Biologicka
linka je zdvojena, v provozu byla puvodné pouze jeji prava Cast, leva ¢ast byla zprovoznéna
v souvislosti s dokon&enim 1V. etapy odkanalizovani mésta. Biologicka ¢ast COV je tvofena
aktivani nadrzi s jemnébublinovou aeraci v€etné denitrifikacni zény a vnitini recirkulace.
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COV byla vybudovana v r. 2001 na zakladé projektu firmy AQUA PROCON s.r .0. Brno z
unora 2000.

ZkuSebni provoz probihal od 1.10.2001 do 31.10.2002. Trvaly provoz byl dle kolauda¢niho
protokolu zahajen 31.1.2003.

Soucasné platné vodopravni povoleni bylo vydano: dne: 14.5.2004¢. j. ZP/VH/242/04/Ku-748
vydal: Méstsky ufad Chrudim, OZP.

Kapacita COV

Pritoky m3/d m3 /h I/s
Pritok primérny denni Qp 378,30 15,76 4.38
Prdatok maximalni denni Qq 529,62 22,07 6,13
Pritok maximalni hodinovy Qn 46,34 12,87
Pritok minimalni hodinovy Qnmin 2,63
Pritok dest'ovy Qgest. 48,86 13,57
Pratok maximalni Qmax 48,86 13,57
Znedisténi mg/I kg/d t/rok
Znedisténi dle BSKS BSKs 400 151,32 55,23
Znedisténi dle CHSK CHSK 800 302,64 110,46
Znedisténi dle NL NL 367 138,71 50,63
Znedisténi dle N~eik. Neeik 73 27,74 10,13
z toho N-NOX N-NOX 4 1,51 0,55
N-NH4 N-NH, 51 19,42 7,09
N-org. N-org. 18 6,81 2,49
Znedisténi dle Pcelk. Pceik 17 6,31 2,30

Celkova navrhovana kapacita je 2 522 EO.

Hodnoty vypousténi povolené vodopravnim povolenim M&U Chrudim, OZP, z 14.5.2004, &. .
ZP/VH/242/04/Ku-748.

Celkové mnozstvi vypousténi odpadni vody:

Q=4,381/s Qmax=7,61/s 378 m3/den 11 500 m3/mésic 138 000 m3/rok
Emisni limity ukazatell znecisténi vypusténych odpadnich vod:
hodnoty "p" hodnoty "m" tj. celkem
CHSK¢, =70 mgl/l 120 mg/l 5,0 t/rok
BSKs =25 mg/l 40 mg/l 1,2 t/rok
NL =25 mgl/l 40 mg/l 1,2 t/rok
N-NH," =10 mg/l 20 mg/l 0,2 t/rok

Jako "p" jsou oznaceny hodnoty pfipustné koncentrace, jako "m" jsou oznaceny hodnoty
maximalni (nepfekrocitelné) koncentrace.

Stavajici COV je po provedeném zprovoznéni 2. linky biologického &isténi zcela vyhovujici
pro stavajici i vyhledové potfeby mésta Prosec vC. mistnich ¢asti Podmésti, Zabofi a
Paseky. V navrzich se uvaZuje s napojenim mistnich ¢asti Ceska Rybna, Mifetin a nové
zastavby v lokalité ,Chalupy“. Z niZze uvedené tabulky a vy$e uvedené kapacity COV je
zfejmé, Ze v pFipadé napojeni t&chto mistnich &asti, bude COV na hranici své kapacity.
Proto je nutné pfed pfipojenim dal$i zastavby posoudit moZnosti stavajici technologie COV
s ohledem na zvy3eni objemu pfitékajicich splaskovych vod a v pfipadé nutnosti navrhnout
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opatreni (intenzifikaci) na rozsifeni kapacity COV. Rozsiteni kapacity COV bude provedeno
v ramci stavajiciho arealu COV.

Vypodet produkce odpadnich vod — obyvatelé napojeni na COV - navrhovy stav

pocet
Mistni &ast obyvatel Ospec Qp Onm Qn
vyhled [los/den] |[m3/den] |[m®/den]|[m%nhod]
Prosec - v€etné
Casti Podmeésti,
Zabofi a Paseky 1980 150,0 297,0 4158 118,8
Ceska Rybna 265 150,0 39,8 55,7 15,9
Mifetin 118 150,0 17,7 24,8 7,1
Martinice 60 150,0 9,0 12,6 3,6
CELKEM 2423 363,5 |508,8 145,4

Celkem — navrhovy stav
Qp = 363,5 m3/den
gp=4,21ls

Qm =508,8 m3/den

gn=59I/s

11.L11.1.5.3 Koncepce obcanského vybaveni

Viz. kapitola 11.11.1.4.4 Obc¢anské vybaveni

11.L11.1.5.4 Koncepce verfejnych prostranstvi

Viz. kapitola 11.11.1.4.5 Vefejna prostranstvi

11.11.1.6 Zdlvodnéni koncepce usporadani krajiny a opatfeni v krajiné
11.11.1.6.1 Koncepce usporadani krajiny

Rozdéleni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti zajisti optimalni
vyuzivani krajiny s ohledem na diléi pfirodni podminky jednotlivych lokalit a zachovani
krajinného razu. Toto rozdéleni umozni podporu obnovy nékterych méné stabilnich &asti a
ochranu pfirodnich hodnot.

V ramci k.u. Prose€¢ u Skutle nebyla doposud dle sou€asné platnych smérnic MZP
vyhlaSena Naturova lokalita EVL ani PO. Na feSeném uzemi jsou vymezeny lokalita MZCHU,
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PR 1502 Mastale. Veskeré Cinnosti planované v tomto Uzemi musi byt v souladu s planem
péle a schvalené pfisluSnymi organy ochrany pfirody. V severozapadnim cipu feSeného
uzemi se nachazi ¢ast Pfirodniho parku Udoli Krounky.

Krajina spravniho Uzemi mésta Prose¢ ma pomérné vyvazeny pomér orné pldy, travnich
porostl, drobné polni zeleng, lest, vodnich ploch a zastavéného uzemi mnohdy
rozptyleného charakteru. Spravni Uzemi mésta Prose¢ se sklada 2z nasledujicich
neurbanizovanych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti:

L Plochy lesni - 1 462 ha

Plochy urCené k pInéni funkce lesa se rozkladaji zejména ve vychodni Casti k.u., kde
prevazuji smrkové monokultury. Vyjimku tvofi Pfirodni rezervace Toulovcovy Mastale s
vy$Sim podilem bucin a dalSich pfirozenych dfevin. V jihovychodni ¢&asti k.u. lesy kryji
nevyrazné hlavni evropské rozvodi. PfirozenéjsSi porosty charakteru jasanovych olSin se
rozkladaji v okoli Krounky a jejich pfitokd. Pestrou smiSenou druhovou skladbu maji rovnéz
getné drobné selské lesiky mez Prosedi a Ceskou Rybnou. Mezi nimi, v nivé Pehlinského
potoka je rovnéz vymezen lokalni biokoridor. VétSina lesnich ploch v Proseci ma soukromé
vlastniky, mensi &ast pak jsou lesy obecni a Lesti CR.

Navrh:

Na uzkych zemedélskych enklavach, zejména na travnich porostech dochazi misty ke
spontannimu zalesnéni. Uzemni plan zadné plochy k zalesnéni nevymezuije.

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny - 773 ha

Tvofi drobnéjsi plochy a enklavy na rozhrani lesa a orné pady &i orné pudy a zastavéného
Uzemi a pokryvaji zejména Uzemi svazitd nebo zamokfena v nivach toku.

Navrh:

Uzemni plan s ohledem na pomérné nizky erozni smyv a vyrovnanou skladbu orné pldy a
trvalych travnich porostt nenavrhuje jejich rozSifeni. Pfipadna zatravnéni a dalSi protierozni
opatfeni v8ak budou podrobnéji feSena v ramci pfipadnych pozemkovych uprav.

Zs Plochy zemédélské — zahrady (68 ha), sady (7 ha)

Prakticky vyhradné& navazuji na zastavéné plochy neboli tvofi zeleny prstenec kolem
jednotlivych osad. Tvofi rovnéz podstatnou &ast v chatové osadé Na Borkach v
severovychodni ¢asti k.u. Prosec.

VétSina téchto ploch je v drobné soukromé drzbé.
Navrh:
Uzemni plan nevymezuje 2adné nové plochy zahrad a sadu.

Zm Plochy zemédélské — meze, lada

Jsou vyznamnymi slozkami krajiny, nebot’ slouzi jako:
e interakéni prvky USES
e tradi¢ni a funkCni protierozni opatieni

e UtoCisté drobné polni kvéteny a zvifeny
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e Clenénim rozsahlych bloku orné pudy vytvareji esteticky hodnotny krajinny detail
o pfispivaji k mistné typickému krajinnému razu

Meze, remizy a drobné porosty rozptylené zelené se vyskytuji po celém spravnim Gzemi
mésta, zejména v jeho jizni ¢asti, Cemuz odpovida i zdejSi charakter rozptyleného osidleni.

Navrh:

RozSifeni ploch mezi je neni uzemnim planem navrhovano, i kdyz pfi podrobné&jSim
prizkumu nékterych dlouhych zemédélskych pozemk( bude jejich realizace namisté.
Podrobnéji nutno fesit v pozemkovych Upravach.

Zp Plochy zemédélské — orna puda (864 ha)

Tvofi bezmala Etvrtinu vyméry spravniho uzemi mésta. Zasahuje prakticky do vSech jeho

Navrh:

Nové plochy orné pudy navrhovany nejsou, naopak v disledku navrhu ploch pro bydleni,
vyrobu atd. dojde k jejimu ¢asteCnému ubytku.

VétSina ploch orné a zemédélské pldy ve spravnim uzemi Prosel uzivaji zemédélska
druzstva ZD Zderaz, ZD Krouna a ZD Predhradi.

H Plochy vodni a vodohospodarské (34 ha)

Jde hlavné o plochy stavajicich vodnich tokd - Krounky, Novohradky a jejich pfitokd. Ve
spravnim Uzemi ProseC existuje fada mensich prevazné rybochovnych rybnik(. Nékteré z
nich se vyuZivaji i pro rekreaci, zejména dva na vychodnim okraji zastavéného uzemi
Posece, rybniky v Zabofi a vodni nadrz pfi ohybu Krounky pod Kutfinem.

Navrh UP:

e navrh suchého poldru v ohybu feky Krounky mezi Kutfinem a SalaSkem — v plochach
uzemni rezervy

e rekonstrukce stavajiciho nefunkéniho koupalidté pfi vychodnim okraji zastavéného
uzemi ProseCe — v plochach uzemni rezervy

11.11.1.6.2 Uzemni systém ekologické stability

Navrh opatfeni vychazi ze zji$téného stavu jednotlivych skladebnych &asti USES a je
proveden tak, aby jednotliva biocentra, biokoridory a interakéni prvky plnily postupné, v
zavislosti na mife a kvalité provedenych opatfeni co nejlépe své funkce. Sou€asné vsak je
navrh proveden tak, aby nebyl v konfliktu s dalSimi stavajicimi i navrzenymi funkcemi uzemi,
zejména obytnou, vyrobni, dopravni a rekreacni.

Do feseni byla zapracovana aktualizace regionalniho systému ekologicke stability PaK dle
dokumentu ZUR PaK.
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11.11.1.6.3 Prostupnost krajiny

Navrh pfipadnych novych komunikaci bude feSen v pozemkovych upravach.

11.11.1.6.4 Protierozni opatfeni

Zastavéné uzemi mésta Prosec je pfi pfivalovych sraZzkach ohroZzovano soustfedénym
odtokem vody podél komunikace Prose¢ — Borova. Ochrana mésta je feSena dvéma
zachytnymi pfikopy, kterymi je voda odvadéna do Voletinského potoka.

Na stavajicich pfikopech bude provadéna béZna udrzba - Cisténi od sedimentu a seceni
travnich porostl. Na zakladé pozadavku mésta je navrzen novy zachytny pfikop,.ktery bude
rovnéz odvadét vody od silnice Prose¢ — Borova do koryta Voletinského potoka. Trasovani
prikopu bylo zaneseno do situace v grafické &asti konceptu UP.

Uzemni plan doporuéuje hospodareni na orné pidé ve spravnim tizemi mésta Prosed
s ohledem na zvySené nebezpeci ohrozeni orné pldy na svazich vodni erozi. V tomto
ohledu bude nezbytné vyhodnotit erozni ohrozenost pozemkul orné pudy a zejména na
pozemcich pfimo navazujicich na zastavéné uzemi realizovat néktera z protieroznich
opatfeni:

o zmens$eni vyméry pozemkl orné pudy (stfidani plodin), pouzivani ochrannych osevnich
postupl apod. — neni pfedmétem Uzemniho planu

o vlozit travobylinné pasy &i pralehy, pfipadné meze s dfevinnym doprovodem - neni
pfedmétem uzemniho planu

Navrhy konkrétnich protieroznich opatfeni budou pfedmétem komplexnich pozemkovych
uprav, jez byly jiz v katastru mésta zahajeny.

11.L11.1.6.5 Vodni plochy a toky

Hydrogeologicky nalezi feSené uzemi do povodi fek Labe a Dunaje, k vodohospodaf. povodi
lll. Fadu Louéna a Labe od Lou¢né po Chrudimku, €. povodi 1-03-02, dale Chrudimka, ¢.
povodi 1-03-03, a Svratka po Svitavu €. povodi 4-15-01. Seznam dot&enych povodi IV. fadu
viz. tabulka.

Voda z katastru mésta Prosec€ je odvadéna nasledujicimi vodnimi toky:

Nazev vod. toku C. povodi Spravce
Novohradka 1-03-03-040, -042 Povodi Labe, s.p.
Voletinsky potok 1-03-03-041 Lesy CR, s.p.
Prosec¢sky potok 1-03-03-047 Lesy CR, s.p.
Krounka 1-03-03-055, -57 Povodi Labe, s.p
Martinicky potok 1-03-03-056 Lesy CR, s.p.
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Pehlinsky potok Lesy CR, s.p.

Farsky potok Lesy CR, s.p.

Hlavnimi osami hydrografické sité feSeného uzemi jsou feky Novohradka a Krounka.
Vychodni €ast uzemi je odvodnovano fekou Novohradkou s levostrannymi pfitoky
Voletinskym potokem a Prose&skym potokem (protéka pfes zastavénou Cast Prosece).
Zapadni a centralni ¢ast spada do povodi feky Krounka s pravostrannymi pfitoky Pehlinskym
potokem (protéka pres zastavbu Ceské Rybné) a Martinickym potokem.V FeSeném tzemi
ma Krounka bezejmenny levostranny pfitok, ktery protéka zastavbou Mifetina.

Popis vodnich toku

Toky Krounka a Novohradka maji v feSeném Uzemi pfirodé blizky charakter s pfirozenym
korytem s &lenitym, kamenitym dnem a spojitymi, zapojenymi bfehovymi porosty. Vodni toky
protékajici stavajici zastavbou jednotlivych mistnich ¢asti byly upraveny, napfimeny,
zbaveny pfirodniho charakteru, korytim byl dan pravidelny tvar s opevnénim v celém profilu.
Podélny sklon byl feSen spadovymi stupni. Takovym druhem zasadni upravy byly feSeny
nasledujici vodni toka a useky.

Proselsky potok v Proseci - trasa napfimena, profilu koryta byl dan lichobé&znikovy tvar. Dno
i bfehy koryta byly opevnény kamennou dlazbou do betonu, sklon dna byl upraven
betonovymi spadovymi stupni. Kapacita koryta Q.

Levostranny pfitok ProseCského potoka ustici pod zastavbou Prosece - uprava koryta, dno i
bfehy byly opevnény kamennou dlazbou.

Levostranny pfitok Krounky v Miteting a Pehlinsky potok v Ceské Rybné - tok upraven,
koryto ma lichobéznikovy nebo obdélnikovy prafez, opevnéni dlazba do betonu, misty jsou
provedeny betonové zidky.

Dale byla provedena ¢astecna uprava — napfimeni toku a ob&asné opevnéni na
Voletinském potoce a na Martinickém potoce v useku pod kfizenim se silnici Prose¢ —
Rychnov I11/3545..

Zbyvajici vodni toky maji pfirozeny charakter.
Novohradka

Pravostranny pfitok Chrudimky. Prameni v k.u. Paseky a ve spravnim uzemi Prose¢ protéka
jeho vychodni lesnatou Casti v€etné rezervace — piskovcového skalniho mésta Toulovcovy
Mastale. Ujezd u Boskovic. Protéka prevazné lesem, v némz tvofi pomérné uzké kamenité
koryto a ma tedy vétSinou pfirozeny charakter. Pouze dolni tok prochazi severni Casti
zastavéného uzemi Prosec, kde je regulovan a profil ma lichobéznikovy tvar. V dolni nivé
toku bylo vyhlaSeno zaplavové uzemi.

Spravcem toku je Povodi Labe a.s.
Krounka

Levostranny pfitok Novohradky. Ri¢ka Krounka prameni severné& od Svratouchu, protéka
zapadni Casti spravniho uzemi ProseCe Uzemi pomérné pfirozenym korytem s Clenitym,
kamenitym dnem tvofenym piskovcem a opukou. Diky jeho Cistoté Ize Casto spatfit pstruhy a
raky. Do severni &asti Uzemi zasahuje PFirodni park Udoli Krounky a Novohradky. Usti do
Novohradky jizné od LuZze.
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Protipovodiiovou ochranu nize leziciho uzemi bude fesit suchy poldr v ohybu Krounky mezi
Kutfinem a Salaskem. V dolni nivé toku bylo vyhlaSeno zaplavové uzemi. Navrh poldru je
v Uzemnim planu uveden v plo3e s pfekryvnou funkci.

Proselsky potok

Levostranny pfitok Novohradky. Prameni v lesnaté ¢asti k.u. Martinice, protéka obci Prosec,
rezervaci MaStale a u chaty Polanka uUsti do Novohradky. Potok tvofi misty v lukach a v obci
regulované lichob&znikové koryto,severni Cast prochazejici rezervaci vSak vytvari uzké
skalnaté pfirozené koryto.

Martinicky potok

Pravostranny pfitok Krounky prameni v vlesnaté Casti k.u. Martinice, protéka pestrou
mozaikou drobnych luk a selskych lesiki smérem k severu, kde pod Kutfinem v misté
planovaného poldru usti do Krounky. PfevaZuje pfirozeny meandrovity charakter toku.

Pehlinsky potok

Pravostranny pfitok Krounky prameni v vlesnaté Casti k.U. Frantisky, jizné od Martinic.,
Protéka zalesnénym mélkym udolim, Ceskou Rybnou, za niz usti do Krounky. PfevaZuje
pfirozeny meandrovity charakter toku.

Farsky potok

Levostranny pfitok Novohradky prameni vychodné od Prosece, tvofi uzky skalnaty karion
Karalky v Toulovcovych Mastalich, pod nimiz usti do Novohradky.

Voletinsky potok

Pravostranny pfitok Novohradky prameni vychodné od Prosece, kde Uzkym karfionem
Vojetinské udoli v rezervaci Toulovcovy Mastale tvofi hranici mésta. Pod skalami usti do
Novohradky.

Na tocich bude provadéna bézna udrzba - €isténi od sedimentu a udrzba bfehovych porostu.
Pro revitalizacni upravy byla v mapovych podkladech vymezeny plocha v nivé Martinického
potoka v useku pod kfizenim se silnici Prose¢ — Rychnov 111/3545.

Ochranné pasmo: Manipulaéni pruh kolem vodnich tokd - 6 m od bfehovych hran
Popis vodnich nadrzi

V feSeném katastru je umisténo nékolik vodnich nadrzi bez vétSiho vodohospodarského
vyznamu, vyuzivanych k retenci povrchovych vod, chovu ryb a k ochrané Zivotniho prostfedi
a tvorbé krajiny. Jedna se o navesni rybniky v zastavéném tzemi Proseé, Ceské Rybné a
Mifetina, dale o nadrze na Proseéském a Voletinském potoce a t(né v nivé Martinického
potoka.

11.11.1.6.6 Odvodnéni

V katastru mésta bylo ve znacném rozsahu provedeno odvodnéni zeméedélsky
obhospodafovanych pozemku systematickou trubni drenazi (odvodrované plochy byly
zakresleny do grafickych pfiloh pfedkladané dokumentace).
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Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna udrzba. Odvodnéni v mistech ur€enych pro
rozvoj mésta nebo tech. infrastruktury bude zruseno. Tyto zasahy musi byt technicky
vyfeSeny tak, aby nedoslo k naruSeni funkce odvodnovacich zafizeni na pfilehlych
pozemcich.

11.L11.1.6.7 Ochrana pred povodnémi

V feSeném uzemi nebyla stanovena zaplavova uzemi. Dle informaci poskytnutych obecnim
urfadem nedochazi k ohrozovani zastavby zaplavami.

Do uzemniho planu byly pfevzaty navrhy z dokumentace Krounka, Kutfin, vystavba poldru,
Dokumentace k Gzemnimu Fizeni - Unor 2010, SINDLAR s.r.o. Poldr Kutfin je prvkem
systému protipovodniové ochrany v povodi feky Novohradky. Krounka je vyznamnym
levostrannym pfitokem Novohradky, jeji vodnost je v usti srovnatelna s hlavnim tokem.
Cilem vystavby poldru je transformace povodnové viny a zdrZzeni kulminaénich pritokd do
odeznéni povodné na Novohradce. Tento zamér byl zafazen do ploch s pfekryvnou funkci.

11.11.1.6.8 Rekreace

Mé&sto Proseé lezi v pomé&rné hodnotné a mirné zvinéné krajiné na rozhrani Ceskomoravské
vrchoviny a Ceské tabule. Hlavni atraktivitou Gzemi je rozsahla pfirodni rezervace —
piskovcové skalni mésto Toulovcovy Mastale a v blizkosti i PFirodni park udoli Krounky a
Novohradky v severovychodni ¢asti k.u. Prose&. Kromé toho ma uzemi kvalitni sit’ mistnich
cyklotras spojujicich fadu drobnych zajimavosti.

Pomérné vysoky potencial atraktivni krajiny prakticky v celém spravnim uzemi mésta Prose¢
a Uzemi na né&j navazujici je pfedpokladem a pobidkou k jeho optimalnimu a citlivému
rekreaCnimu a turistickému vyuZiti. Zazemi pro turisty tvofi i nékolik restauraci a moznosti
ubytovani.

To zdlUvodnuje dalSi planovanou drobnou rozvojovou plochu rekreace v navaznosti na osadu
Na Borkach mj. pro dalSi chaty a zahradky.

V jihovychodni &asti k.u. Ceska Rybna je navrzena lokalita pro tzv. holandskou vesnici. Jeji
rozsah a architektonicky raz nutno provéfit podrobnéjSi dokumentaci. Mésto Prose¢ ma
schvalenou koncepci strategického planu rozvoje mésta. Navrh této plochy rekreace je
souc€asti zminéné koncepce. Ze strany mésta jde o snahu realného rozvoje turistického
ruchu a ekonomickou podporu tzemi.

11.11.1.7 ZdGvodnéni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Pfi stanoveni téchto podminek navrh UP vychazel z vyhl. & 501/2009 Sb. Byly vymezeny
plochy o rozloze vétSi nez 2000 m2. Vzhledem k nutnosti specifikace podminek vyuziti byly
nékteré plochy — plochy obytné zastavby smisSené, plochy obCanské vybavenosti, plochy
vyroby a skladovani a plochy zemédélské dale ¢lenény.

11.11.1.8 Verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni, asanace, pro které Ize
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit
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Do VPS byly zafazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebniho zakona, tj. pro
dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a
fadného uzivani pro tento ucel. Jedna se o mistni komunikace, vybudovani vodovodu,
oddilné splaskoveé kanalizace v€etné Cerpacich stanic a vytlaCnych fadd a vybudovani
(pfelozeni) vedeni VN 35 kV v&etné novych trafostanic. Z nadfazené dokumentace je prevzat
zamér vybudovani suchého poldru v€etné souvisejici technické a dopravni infrastruktury.

Jedna se o stavby zfizované a uzivané ve vefejném zajmu.

Do VPO byla zafazena opatfeni v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebniho zakona,
konkrétné prvky USES.

Asanace nebyly navrzeny.

Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpec¢nosti statu nebyly navrzeny.

11.11.1.9 Verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo

VPS, pro ktera Ize uplatnit pfedkupni pravo nebyly v navrhu UP navrzeny.

[1.11.1.10 Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZziti uzemni
studii podminkou pro rozhodovani

K provéfeni Uzemni studii jsou navrZeny tyto zastavitelné plochy: Z7 (Ril), Z10 (Bs9, Bs10,
Bs11, Q4) a Z18 (Ri2). Lhiita zpracovani uzemni studie je 4 roky od vydani UP Prose¢.

Pfedmétem studie bude zejména vytvofeni koncepce organizace rozvojovych lokalit

s dlrazem na vymezeni ploch vefejnych prostranstvi a obsluzného komunika¢niho systému
v dostateCnych Sifkovych parametrech tak, aby hlavni obsluzné komunikace umoznovaly
dopravni obsluhu a ukladani siti technické infrastruktury mimo vlastni vozovku. Vypracovana
uzemni studie bude respektovat nasledujici obecné podminky:

o V pfipadé novostaveb v ochranném pasmu silnic je nutné pozadat o vyjimku z tohoto
ochranného pasma

o novou zastavbu u silnice je nutno Fesit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly naroky na
ochranu zastavby pfed Skodlivymi uginky dopravy ze silnice. Zejména neni mozné pocitat
s dodate&nym budovanim protihlukovych opatfeni ze strany vlastnika komunikace

o dopravni napojeni vétsiho souboru novostaveb fesit prostiednictvim soustavy mistnich
obsluznych s ,kmenovym® napojenim na silnici (tedy minimalizovat pocet pfimych sjezdu
z jednotlivych nemovitosti na silnici). Za timto u¢elem musi byt vypracovana budoucim
prvnim investorem pro lokalitu dopravni studie, ktera bude respektovat pfislusné predpisy
a podminky tohoto stanoviska.

o V pfipadé napojovani novostaveb rodinnych domu individuainimi sjezdy na silnici nebo
mistni komunikaci je nutné respektovat ustanoveni pfislusnych norem. Doporucujeme
ponechavat vhodnou rezervu (napf. pfi umistovani oploceni) na pfipadné oddélovani
motorove a cyklistické dopravy — umisténi chodniku a vedeni pro cyklisty.

o Parametry sjezdu a mistnich komunikaci pozadujeme navrhnout v souladu
s ustanovenim CSN 73 6110 — projektovani mistnich komunikaci. Do rozhledovych poli
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sjezdu nesmi byt navrhovany zadné stavby ani vegetace, které norma neumoznuje (napf.
oploceni, pfistfesky, misto pro popelnice).

Pro umisténi napojeni novych pozemnich komunikaci na silnice Il. nebo IlI. tfidy
(kfizovatek, pfipadné sjezdud) a na jiné pozemni komunikace je nutné dodrzeni
prislusnych ustanoveni oborovych zakonu a jejich vyhlasek (napf. zakon €. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska &. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist). Dale musi splfiovat ustanoveni pfFislusnych norem a technickych
podminek (napf. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN 73 6110)

Budou zachovany rozhledy v kfizovatkach stavajicich nebo na navrhovanych pozemnich
komunikacich uvnitf nové lokality vée podle CSN 73 6102, CSN 73 6110. V rozhledu
kfizovatek nesmi byt umistény zadné pfekazky a to ani oploceni. Uvedené bude mit
prfedevsim dopad na nutnost umistit oploceni mimo rozhledové poméry kfiZovatek.

Doporucujeme zvazit fedeni pfednosti v kfiZzovatkach s pfednosti zprava (uvnitf
zastavby). Dojde tak k redukci po¢tu dopravniho znaceni a rychlosti vozidel. Je vSak
nutné pamatovat na Upravu rozhledovych trojuhelnikd.

V pfipadé slepych pozemnich komunikaci delSich nez 50m nezapomenout na zfizeni
obratist a u obousmeérnych jednopruhovych pozemnich komunikaci pocitat se zfizenim
vyhyben pro vozidla dle CSN 73 6110.

Pfi stanovovani Sife vefejného prostoru, jehoz soucasti bude nova nebo stavajici
pozemni komunikace dodrzet ustanoveni § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi. U jiz existujici pozemni komunikace, ke které pfiléha
zastavba, muze byt Sitka vefejného prostranstvi omezena stavajicim provedenim
soucCasné zastavby, avSak v pfipadé nepfiléhajici zastavby bude vyzadovano dodrzeni §
22 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzZivani uzemi.

Pamatovat na parkovaci mista u potencialnich zdrojl a cilG dopravy (tzn. Povolit jen ta
zafizeni, pro ktera budou stagit parkovaci plochy) dle CSN 73 6110. Rovnéz je potieba u
budoucich lokalit pamatovat na bezpeénost chodct. Pohyb chodct fesit prostfednictvim
chodnikd nebo pomoci zklidnénych obytnych zén.

Doporucujeme ponechat mezi stavbou domu a oplocenim dostateény prostor k odstaveni
automobilu tak, aby zUstal prostor k pohybu podél stavby domu.

Odvodnéni novych vefejnych prostranstvi, novych pozemnich komunikaci nebo ploch
nové vystavby nesmi byt provedeno za vyuziti silni¢nich pfikopl nebo jinak pouzivat
téleso silnice Il. nebo lll. tfidy

Celkové provedeni pozemnich komunikaci musi odpovidat pfislusnym ustanovenim
oborovych zakonu a jejich vyhlasek (napf. zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich a jeho provadéci vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu,
stavebni zakon a jeho provadéci pfedpisy). Dale musi splfiovat ustanoveni pfislusnych
norem a technickych podminek (napi. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN 73 6110, TP
77, TP 78, TP 103 apod.). Toto plati pfedevSim ve vztahu k Sifkovému usporadani viastni
pozemni komunikace a zachovani rozhledu v kfizovatkach a sjezdech.

11.11.1.11 Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Ke zpracovani regulaénim planem je navrzena zastavitelna plocha Z2 (Bs2).
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Zadani regula¢niho planu dot&ené plochy je pfilohou uzemniho planu.

11.11.1.12 Vymezeni ploch a koridor(l Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti

Jsou vymezeny plochy uzemnich rezerv v poc¢tu 5. Plochy R1 — R3 jsou uréeny pro budouci
smiSenou vystavbu s pfevaZzujicim vyuzitim pro bydleni. Jedna se o lokality navazujici na
zastavéné nebo zastavitelné uzemi. V pfipadé plochy R4 je jedna o rezervu pro rekreacni
areal u soucCasného koupalisté, navazujici na lokalitu lomu s potencialni moznosti
rekreaéniho vyuziti. Z Aktualizace ZUR ¢&. 1 Pk vyplyva potfeba umisténi rezervy pro
specificka opatfeni v krajiné: LAPV Rychmburk (plocha rezervy R5). Dlivodem k vymezeni
uzemnich rezerv je moznost budouciho pokracovani rozvoje obce v souladu s koncepci
navrzenou uUzemnim planem i nadfazenou dokumentaci. Umisténi rezerv eliminuje
nebezpedi nevratnych zmén v tomto Uzemi a zachovani ploch pro budouci vyuZiti.

11.11.2 Navrh na opatieni UPN pro potieby CO
11.11.2.1 Ochrana uzemi pfed priachodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni

Zajmové uzemi neni ohrozeno zvlastni povodni.

11.L11.2.2 Zény havarijniho planovani
Zajmové uzemi neni dot€ené Zadnou zonou havarijniho planovani.

Zo6ny havarijniho planovani stanovuje Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho
prostiedi.

11.11.2.3 Ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozZeni. Vyhlaska €.
380/2002 Sb. stanovi zplsob a rozsah kolektivni ochrany. Stalé ukryty se v zastavbé mésta
Prosede nevyskytuiji. Improvizované tkryty (IU) se buduiji k ochrané obyvatelstva pred G&inky
svételného a tepelného zareni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim prachem a
proti tlakovym G&inkdm zbrani hromadného ni€eni v pfipadé nouzového stavu nebo stavu
ohrozeni statu a v dobé valeéného stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuZzit
stalych ukrytd. 1U se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i
objektu (sklepy, patra budov) individualné podle konkrétni situace v pfedem vybranych,
optimalné vyhovuijicich prostorech, ve vhodnych ¢astech domu, bytl, provoznich a vyrobnich
objektd. Tyto prostory budou upravovany pied u€inky mimofadnych udalosti s vyuzitim
vlastnich materialnich a finan€nich zdroju fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich
ochranu a pro ochranu jejich zaméstnancu.

Pozadovana kapacita improvizovaného ukrytu je pfiblizné 1 m2 na osobu. Dob&hova
vzdalenost pro ukryty je 500 m, &imz je spInén pozadavek dosazeni ukrytu do 15 minut.

Organizacni zabezpeceni neni ukolem Uzemniho planu, nutno fesit na urovni samospravy
mésta Prosec.

Strana 118 Uzemni plan Prosed



11.11.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace se provadi z mist ohrozenych mimofadnou udalosti do mist, ktera zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustajeni a pro véci
uskladnéni.

V pfipadé lokalniho ohrozeni navrhujeme pro nouzové ubytovani osob nasledujici objekty a
plochy:

a) havarii nezasazené domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence v kompetenci M&U)

b) prostory M&U, mistnosti ob&anskych, podnikatelskych, kulturné — spoleéenskych a
stravovacich zafizeni

11.11.2.5 Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Vyhlaska 380/2002 Sb. §17 feSi zpusob a rozsah individualni ochrany obyvatel. Nova
koncepce ochrany obyvatel nepocita se skladovanim materialu civilni ochrany v obci. Tento
material je skladovan centralné a bude vydavan v pfipadé potfeby.

Pro skladovani materialni humanitarni pomoci mohou byt v pfipadé potfeby vyuZzity prostory
Méu.

11.11.2.6 Vymezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo sou¢asné zastavéna a
zastavitelna uzemi mésta

Na katastralnim uzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady nebezpecnych latek
ani zde nejsou evidovany subjekty nakladajici s nebezpecnymi latkami.

1.L11.2.7 Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni, Skodlivych
ucinkd kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti

V pfipadé lokalni havarie budou pro nouzove ubytovani postizenych osob vyuzity havarii
nezasazené domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence v kompetenci MéU), prostory MéU,
mistnosti obanskych, podnikatelskych a dalSich zafizeni.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace organizuje mésto ve spolupraci s Krajskym
uradem Pardubického kraje, s hasici a civilnim obyvatelstvem, popfipadé s Ceskou
armadou.

11.11.2.8 Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi

Vzhledem k tomu, Ze v Uzemi nejsou umistény sklady nebezpelnych latek, tato ochrana
neni feSena.

11.11.2.9 Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a el. energii

Ve mésté nejsou v souCasnosti zadné studny, které by se mohly stat v pfipadé nouzového
zasobovani nahradnim zdrojem vody. V pfipadé havarie na tomto lokalnim systému se pro
nouzové zasobovani obyvatelstva pocCita s dovozem balené pitné vody. Po projednani
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s Vodarenskou akciovou spole¢nosti, a.s. |ze pfedpokladat dofeSeni nouzové situace
dovozem vody v cisternach.

Nouzové zasobovani elektrickou energii je nutno fesit pfes dispecink E.ON Energie, a.s.,
ktery ma zpracovany havarijni plan pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé mésta. Dale
funguje Regionalni centrum distribu€nich sluzeb (RCDs), které pro mimofadnou situaci zajisti
nahradni zdroj pro jednotliva odbérna mista.

[1.11.3 Limity vyuziti uzemi a zvlastni zajmy
Uzemni plan respektuije limity vyplyvajici z pravnich ptedpisui.

Ochrana prirody a krajiny

o Vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, mokfady, vodni toky, rybniky, jezera a udolni
nivy)

o Registrované vyznamné krajinné prvky - viz téZ kap. USES
Ochrana lesa
o OP lesa— 50 m od hranice lesnich pozemku

Ochrana pamatek

o ochrana pamatkové chranénych objektl
o Sousosi Nejsvétéjsi Trojice
e Skola evangelicka
e Chalupa ¢.p. 61

Ochrana dopravni a technické infrastruktury

o OP silnice I. tfidy — 50 m od osy vozovky

o OP silnice Il. a lll. tf. — 15 m od osy vozovky

o rozhledové poméry na kfizovatkach

o OP letidtniho radiolokacniho prostfedku (zasahuje €ast k.u. Mifetin)

o OP elektrického vedeni VN 22 kV — 7 m od krajniho vodic¢e (postavené do 1994 - 10 m)

o OP elektrického vedeni VVN 110 kV — 12 m od krajniho vodice (postavené do 1994 - 15
m)

o OP trafostanice — v okruhu 7 m (postavené do 1994 — 10 m)
o OP telefonniho kabelu — 1 m od osy

o OP vodovodniho potrubi — 2 m od vnéjsiho lice

o OP vodojemu — 5 m od vnéjSiho lice

o OP kanaliza¢niho potrubi — 1 m od vnéjsiho lice
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o OP VTL plynovodu — 4 m od osy
o BP VTL plynovodu — 15 m od osy
o BP RS plynu — 10 od vnéjSiho lice
o OP STL plynovodu — 1 m od osy

11.12 Vyhodnoceni predpokladanych dusledkti navrhovaného reSeni na ZPF a PUPFL

Vyhodnoceni navrhovaného FeSeni urbanistického navrhu a jeho dusledku na zabor
zemédélského plidniho fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlasky €. 13 Ministerstva
Zivotniho prostfedi CR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji podrobnosti ochrany
padniho ve znéni zakona CNR &. 10/93 Sb. a prilohy 3 této vyhlasky. Jednotlivé lokality jsou
popsany a vyznaceny ve vykrese €. 11/3 — Vykres pfedpokladanych zaborl padniho fondu.

Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické ¢asti dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznaceny ve vykrese €. II/3 — Vykres pfedpokladanych zaboru
pltdniho fondu.

Zduvodnéni zaboru ZPF a PUPFL

Hlavnim hlediskem pfi vybéru lokalit k umisténi nové zastavby (pfedevsim v Proseéi a Ceské
Rybné) byla snaha soustfedit nové plochy v co nejtésnéjSim kontaktu se stavajicim
zastavénym Uzemim, v souladu s historickym zplsobem zastavby (souvisla zastavba).
Nejvice navrhovych ploch je soustfedéno v samotné Proseci, kde se pfedpoklada nejvétsi
zajem o vystavbu rodinnych domu a také rozvoj podnikani. Vyuzita je pfedevSim plocha
vychodné od stavajici zastavby, kde se jiz v sou€asnosti nova zastavba realizuje.
Minimalizovany jsou zabory nejkvalitnéjSich pud l.a Il.tfidy ochrany. K zabordm téchto pad
bylo pfistoupeno vzdy po zvazeni vSech moznych variant a se snahou o optimalni rozvoj
mésta ve vSech oblastech.

Navrh nové zastavby v ¢astech Martinice a Paseky reaguje na historicky zpusob osidleni
roztrouSenou zastavbou. Také tady je zabor nejkvalitnéjSich pld minimalizovan. V ramci
navrhovych ploch Bs v téchto lokalitach je omezena moznost zastavéni pozemku a zabor
pudy je omezen na max. 2000 m2 na 1 lokalitu pro vystavbu 1 RD, viz. kap. 1.6.2 Podminky
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

Zabory lesnich pozemku nejsou provedeny
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Giradoni ) Celkovy Zabor ZPF dle jednotlivych kultur (ha) Zébor ZPF dle tfidy ochrany (ha) Investice
lokality Zpasob vyu iti plochy zabor T [ - do puidy
ZPF (ha) forna pud) [ vinice | y | saoy | wp e o v | (ha)
Z1 plochy bydleni 0,226 0,226 0,226
z2 plochy bydleni 7,240 0,340 0,718 6,182 6,746 0,494 0,740
Z3 plochy bydleni 2,402 2,402 2,402
Z4 plochy bydleni 0,096 0,096 0,096
Z6 plochy bydleni 0,759 0,537 0,131 0,091 0,759 0,200
Z8 plochy bydleni 2,590 0,927 1,663 2,590 2,172
29 plochy bydleni 1,016 0,506 0,510 0,419 0,597
210 plochy bydleni 6,551 3,678 2,873 6,551 5,449
1 plochy bydleni 1,022 0,166 0,624 0,232 0,425 0,597 0,028
212 plochy bydleni 2,869 0,593 2,276 1,197 1,672 0,125
Z13 plochy bydleni 2,158 0,915 1,243 0,668 1,490
214 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
z15 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,200
216 plochy bydleni 0,159 0,159 0,159
z19 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
220 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,200
z21 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,200
222 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,200
Z23 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,182
Z24 plochy bydleni 0,131 0,131 0,131
225 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
226 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
227 plochy bydleni 0,713 0,638 0,075 0,713
228 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200 0,200
z29 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
Z30 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
Z31 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
232 plochy bydleni* 0,400 0,400 0,200 0,200
733 plochy bydleni* 0,200 0,200 0,200
235 plochy bydleni* 0,200 0,100 0,100 0,200 0,039
Z36 plochy bydleni 0,326 0,326 0,007 0,319 0,020
Plochy bydleni celkem 31,658 | 9,660 0,000 0,000 0,667 1,473 | 19,858 | 0,000 1,252 | 17,211 | 7,770 5,425 9,955
z7 plochy rekreace 1,986 1,986 1,234 0,752 1,571
218 plochy rekreace 3,640 3,640 2,720 0,920 3,256
Plochy rekreace celkem 5,626 3,640 0,000 0,000 0,000 0,000 1,986 0,000 0,000 3,954 0,000 1,672 4,827
Z3 plochy obé. vybavenosti 1,673 1,673 0,650 1,023
217 plochy ob¢. vybavenosti 1,417 0,435 0,982 1,417
234 plochy obé. vybavenosti 0,309 0,309 0,309
Plochy ob¢anské vybavenosti celkem 3,399 0,435 0,000 0,000 0,000 0,000 2,964 0,000 0,000 2,067 0,309 1,023 0,000
Z5 plochy vyroby a skladovani 1,881 1,881 0,214 1,667 0,931
Plochy vyroby a skladovéni celkem 1,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,881 0,000 0,000 0,214 1,667 0,000 0,931
z8 plochy verejnych prostranstvi | 0,078 0,078 0,078
Z10 plochy verejnych prostranstvi | 0,351 0,268 0,083 0,351
Plochy vefejnych prostranstvi celkem 0,429 0,268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,161 0,000 0,000 0,078 0,351 0,000 0,000
N1 plochy dopravni 0,697 0,697 0,248 0,169 0,280 0,295
Plochy dopravni celkem 0,697 0,697 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,248 0,000 0,169 0,000 0,280 0,295
K1 koridor t¢. komunikace 0,062 0,062 0,014 0,048 0,062
K2 koridor t¢. komunikace 0,018 0,018 0,018
K3 koridor G¢. komunikace 0,108 0,108 0,091 0,017
K4 koridor G¢. komunikace 0,064 0,043 0,021 0,064
K5 koridor u¢. komunikace 0,040 0,040 0,040 0,014
K6 koridor t¢. komunikace 0,096 0,096 0,040 0,056 0,012
|Koridory dopravni infrastruktury celkem 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,345 0,000 0,040 0,088 0,131 0,129 0,088

|zabor zPF celkem | 44078 | 14700 | 0,000 | 0000 | o667 | 1,516 | 27,195 | 0,248 | 1,202 | 23,781 | 10,228 | 8529 | 16096 |
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Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

Zemédélskou pldu obhospodafuji ZD Zderaz, ZD Prfedhradi a ZD Krouna. Vétsi cast
pozemkl ZPF je vyuzita jako orna puda, pouze nejsvazitéjSi ¢asti pozemku jsou zatravnény.
Obcgané mésta obhospodaruji soukromé jen malé vyméry - jako vedlejsi Cinnost.

Investice do pudy

Vzhledem ke snhaze o intenzifikaci socialistického zemédélstvi byla v Sedesatych az
osmdesatych letech nejméné tfetina veSkeré zemédeélské pldy v k.u. drenazné odvodnéna.
Odvodnéni je doposud zpravidla funkéni, a¢ vlastni odvodnéné slouzi dnes Castecné jako
louky, nékteré drobné plochy dokonce jiz vibec nejsou zemédeélsky vyuzivany. Z
ekonomickych i ekologickych divodd se v zajmovém uUzemi s dalSim melioranim
odvodnénim nepocita.

Opatreni k zajisténi ekologické stability

V feSeném uUzemi nebyla s vyjimkou rozsahlé pfirodni rezervace Toulovcovy Mastale
vyhlaSena zadna zvlasté chranéna uzemi dle zakona €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody. Dle
téhoz zakona byla vSak v uzemi vymezena Kkostra ekologické stability jako sit
nejstabilngjsich trvalych vegetaénich formaci v krajiné.

V feSeném uzemi se nenachazeji Zadna uzemi soustavy Natura 2000.

Pro zlepSeni ekologické stability i posileni typického krajinného razu byla jiz zpracovana a
Castecné realizovana soustava doprovodnych, zejména ovocnych aleji kolem polnich cest.

11.13 Rozhodnuti o namitkach a jejich odtivodnéni

Bude doplnéno pofizovatelem po projednani.

11.14 Vyhodnoceni pFipominek

Bude dopInéno pofizovatelem po projednani.
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