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1. Identifika éni udaje stavby

Nazev stavby

Kanalizace Prose ¢ — Zabofi 1.¢ast

Misto stavby

Misto : Prose ¢ u Skut ¢e
Okres : Chrudim

Kraj : Pardubicky
Zadatel

Mésto Prose ¢
Prose¢ 18
539 44 Prosec€ u Skutée

ICO : 00270741
Tel.: 469 321 327
Starosta obce: Jan Machacéek

Zpracovatel dokumentace

Ing. Pravec FrantiSek, PC PROJEKT - projek €éni kancel& f

Sucha Lhota 22, 570 01 Litomysil,

tel. fax. 461 635 017, 777 688 208

(autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby, CKAIT-1002372)
E-mail: pravec@pcprojekt.cz

www.pcprojekt.cz

Charakteristika stavby a jeji 0  €el

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude FeSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod z 5 obytnych objektd v lokalité Z&bofi na
katastru obce Prose¢ u SkutCe. Projektovana splaskova kanalizace bude napojena na
stavajici kanalizaci z Ill. etapy vystavby, ktera je ukonéena v COV.
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2. Charakteristika lokality

Stavba se nachazi na jiznim konci mésta v blizkosti silnice ve sméru na Martinice.

Zajmova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Uzemi mésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného ufadu Chrudim, Krajsky Gfad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi Feky Labe.
V dotéené &asti obce protéka Proseésky potok, ktery usti do feky Novohradky. Cislo
hydrologického pofadi je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.

Nadmorska vyska feSené €asti obce: 535 - 550 m n.m.

Pozemky dot éené stavbou
Soupis dotéenych parcel:
Parcely v KN, k.U. Zabofi u Prosece

Stoka Z-1:
2624/1, 2623

Stoka Z-2:
2626, 2631, 22, 192, 2676, 679

Informace o parcelach — viz. dokladova &ast.

3. Provedené pr uzkumy

Pro tuto stavbu nebyl provadén podrobny geologicky prizkum. Pro zatfidéni zemnich
praci budou pouzity podklady a informace z pfedchozi etapy vystavby, ktera na stavbu
navazuje.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné bude pro stavbu vyuZzito napojeni stavajicich cest a mistnich komunikaci
na statni silnici Prose¢ — Martinice.

4. Spln éni pozadavk G dot éenych organ U

Pozadavky dotCenych organu jsou v PD splnény.
- Lesy CR, s.p., sprava toku, oblast povodi Labe, Hradec Kralové,
¢.j. LCR953/002176/2011, ze dne 14.12.2011
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5. Dodrzeni obecnych poZzadavk G na vystavbu

PFi vystavbé musi byt dodrZzovan stavebni zdkon & 183/2006 Sh., vCetné provadécich
vyhlasek, dale zakony a vyhlasky se stavbou souvisejici (predevsim zakon o vodach a zakon
o odpadech) a pfislusné CSN

napr:
CSN 73 3050 — Zemni prace
- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
- CSN 73 6822 — KF¥izeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky
- CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky
- CSN 73 6230 — Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a poz. kom.
- CSN 73 6822 — Kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

- CSN EN 1671, 75 6111 — Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Dale museji byt dodrzeny podminky pro stavbu stanovené v Uzemnim rozhodnuti.

6. Vécné a casové vazby stavby na okolni stavby a souvisejici
investice

Trasa kanalizace vede po hrazi Zabofského rybniku. Vystavbou nesmi byt naruSena
stabilita hrdze. Vodotésnost bude zajisténa jilovym zasypem v délce 30,0m.

7. Predpokladané c&asové udaje o vystavb &, postup vystavby

- Zahajeni vystavby (pfedpoklad)............coooiiiii 4/ 2012
= UKONCENT VYSTAVDY.......eiiiiiiiiieee et e 6/ 2012
= LRUta VYSTAVDY ... 2 mésice
Postup vystavby

Vystavba kanalizace bude provadéna vzdy od mista napojeni proti spadu potrubi.

Stoka Z-1 bude napojena 3achtou SZ-1-01, kterd bude osazena na vyfezu ve
stavajici stoce. Stoka bude koncit v mistni komunikaci pfed objektem €.p. 4.

Stoka Z-2 bude napojena na stavajici stoku za Sachtou SA1-73. Stfedni Gsek stoky
vede po hrazi Zaborského rybnika. V tomto Useku bude v délce 30,0m proveden tésnici
jilovy zasyp potrubi. Stoka bude ukonéena za prekopem potoka na zahradé €.p. 81.
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8. Statistické a zakladni technické parametry stav by :

Typ stavby: stavba na ochranu ZP, novostavba,
Orienta €éni naklady stavby: s ohledem k vybérovému fizeni nejsou uvedeny

Zakladni technické parametry stavby

Kanalizace :

Stoka ,Z-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 79,00m
Stoka ,Z-2 PVC 200, KG, SNS8 - 79,00m
Kanalizace celkem 158,00m

Domovni pFipojky — celkem 1 ks

PVC 160, KG, SN8 — 2,00m



