ULOZENI KANALIZACE
V MISTNI KOMUNIKACI
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ZHUTNITELNY MATERIAL
CAST "Z-2"JILOVE TESNENI

_ ABS [I-60mm

SPOJOVACI EMULZE

STERKODRT-SD TL.VRSTVY 300mm

ZHUTNENI 45 MPa

—ZATAINE PAZENI

300

V PRIPADE VYSKYTU SP. VODY

DRENAZNI TRUBKA PVC 80
DO STERKU 8-16mm

LEGENDA:

1 — HUTNENY OBSYP NESOUDRZNOU ZEMINOU
DO VELIKOSTI ZRN 20 mm

2 — HUTNENE PISKOVE LOZE — 150mm
DO VEL. ZRN 4mm

3 — ZHUTNOVANI DO VY3KY 300 mm NAD
TROUBOU JE NEPRIPUSTNE
4 — TROUBA PP KANALIZACNI

SIRKY RH
DN (mm) |150 |250 |300 | 400 | 500 | 600
t (mm) 45 |77 | 98 | 122 | 27
s (mm) [800 [1100 [1100 [1200 [1300 |1400
s—hl. pres 4m| (mm) 1300 (1400 |1500 |1600 [1700
PISK. LOZE  |(m3/m) 0,20 (0,22 (0,24 |0,26 0,28
OBSYP (m3/m) 0,515 0,612 |0,783 | 0,910 | 0,924
POTRUBI (m3/m) 0,035 (0,078 {0,162 [0,250 |0,336
REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE DATUM
Zodpov. projektant Vypracoval Kontrola PR0:e¢%

Ing.Pravec Frantisek \:Q.x%mm\% Josef Ing.Pravec Frantisek
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