TABULKA SACHET Sachtové dilce Prefa Brno a. s.
Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu vrcholu dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet elastomerové tésnéni Pocet
[m n.m.] [mn.m.]/[mnm.]| [m]
1 [SAX-1 488.78 | vozovkah=0.0m| 488.77 | 487.12 | 1.65 | TBW-Q.163/6 1 | TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 2
2 [SAX-2 490.70 | vozovka h=0.0m| 490.69 | 488.50 | 2.19 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 3
3 [SAX-3 490.56 | vozovka h=0.0m| 490.55 | 488.55 | 2.00 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBW-Q.1 63/6 1 podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 2
Celkem TBW-Q.1 63/10 2 | TBR-Q.1100-63/58 3 TBS-Q.1 100/25 2 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 3
TBW-Q.1 63/6 2 TBS-Q.1 100/50 2 tésnéni pro DN 1000 7
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Prefa Brno a. s.

Por.|Oznaceni| Schémat. | Oznaceni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi Provedeni | Provedeni| Stupadla
Sachty znacka privod privod privod Zlabu  |nastupnice|Orientace
1 [SAX-1 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 DN (mm)| 315/300 SN 8 DN (mm)| 280/250 SN 8 DN (mm) DN (mm) bez Zlabu | bez nést. | ocel. s PH
- Material | PVC hladké KG UhelR |96 Uhel B Uhel B 1/2 DN
L (i) sklon [%0] 21.4 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PP UR 2 ném. Materidl Materidl
sklon [%0] 32.2 sklon [%o] sklon [%o]
2 | SAX-2 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 DN (mm)| 280/250 SN 8 DN (mm)| 280/250 SN 8 DN (mm) DN (mm) beton s natl beton s nétocel. s PH
- Material | PP UR 2 ném. UhelR | 237 Uhel B Uhel B 1/2 DN
(i) sklon [%0] 32.2 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PP UR 2 ném. Materidl Materidl
sklon [%o] 8.0 sklon [%o] sklon [%o]
3 | SAX-3 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 DN (mm)| 280/250 SN 8 DN (mm)| 160/150 SN 4 DN (mm) DN (mm) beton s natl beton s nétocel. s PE
- Material | PP UR 2 ném. UhelR |126 Uhel B Uhel B 1/2 DN
(i) sklon [%0] 8.0 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm]
Material | PVC hladké KG Materidl Materidl
sklon [%o] 20.0 sklon [%o] sklon [%o]
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TABULKA SESTAV SACHET

Prefa Brno a. s.

Sachta é.1 SAX-1

Sachta é.2 SAX-2

Sachta €.3 SAX-3

TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

TBS-Q.1 100/25 1

TBR-Q.1 100-63/58 1

TBW-Q.1 63/6 1

D 400 Begu-B-1 D400 1

M tésnéni pro DN 1000 2
== ; kéta dna 487.12m
kéta terénu 488.78 m

rozdil két 1.66 m

prevySeni nad terénem 0.00 m

vyska Sachty 1.65m

b stavebni vyska 1.78 m

Fﬁm

TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1

| U TBS-Q.1 100/50 1 TBS-Q.1 100/50 1

L + + TBS-Q.1 100/25 1 ’M TBR-Q.1 100-63/58 1
TBR-Q.1 100-63/58 1 i = TBW-Q.1 63/10 1

TBW-Q.1 63/10 1 bk | TBW-Q.1 63/6 1

D 400 Begu-B-1 D400 1 D 400 Begu-B-1 D400 1

tésnéni pro DN 1000 3 tésnéni pro DN 1000 2

X s kéta dna 488.50 m kéta dna 488.55m
— kéta terénu 490.70 m kéta terénu 490.56 m

rozdil két 2.20m i i rozdil k6t 2.01m

— prevySeni nad terénem 0.00 m — prevySeni nad terénem 0.00 m

vySka Sachty 2.19m vyska Sachty 2.00 m

— stavebni vyska 2.33m — stavebni vyska 2.13m

Pref. kanaliza¢ni Sachty
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TABULKA SACHTOVYCH POKLOP U

Prefa Brno a. s.

Pof.| Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu VysSka
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1 $AX-1 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
2 | SAX-2 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
3 | SAX-3 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
Celkem D 400 Begu-B-1 D400 3
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